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Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser, Textil
Innenfutter Textilfutter
Zehenschutzkappe Stahlkappe
Einlegesohle SPORTIVE ESD
Zwischensohle PU INFINERGY®

Durchtrittschutz metallfrei
Laufsohle TPU

Eigenschaften Sohle
rutschfest, antistatisch, 
hitzebeständig bis ca. 130 °C

ESD-Ausstattung Ja
Farbe lichtgrau
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:
- �für trockene Einsatzbereiche
- �Obermaterial Mikrofaser/Textil
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �lederfrei
- �mit atmungsaktivem Textilfutter
- �Stahlkappe im Zehenbereich
- �Zwischensohle aus Infinergy® für 

hervorragende Dämpfung, Stabilität 
und Komfort

A  Damen-Sicherheitshalbschuh 

Typ
(RG 8009)

Größe

0010 35
0012 36
0014 37
0016 38

Typ
(RG 8009)

Größe

0018 39
0020 40
0022 41
0024 42

Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser, Mesh
Innenfutter Textilfutter
Zehenschutzkappe Kunststoff
Einlegesohle ESD PRO
Zwischensohle PU INFINERGY®

Durchtrittschutz metallfrei
Laufsohle PU

Eigenschaften Sohle
rutschfest, antistatisch, 
hitzebeständig bis ca. 130 °C

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/rot
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:
- �für trockene Einsatzbereiche
- �Obermaterial Mikrofaser/Mesh
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �metallfrei
- �mit atmungsaktivem Textilfutter
- �Kunststoffkappe im Zehenbereich
- �Zwischensohle aus Infinergy®  

für hervorragende Dämpfung,  
Stabilität und Komfort

Typ
(RG 8009)

Größe

0050 36
0052 37
0054 38
0056 39
0058 40
0060 41
0062 42

Typ
(RG 8009)

Größe

0064 43
0066 44
0068 45
0070 46
0072 47
0074 48

NEU

NEU

Maddie grey low

72,90

Lakers XXT low

80,90

800190 Maddie grey low

800192 Lakers XXT low

Technische Daten:
Obermaterial Nubukleder, Textil
Innenfutter Textilfutter
Zehenschutzkappe Stahlkappe
Einlegesohle ESD PRO
Zwischensohle PU INFINERGY®

Durchtrittschutz metallfrei
Laufsohle PU

Eigenschaften Sohle
rutschfest, antistatisch, 
hitzebeständig bis ca. 130 °C

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz
Schutzklasse/-kategorie S3 SRC
Norm EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:
- �für In- und Outdoor-Bereiche
- �Obermaterial Nubukleder/Textil, 

hydrophobiert
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �mit atmungsaktivem Textilfutter
- �Stahlkappe im Zehenbereich
- �Zwischensohle aus Infinergy®  

für hervorragende Dämpfung,  
Stabilität und Komfort

A  Sicherheitshalbschuh 

Typ
(RG 8009)

Größe

0050 36
0052 37
0054 38
0056 39
0058 40
0060 41
0062 42

Typ
(RG 8009)

Größe

0064 43
0066 44
0068 45
0070 46
0072 47
0074 48

NEU

Sensation XX10

80,90

800194 Sensation XX10 low

S3
DGUV

112-191

S1P

S1P

DGUV
112-191

DGUV
112-191
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Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser, Textil
Innenfutter Textilfutter
Zehenschutzkappe Stahlkappe
Einlegesohle SPORTIVE ESD
Zwischensohle PU INFINERGY®

Durchtrittschutz metallfrei
Laufsohle TPU

Eigenschaften Sohle
rutschfest, antistatisch, 
hitzebeständig bis ca. 130 °C

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/blau
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:
- �für trockene Einsatzbereiche
- �Obermaterial Mikrofaser/Textil
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �mit atmungsaktivem Textilfutter
- �Stahlkappe im Zehenbereich
- �Zwischensohle aus Infinergy®  

für hervorragende Dämpfung,  
Stabilität und Komfort

Typ
(RG 8009)

Größe

0030 40
0032 41
0034 42
0036 43
0038 44

Typ
(RG 8009)

Größe

0040 45
0042 46
0044 47
0046 48

Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser, Textil
Innenfutter Textilfutter
Zehenschutzkappe Stahlkappe
Einlegesohle SPORTIVE ESD
Zwischensohle PU Infinergy®

Durchtrittschutz metallfrei
Laufsohle TPU MAXXIMO

Eigenschaften Sohle
rutschfest, antistatisch, 
hitzebeständig bis ca. 130 °C

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:
- �für trockene Einsatzbereiche
- �Obermaterial Mikrofaser/Textil
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �mit atmungsaktivem Textilfutter
- �Stahlkappe im Zehenbereich
- �Zwischensohle aus Infinergy®  

für hervorragende Dämpfung,  
Stabilität und Komfort

A  Sicherheitshalbschuh 

Typ
(RG 8009)

Größe

0010 40
0012 41
0014 42
0016 43
0018 44

Typ
(RG 8009)

Größe

0020 45
0022 46
0024 47
0026 48

NEU

NEU

Lance black low

84,90

800192 Leland blue low

800192 Lance black low

Leland blue low

77,50

Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser, Textil
Innenfutter Textilfutter
Zehenschutzkappe Stahlkappe
Einlegesohle SPORTIVE ESD
Zwischensohle PU INFINERGY®

Durchtrittschutz metallfrei
Laufsohle TPU

Eigenschaften Sohle
rutschfest, antistatisch, 
hitzebeständig bis ca. 130 °C

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/rot
Schutzklasse/-kategorie S2/S3 SCR
Norm EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:
- �für In- und Outdoor-Bereiche
- �Obermaterial Mikrofaser/Textil, 

hydrophobiert
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �lederfrei
- �mit atmungsaktivem Textilfutter
- �Stahlkappe im Zehenbereich
- �Zwischensohle aus Infinergy®  

für hervorragende Dämpfung,  
Stabilität und Komfort

A  Sicherheitshalbschuh-/stiefel 

Typ
(RG 8009)

Größe

0010 35
0012 36
0014 37
0016 38
0018 39
0020 40
0022 41

Typ
(RG 8009)

Größe

0024 42
0026 43
0028 44
0030 45
0032 46
0034 47
0036 48

NEU

black-red mid

80,90

800194 Maddox black-red low
800195 Maddox black-red mid

black-red low

76,90
S3

DGUV
112-191

S1P

S1P

DGUV
112-191

DGUV
112-191
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Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser
Innenfutter Textilfutter
Zehenschutzkappe Kunststoff
Einlegesohle ESD
Zwischensohle PU
Durchtrittschutz metallfrei
Laufsohle TPU ERGO-ACTIVE

Eigenschaften Sohle
rutschfest, antistatisch, 
hitzebeständig bis ca. 130 °C

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/grün
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:
- �für trockene Einsatzbereiche
- �Obermaterial Mikrofaser
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �metallfrei
- �mit atmungsaktivem Textilfutter
- �Kunststoffkappe im Zehenbereich

A  Sicherheitshalbschuh-/stiefel 

Typ
(RG 8009)

Größe

0080 36
0082 37
0084 38
0086 39
0088 40
0090 41

Typ
(RG 8009)

Größe

0092 42
0094 43
0096 44
0098 45
0100 46
0102 47

NEU
green low

76,90

800193 Impulse green mid
800192 Impulse green low

green  mid

81,90

Ausführung und Verwendung:
- �für trockene Einsatzbereiche
- �Obermaterial Mikrofaser
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �metallfrei
- �mit Reflexmaterial für gute Sichtbarkeit 

im Dunkeln
- �Kunststoffkappe im Zehenbereich

A  Sicherheitssandalen 

Typ
(RG 8009)

Größe

0080 36
0082 37
0084 38
0086 39
0088 40
0090 41

Typ
(RG 8009)

Größe

0092 42
0094 43
0096 44
0098 45
0100 46
0102 47

NEU

800191 Impulse green easy

Impulse green easy

79,50

Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser
Zehenschutzkappe Kunststoff
Einlegesohle ESD PRO
Zwischensohle PU
Durchtrittschutz metallfrei
Laufsohle TPU

Eigenschaften Sohle
rutschfest, antistatisch, 
hitzebeständig bis ca. 130 °C

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/grün
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm EN ISO 20345

S1P
DGUV

112-191

Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser, Textil
Zehenschutzkappe Kunststoff
Einlegesohle ESD PRO
Zwischensohle PU
Durchtrittschutz metallfrei
Laufsohle TPU

Eigenschaften Sohle
rutschfest, antistatisch, 
hitzebeständig bis ca. 130 °C

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:
- �für trockene Einsatzbereiche
- �Obermaterial Mikrofaser/Textil
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �metallfrei und lederfrei
- �mit Reflexmaterial für gute Sichtbarkeit 

im Dunkeln
- �Kunststoffkappe im Zehenbereich

A  Sicherheitssandalen 

Typ
(RG 8009)

Größe

0010 38
0012 39
0014 40
0016 41
0018 42

Typ
(RG 8009)

Größe

0020 43
0022 44
0024 45
0026 46
0028 47

NEU

800191 Scott 

Scott

74,20

S1P
DGUV

112-191

S1P
DGUV

112-191
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Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser/Textilmaterial Cordura®

Innenfutter Textilfutter
Zehenschutzkappe Kunststoff
Einlegesohle ESD PRO
Durchtrittschutz metallfrei
Laufsohle TPU

Eigenschaften Sohle
rutschfest, antistatisch, 
hitzebeständig bis ca. 130 °C

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz
Schutzklasse/-kategorie S3 SRC
Norm EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:
- �für In- und Outdoor-Bereiche
- �Obermaterial Mikrofaser/Textilmaterial Cordura®, 

hydrophobiert
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �metallfrei und lederfrei
- �mit atmungsaktivem Textilfutter
- �Kunststoffkappe im Zehenbereich

A  Sicherheitshalbschuh-/stiefel 
NEU

Senex Pro

77,90

800194 Senex Pro Halbschuh

Typ
(RG 8009)

Größe

0060 38
0062 39
0064 40
0066 41
0068 42
0070 43

Typ
(RG 8009)

Größe

0072 44
0074 45
0076 46
0078 47
0080 48

Sander Pro

79,90

800195 Sander Pro Stiefel

Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser/Textilmaterial
Innenfutter GORE-TEX Laminat
Zehenschutzkappe Kunststoff
Einlegesohle ESD PRO
Durchtrittschutz metallfrei
Laufsohle TPU

Eigenschaften Sohle
rutschfest, antistatisch, 
hitzebeständig bis ca. 130 °C

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz
Schutzklasse/-kategorie S3 SRC
Norm EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:
- �für In- und Outdoor-Bereiche
- �Obermaterial Mikrofaser/Textilmaterial,  

hydrophobiert
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �GORE-TEX Laminat verhindert das Eindringen 

von Wasser und sorgt für optimale  
Klimaregulation

- �metallfrei und lederfrei
- �Kunststoffkappe im  

Zehenbereich

A  Sicherheitsstiefel 

Typ
(RG 8009)

Größe

0060 38
0062 39
0064 40
0066 41
0068 42
0070 43

Typ
(RG 8009)

Größe

0072 44
0074 45
0076 46
0078 47
0080 48

NEU

800196 Sander Pro GTX

Sander Pro GTX

102,90

S3
DGUV

112-191

Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser, Mesh
Innenfutter Textilfutter
Zehenschutzkappe Stahlkappe
Einlegesohle ESD
Zwischensohle PU
Durchtrittschutz metallfrei
Laufsohle TPU ERGO-ACTIVE

Eigenschaften Sohle
rutschfest, antistatisch, 
hitzebeständig bis ca. 130 °C

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/rot
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:
- �für trockene Einsatzbereiche
- �Obermaterial Mikrofaser/Mesh
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �lederfrei
- �mit atmungsaktivem Textilfutter
- �Stahlkappe im Zehenbereich

A  Sicherheitshalbschuh 

Typ
(RG 8009)

Größe

0110 40
0112 41
0114 42
0116 43
0118 44

Typ
(RG 8009)

Größe

0120 45
0122 46
0124 47
0126 48

William red low

75,90

800192 William red low

S1P
DGUV

112-191

NEU

S3
DGUV

112-191
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Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser
Innenfutter Textilfutter
Zehenschutzkappe Stahlkappe
Einlegesohle SPORTIVE ESD
Zwischensohle Infinergy®

Laufsohle PU WELLMAXX BUSINESS

Eigenschaften Sohle
rutschfest, antistatisch, 
hitzebeständig bis ca. 130 °C

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/blau
Schutzklasse/-kategorie S1 SRC
Norm EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:
- �für trockene Einsatzbereiche
- �Obermaterial Mikrofaser
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �mit atmungsaktivem Textilfutter
- �Stahlkappe im Zehenbereich
- �Zwischensohle aus Infinergy® für 

hervorragende Dämpfung, Stabilität 
und Komfort

Typ
(RG 8009)

Größe

0030 40
0032 41
0034 42
0036 43
0038 44
0040 45
0042 46
0044 47
0046 48

Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser
Innenfutter Textilfutter
Zehenschutzkappe Stahlkappe
Einlegesohle ESD
Zwischensohle PU
Laufsohle TPU ERGO-ACTIVE 2

Eigenschaften Sohle
rutschfest, antistatisch, 
hitzebeständig bis ca. 130 °C

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/blau
Schutzklasse/-kategorie S1 SRC
Norm EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:
- �für trockene Einsatzbereiche
- �Obermaterial Mikrofaser
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �lederfrei
- �mit atmungsaktivem Textilfutter
- �Stahlkappe im Zehenbereich

A  Sicherheitshalbschuh 

Typ
(RG 8009)

Größe

0050 40
0052 41
0054 42
0056 43
0058 44

Typ
(RG 8009)

Größe

0060 45
0062 46
0064 47
0066 48

NEU

NEU

Impulse  EA

76,90

800197 Impulse EA blue low

800197 Director XXB black low800197 Director XXB blue low

je Paar

85,50

DGUV
112-191

DGUV
112-191

Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser/Meshmaterial
Innenfutter Textilfutter
Zehenschutzkappe Stahlkappen
Einlegesohle ESD
Zwischensohle PU
Durchtrittschutz metallfrei
Laufsohle TPU ERGO-ACTIVE

Eigenschaften Sohle
rutschfest, antistatisch, 
hitzebeständig bis ca. 130 °C

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/rot
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:
- �für trockene Einsatzbereiche
- �Obermaterial Mikrofaser/Mesh
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �mit atmungsaktivem Textilfutter
- �lederfrei
- �Stahlkappe im Zehenbereich
- Achillessehnen-Protektor

A  Sicherheitsstiefel 

Typ
(RG 8009)

Größe

0110 40
0112 41
0114 42
0116 43
0118 44

Typ
(RG 8009)

Größe

0120 45
0122 46
0124 47
0126 48

NEU

Antony red mid

83,90

800193 Antony red mid

S1P
DGUV

112-191

S1

S1

Typ
(RG 8009)

Größe

0010 40
0012 41
0014 42
0016 43
0018 44
0020 45
0022 46
0024 47
0026 48
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Technische Daten:
Obermaterial Microvelours
Innenfutter Funktionstextil
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Aluminium
Einlegesohle Textil MAX-3FIT® Green
Laufsohle TPU/PU

Eigenschaften Sohle
rutschhemmend, antistatisch,  
öl- und benzinbeständig

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/rot
Schutzklasse/-kategorie S1

Norm
DIN EN ISO 20345:2011 /  
DIN EN 61340-4-3

Ausführung und Verwendung:
- �Funktionsfutter abriebfest und atmungsaktiv
- �Obermaterial Microvelours
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �Komfortsohle mit MAX-STG-Dämpfungssystem
- �große Lochung für bestmögliche Belüftung
- �anpassbarer Schnellverschluss,  

austauschbar gegen Schnürsenkel
- �vegan

A  Sicherheitshalbschuh 

Typ
(RG 8004)

Größe

0010 36
0012 37
0014 38
0016 39
0018 40

Typ
(RG 8004)

Größe

0020 41
0022 42
0024 43
0026 44
0028 45

Typ
(RG 8004)

Größe

0030 46
0032 47
0034 48

Technische Daten:
Obermaterial Microvelours
Innenfutter Funktionstextil
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Aluminium
Einlegesohle Textil MAX-3FIT® Green
Laufsohle TPU/PU

Eigenschaften Sohle
rutschhemmend, antistatisch,  
öl- und benzinbeständig

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz
Schutzklasse/-kategorie S2

Norm
DIN EN ISO 20345:2011 /  
DIN EN 61340-4-3

Ausführung und Verwendung:
- �Funktionsfutter abriebfest und atmungsaktiv
- �Obermaterial Microvelours
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �Komfortsohle mit MAX-STG-Dämpfungssystem
- �anpassbarer Schnellverschluss, austauschbar 

gegen Schnürsenkel
- �vegan

Typ
(RG 8004)

Größe

0010 36
0012 37
0014 38
0016 39
0018 40

Typ
(RG 8004)

Größe

0020 41
0022 42
0024 43
0026 44
0028 45

Typ
(RG 8004)

Größe

0030 46
0032 47
0034 48

A  Sicherheitshalbschuh/ -stiefel 

Technische Daten:
Obermaterial Microvelours
Innenfutter Funktionstextil
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Kunststoff
Einlegesohle Textil MAX-3FIT® System
Zwischensohle Spezialgewebe MAX-Flex
Laufsohle PU/PU

Eigenschaften Sohle
rutschhemmend öl- und 
benzinbeständig

Durchtrittschutz nichtmetallisch
ESD-Ausstattung Ja
Farbe blau/schwarz
Schutzklasse/-kategorie S3

Norm
DIN EN ISO 20345:2011 /  
DIN EN 61340-4-3

Typ
(RG 8004)

Größe

0010 36
0015 37
0020 38
0025 39
0030 40
0035 41
0040 42

Typ
(RG 8004)

Größe

0045 43
0050 44
0055 45
0060 46
0065 47
0070 48

S3
Ausführung und Verwendung:
- �Obermaterial Microvelours
- �Schaft gepolstert, Lasche aus Leder
- �Funktionsfutter, abriebfest und atmungsaktiv
- �mit Dämpfungselement im Fersenbereich
- �metallfrei
- ��durchtrittsichere Brandsohle aus  

mehrschichtigem keramik- 
beschichtetem Gewebe

- �vegan

Pier P200 

80,10

Percy P305 

55,30

800121 Pier P200

800123 Percy P305

800157 Joel J485 Stiefel
800156 Jason J385 Halbschuh

Jason J385

79,20

S1

S2

VEGAN

VEGAN

VEGAN
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Shadow S035 

73,80

Shogun S045 

77,50

je Paar 

61,60

Dustin D031N 

58,45

Technische Daten:
Obermaterial Veloursleder / CORDURA®

Innenfutter Textil
Zehenschutzkappe Stahl
Einlegesohle Textil MAX-Relax
Zwischensohle Spezialgewebe MAX-Flex
Laufsohle Gummi

Eigenschaften Sohle
rutschhemmend, schnittfest, 
öl- und kraftstoffbeständig, 
hitzebeständig 200 °C

Durchtrittschutz nichtmetallisch
ESD-Ausstattung Nein
Farbe blau/schwarz
Schutzklasse/-kategorie S1P
Norm DIN EN ISO 20345:2011

Ausführung und Verwendung:
- �sportlicher Sneaker aus Velourleder
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �Textilfutter atmungsaktiv
- �Fußbett, auswechselbar
- �Einlegesohle mit zusätzlichen  

Dämpfungselementen im Fersen- 
und Vorfußbereich, antistatisch

Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser/Nylon
Innenfutter Textil
Zehenschutzkappe Stahl
Einlegesohle Textil MAX-Relax
Zwischensohle durchtrittsicheres MAX-Flex
Laufsohle Gummi/PU

Eigenschaften Sohle
rutschhemmend, schnittfest, 
antistatisch, öl- und 
benzinbeständig

ESD-Ausstattung Nein
Farbe schwarz
Schutzklasse/-kategorie S1P
Norm DIN EN ISO 20345:2011

Ausführung und Verwendung:
- �Obermaterial aus abriebfestem CORDURA®,  

kombiniert mit atmungsaktiver Microfaser
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �Textilfutter atmungsaktiv
- �Relax-Fußbett, auswechselbar
- �Sohle mit Dämpfungselement im Fersenbereich
- �vegan

A  Sicherheitshalbschuh 

Typ
(RG 8004)

Größe

0011 36
0013 37
0015 38
0017 39

Typ
(RG 8004)

Größe

0019 40
0021 41
0023 42
0025 43

Typ
(RG 8004)

Größe

0027 44
0029 45
0031 46
0033 47

S1P

Typ
(RG 8004)

Größe

0010 36
0015 37
0020 38
0025 39
0030 40
0035 41

Typ
(RG 8004)

Größe

0040 42
0045 43
0050 44
0055 45
0060 46
0065 47

Technische Daten:
Obermaterial Rindleder
Innenfutter Funktionstextil
Zehenschutzkappe Stahl
Einlegesohle MAX-Relax
Zwischensohle Spezialgewebe MAX-Flex
Laufsohle Gummi

Eigenschaften Sohle
rutschhemmend, schnittfest, 
hitzebeständig, öl- und 
benzinbeständig

Durchtrittschutz nichtmetallisch
Farbe weiß/grau
Schutzklasse/-kategorie S3 SRC

Norm
DIN EN ISO 20345:2011 /  
DIN EN 61340-4-3

Ausführung und Verwendung:
- �weiches, atmungsaktives Rindleder
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �hochflexible, nichtmetallische,  

durchtrittsichere Zwischensohle aus  
mehrschichtigen Keramic-Fasern

- �auswechselbares, atmungsaktives  
Fußbett mit Dämpfungselement

- �Sohle besonders dämpfend

A  Sicherheitshalbschuh/-stiefel 

Typ
(RG 8004)

Größe

0311 36
0316 37
0321 38
0326 39
0331 40
0336 41

Typ
(RG 8004)

Größe

0341 42
0346 43
0351 44
0356 45
0361 46
0366 47

S3

800153 Dustin D031N

800134 Skinner S031-Eco schwarz
800132 Sinclair S030-Eco blau

800131 Shogun SO45 Stiefel
800130 Shadow SO35 Halbschuh 

VEGAN

S1P
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Technische Daten:
Obermaterial Microtec
Innenfutter Funktionstextil
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Kunststoff
Einlegesohle Textil
Zwischensohle Spezialgewebe MAX-Flex
Laufsohle PU/PU

Eigenschaften Sohle
rutschhemmend, selbstreinigend, 
antistatisch, öl- und 
benzinbeständig

Durchtrittschutz nichtmetallisch
ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/blau
Witterung wasserundurchlässig (ca. 1 Std.)
Schutzklasse/-kategorie S3

Norm
DIN EN ISO 20345 /  
DIN EN 61340-4-3

Ausführung und Verwendung:
- �Schaft gepolstert, Lasche aus Leder
- �Obermaterial atmungsaktives MAX-Microtec, waterproof
- �Funktionsfutter, abriebfest und atmungsaktiv
- �Sohle mit Dämpfungselement im Fersenbereich
- �metallfrei
- �mit reflektierenden Applikationen

A  Sicherheitshalbschuh 

Typ
(RG 8004)

Größe

0010 38
0015 39
0020 40
0025 41

Typ
(RG 8004)

Größe

0030 42
0035 43
0040 44
0045 45

Typ
(RG 8004)

Größe

0050 46
0055 47
0060 48

Technische Daten:
Obermaterial PU-Netzstruktur
Innenfutter atmungsaktives Mesh
Zehenschutzkappe Kunststoff, MAX-LIGHT 200J
Einlegesohle MAX-RELAX
Zwischensohle MAX-FLEX
Laufsohle EVA/Gummi

Eigenschaften Sohle
schnittfest, antistatisch, 
rutschhemmend, dämpfend, 
öl- und hitzebeständig

Durchtrittschutz nichtmetallisch
ESD-Ausstattung Nein
Farbe schwarz/grün
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm EN ISO 20345:2011

Ausführung und Verwendung:
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �auswechselbares Fußbett mit Dämpfungselementen 

im Fersen- und Vorfußbereich
- �Zwischensohle aus Gewebe mit mehrschichtiger 

Keramikbeschichtung
- �metallfrei
- �mit Anziehschlaufe

A  Sicherheitshalbschuh 

Typ
(RG 8004)

Größe

0010 36
0012 37
0014 38
0016 39

Typ
(RG 8004)

Größe

0018 40
0020 41
0022 42
0024 43

Typ
(RG 8004)

Größe

0026 44
0028 45
0030 46
0032 47

Technische Daten:
Obermaterial Rindleder
Innenfutter Nappaleder
Zehenschutzkappe Stahl
Einlegesohle Textil
Zwischensohle Spezialgewebe MAX-FLEX
Laufsohle Gummi-Spezialsohle

Eigenschaften Sohle
rutschhemmend, antistatisch,  
öl- und benzinbeständig

Durchtrittschutz nichtmetallisch
ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz
Schutzklasse/-kategorie S3 SRC

Norm
DIN EN ISO 20345:2011 /  
EN 61340-4-3

Ausführung und Verwendung:
- �Obermaterial Rindleder
- �Futter aus weichem Nappaleder
- �ESD-Fußbett, auswechselbar
- �durchtrittsichere Zwischensohle aus 

mehrschichtigem, keramikbeschichtetem 
Gewebe

A  Business-Chelsea-Boot 

Typ
(RG 8004)

Größe

0012 40
0014 41
0016 42

Typ
(RG 8004)

Größe

0018 43
0020 44
0022 45

Typ
(RG 8004)

Größe

0024 46
0026 47

S3

NEU

Carter C370 

69,55

Geoffrey G703 

98,80

L e o n  L 3 5 0 

59,95

800143 Carter C370

800183 Geoffrey G703

800103 Leon L350

S3

S1P
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A  Sicherheitshalbschuh/-stiefel 

Technische Daten:
Obermaterial Leder
Innenfutter Nylon Mesh
Zehenschutzkappe Stahl
Einlegesohle Latex
Zwischensohle Stahl
Laufsohle PU/PU-Sohle

Eigenschaften Sohle
antistatisch, abriebfest, 
rutschhemmend, ölbeständig

Durchtrittschutz Stahlsohle SJ Flex
ESD-Ausstattung Nein
Farbe schwarz
Witterung wasserabweisend, atmungsaktiv
Schutzklasse/-kategorie S3 SRC
Norm EN ISO 20345:2011

Ausführung und Verwendung:
- �Futter aus strapazierfähigem Textil
- �Fußbett mit auswechselbare Einlegesohle, antistatisch
- �hochgezogener Sohlenrand im Kappen- und Fersenbereich
- �Sohle mit Überkappe

S3

Typ
(RG 8004)

Größe

0100 37
0102 38
0104 39
0106 40
0108 41
0110 42

Typ
(RG 8004)

Größe

0112 43
0114 44
0116 45
0118 46
0120 47

Technische Daten:
Obermaterial Nubukleder
Innenfutter Nylon Mesh
Zehenschutzkappe Stahl
Einlegesohle Latex
Zwischensohle Stahl
Laufsohle PU/PU-Sohle

Eigenschaften Sohle
antistatisch, abriebfest, 
rutschhemmend, ölbeständig

Durchtrittschutz Stahlsohle SJ Flex
ESD-Ausstattung Nein
Farbe blau
Witterung wasserabweisend, atmungsaktiv
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm EN ISO 20345:2011

Ausführung und Verwendung:
- �Schaft gepolstert, Lasche Nylon-Mesh
- �Futter aus strapazierfähigem Textil
- �Fußbett mit auswechselbare Einlegesohle, antistatisch
- �hochgezogener Sohlenrand im Kappen- und Fersenbereich
- �Sohle mit Überkappe

Typ
(RG 8004)

Größe

0100 36
0102 37
0104 38
0106 39
0108 40
0110 41

Typ
(RG 8004)

Größe

0112 42
0114 43
0116 44
0118 45
0120 46
0122 47

Technische Daten:
Obermaterial Leder
Innenfutter Nylon Mesh
Zehenschutzkappe Stahl
Einlegesohle Latex
Zwischensohle Stahl
Laufsohle PU/PU

Eigenschaften Sohle
abriebfest, rutschhemmend, 
antistatisch, ölbeständig

Durchtrittschutz Stahlsohle SJ FLEX
ESD-Ausstattung Nein
Farbe blau
Witterung atmungsaktiv, wasserabweisend
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm DIN EN ISO 20345:2011

Ausführung und Verwendung:
- �Schaft gepolstert, Lasche aus Leder
- �mit Schockabsorbtion im Fersenbereich
- �robuster Klettverschluss
- �Sohle im Kappenbereich hochgezogen  

zum Schutz des Obermaterials

A  Sicherheitssandale 

Typ
(RG 8004)

Größe

0100 36
0102 37
0104 38
0106 39

Typ
(RG 8004)

Größe

0108 40
0110 41
0112 42
0114 43

Typ
(RG 8004)

Größe

0116 44
0118 45
0120 46
0122 47

800102 Bestboy2 Stiefel
800100 Bestrun2 Halbschuh

800105 Sonora

je Paar  

31,80

800107 Orion Stiefel
800106 Titan Halbschuh

Titan 

42,35

O r i o n 

43,10

Sonora 

41,25

S1P

S1P
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Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser / Sandwich-Mesh
Innenfutter Funktionsfutter
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Stahl
Laufsohle Duo-PU
Eigenschaften Sohle dämpfend, rutschfest
Durchtrittschutz FAP®

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/grün|schwarz/pink
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC

Ausführung und Verwendung:
- �Obermaterial Microfaser
- �mit FUSE.TEC® Technologie
- �BreathActive-Funktionsfutter
- �Innensohle herausnehmbar
- �Sohle naturalFLEXMOTION™  

mit iCELL-Element, hochflexibel

A  Sicherheitshalbschuh Damen 

Typ
(RG 8010)

Größe

0010 36
0012 37
0014 38

Typ
(RG 8010)

Größe

0016 39
0018 40
0020 41

Technische Daten:
Obermaterial Veloursleder
Innenfutter Funktionsfutter
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Fiberglas
Laufsohle Gummi
Eigenschaften Sohle bis 300 °C hitzebeständig
Durchtrittschutz FAP®

ESD-Ausstattung Nein
Farbe schwarz/rot
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC

Ausführung und Verwendung:
- �Obermaterial Veloursleder
- �flexibler L-protection®-Durchtrittschutz
- �BGR 191, evercushion® Plus Fußbett mit PORON®

- �BreathActive-Funktionsfutter
- �SRC-Gummisohle MOTO mit iCELL

Typ
(RG 8010)

Größe

0110 39
0115 40
0120 41
0125 42
0130 43

Typ
(RG 8010)

Größe

0135 44
0140 45
0145 46
0150 47

Technische Daten:
Obermaterial Textilgewebe SAFETY KNIT™

Innenfutter BreathActive Funktionsfutter
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Fiberglas
Einlegesohle evercushion® BA
Laufsohle Gummi

Eigenschaften Sohle
rutschfest, 
bis 300 °C hitzebeständig

Durchtrittschutz flexibler FAP®-Durchtrittschutz
ESD-Ausstattung Nein
Schutzklasse/-kategorie S1P HRO SRC
Norm EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:
- �Schaft aus SAFETY KNIT™ Textil, einem hochflexiblen 

und strapazierfähigem Textilgewebe
- �TPU-Vorderkappenschutz- und Fersenschutz
- �flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- �mit BreathActive Funktionsfutter
- �Gummilaufsohle mit IdCell und Rotationspunkt
- �metallfrei
- �vegan

A  Sicherheitshalbschuh 

Typ
(RG 8010)

Größe

0230 39
0232 40
0234 41
0236 42
0238 43

Typ
(RG 8010)

Größe

0240 44
0242 45
0244 46
0246 47

S1P

NEU

800213 Fuse TC Pink Wns Low
800211 Fuse TC Green Wns Low

800212 Blaze Knit Low

800214 Silverstone Low

Fuse Green Low

89,05

Blaze Knit Low

93,40

Silverstone Low

96,80

Fuse Pink Low

86,60

DGUV
112-191

S1P
DGUV

112-191

S1P
DGUV

112-191

VEGAN
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Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser / Sandwich-Mesh
Innenfutter Funktionsfutter
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Fiberglas
Laufsohle Duo-PU
Eigenschaften Sohle dämpfend, rutschfest
Durchtrittschutz FAP®

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/grün|schwarz/rot
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC

Ausführung und Verwendung:
- �Obermaterial Microfaser
- �flexibler FAP® Durchtrittschutz
- �metallfrei
- �BreathActive-Funktionsfutter
- �evercushion® BA Fußbett
- �Sohle naturalFLEXMOTION™ mit 

iCELL-Element

Auch in Größe 49 erhältlich!

Typ
(RG 8010)

Größe

0012 40
0014 41
0016 42
0018 43
0020 44

Typ
(RG 8010)

Größe

0022 45
0024 46
0026 47
0028 48

Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser / Sandwich-Mesh
Innenfutter BreathActive Funktionsfutter
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Fiberglas
Einlegesohle evercushion® BA+
Zwischensohle Polyurethan (PU)
Laufsohle Polyurethan (PU)
Eigenschaften Sohle dämpfend, rutschfest
Durchtrittschutz FAP®

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/grün
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC

Ausführung und Verwendung:
- �Obermaterial Microfaser
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �mit praktischem Klettverschluss
- �iCELL Elemente verbessert  

Dämpfungseigenschaft
- �anatomisch geformtes,  

feuchtigkeitsregulierendes  
Fußbett

- �vegan

A  Sicherheitssandale 

Typ
(RG 8010)

Größe

0012 40
0014 41
0016 42
0018 43
0020 44

Typ
(RG 8010)

Größe

0022 45
0024 46
0026 47
0028 48

Technische Daten:
Obermaterial Vollrindleder
Innenfutter Funktionsfutter
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Fiberglas
Laufsohle Gummi
Eigenschaften Sohle bis 300 °C hitzebeständig
Durchtrittschutz FAP®

ESD-Ausstattung Nein
Farbe schwarz/rot
Schutzklasse/-kategorie S3 SRC

Ausführung und Verwendung:
- �Obermaterial Vollrindleder
- �flexibler L-protection®-Durchtrittschutz
- �metallfrei
- �evercushion® plus Fußbett mit PORON®

- �BreathActive-Funktionsfutter
- �SRC-Gummisohle MOTO mit iCELL

A  Sicherheitshalbschuh 

Typ
(RG 8010)

Größe

0210 39
0215 40
0220 41
0225 42
0230 43

Typ
(RG 8010)

Größe

0235 44
0240 45
0245 46
0250 47

800214 Daytona Low

800219 Neodyme Green Low

800218 Fuse TC Red Low
800217 Fuse TC Green Low

Daytona Low

110,40

Neodyme Green

93,40

Fuse Green Low

93,40

Fuse Red Low

96,05

S1P
DGUV

112-191

S1P
DGUV

112-191

S3
DGUV

112-191

VEGAN
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Sierra Nevada Mid

140,00

Technische Daten:
Obermaterial Nubukleder, geölt
Innenfutter Funktionsfutter
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Fiberglas
Laufsohle Duo-PU
Eigenschaften Sohle dämpfend, rutschfest
Durchtrittschutz FAP®

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/blau
Schutzklasse/-kategorie S3 SRC

Ausführung und Verwendung:
- �Obermaterial Nubukleder
- �flexibler FAP® Durchtrittschutz
- �Vorderkappenschutz
- �metallfrei
- �BreathActive Funktionsfutter
- �Fußbett evercushion® BA
- �Sohle naturalFLEXMOTION™  

mit iCELL-Element

A  Sicherheitshalbschuh/-stiefel 

Typ
(RG 8010)

Größe

0010 40
0012 41
0014 42
0016 43
0018 44

Typ
(RG 8010)

Größe

0020 45
0022 46
0024 47
0026 48

Technische Daten:
Obermaterial Vollrindleder
Innenfutter Funktionsfutter
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Fiberglas
Eigenschaften Sohle bis 300 °C hitzebeständig
Durchtrittschutz FAP®

ESD-Ausstattung Nein
Farbe braun
Witterung wasserdicht
Schutzklasse/-kategorie S3 HRO SRC

Ausführung und Verwendung:
- �Obermaterial Vollrindleder
- �flexibler L-protection®-Durchtrittschutz
- �evercomfort Fußbett, CORDURA®

- �BreathActive Funktionsfutter
- �SRC-Gummisohle SCUFF CAPS  

mit EVER.FLEX Entkopplungspunkt
- �wasserdicht durch  

SympaTex®-Membran

A  Sicherheitsstiefel 

Typ
(RG 8010)

Größe

0210 39
0215 40
0220 41
0225 42
0230 43

Typ
(RG 8010)

Größe

0235 44
0240 45
0245 46
0250 47
0255 48

Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser
Innenfutter Funktionsfutter
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Fiberglas
Zwischensohle Impulse.Foam®

Laufsohle MOTION IMPULSE

Eigenschaften Sohle
dämpfend, rutschfest, 
hitzebständig bis 300 °C

Durchtrittschutz FAP®

ESD-Ausstattung Ja
Schutzklasse/-kategorie S1P HRO SRC

Ausführung und Verwendung:
- �mit Schnellschnür-System
- �flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- �BreathActive Funktionsfutter
- �Fußbett evercushion® pro ESD
- �zweifachgeschäumte Mittelsohle aus  

IMPULSE.FOAM für lange Arbeitstage mit  
vielStehen und Laufen

- �der IMPULSE.FOAM® der Zwischensohle fängt  
nicht nur Aufprallkräfte ab, sondern gibt gleichzeitig 
bis zu 55 % der Energie aktiv an den Träger zurück

A  Sicherheitshalbschuh 

Typ
(RG 8010)

Größe

0010 39
0012 40
0014 41
0016 42
0018 43

Typ
(RG 8010)

Größe

0020 44
0022 45
0024 46
0026 47
0028 48

NEU

800222 Krypton Blue Mid
800220 Argon Blue Low

800223 Velocity 2.0 Blue Low

800216 Sierra Nevada Mid - SympaTex®

Argon Blue Low

100,20

Krypton Blue Mid

107,00

Velocity 2.0 Blue

100,20

S1P

S3
DGUV

112-191

S3
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Technische Daten:
Obermaterial Leder, Textil
Innenfutter Funktionsfutter
Zehenschutzkappe Fiberglas
Einlegesohle comfit®AIR
Zwischensohle IMPULSE.FOAM
Laufsohle Gummi

Eigenschaften Sohle
rutschfest,  
hitzebeständig bis 300 °C

Durchtrittschutz FAP®

ESD-Ausstattung Ja
Farbe grau
Schutzklasse/-kategorie S3 HRO SRC

Ausführung und Verwendung:
- �Obermaterial Leder/Textil
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �metallfrei
- �mit atmungsaktivem Funktionsfutter
- �Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich
- �anatomisch geformte Einlegesohle
- �Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM für hervorragende  

Dämpfung, Stabilität und Komfort

A  Sicherheitshalbschuh 

Typ
(RG 8010)

Größe

0010 36
0012 37
0014 38
0016 39
0018 40
0020 41

Typ
(RG 8010)

Größe

0022 42
0024 43
0026 44
0028 45
0030 46
0032 47

Technische Daten:
Obermaterial Textil
Innenfutter Funktionsfutter
Zehenschutzkappe Fiberglas
Zwischensohle IMPULSE.FOAM
Laufsohle Gummi

Eigenschaften Sohle
rutschfest,  
hitzebeständig bis 300 °C

Durchtrittschutz FAP®

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/oliv
Schutzklasse/-kategorie S1P HRO SRA

Ausführung und Verwendung:
- �Obermaterial Textil
- �ELASTIC FIT Bund sorgt für sockenähnlichen Sitz
- �metallfrei
- �atmungsaktives Funktionsfutter
- �Stoßschutz aus Fiberglas im Zehenbereich
- �anatomisch geformte Einlegesohle
- �Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM für hervorragende 

Dämpfung, Stabilität und Komfort

Typ
(RG 8010)

Größe

0040 38
0042 39
0044 40
0046 41
0048 42

Typ
(RG 8010)

Größe

0050 43
0052 44
0054 45
0056 46
0058 47

S1P

S1P
Technische Daten:
Obermaterial Textil, FITFRAME®-Elemente
Innenfutter Funktionsfutter
Zehenschutzkappe Fiberglas
Einlegesohle comfit®AIR
Zwischensohle IMPULSE.FOAM
Laufsohle Gummi

Eigenschaften Sohle
rutschfest,  
hitzebeständig bis 300 °C

Durchtrittschutz FAP®

ESD-Ausstattung Ja
Farbe blau/schwarz
Schutzklasse/-kategorie S1P HRO SRA

Ausführung und Verwendung:
- �aus strapazierfähigem Textilgewebe mit nahtlos  

aufgebrachten FITFRAME®-Elementen  
(Verstärkungen)

- �atmungsaktives Funktionsfutter
- �anatomisch geformte Einlegesohle comfit®AIR
- �Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM für hervorragende 

Dämpfung, Stabilität und Komfort
- �metallfrei

Typ
(RG 8010)

Größe

0040 39
0042 40
0044 41
0046 42
0048 43

Typ
(RG 8010)

Größe

0050 44
0052 45
0054 46
0056 47

NEU

NEU

800301 Ultratrail Grey Low

800302 Ultimate Impulse

800303 Lift Blue Impulse

Ultratrail Grey Low

76,80

Ultimate Impulse

85,55

Lift Blue Impulse

78,55

S3
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Technische Daten:

Obermaterial
Textilgewebe, Sandwich-Mesh, 
FITFRAME®-Elemente

Innenfutter Funktionsfutter
Zehenschutzkappe Fiberglas
Einlegesohle comfit®AIR
Zwischensohle IMPULSE.FOAM
Laufsohle Gummi

Eigenschaften Sohle
rutschfest,  
hitzebeständig bis 300 °C

Durchtrittschutz FAP®

ESD-Ausstattung Ja

Farbe
blau/schwarz | oliv/schwarz |  
grau/schwarz

Schutzklasse/-kategorie S1P HRO SRA

Ausführung und Verwendung:
- �strapazierfähiges Textilgewebe mit  

Sandwich-Mesh und nahtlos aufgebrachten 
Verstärkungselementen (FITFRAME®)

- �besonders leicht
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �atmungsaktives Funktionsfutter
- �anatomisch geformte Einlegesohle
- �Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM in zwei 

unterschiedlichen Dichten für hervorragende 
Dämpfung, Stabilität und Komfort

- �metallfrei

A  Sicherheitshalbschuh 

Typ
(RG 8010)

Größe

0016 39
0018 40
0020 41
0022 42
0024 43

Typ
(RG 8010)

Größe

0026 44
0028 45
0030 46
0032 47

NEU

MIT SPEEDLACE-  
SCHNELLSCHNÜRSYSTEM

Technische Daten:
Obermaterial AEROwork Mesh
Innenfutter Funktionsfutter
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Fiberglas
Einlegesohle comfit, anatomisch geformt
Laufsohle Gummi mit TPU-Torsionsschutz
Eigenschaften Sohle bis 300 °C hitzebeständig

Durchtrittschutz
flexibler FAP®-Durchtrittschutz, 
metallfrei

ESD-Ausstattung Nein
Farbe schwarz/grau
Schutzklasse/-kategorie S1P HRO SRC

Ausführung und Verwendung:
- �Obermaterial abriebfestes, atmungsaktives AEROwork Mesh
- �abriebfester Vorderkappenschutz aus Gummi
- �geschlossene Staublasche
- �atmungsaktives Funktionsfutter
- �anatomisches Fußbett
- �metallfrei

DGUV
112-191S1P

Typ
(RG 8010)

Größe

0010 39
0015 40
0020 41
0025 42
0030 43

Typ
(RG 8010)

Größe

0035 44
0040 45
0045 46
0050 47

Technische Daten:
Obermaterial AEROwork Mesh
Innenfutter Funktionsfutter
Zehenschutzkappe Fiberglas
Einlegesohle comfit, anatomisch geformt
Zwischensohle IMPULSE.FOAM
Laufsohle Gummi mit TPU-Torsionsschutz
Eigenschaften Sohle bis 300 °C hitzebeständig

Durchtrittschutz
flexibler FAP®-Durchtrittschutz, 
metallfrei

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/grau
Schutzklasse/-kategorie S1P HRO SRA

Ausführung und Verwendung:
- �Obermaterial abriebfestes, atmungsaktives AEROwork Mesh
- �abriebfester Vorderkappenschutz aus Gummi
- �mit zweifach geschäumter IMPULSE.FOAM Zwischensohle
- �atmungsaktives Funktionsfutter
- �anatomisches Fußbett

Typ
(RG 8010)

Größe

0060 39
0062 40
0064 41
0066 42
0068 43

Typ
(RG 8010)

Größe

0070 44
0072 45
0074 46
0076 47

S1P

je Paar

85,55

Silver Racer XTS

66,35

AER55 Impulse

87,30

800306 Energy Impulse Grey Low
800305 Energy Impulse Olive Low
800304 Energy Impulse Low

800310 Silver Racer XTS Low

800310 AER55 Impulse Black Blue Low 

S1P

DGUV
112-191
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Bluetech Low

62,85

Technische Daten:
Obermaterial Nubukleder, geölt
Innenfutter Funktionsfutter
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Fiberglas
Einlegesohle comfit, anatomisch geformt
Laufsohle Gummi mit TPU-Torsionsschutz
Eigenschaften Sohle bis 300 °C hitzebeständig

Durchtrittschutz
flexibler  FAP® Durchtrittschutz, 
metallfrei

ESD-Ausstattung Nein
Farbe schwarz
Schutzklasse/-kategorie S3 HRO SRC

Ausführung und Verwendung:
- �Obermaterial Nubukleder
- �abriebfester TPU Vorderkappenschutz
- �seitliche Reflexstreifen
- �geschlossene Staublasche
- �weich gefütterter Textilkragen und Lasche
- �atmungsaktives Funktionsfutter
- �anatomisch geformtes, herausnehmbares Fußbett

A  Sicherheitshalbschuh/-stiefel 

S3

S3

Typ
(RG 8010)

Größe

0210 39
0215 40
0220 41
0225 42
0230 43

Typ
(RG 8010)

Größe

0235 44
0240 45
0245 46
0250 47

Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser
Innenfutter 3D-Mesh-Funktionsfutter
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Fiberglas
Einlegesohle comfit®AIR
Laufsohle CASUAL SAFETY DUO-PU

Eigenschaften Sohle
flexibel, profiliert, rutsch- und 
abriebfest

Durchtrittschutz FAP®

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/blau
Schutzklasse/-kategorie S3 SRC

Ausführung und Verwendung:
- �Schaft Mikrofaser mit abriebfesten 

Textilelementen
- �geschlossene Staublasche
- �3D-Gummibeschichtung als 

Abriebschutz
- �Einlegesohle anatomisch geformt
- �rutschfeste und ölresistente  

DUO-PU-Sohle

Typ
(RG 8010)

Größe

0012 40
0014 41
0016 42
0018 43

Typ
(RG 8010)

Größe

0020 44
0022 45
0024 46
0026 47

Technische Daten:
Obermaterial Veloursleder
Innenfutter Mesh-Funktionsfutter
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Stahl
Einlegesohle comfit, anatomisch geformt
Laufsohle Freestyle SR
Eigenschaften Sohle rutschfest, ölresistent

Durchtrittschutz
flexibler  FAP® Durchtrittschutz, 
metallfrei

ESD-Ausstattung Ja
Farbe blau|schwarz
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC

Ausführung und Verwendung:
- �Obermaterial Velourleder
- �geschlossene Staublasche
- �atmungsaktives Mesh-Funktionsfutter
- �anatomisch geformte comfit Einlegesohle
- �rutschfeste, ölresistente Duo-PU-Sohle  

mit Rotationspunkt, SRC

A  Sicherheitshalbschuh 

Typ
(RG 8010)

Größe

0010 39
0015 40
0020 41
0025 42
0030 43

Typ
(RG 8010)

Größe

0035 44
0040 45
0045 46
0050 47

S1P
DGUV

112-191

Runner XTS Low

68,10

Runner XTS Mid

73,30

Bluetech  Mid

66,35

je Paar

62,85

800312 Runner XTS Mid, Stiefel
800310 Runner XTS Low, Halbschuh

800323 Bluetech Mid Stiefel
800321 Bluetech Low Halbschuh

800322 Freestyle SR Black
800320 Freestyle SR Blue

DGUV
112-191
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Fußgerechte Sicherheit  

Natürliche und funktionelle Fußbelastung

Die fußgerechte Form der BAAK® Flexkappe und der BAAK® Flexzone in 
der Lauf sohle sind der natürlichen Abknicklinie der Zehengrundgelenke 
nachempfunden. Dadurch knickt ein Sicherheitsschuh mit dem BAAK® 
go&relax System, im Gegensatz zu einem herkömmlichen Sicherheitsschuh, 
fußfunktionsgerecht ab.

Der Fuß kann sich natürlich und biomechanisch korrekt bewegen. An der 
Entwicklung des zum Patent angemeldeten BAAK® go&relax Systems war 
einer der weltweit führenden Biomechaniker, Prof. Dr. Gert-Peter Brügge-
mann, maßgeblich beteiligt.

SystemDas BAAK®
Die Revolution des Sicherheitsschuhs

Eine natürliche und funktionelle Fußbewegung 
im Schuh trägt zur Gesunderhaltung des 
Fußes, der Muskeln und Gelenke bei. Das 
entlastet den gesamten Bewegungsapparat.

Prof. Dr. Gert-Peter Brüggemann
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Flexzone 
im Ballenbereich 
der Laufsohle

BAAK®go&relax
System

Herkömmliche 
Sicherheitschuhe

unnatürliche Abknicklinie

PP P
X X

Einfach besser laufen.
Sicherheitsschuhe mit BAAK® go&relax System.

BAAK® go&relax kann*
· das Arthrose-Risiko am Knie

reduzieren

· die Haltung des Rumpfes

verbessern

· die Rückenmuskulatur

beeinflussen und

ggf. zur Beschwerdereduktion

beitragen

Flexzone im 
Ballenbereich  
der Laufsohle

Natürliche 
Abknicklinie

Fußgerecht
statt gerade

Herkömmliche  
Schutzkappe

1. Asymmetrische Zehenkappe

Die BAAK® Flexkappe sorgt für 

eine funktionsgerechte Biegung 

der Zehengrundgelenke und damit 

für einen »relaxteren« Gang.

2.  Biomechanisch optimierte Flexzone

Die fußgerechte BAAK® Flexzone in der 

Laufsohle ermöglicht die natürliche 

und funktionsgerechte Biegung aller 

Zehengrundgelenke zusätzlich.
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Natürliche und funktionelle Fußbelastung

Die fußgerechte Form der BAAK® Flexkappe und der BAAK® Flexzone in 
der Lauf sohle sind der natürlichen Abknicklinie der Zehengrundgelenke 
nachempfunden. Dadurch knickt ein Sicherheitsschuh mit dem BAAK® 
go&relax System, im Gegensatz zu einem herkömmlichen Sicherheitsschuh, 
fußfunktionsgerecht ab.

Der Fuß kann sich natürlich und biomechanisch korrekt bewegen. An der 
Entwicklung des zum Patent angemeldeten BAAK® go&relax Systems war 
einer der weltweit führenden Biomechaniker, Prof. Dr. Gert-Peter Brügge-
mann, maßgeblich beteiligt.

SystemDas BAAK®
Die Revolution des Sicherheitsschuhs

Eine natürliche und funktionelle Fußbewegung 
im Schuh trägt zur Gesunderhaltung des 
Fußes, der Muskeln und Gelenke bei. Das 
entlastet den gesamten Bewegungsapparat.

Prof. Dr. Gert-Peter Brüggemann
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der Zehengrundgelenke und damit 

für einen »relaxteren« Gang.

2.  Biomechanisch optimierte Flexzone

Die fußgerechte BAAK® Flexzone in der 

Laufsohle ermöglicht die natürliche 

und funktionsgerechte Biegung aller 

Zehengrundgelenke zusätzlich.
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Conner

86,35

Technische Daten:
Obermaterial Textil
Innenfutter Funktionstextil
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Nano-Fiberglas-Flexkappe
Einlegesohle BAAK Lightstep/Textil
Zwischensohle LIEVA (liquid injected EVA)
Laufsohle LIEVA/Nitril

Eigenschaften Sohle
rutschhemmend,  
öl- und kraftstoffbeständig, 
schockabsorbierend, antistatisch

Durchtrittschutz Textil
ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz|grau-meliert
Schutzklasse/-kategorie S1 SRC
Norm EN ISO 20345:2011 ESD

Ausführung und Verwendung:
- �extrem leicht, hervorragende  

Passform
- �aus atmungsaktivem  

Textilmaterial mit abriebfesten  
CPU-Applikationen

- �Schaft und Lasche gepolstert
- �Außensohle mit Steilfrontabsatz,  

Flexzone im Ballenbereich
- �nicht kreidend
- �metallfrei

A  Sicherheitshalbschuh 
   Fußgerechte Sicherheit

Typ
(RG 8000)

Größe

0010 39
0015 40
0020 41
0025 42
0030 43
0035 44

Typ
(RG 8000)

Größe

0040 45
0045 46
0050 47
0055 48

Technische Daten:
Obermaterial Textil
Innenfutter Funktionstextil
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Nano-Fiberglas-Flexkappe
Einlegesohle BAAK Lightstep/Textil
Zwischensohle Kevlar
Laufsohle EVA/Nitril

Eigenschaften Sohle
rutschhemmend, 
schockabsorbierend, öl- und 
kraftstoffbeständig, antistatisch

Durchtrittschutz Textil
ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/blau
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm EN ISO 20345:2011 ESD

Ausführung und Verwendung:
- �extrem leicht, hervorragende Passform
- �aus atmungsaktivem Textilmaterial mit 

abriebfesten CPU-Applikationen
- �Schaft gepolstert
- �Außensohle mit Steilfrontabsatz, Flexzone 

im Ballenbereich
- �nicht kreidend
- �metallfrei

Typ
(RG 8000)

Größe

0110 39
0115 40
0120 41
0125 42

Typ
(RG 8000)

Größe

0130 43
0135 44
0140 45
0145 46

Typ
(RG 8000)

Größe

0150 47
0155 48

Technische Daten:
Obermaterial Textil
Innenfutter Funktionstextil
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Nano-Fiberglas-Flexkappe
Einlegesohle BAAK Lightstep/Textil
Zwischensohle Kevlar
Laufsohle EVA/Nitril

Eigenschaften Sohle
rutschhemmend, 
schockabsorbierend, öl- und 
kraftstoffbeständig, antistatisch

Durchtrittschutz flexible Brandsohle
ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/orange
Witterung wasserresistent
Schutzklasse/-kategorie S3 SRC
Norm EN ISO 20345:2011 ESD

Ausführung und Verwendung:
- �extrem leicht, bequem, hervorragende Passform
- �aus atmungsaktivem Textilmaterial kombiniert mit 

abriebfesten CPU-Applikationen
- �Schaft gepolstert
- �Außensohle mit Steilfrontabsatz,  

Flexzone im Ballenbereich
- �nicht kreidend
- �metallfrei

Typ
(RG 8000)

Größe

0110 39
0115 40
0120 41
0125 42

Typ
(RG 8000)

Größe

0130 43
0135 44
0140 45
0145 46

Typ
(RG 8000)

Größe

0150 47
0155 48

  
BA

AK ®  

  S y s t e m

go&relax

  
BA

AK ®  

  S y s t e m

go&relax

  
BA

AK ®  

  S y s t e m

go&relax

Chris

88,65

Chuck

92,10

800400 Chris

800402 Chuck

800402 Conner
800400 Clark

Clark

86,35 S1
DGUV

112-191

S1P
DGUV

112-191

S3
DGUV

112-191
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Technische Daten:
Obermaterial Textil
Innenfutter Funktionstextil
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Nano-Fiberglas-Flexkappe
Einlegesohle BAAK Lightstep
Zwischensohle Kevlar
Laufsohle EVA/Nitril

Eigenschaften Sohle
rutschhemmend, 
schockabsorbierend, öl- und 
kraftstoffbeständig, antistatisch

Durchtrittschutz flexible Brandsohle
ESD-Ausstattung Ja
Farbe grau/schwarz
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm EN ISO 20345:2011 ESD

Ausführung und Verwendung:
- �sportlich, bequem, hervorragende Passform
- �Schaft gepolstert
- �Außensohle mit Steilfrontabsatz, Flexzone 

im Ballenbereich
- �nicht kreidend
- �mit BOA®-Verschlusssystem

A  Sicherheitshalbschuh 
   Fußgerechte Sicherheit

Typ
(RG 8000)

Größe

0010 39
0015 40
0020 41
0025 42

Typ
(RG 8000)

Größe

0030 43
0035 44
0040 45
0045 46

Typ
(RG 8000)

Größe

0050 47
0055 48

mit BOA-Verschlusssystem

mit BOA-Verschlusssystem

  
BA

AK ®  

  S y s t e m

go&relax

  
BA

AK ®  

  S y s t e m

go&relax

  
BA

AK ®  

  S y s t e m

go&relax

Technische Daten:
Obermaterial Textil
Innenfutter Funktionstextil
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Nano-Fiberglas-Flexkappe
Einlegesohle BAAK Lightstep
Zwischensohle Kevlar
Laufsohle EVA/Nitril

Eigenschaften Sohle
rutschhemmend, 
schockabsorbierend, öl- und 
kraftstoffbeständig, antistatisch

Durchtrittschutz flexible Brandsohle
ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/gelb
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm EN ISO 20345:2011 ESD

Ausführung und Verwendung:
- �sportlich, bequem, hervorragende Passform
- �Schaft gepolstert
- �Außensohle mit Steilfrontabsatz, Flexzone 

im Ballenbereich
- �nicht kreidend
- �mit BOA®-Verschlusssystem

Typ
(RG 8000)

Größe

0010 39
0015 40
0020 41
0025 42

Typ
(RG 8000)

Größe

0030 43
0035 44
0040 45
0045 46

Typ
(RG 8000)

Größe

0050 47
0055 48

Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser
Innenfutter Funktionstextil
Schuhweite 11/13
Zehenschutzkappe Aluminium-Flexkappe
Einlegesohle BAAK ESD Softstep
Zwischensohle PU
Laufsohle PU/PU

Eigenschaften Sohle
robust, rutschhemmend,  
nicht kreidend

Durchtrittschutz flexible Brandsohle
ESD-Ausstattung Ja
Farbe grau/schwarz
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm EN ISO 20345:2011 ESD

Ausführung und Verwendung:
- �sportlich, bequem, hervorragende Passform
- �Schaft gepolstert
- �Außensohle mit Flexzone im Ballenbereich
- �nicht kreidend
- �mit BAAK® go&relax-System, bestehend  

aus Flexkappe und Flexzone
- �BAAK® 2-Weiten-System

Typ
(RG 8000)

Größe

0110 38
0115 39
0120 40
0125 41

Typ
(RG 8000)

Größe

0130 42
0135 43
0140 44
0145 45

Typ
(RG 8000)

Größe

0150 46
0155 47
0160 48

S1P
DGUV

112-191

S1P

NEU

NEU

Captain Jogi

105,90

Captain John

105,90

Henk

73,65

800404 Captain Jogi

800405 Captain John

800405 Henk

S1P
DGUV

112-191
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Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser/Textil
Innenfutter Funktionstextil
Schuhweite 12
Zehenschutzkappe Kunststoff
Einlegesohle ESD Softstep, Textil
Zwischensohle Kevlar
Laufsohle EVA/Nitril

Eigenschaften Sohle
rutschhemmend, 
schockabsorbierend,  
öl- und kraftstoffbeständig

ESD-Ausstattung Ja
Farbe blau/gelb|schwarz/grau
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm EN ISO 20345:2011

Ausführung und Verwendung:
- �abriebfestes Mikrofaserobermaterial mit atmungsaktiven 

Textileinsätzen, gepolsterter Schaftabschluss
- �klimaregulierendes Textilfutter
- �weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle, 

atmungsaktiv
- �EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone im  

Ballenbereich
- �Nitril-Laufsohle, robust,  

rutschhemmend, nicht kreidend
- �breite Composite-Flex- 

Zehenschutzkappe
- �metallfrei

A  Sicherheitshalbschuh 
   Fußgerechte Sicherheit

Typ
(RG 8000)

Größe

0002 38
0004 39
0006 40
0008 41
0012 42
0014 43

Typ
(RG 8000)

Größe

0016 44
0018 45
0022 46
0024 47
0026 48

Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser/Textil
Innenfutter Funktionstextil
Schuhweite 12
Zehenschutzkappe Kunststoff
Einlegesohle ESD Softstep/Textil
Zwischensohle Kevlar
Laufsohle EVA/Nitril

Eigenschaften Sohle
rutschhemmend, 
schockabsorbierend,  
öl- und kraftstoffbeständig

ESD-Ausstattung Ja
Farbe blau/gelb|schwarz/grau
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm EN ISO 20345:2011 ESD

Ausführung und Verwendung:
- �abriebfestes Mikrofaserobermaterial  

mit atmungsaktiven Textileinsätzen
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �klimaregulierendes Textilfutter
- �Klettverschluss und Gummizug für  

individuelle Einstellungen
- �weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle,  

atmungsaktiv, hohe Feuchtigkeits- 
aufnahme/-abgabe, antibakteriell, fungizid

- �EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone im  
Ballenbereich

- �nicht kreidend
- �breite Composite-Flex- 

Zehenschutzkappe
- �metallfrei

A  Sicherheitssandale 
   Fußgerechte Sicherheit

Typ
(RG 8000)

Größe

0002 38
0004 39
0006 40
0008 41
0012 42
0014 43

Typ
(RG 8000)

Größe

0016 44
0018 45
0022 46
0024 47
0026 48

  
BA

AK ®  
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Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser/Textil
Innenfutter Funktionstextil
Schuhweite 12
Zehenschutzkappe Kunststoff
Einlegesohle ESD Softstep/Textil
Zwischensohle Kevlar
Laufsohle EVA/Nitril

Eigenschaften Sohle
rutschhemmend, 
schockabsorbierend,  
öl- und kraftstoffbeständig

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/rot|schwarz/grün
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm EN ISO 20345:2011 ESD

Ausführung und Verwendung:
- �abriebfestes Mikrofaserobermaterial  

mit atmungsaktiven  
Textileinsätzen in Netzstruktur

- �Schaft und Lasche gepolstert
- �klimaregulierendes Textilfutter
- �weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle,  

atmungsaktiv, hohe Feuchtigkeits- 
aufnahme/-abgabe, antibakteriell, fungizid

- �EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone im  
Ballenbereich

- �nicht kreidend
- �breite Composite-Flex- 

Zehenschutzkappe
- �metallfrei

A  Sicherheitshalbschuh 
   Fußgerechte Sicherheit

Typ
(RG 8000)

Größe

0002 38
0004 39
0006 40
0008 41
0012 42
0014 43

Typ
(RG 8000)

Größe

0016 44
0018 45
0022 46
0024 47
0026 48

  
BA

AK ®  
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800416 Ron2
800414 Rick2

800417 Rico2
800415 Rene2 

800421 Reeny
800419 Red

Rene2

82,90

Red

82,90

Rico2

82,90

Reeny

82,90

Rick2

81,75

Ron2

81,75

S1P
DGUV

112-191

S1P
DGUV

112-191

S1P
DGUV

112-191
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Philipp

81,75

Technische Daten:
Obermaterial Rindnubukleder
Innenfutter Funktionstextil
Schuhweite 12
Zehenschutzkappe Kunststoff
Einlegesohle ESD Softstep/Textil
Zwischensohle Kevlar
Laufsohle EVA/Nitril

Eigenschaften Sohle
rutschhemmend, 
schockabsorbierend,  
öl- und kraftstoffbeständig

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/grau
Schutzklasse/-kategorie S3 SRC
Norm EN ISO 20345:2011 ESD

Ausführung und Verwendung:
- �Schaft aus robustem, hydrophobierten Rindnubukleder
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �klimaregulierendes Textilfutter
- �weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle, 

atmungsaktiv, hohe Feuchtigkeitsaufnahme/-abgabe, 
antibakteriell, fungizid

- �EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich
- �nicht kreidend
- �breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe
- �metallfrei

A  Sicherheitshalbschuh 
   Fußgerechte Sicherheit

Typ
(RG 8000)

Größe

0002 38
0004 39
0006 40
0008 41

Typ
(RG 8000)

Größe

0012 42
0014 43
0016 44
0018 45

Typ
(RG 8000)

Größe

0022 46
0024 47
0026 48

A  Sicherheitshalbschuh/-stiefel 
   Fußgerechte Sicherheit

Technische Daten:
Obermaterial Rindnubukleder
Innenfutter Funktionstextil
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Stahl
Einlegesohle ESD Softstep/Textil
Zwischensohle Kevlar
Laufsohle PU/PU

Eigenschaften Sohle
rutschhemmend, 
schockabsorbierend,  
öl- und kraftstoffbeständig

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz
Witterung wasserundurchlässig für ca. 1 Std.
Schutzklasse/-kategorie S3 SRC
Norm EN ISO 20345:2011 ESD

Ausführung und Verwendung:
- �Schaft aus hydrophobiertem Nubukleder
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �klimaregulierendes Textilfutter
- �weich dämpfende Baak ESD Softstep- 

Einlegesohle, atmungsaktiv, antibakteriell
- �Sohle mit extremer Flexibilität zum  

leichten Abrollen
- �weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit
- �textiler, flexibler Durchtrittschutz

  
BA

AK ®  

  S y s t e m
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Typ
(RG 8000)

Größe

0210 38
0215 39
0220 40
0225 41
0230 42
0235 43

Typ
(RG 8000)

Größe

0240 44
0245 45
0250 46
0255 47
0260 48

Technische Daten:
Obermaterial Veloursleder
Innenfutter Funktionstextil
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Stahl
Einlegesohle Textil
Zwischensohle Kevlar
Laufsohle PU/PU

Eigenschaften Sohle
rutschhemmend, 
schockabsorbierend,  
öl- und kraftstoffbeständig

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm EN ISO 20345:2011 ESD

Ausführung und Verwendung:
- �mit zweifachem Klettverschluss
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �Schaft mit reflektierenden Applikationen
- �klimaregulierendes Textil-Futter
- �Komfort-Einlegesohle
- �weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit
- �textiler, flexibler Durchtrittschutz

A  Sicherheitssandale 
   Fußgerechte Sicherheit

Typ
(RG 8000)

Größe

0010 38
0015 39
0020 40
0025 41

Typ
(RG 8000)

Größe

0030 42
0035 43
0040 44
0045 45

Typ
(RG 8000)

Größe

0050 46
0055 47
0060 48

Peter

78,30

800418 Rob2

Rob2

92,10

800418 Peter Halbschuh
800416 Philipp Stiefel

800420 Henry

Henry

47,20

S3

S3

DGUV
112-191

DGUV
112-191

S1P
DGUV

112-191
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Big Bert

53,55

Technische Daten:
Obermaterial Veloursleder
Innenfutter Funktionstextil
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Stahl
Einlegesohle Textil
Zwischensohle Kevlar
Laufsohle PU/PU

Eigenschaften Sohle
rutschhemmend, 
schockabsorbierend,  
öl- und kraftstoffbeständig

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm EN ISO 20345:2011 ESD

Ausführung und Verwendung:
- �mit reflektierenden Applikationen
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �klimaregulierendes Textil-Futter
- �Komfort-Einlegesohle
- �weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit
- �textiler, flexibler Durchtrittschutz

A  Sicherheitshalbschuh 
   Fußgerechte Sicherheit

Typ
(RG 8000)

Größe

0110 38
0115 39
0120 40
0125 41

Typ
(RG 8000)

Größe

0130 42
0135 43
0140 44
0145 45

Typ
(RG 8000)

Größe

0150 46
0155 47
0160 48

A  Sicherheitshalbschuh/-stiefel 
   Fußgerechte Sicherheit

S3
Technische Daten:
Obermaterial Rindleder
Innenfutter Funktionstextil
Schuhweite 11
Zehenschutzkappe Stahl
Einlegesohle Textil
Zwischensohle Stahl
Laufsohle PU/PU

Eigenschaften Sohle
rutschhemmend, 
schockabsorbierend,  
öl- und kraftstoffbeständig

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz
Witterung wasserdicht für ca. 1 Std.
Schutzklasse/-kategorie S3 SRC
Norm EN ISO 20345:2011 ESD

Ausführung und Verwendung:
- �Glattlederschaft mit  

reflektierenden  
Applikationen

- �Schaft und Lasche  
gepolstert

- �klimaregulierendes Textil-Futter
- �Komfort-Einlegesohle
- �Überkappe
- �nicht kreidend
- �weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit

Typ
(RG 8000)

Größe

0210 38
0215 39
0220 40
0225 41
0230 42
0235 43

Typ
(RG 8000)

Größe

0240 44
0245 45
0250 46
0255 47
0260 48

Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser/Textil
Innenfutter Funktionstextil
Schuhweite 10,5
Zehenschutzkappe Compositr Flexklappe
Einlegesohle Textil
Zwischensohle EVA
Laufsohle EVA/Nitril
Eigenschaften Sohle rutschhemmend, nicht kreidend

Durchtrittschutz
nichtmetallisch, durchtrittsicher, 
flexible Brandsohle

ESD-Ausstattung Nein
Farbe schwarz/pink
Schutzklasse/-kategorie S1P
Norm EN ISO 20345:2011

Ausführung und Verwendung:
- �Schaft aus abriebfestem Microfasermaterial mit atmungs-

aktiven Textileinsätzen
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �klimaregulierendes Textilfutter
- �herausnehmbare ganze Einlegesohle, anatomisch geformt
- �Composite-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit
- �textiler, flexibler Durchtrittschutz
- �nicht kreidend
- �metallfrei

A  Damen-Sicherheitshalbschuh 
   Fußgerechte Sicherheit

Typ
(RG 8000)

Größe

0056 36
0061 37
0066 38

Typ
(RG 8000)

Größe

0071 39
0076 40
0081 41

Typ
(RG 8000)

Größe

0086 42

800420 Hugo

800422 Big Bert Stiefel
800420 Bert Halbschuh

Bert

48,95

Silvy 2

74,85

800480 Silvy 2

Hugo

43,70
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S1P
DGUV

112-191

DGUV
112-191

S1P
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Technische Daten:
Obermaterial Nubukleder
Laufsohle Gummi/PU
Eigenschaften Sohle abriebfest, griffig, rutschhemmend
ESD-Ausstattung Nein
Farbe braun/schwarz
Witterung wind- und wasserdicht

Ausführung und Verwendung:
- �hochwertiges, hydrophobiertes Nubukleder mit 

atmungsaktivem, widerstandsfähigem Textil
- �100 % wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv 

durch Sympatex®-Membrane
- �robuste Vibram® Gummi/PU Laufsohle mit 

rutschhemmendem Profil
- �fester Halt durch Gelenkstabilisator im Sohlen-

rahmen und extra breite Auftrittsfläche
- �vollflächige Dämpfung zur Entlastung der  

Gelenke und Wirbelsäule
- �anatomisch geformtes Klimafußbett
- �besonders leicht

A  Freizeitschuh wasserdicht

Typ
(RG 8000)

Größe

0110 36
0115 37
0120 38
0125 39
0130 40
0135 41

Typ
(RG 8000)

Größe

0140 42
0145 43
0150 44
0155 45
0160 46
0165 47

Technische Daten:
Obermaterial Rindleder
Laufsohle Gummi/PU
Eigenschaften Sohle abriebfest, griffig, rutschhemmend
ESD-Ausstattung Nein
Farbe braun
Witterung wind- und wasserdicht

Ausführung und Verwendung:
- �Schaft und Lasche aus weichem, hochwertigem, 

hydrophobiertem Fettleder
- �weich gepolsterter Schaftabschluss
- �100 % wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv 

durch Sympatex-Membrane®

- �speziell entwickelte Trekkinglaufsohle aus  
abriebfestem Vibram Gummi mit griffigem,  
rutschhemmendem Sohlenprofil

- �vollflächige Dämpfung zur Entlastung der  
Gelenke und Wirbelsäule

- �Supportsystem zur besonderen Stabilisierung  
von Sprunggelenk und Achillessehne

- �anatomisch geformtes Klimafußbett
- �besonders leicht

A  Freizeitstiefel wasserdicht

Typ
(RG 8000)

Größe

0010 36
0015 37
0020 38
0025 39
0030 40
0035 41

Typ
(RG 8000)

Größe

0040 42
0045 43
0050 44
0055 45
0060 46
0065 47

Technische Daten:
Obermaterial Nylon
Innenfutter Funktionstextil
Schuhweite 10,5
Zehenschutzkappe Stahl-Flexklappe
Zwischensohle EVA
Laufsohle EVA/Nitril
Eigenschaften Sohle rutschhemmend, nicht kreidend

Durchtrittschutz
nichtmetallisch, durchtrittsicher, 
flexible Brandsohle

ESD-Ausstattung Nein
Farbe schwarz/blau
Schutzklasse/-kategorie S1P
Norm EN ISO 20345:2011

Ausführung und Verwendung:
- �Schaft aus abriebfestem Nylonmaterial mit  

dekorativer TPU-Applikation
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �klimaregulierendes Textilfutter
- �herausnehmbare ganze Einlegesohle,  

anatomisch geformt
- �Stahl-Flex-Zehenschutzkappe für  

gute Zehenfreiheit
- �textiler, flexibler Durchtrittschutz
- �nicht kreidend
- �metallfrei

A  Damen-Sicherheitshalbschuh 
   Fußgerechte Sicherheit

Typ
(RG 8000)

Größe

0300 36
0305 37
0310 38

Typ
(RG 8000)

Größe

0315 39
0320 40
0325 41

Typ
(RG 8000)

Größe

0330 42

S1P
NEU

Svea

77,15

Boomer

106,40

Lines

125,70

800480 Svea

800490 DogWalker® Boomer - 1026

800492 DogWalker® Lines - 1027
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S3
Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser, schwarz
Innenfutter Cool Comfort®, schwarz
Schuhweite W
Zehenschutzkappe Stahl
Einlegesohle Poliyou
Zwischensohle Polyurethan
Laufsohle Polyurethan, rot
Eigenschaften Sohle rutschhemmend

Durchtrittschutz
Kunststoff-Zwischensohle 
Flexguard®

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz
Witterung atmungsaktiv
Schutzklasse/-kategorie S3 SRC

Norm
EN ISO 20345:2011 /  
EN 61340-4-3:2002 Klasse 1, 2, 3

Typ
(RG 8002)

Größe

0330 39
0332 40
0334 41
0336 42
0338 43

Typ
(RG 8002)

Größe

0340 44
0342 45
0344 46
0346 47

Ausführung und Verwendung:
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �leicht und robust
- �unterstützt Gehbewegung des Fußes
- �weniger Ermüdungserscheinungen des Trägers
- �mit integrierten Flexlines und Flex Grip Lamellen für 

verbessertes Antirutschverhalten
- �Sohle mit patentierter Seitenstütztechnologie
- �widerstandsfähig und stoßabsorbierend
- �Odor Control System (Pfefferminzextrakt), antibakteriell
- �metallfrei
- �asymetrische Schnürung => Komfort
- �Walkline-Ewo-Sohle
- �KPU-Zone (stabil)

Technische Daten:
Obermaterial Meshgewebe, schwarz
Innenfutter Cool Comfort®, schwarz
Schuhweite W
Zehenschutzkappe Stahl
Einlegesohle Poliyou
Zwischensohle Polyurethan
Laufsohle Polyurethan, rot
Eigenschaften Sohle rutschhemmend

Durchtrittschutz
Kunststoff-Zwischensohle 
Flexguard®

ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz
Witterung atmungsaktiv
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC

Norm
EN ISO 20345:2011 /  
EN 61340-4-3:2002 Klasse 1, 2, 3

Typ
(RG 8002)

Größe

0400 39
0402 40
0404 41
0406 42
0408 43

Typ
(RG 8002)

Größe

0410 44
0412 45
0414 46
0416 47

A  Sicherheitshalbschuh 

Ausführung und Verwendung:
- Schaft aus Microfaser
- Schaft und Lasche gepolstert
- leicht und robust
- unterstützt Gehbewegung des Fußes
- weniger Ermüdungserscheinungen des Trägers
- �mit integrierten Flexlines und Flex Grip Lamellen  

für verbessertes Antirutschverhalten
- Sohle mit patentierter Seitenstütztechnologie
- widerstandsfähig und stoßabsorbierend
- �BOA-Schnürung - einfach, schnell, komfortabel

mit BOA-Verschlusssystem

Technische Daten:
Obermaterial Textil
Schuhweite W
Zehenschutzkappe Kunststoff
Laufsohle EVA/Gummi
Eigenschaften Sohle rutschfest
Durchtrittschutz FlexGuard®Kunststoff
ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz|schwarz/blau
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm EN ISO 20345:2011

Ausführung und Verwendung:
- �Obermaterial aus gewebtem Textil
- �Vibram®-Laufsohle
- �3B-Motion-Technologie für höhere Dämpfeigenschaften
- �Überkappe aus Kunststoff
- �EN ISO 20345:2011, S1P, ESD, SRC
- metallfrei

A  Sicherheitshalbschuh 

Typ
(RG 8002)

Größe

0110 36
0112 37
0114 38
0116 39
0118 40
0120 41

Typ
(RG 8002)

Größe

0122 42
0124 43
0126 44
0128 45
0130 46
0132 47

S1PNEU

Goal

97,50

Legend

118,90

Fit

74,80

Vim

74,80

800513 Vim
800511 Fit

800510 Goal

800510 Legend

DGUV
112-191

S1P
DGUV

112-191
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Technische Daten:
Obermaterial Mikrofaser
Innenfutter Bata Cool Comfort® Textil
Schuhweite W
Zehenschutzkappe Stahl
Zwischensohle FlexGuard® Kunststoff
Laufsohle PU/TPU
Eigenschaften Sohle ölresistent
Durchtrittschutz Kunststoffzwischensohle
ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/blau | schwarz/orange
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm EN ISO 20345:2011

Ausführung und Verwendung:
- �Schaft aus Microfaser
- �Schaft und Lasche gepolstert
- �Bata Cool Comfort®-Innenfutter

A  Sicherheitshalbschuh 

Typ
(RG 8002)

Größe

0030 39
0032 40
0034 41
0036 42
0038 43

Typ
(RG 8002)

Größe

0040 44
0042 45
0044 46
0046 47

NEU

Technische Daten:
Obermaterial Textil
Schuhweite W
Zehenschutzkappe Kunststoff
Laufsohle EVA/Gummi
Eigenschaften Sohle rutschfest
Durchtrittschutz FlexGuard® Kunststoff
ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/rot
Schutzklasse/-kategorie S1P SRC
Norm EN ISO 20345:2011

Ausführung und Verwendung:
- �Obermaterial aus gewebtem Textil
- �Vibram®-Laufsohle
- �3B-Motion-Technologie für höhere Dämpfeigenschaften
- �Überkappe aus Kunststoff
- metallfrei

Typ
(RG 8002)

Größe

0110 36
0112 37
0114 38
0116 39
0118 40
0120 41

Typ
(RG 8002)

Größe

0122 42
0124 43
0126 44
0128 45
0130 46
0132 47

S1P

Technische Daten:
Obermaterial Vollnarbenleder
Innenfutter Bickz Cool System® Textil
Zehenschutzkappe Stahl
Laufsohle PU/Gummi
Eigenschaften Sohle kälteisolierend
Durchtrittschutz Stahl
ESD-Ausstattung Nein
Farbe schwarz
Schutzklasse/-kategorie S3 SRC
Norm EN ISO 20345:2011

Typ
(RG 8002)

Größe

0010 38
0015 39
0020 40
0025 41
0030 42
0035 43

Typ
(RG 8002)

Größe

0040 44
0045 45
0050 46
0055 47
0060 48

Ausführung und Verwendung:
- �Obermaterial aus Vollnarbenleder
- �Bickz Cool System®-Innenfutter
- �Zehenschutzkappe aus Stahl
- �Überkappe aus Kunststoff
- �Laufsohle aus Gummi, kälteisolierend

A  Sicherheitsstiefel 

S3

Nova Logik

97,05

800518 Nova Zip, schwarz/orange
800516 Nova Logik, schwarz/blau

Nova Zip

97,05

Spark

74,80

Rugged

75,30

800531 Spark

800533 Rugged

S1P
DGUV

112-191
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A  Funktionssocke 

Technische Daten:
Obermaterial Mesh
Schuhweite W
Zehenschutzkappe Kunststoff
Laufsohle EVA/Gummi
Eigenschaften Sohle rutschfest
Durchtrittschutz FlexGuard® Kunststoff
ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/blau
Schutzklasse/-kategorie S3 SRC
Norm EN ISO 20345:2011

Ausführung und Verwendung:
- �Obermaterial aus atmungsaktivem Meshgewebe
- �Vibram®-Laufsohle
- �3B-Motion-Technologie für höhere Dämpfeigenschaften
- �Überkappe aus Kunststoff
- �metallfrei

A  Sicherheitshalbschuh 

Typ
(RG 8002)

Größe

0010 36
0012 37
0014 38
0016 39
0018 40
0020 41

Typ
(RG 8002)

Größe

0022 42
0024 43
0026 44
0028 45
0030 46
0032 47

S3

NEU

Typ
(RG 8002)

Größe

0010 35-38 
0015 39-42 
0020 43-46 

Typ
(RG 8002)

Größe

0010 35-38 
0015 39-42 
0020 43-46 

Ausführung und Verwendung:
- ���warme Knöchelsocke
- ���durch Kombination Schurwolle/Pro-COOLh ausgezeichnete  

Feuchtigkeitsregulierung
- ���antibakterielle Fasern verhindern Geruchsbildung
- ���Frottee-Zonen (Knöchel, Achillessehne, Sohle) für mehr Tragekomfort
- ���verstärkter Zehen- und Fersenbereich erhöhen die Lebensdauer
- ���ESD-fähig (in Verbindung mit ESD-Sicherheitsschuhen)

Material:
34 % einlaufsichere Schurwolle  
29 % Polyamid
23 % Pro-COOLh (Polyester)
12 % Acryl  
  1 % Elastan  
  1 % Metallfasern

Ausführung und Verwendung:
- ���robuste, feuchtigkeitsregulierende Industriesocke
- ���mit neuester SeaCell active-Technologie
- ���durch optimale Luftzirkulation bleiben Füße kühl und trocken
- ���strapazierfähig durch verstärkte Zonen im Fersen- und Zehenbereich
- ���antibakterielle Fasern verhindern die Geruchsbildung
- ���ESD-fähig (in Verbindung mit ESD-Sicherheitsschuhen)

Material:
44 % Baumwolle  
24 % Polyamid  
20 % Pro-COOLh (Polyester)
10 % SeaCell active (Zellulosefasern)
  1 % Elastan  
  1 % Metallfasern

NEU

Technische Daten:
Obermaterial Mesh
Schuhweite W
Zehenschutzkappe Kunststoff
Laufsohle EVA/Gummi
Eigenschaften Sohle rutschfest
Durchtrittschutz FlexGuard® Kunststoff
ESD-Ausstattung Ja
Farbe schwarz/blau
Schutzklasse/-kategorie S3 SRC
Norm EN ISO 20345:2011

Ausführung und Verwendung:
- �Obermaterial aus atmungsaktivem Meshgewebe
- �Vibram®-Laufsohle
- �3B-Motion-Technologie für höhere Dämpfeigenschaften
- �Überkappe aus Kunststoff
- �metallfrei

A  Sicherheitsstiefel 

Typ
(RG 8002)

Größe

0010 36
0012 37
0014 38
0016 39
0018 40
0020 41

Typ
(RG 8002)

Größe

0022 42
0024 43
0026 44
0028 45
0030 46
0032 47

S3

Energy

79,20

Up

80,35

800535 Energy

800537 Up

800900 Thermo MS 3 black 800902 Cool MS 2 black

Thermo MS 3

8,04
Cool MS 2

7,37
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Technische Daten:
Obermaterial PVC
Zehenschutzkappe Stahl
Zwischensohle Stahl
Laufsohle PVC

Eigenschaften Sohle
öl- und laugenbeständig, 
antistatisch

ESD-Ausstattung Nein
Farbe schwarz
Witterung wasserdicht
Schutzklasse/-kategorie S5 SRA
Norm EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:
- �stabile Außensohle
- �Schafthöhe: 38 cm
- �mit Knöchelschutz

A  Bau-Sicherheitsstiefel 

Typ
(RG 8006)

Größe

0015 39/40
0020 41
0025 42
0030 43
0035 44

Typ
(RG 8006)

Größe

0040 45
0045 46
0050 47
0055 48

Technische Daten:
Obermaterial PVC
Zehenschutzkappe Stahl
Zwischensohle Stahl
Laufsohle PVC

Eigenschaften Sohle
öl- und laugenbeständig, 
antistatisch

ESD-Ausstattung Nein
Farbe gelb
Witterung wasserdicht
Schutzklasse/-kategorie S5 SRA
Norm EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:
- �Schafthöhe: 38 cm
- �mit Knöchelschutz

A  Bau-Sicherheitsstiefel

Typ
(RG 8006)

Größe

0010 39
0015 40
0020 41
0025 42
0030 43

Typ
(RG 8006)

Größe

0035 44
0040 45
0045 46
0050 47

Technische Daten:
Obermaterial PVC/Nitrilkautschuk
Laufsohle PVC
Eigenschaften Sohle rutschhemmend
ESD-Ausstattung Nein
Witterung wasserdicht

Ausführung und Verwendung:
- �ohne Stahlkappe / -teile
- �ideal als Freizeitstiefel
- �Zulassung/Norm: CE

A  PVC-Stiefel 

Typ
(RG 8006)

Größe

0010 39
0015 40
0020 41
0025 42
0030 43

Typ
(RG 8006)

Größe

0035 44
0040 45
0045 46
0050 47

Acifort

21,80

Protomaster

14,75

Pricemastor

7,73

800812 Acifort

800814 Protomaster

800816 Pricemastor

S5

S5
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Comfort-Gel

10,00

Ausführung und Verwendung:
- �optimaler Feuchtigkeitstransport und angenehm  

trockene Füße
- �COOLMAX®-FASER
- �anatomisch geformte Frotteepolsterung an Knöchel,  

Ferse, Sohle und Spitze
- �verlängerter Schaft und weiter Komfortbund
- �elastische Spann-Fixierung gegen Verrutschen
- �Farbe: schwarz/grau

Material:
60 % Baumwolle, 
30 % Coolmax 
10 % Polyamid

A  Funktionssocke 

Typ
(RG 8008)

Größe

0210 39 - 42 
0215 43 - 46 
0220 47 - 50 

Ausführung und Verwendung:
- �Farbe: schwarz

Material:
100 % Baumwolle

A  Freizeitsocke 

Typ
(RG 8008)

Größe

0110 39 - 42 
0115 43 - 46 
0120 47 - 50 

A  Einlegesohle 

Ausführung und Verwendung:
- �mit Aktivkohle
- �für Schuhgröße von 36-47 zuschneidbar

Typ
(RG 8008)

Größe

0110 36 - 47 

Ausführung und Verwendung:
- �anatomisch geformtes Komfort-Fußbett dämpft den Auftritt  

und entlastet spürbar die Wirbelsäule, Bänder und Gelenke
- �hautfreundliches Gel, frei von Schadstoffen
- �Antirutschsicherung auf der Unterseite
- �weiche und atmungsaktive Veloursoberfläche
- �eingearbeitetes Fersenkissen für besseren Halt und Stabilität
- �für Größen 37–42 bzw. 42–46 individuell zuschneidbar

Typ
(RG 8008)

Größe

0210 37 - 42 
0215 42 - 46 

A  Funktionssocke 

Typ
(RG 8002)

Größe

0010 35-38 
0015 39-42 
0020 43-46 

Typ
(RG 8002)

Größe

0010 35-38 
0015 39-42 
0020 43-46 

Ausführung und Verwendung:
- ���warme Knöchelsocke
- ���durch Kombination Schurwolle/Pro-COOLh ausgezeichnete  

Feuchtigkeitsregulierung
- ���antibakterielle Fasern verhindern Geruchsbildung
- ���Frottee-Zonen (Knöchel, Achillessehne, Sohle) für mehr Tragekomfort
- ���verstärkter Zehen- und Fersenbereich erhöhen die Lebensdauer
- ���ESD-fähig (in Verbindung mit ESD-Sicherheitsschuhen)

Material:
34 % einlaufsichere Schurwolle  
29 % Polyamid
23 % Pro-COOLh (Polyester)
12 % Acryl  
  1 % Elastan  
  1 % Metallfasern

Ausführung und Verwendung:
- ���robuste, feuchtigkeitsregulierende Industriesocke
- ���mit neuester SeaCell active-Technologie
- ���durch optimale Luftzirkulation bleiben Füße kühl und trocken
- ���strapazierfähig durch verstärkte Zonen im Fersen- und Zehenbereich
- ���antibakterielle Fasern verhindern die Geruchsbildung
- ���ESD-fähig (in Verbindung mit ESD-Sicherheitsschuhen)

Material:
44 % Baumwolle  
24 % Polyamid  
20 % Pro-COOLh (Polyester)
10 % SeaCell active (Zellulosefasern)
  1 % Elastan  
  1 % Metallfasern

800900 Thermo MS 3 black

800910 COOLMAX®

800920 mit Aktivkohle 800920 Comfort-Gel

800902 Cool MS 2 black

800910 Baumwolle

Thermo MS 3

8,04

COOLMAX®

4,50

mit Aktivkohle

2,62

Cool MS 2

7,37

Baumwolle

2,48
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Ausführung und Verwendung:
- �erzeugt wasserabweisenden Schutzfilm
- �hält das Leder geschmeidig und erhält die Farben

A  Lederfett 

Typ
(RG 8006)

Inhalt

0115 200 ml

A  Schuhbürste Holz

Ausführung:
- �dunkle Kunststoffborsten

Typ
(RG 8006)

0210

Typ
(RG 8006)

0220

Typ
(RG 8006)

0215

Ausführung und Verwendung:
- �Langanhaltender Schutz vor Wasser, Schnee und Salz
- �ohne ZUsatz von PFC's

A  Imprägnierspray 

Typ
(RG 8006)

Inhalt

0015 400 ml

Ausführung und Verwendung:
- �Farbe: schwarz

A  Schnürsenkel 

Typ
(RG 8008)

Ausführung Inhalt

0310 Länge   90 cm 10 Paar
0315 Länge 120 cm 10 Paar

NEU

800930 Juchtenfett, farblos

800930 Schmutzbürste

800930 Auftragsbürste

800930 Glanzbürste

800930 Power Protector

Juchtenfett

4,90

Imprägnierspray

10,45

Schmutzbürste

2,48

Auftragsbürste

1,06

Glanzbürste

3,44

VPE
10 Stück
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800930 Schnürsenkel, rund

90 cm 

je VPE 5,04

120 cm 

je VPE 6,08
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Microfleecejacke
Seite 81/43

T-Shirt
Pro Wear, langarm
Seite 81/41

T-Shirt
T-Time
Seite 81/40

Gesteppte Fleecejacke
Seite 81/43

Hoodie 
Core
Seite 81/44

Full Zip Hoodie  
Core
Seite 81/44

Knieschoner-Paar 
SAFETEK POLY
Seite 81/82

PU-Stretch-Regenjacke
Forecast
Seite 81/59

PU-Stretch-Regenhose
Forecast
Seite 81/59

Softshellweste/-Jacke
Expert 360°
Seite 81/60

Funktionsjacke
Freestyle SR
Seite 81/59

Gürtel Congo
Seite 81/55
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Bekleidung

Inhalt

 �Arbeitskleidung

 �Arbeitskleidung Kinder

 �Warnschutzkleidung 
und Zubehör

 �Funktionskleidung

 �Pilotenjacken

 �Westen

 �Regenschutz

 �Einwegschutzanzüge

 �Poloshirts

 �Sweatshirts

 �Bundjacken und -hosen

 �Jeans-Arbeitshosen

 �Shorts

 �T-Shirts

 �Pullover

 �Fleecejacken

 

 �Strick- und 
Softshelljacken

 �Latzhosen

 �Bermudas

 �Zunfthosen/-westen 
und Zubehör

Diese Marken geben Ihnen Sicherheit

Ausgewählte Markenprodukte  |  Führende Hersteller  |  Hohes Maß an Sicherheit 
Alle Artikel entsprechen den europäischen Richtlinien und Normen



Alle Veredelungsverfahren aus einer Hand

PRECITOOL-Textilveredelung

Textil - Siebdruck
Das am häufigsten verwendete Verfahren zur Textilveredelung 
– der direkte Siebdruck – stellt auch bei uns den Mittelpunkt 
der Produktion dar. In kürzester Zeit können wir auf unseren 
drei Siebdruck-Karussells viele Textilien qualitativ hochwertig 
bedrucken. Dadurch erreichen wir Auflagen in hoher Stück-
zahl zu einem attraktiven Preis.

Siebdruck - Transfer
Eine Alternative zu dem klassischen Siebdruck ist der Sieb-
druck-Transfer. Hierbei wird mit Plastisolfarben im Nutzen auf 
spezielles Papier gedruckt, den Abschluss bildet ein Kleber. 
Anschließend werden die Einzelmotive ausgeschnitten und 
auf die Textilien gebügelt.

Durch die Verwendung eines flexiblen Klebers können wir 
eine hohe Reißfestigkeit erreichen.

Stick
Ob als Direkt-Bestickung, Stickabzeichen auf Köperstoff oder 
Web-Label, diese Technik hat sich seit dem Mittelalter bewährt. 
Sie ist auf nahezu allen Textilien anwendbar. Durch unsere vier 
Stickmaschinen können wir hohe Stückzahlen in kurzer Zeit 
realisieren. Bei dieser Veredelungsart ist auch eine Personali-
sierung der Textilien mit Einzelnamen möglich. Ergänzt wird der 
Stick durch unseren Nähservice (Label entfernen, Wunschlabel 
annähen, Reflexstreifen aufnähen, Stickabzeichen / Applikatio-
nen herstellen und aufnähen u.v.m.).

Digital - Direktdruck
Der Digital-Direktdruck ist in der Vorarbeit eines der schnellsten 
Textilveredelungsverfahren, da das gewünschte Motiv direkt 
auf das Textil gedruckt wird, ohne Drucknebenkosten (Filme, 
Siebe).

Durch die Anwendung der Wasserfarben Cyan, Magenta, 
Gelb, Schwarz und Weiß sind unbegrenzte Farbtöne möglich. 
Fotografische Motive sind durch die Farbvielfalt originalgetreu 
darstellbar.

Flock- und Flexdruck
Für kleinste Auflagen und Einzelstücke ist der Flex- und 
Flocktransfer am besten geeignet, da es günstig und schnell 
umsetzbar ist. Mit einem Schneideplotter werden die 
gewünschten Motive aus einer Folie ausgeschnitten. 
Anschließend werden die nicht benötigten Flächen 
ausgehoben und das Motiv auf das Textil gebügelt.

Flexfolie hat eine glatte Oberfläche, Ausnahmen bilden Effekt-
Folien. Flockfolie hat eine samtige Haptik. Auch dieses Verfahren 
ist für Einzelnamen und individuelle Zahlen gut geeignet.

Solventdruck
Im Solventdruck werden - wie auch im Digital-Direktdruck 
- die Druckfarben aus Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz 
zusammengesetzt. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, auch 
hochauflösende Fotos oder farbige Logos mit Verläufen ohne 
Vorkosten in kleinen Auflagen kostengünstig zu realisieren.

Der Druck erfolgt auf spezieller weißer Folie, die Konturen des 
Motivs werden noch im Drucker geplottet. Anschließend wird 
das Motiv auf Trägerfolie kaschiert, ausgehoben und auf das 
Textil gebügelt.

Thermosublimationsdruck
Eine weitere Form der modernen Veredelung ist die Thermo-
sublimation. Dabei wird das Motiv im Vierfarb-Modus auf 
Trägerpapier gedruckt und unter starker Hitzeeinwirkung in 
das Textil eingedampft. Die Farbpartikel gehen dabei in das 
Gewebe über, sodass sie nicht spürbar sind. Die Atmungs-
aktivität des Textils bleibt erhalten, weshalb dieses Verfahren 
oft auf schnelltrocknenden Funktions-Textilien bei Sportver-
anstaltungen zum Einsatz kommt. Die Farbbrillanz ist ein 
Markenzeichen der Sublimation, welche durch den schim-
mernden Stoff verstärkt wird. Da es keine weiße Druckfarbe 
gibt, ist der zu sublimierende Stoff grundsätzlich weiß.

Lasergravur
Die vielleicht modernste Art der Veredelung ist die Lasergravur. 
Besonders hochflorige Stoffe wie Fleece, Filz und Mikrofaser 
sowie auch Jeans oder Softshell-Material sind dafür geeignet,
da hier verschiedene Töne des Textils sichtbar werden – 
abhängig von der Stärke des Lasers und dem Aufbau des 
Gewebes. Selbst kleinste Details lassen sich realisieren. 
Auch Accessoires für Textilien, z. B. aus Holz, Leder, Metall und 
diverse Kunststoffe können graviert werden.

Materialien: fast alle textilen Untergründe

Farben: mehrfarbige Motive möglich | Rasterdruck auf Anfrage

Größe: max. 59 cm x 39 cm

Waschbarkeit: bis max. 60 Grad

Daten: PDF | AI | EPS oder JPEG (300 dpi Original-Druckgröße)

Auflagen: mittlere (20+) bis sehr hohe Stückzahlen (1.000+)

Materialien: für alle Textilien, abhängig vom spezifischen Gewicht

Farben: bis zu 15 Farben in einem Motiv | Madeira-Polyneon-Garn-
farben | Phosphoreszierende Garne | Frosted Matt-Garne | 
3D-Stick auf Anfrage

Größe: max. 25 cm x 35 cm

Waschbarkeit: Polyneon bis max. 95 Grad | hohe Chlorechtheit | 
sehr gute Waschbeständigkeit

Daten: PDF | AI | EPS oder JPEG (300 dpi Original-Druckgröße)

Auflagen: kleine (1+) bis hohe Stückzahlen (1.000+); 
auch Stickabzeichen, Applikationen und Weblabel

Materialien: bevorzugt 100% Baumwolle

Farben: CMYK | unbegrenzte Farbauswahl | annähernd Volltonfarben

Größe: max. 45 cm x 65 cm

Waschbarkeit: bis max. 60 Grad | gute Waschbeständigkeit

Daten: JPEG (300 dpi Original-Druckgröße)

Auflagen: geringe (1+) bis mittlere Stückzahlen (100+)

Materialien: so gut wie alle Textilien

Farben: bis zu 12 Volltonfarben nach Pantone C oder HKS in einem 
Motiv | 4c Raster aus Volltonfarben auf weiß | Metallic | 
Discharge | Plastisolfarbe | Wasserfarbe | Reflexsilber | 
fluoreszierende  und phosphoreszierende Farben

Größe: max. 40 cm x 52 cm

Waschbarkeit: bis max. 60 Grad | hohe Waschbeständigkeit

Daten: PDF | AI | EPS oder JPEG (300 dpi Original-Druckgröße)

Auflagen: mittlere (20+) bis sehr hohe Stückzahlen (10.000+)

Materialien: alle Textilien mit 100 % Baumwolle | Baumwollmischgewebe | 
100 % Polyester | Acryl | außer Fleece

Farben: begrenzte Farbauswahl | Folien | mehrfarbig möglich

Größe: bis zu 42 cm breit

Waschbarkeit: bis max. 60 Grad | sehr gute Waschbeständigkeit

Daten: Vektordaten (PDF, AI, CDR)

Auflagen: geringe (1+) bis mittlere Stückzahlen (100+)

Materialien: alle Textilien

Farben: CMYK | unbegrenzte Farbauswahl | 
annähernd Volltonfarben

Größe: bis zu 42 cm breit

Waschbarkeit: bis max. 60 Grad | gute Waschbeständigkeit

Daten: JPEG (300 dpi Original-Druckgröße)

Auflagen: geringe (1+) bis mittlere Stückzahlen (100+)

Materialien: für Sublimationsdruck geeignete Textilien, vorrangig 
weiße/helle Textilfarbe (mit mind. 65% Polyester-Anteil)

Farben: CMYK | unbegrenzte Farbauswahl | annähernd Volltonfarben

Größe: max. 46 cm x 66 cm

Waschbarkeit: bis max. 40 Grad | sehr gute Waschbeständigkeit

Daten: PDF | AI | EPS oder JPEG (300 dpi Original-Druckgröße)

Auflagen: geringe (1+) bis hohe Stückzahlen (1.000+)

Materialien: am besten geeignet sind Fleece, Softshell und Jeans

Farben: Färbung durch das Einbrennen Ton in Ton

Größe: max. 40 cm x 60 cm

Waschbarkeit: bis max. 60 Grad | sehr gute Waschbeständigkeit

Daten: Vektordaten (PDF | AI | EPS)

Auflagen: kleine (1+) bis mittlere Stückzahlen (100+)

81/38

www.precitool.de Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

81/38

www.precitool.de



Alle Veredelungsverfahren aus einer Hand

PRECITOOL-Textilveredelung

Textil - Siebdruck
Das am häufigsten verwendete Verfahren zur Textilveredelung 
– der direkte Siebdruck – stellt auch bei uns den Mittelpunkt 
der Produktion dar. In kürzester Zeit können wir auf unseren 
drei Siebdruck-Karussells viele Textilien qualitativ hochwertig 
bedrucken. Dadurch erreichen wir Auflagen in hoher Stück-
zahl zu einem attraktiven Preis.

Siebdruck - Transfer
Eine Alternative zu dem klassischen Siebdruck ist der Sieb-
druck-Transfer. Hierbei wird mit Plastisolfarben im Nutzen auf 
spezielles Papier gedruckt, den Abschluss bildet ein Kleber. 
Anschließend werden die Einzelmotive ausgeschnitten und 
auf die Textilien gebügelt.

Durch die Verwendung eines flexiblen Klebers können wir 
eine hohe Reißfestigkeit erreichen.

Stick
Ob als Direkt-Bestickung, Stickabzeichen auf Köperstoff oder 
Web-Label, diese Technik hat sich seit dem Mittelalter bewährt. 
Sie ist auf nahezu allen Textilien anwendbar. Durch unsere vier 
Stickmaschinen können wir hohe Stückzahlen in kurzer Zeit 
realisieren. Bei dieser Veredelungsart ist auch eine Personali-
sierung der Textilien mit Einzelnamen möglich. Ergänzt wird der 
Stick durch unseren Nähservice (Label entfernen, Wunschlabel 
annähen, Reflexstreifen aufnähen, Stickabzeichen / Applikatio-
nen herstellen und aufnähen u.v.m.).

Digital - Direktdruck
Der Digital-Direktdruck ist in der Vorarbeit eines der schnellsten 
Textilveredelungsverfahren, da das gewünschte Motiv direkt 
auf das Textil gedruckt wird, ohne Drucknebenkosten (Filme, 
Siebe).

Durch die Anwendung der Wasserfarben Cyan, Magenta, 
Gelb, Schwarz und Weiß sind unbegrenzte Farbtöne möglich. 
Fotografische Motive sind durch die Farbvielfalt originalgetreu 
darstellbar.

Flock- und Flexdruck
Für kleinste Auflagen und Einzelstücke ist der Flex- und 
Flocktransfer am besten geeignet, da es günstig und schnell 
umsetzbar ist. Mit einem Schneideplotter werden die 
gewünschten Motive aus einer Folie ausgeschnitten. 
Anschließend werden die nicht benötigten Flächen 
ausgehoben und das Motiv auf das Textil gebügelt.

Flexfolie hat eine glatte Oberfläche, Ausnahmen bilden Effekt-
Folien. Flockfolie hat eine samtige Haptik. Auch dieses Verfahren 
ist für Einzelnamen und individuelle Zahlen gut geeignet.

Solventdruck
Im Solventdruck werden - wie auch im Digital-Direktdruck 
- die Druckfarben aus Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz 
zusammengesetzt. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, auch 
hochauflösende Fotos oder farbige Logos mit Verläufen ohne 
Vorkosten in kleinen Auflagen kostengünstig zu realisieren.

Der Druck erfolgt auf spezieller weißer Folie, die Konturen des 
Motivs werden noch im Drucker geplottet. Anschließend wird 
das Motiv auf Trägerfolie kaschiert, ausgehoben und auf das 
Textil gebügelt.

Thermosublimationsdruck
Eine weitere Form der modernen Veredelung ist die Thermo-
sublimation. Dabei wird das Motiv im Vierfarb-Modus auf 
Trägerpapier gedruckt und unter starker Hitzeeinwirkung in 
das Textil eingedampft. Die Farbpartikel gehen dabei in das 
Gewebe über, sodass sie nicht spürbar sind. Die Atmungs-
aktivität des Textils bleibt erhalten, weshalb dieses Verfahren 
oft auf schnelltrocknenden Funktions-Textilien bei Sportver-
anstaltungen zum Einsatz kommt. Die Farbbrillanz ist ein 
Markenzeichen der Sublimation, welche durch den schim-
mernden Stoff verstärkt wird. Da es keine weiße Druckfarbe 
gibt, ist der zu sublimierende Stoff grundsätzlich weiß.

Lasergravur
Die vielleicht modernste Art der Veredelung ist die Lasergravur. 
Besonders hochflorige Stoffe wie Fleece, Filz und Mikrofaser 
sowie auch Jeans oder Softshell-Material sind dafür geeignet,
da hier verschiedene Töne des Textils sichtbar werden – 
abhängig von der Stärke des Lasers und dem Aufbau des 
Gewebes. Selbst kleinste Details lassen sich realisieren. 
Auch Accessoires für Textilien, z. B. aus Holz, Leder, Metall und 
diverse Kunststoffe können graviert werden.

Materialien: fast alle textilen Untergründe

Farben: mehrfarbige Motive möglich | Rasterdruck auf Anfrage

Größe: max. 59 cm x 39 cm

Waschbarkeit: bis max. 60 Grad

Daten: PDF | AI | EPS oder JPEG (300 dpi Original-Druckgröße)

Auflagen: mittlere (20+) bis sehr hohe Stückzahlen (1.000+)

Materialien: für alle Textilien, abhängig vom spezifischen Gewicht

Farben: bis zu 15 Farben in einem Motiv | Madeira-Polyneon-Garn-
farben | Phosphoreszierende Garne | Frosted Matt-Garne | 
3D-Stick auf Anfrage

Größe: max. 25 cm x 35 cm

Waschbarkeit: Polyneon bis max. 95 Grad | hohe Chlorechtheit | 
sehr gute Waschbeständigkeit

Daten: PDF | AI | EPS oder JPEG (300 dpi Original-Druckgröße)

Auflagen: kleine (1+) bis hohe Stückzahlen (1.000+); 
auch Stickabzeichen, Applikationen und Weblabel

Materialien: bevorzugt 100% Baumwolle

Farben: CMYK | unbegrenzte Farbauswahl | annähernd Volltonfarben

Größe: max. 45 cm x 65 cm

Waschbarkeit: bis max. 60 Grad | gute Waschbeständigkeit

Daten: JPEG (300 dpi Original-Druckgröße)

Auflagen: geringe (1+) bis mittlere Stückzahlen (100+)

Materialien: so gut wie alle Textilien

Farben: bis zu 12 Volltonfarben nach Pantone C oder HKS in einem 
Motiv | 4c Raster aus Volltonfarben auf weiß | Metallic | 
Discharge | Plastisolfarbe | Wasserfarbe | Reflexsilber | 
fluoreszierende  und phosphoreszierende Farben

Größe: max. 40 cm x 52 cm

Waschbarkeit: bis max. 60 Grad | hohe Waschbeständigkeit

Daten: PDF | AI | EPS oder JPEG (300 dpi Original-Druckgröße)

Auflagen: mittlere (20+) bis sehr hohe Stückzahlen (10.000+)

Materialien: alle Textilien mit 100 % Baumwolle | Baumwollmischgewebe | 
100 % Polyester | Acryl | außer Fleece

Farben: begrenzte Farbauswahl | Folien | mehrfarbig möglich

Größe: bis zu 42 cm breit

Waschbarkeit: bis max. 60 Grad | sehr gute Waschbeständigkeit

Daten: Vektordaten (PDF, AI, CDR)

Auflagen: geringe (1+) bis mittlere Stückzahlen (100+)

Materialien: alle Textilien

Farben: CMYK | unbegrenzte Farbauswahl | 
annähernd Volltonfarben

Größe: bis zu 42 cm breit

Waschbarkeit: bis max. 60 Grad | gute Waschbeständigkeit

Daten: JPEG (300 dpi Original-Druckgröße)

Auflagen: geringe (1+) bis mittlere Stückzahlen (100+)

Materialien: für Sublimationsdruck geeignete Textilien, vorrangig 
weiße/helle Textilfarbe (mit mind. 65% Polyester-Anteil)

Farben: CMYK | unbegrenzte Farbauswahl | annähernd Volltonfarben

Größe: max. 46 cm x 66 cm

Waschbarkeit: bis max. 40 Grad | sehr gute Waschbeständigkeit

Daten: PDF | AI | EPS oder JPEG (300 dpi Original-Druckgröße)

Auflagen: geringe (1+) bis hohe Stückzahlen (1.000+)

Materialien: am besten geeignet sind Fleece, Softshell und Jeans

Farben: Färbung durch das Einbrennen Ton in Ton

Größe: max. 40 cm x 60 cm

Waschbarkeit: bis max. 60 Grad | sehr gute Waschbeständigkeit

Daten: Vektordaten (PDF | AI | EPS)

Auflagen: kleine (1+) bis mittlere Stückzahlen (100+)
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NEU

A  T-Shirt 

Technische Daten:
Material 100 % Baumwolle
Materialgewicht 175 g/m²
Pflegehinweis waschbar bis 60 °C

Größenbereich von-bis
S - 6XL, 5XL + 6XL nur in weiß, 
königsblau, navy und schwarz

Ausführung und Verwendung:
- �klassisches T-Shirt mit vierfach Rippabschluss 

an Hals-, Nacken- und Schulterband
- �hält die Passform auch nach  

sehr häufigem Waschen
- gemäß OEKO-TEX® Standard 100 0002

weiß

0016

graphit meliert

0018

koks

0012

grau meliert

0001

schwarz

0007

navy türkis mint

0027 00450008

hellblau

0005

königsblau

0043

apfel

0036

oliv

0024

gelb

0022

grün

0025

lime

0020

rot

0028

lila

0046

pink

0021

bordeaux

0026

orange

810608 T-Time
Größe

(RG 8104)
ab 1 Stück ab 10 Stück

00S 6,99 6,59
00M 6,99 6,59
00L 6,99 6,59
0XL 6,99 6,59
2XL 6,99 6,59
3XL 8,15 7,75

T-Shirt T-Time

ab 6,59

Der Bestellvorgang für ID-Artikel (gilt nur für ID-Artikel in diesem Katalog)
 
So einfach können Sie bestellen – nur 3 Angaben sind wichtig:
1  Katalognummer    2  Farbe    3  Größe

Bestellbeispiel: 
Sie möchten ein ID T-Shirt T-TIME bestellen: 
Farbe:	 „schwarz“  
Größe:	„2XL“,  

dann lautet die Katalog-Nr.:   810608 00012XL
1 2 3

810608 T-Shirt

Größe
(RG 8104)

ab 1 Stück ab 10 Stück

00S 6,99 6,59
00M 6,99 6,59
00L 6,99 6,59
0XL 6,99 6,59
2XL 6,99 6,59
3XL 8,15 7,75

1

3

0001

schwarz

2
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Bekleidungsserie PRO WEAR - für häufiges Tragen gemacht
  sehr strapazierfähig
  Industriewäsche geeignet (tägliche Reinigung)
  waschbar bis 80 °C (weiß) bzw. 60 °C (farbig)
  vorgewaschen = Passform bleibt erhalten
 viele Farb- und Größenvarianten

A  T-Shirt

Technische Daten:
Material 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Materialgewicht 210-220 g/m²

Pflegehinweis
weiß: waschbar bis 80 °C
bunt: waschbar bis 60 °C

Größenbereich von-bis
XS - 6XL, XS nur in weiß, hellblau, 
navy und schwarz

Norm ISO 15797

Ausführung und Verwendung:
- �strapazierfähiges T-Shirt mit vierfach Rippabschluss an 

Hals-, Nacken- und Schulterband und Nackenspiegel
- �bei sehr hohen Temperaturen vorgerümpft, um zusätzliche 

Stabilität und lange Lebensdauer zu gewährleisten
- hält die Passform auch nach sehr häufigem Waschen
- gemäß OEKO-TEX® Standard 100

810610 Pro Wear
Größe

(RG 8104)
ab 1 Stück ab 10 Stück

00S   9,25 8,79
00M   9,25 8,79
00L   9,25 8,79
0XL   9,25 8,79
2XL   9,25 8,79
3XL 10,40 9,85

T-Shirt Pro Wear 

ab 8,79

0002

weiß

0005

königsblau

0007

navy

0012

grau meliert

0001

schwarz

0009

azur

0025

lime

0023

flaschengrün

0008

hellblau

0042

blau meliert

0026

orange

0021

bordeaux

0028

lila

0020

rot

0024

gelb

A  T-Shirt

Technische Daten:
Material 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Materialgewicht 210-220 g/m²

Pflegehinweis
weiß: waschbar bis 80 °C
bunt: waschbar bis 60 °C

Größenbereich von-bis XS - 6XL, XS nur in weiß und navy
Norm ISO 15797

Ausführung und Verwendung:
- �strapazierfähiges T-Shirt mit vierfach Rippabschluss an 

Hals-, Nacken- und Schulterband und Nackenspiegel
- �bei sehr hohen Temperaturen vorgerümpft, um zusätzliche 

Stabilität und lange Lebensdauer zu gewährleisten
- Rippabschluss am Ärmel
- hält die Passform auch nach sehr häufigem Waschen
- gemäß OEKO-TEX® Standard 100

810619 Pro Wear, langarm
Größe

(RG 8104)
ab 1 Stück ab 10 Stück

00S 12,00 11,40
00M 12,00 11,40
00L 12,00 11,40
0XL 12,00 11,40
2XL 12,00 11,40
3XL 13,15 12,45

0005

königsblau

0020

rot

0007

navy

weiß grau meliert silbergrauschwarz

T-Shirt Pro Wear 

ab 11,40

NEU

0002 00180012 00140001
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Technische Daten:
Material 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Materialgewicht 210-220 g/m²

Pflegehinweis
weiß: waschbar bis 80 °C
bunt: waschbar bis 60 °C

Größenbereich von-bis XS - 4XL
Norm ISO 15797

Ausführung und Verwendung:
- �strapazierfähiges und klassisches Poloshirt
- �Nacken- und Schulterband und Nackenspiegel
- �bei sehr hohen Temperaturen vorgerümpft, um 

zusätzliche Stabilität und lange Lebensdauer  
zu gewährleisten

- �leicht figurbetont
- gemäß OEKO-TEX® Standard 100

A  Poloshirt 

810616 Pro Wear, Damen
Größe

(RG 8104)
ab 1 Stück ab 10 Stück

00S 17,95 16,95
00M 17,95 16,95
00L 17,95 16,95
0XL 17,95 16,95
2XL 17,95 16,95
3XL 19,95 18,95

810618 Pro Wear, Herren
Größe

(RG 8104)
ab 1 Stück ab 10 Stück

00S 17,95 16,95
00M 17,95 16,95
00L 17,95 16,95
0XL 17,95 16,95
2XL 17,95 16,95
3XL 19,95 18,95

0005

königsblau

0008

hellblau

0020

rot

0007

navy

Poloshirt  Pro Wear 

ab 16,95

Poloshirt Pro Wear 

ab 16,95

Technische Daten:
Material 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Materialgewicht 210-220 g/m²

Pflegehinweis
weiß: waschbar bis 80 °C
bunt: waschbar bis 60 °C

Größenbereich von-bis XS - 6XL
Norm ISO 15797

Ausführung und Verwendung:
- �strapazierfähiges und klassisches Poloshirt
- �mit Nacken-/Schulterband und Nackenspiegel
- �bei sehr hohen Temperaturen vorgerümpft, um 

zusätzliche Stabilität und lange Lebensdauer  
zu gewährleisten

- gemäß OEKO-TEX® Standard 100

0002

weiß

0018

koks

0014

silbergrau

0001

schwarz

Technische Daten:
Material 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Materialgewicht 290 g/m²

Pflegehinweis
weiß: waschbar bis 80 °C
bunt: waschbar bis 60 °C

Größenbereich von-bis XS - 6XL
Norm ISO 15797

Ausführung und Verwendung:
- �stapazierfähiges klassisches Sweatshirt  

mit rundem Halsausschnitt
- �Doppelsteppnähte und Ripp an Hals, Ärmeln und Bund
- �weiche angeraute Innenseite
- �bei sehr hohen Temperaturen vorgerümpft, 

um zusätzliche Stabilität und lange  
Lebensdauer zu gewährleisten

- gemäß OEKO-TEX® Standard 100

A  Sweatshirt 

810620 Pro Wear
Größe

(RG 8104)
ab 1 Stück ab 10 Stück

00S 22,95 21,80 
00M 22,95 21,80 
00L 22,95 21,80 
0XL 22,95 21,80 
2XL 22,95 21,80 
3XL 25,50 24,20 

0005

königsblau

0020

rot

0007

navy

0002

weiß

0018

koks

0014

silbergrau

0001

schwarz

 Sweatshirt Pro Wear

ab  21,80
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0002

weiß

0018

koks

0005

königsblau

0008

hellblau

0020

rot

0007

navy

0014

silbergrau

0001

schwarz



0008

hellblau

0020

rot

0007

navy

0002

weiß

0011

grau

0001

schwarz

Technische Daten:
Material 100 % Polyester
Materialgewicht 260-280 g
Pflegehinweis waschbar bis 60 °C

Größenbereich von-bis
Herren: XS - 6XL, 6XL nur in navy
Damen: S - 3XL

Ausführung und Verwendung:
- Fleecejacke in bester Qualität
- für Industriewäsche geeignet
- sowohl innen als auch außen mit Antipilling-Behandlung
- zusätzliche Twill-Verstärkung an den Schultern
- YKK-Reißverschluss an Front und den Seitentaschen
- gemäß OEKO-TEX® Standard 100

A  Microfleecejacke 

Microfleecejacke

ab  26,00

810633 Microfleecejacke, Herren

Größe
(RG 8104)

ab 1 Stück

00S 26,00 
00M 26,00 
00L 26,00 
0XL 26,00 
2XL 26,00 
3XL 29,50 

810634 Microfleecejacke, Damen

NEU

A  Gesteppte Fleecejacke 

Technische Daten:
Material 100 % Polyester
Materialgewicht 300 g/m²
Größenbereich von-bis S - 4XL

Ausführung und Verwendung:
- �schicke, gesteppte Melange-Fleecejacke
- teilweise gefüttert mit schönen Details
- �Reißverschlüsse in den Seitentaschen  

und seitlicher Kordelzug innen
- für draußen und drinnen
- gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Fleecejacke

ab  49,90

810638 Gesteppte Fleecejacke, Herren

Größe
(RG 8104)

ab 1 Stück

00S 49,90
00M 49,90
00L 49,90
0XL 49,90
2XL 49,90
3XL 53,50

810639 Gesteppte Fleecejacke, Damen

NEU

0016

graphit meliert

0012

grau meliert

WASCHBAR 
BIS 60 °C
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Der Bestellvorgang für ID-Artikel (gilt nur für ID-Artikel in diesem Katalog)
 
So einfach können Sie bestellen – nur 3 Angaben sind wichtig:
1  Katalognummer    2  Farbe    3  Größe

Bestellbeispiel: 
Sie möchten eine ID Gesteppte Fleece-Herrenjacke bestellen: 
Farbe:	 „grau meliert“  
Größe:	„2XL“,  

dann lautet die Katalog-Nr.:   810638 00122XL
1 2 3

810638 Gesteppte Fleece-Herrenjacke

Größe
(RG 8104)

ab 1 Stück

00S 49,90
00M 49,90
00L 49,90
0XL 49,90
2XL 49,90
3XL 53,50

810639 Gesteppte Fleece-Damenjacke

1

3

0012

grau meliert

2



Technische Daten:
Material 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Materialgewicht 300 g/m²

Größenbereich von-bis
S - 6XL,  
4XL, 5XL + 6XL nur in schwarz 

Ausführung und Verwendung:
- �klassisches Kapuzensweatshirt mit Känguruhtasche  

in kräftiger Qualität
- �mit High-cut Halsabschluss und Kordel in der Kapuze
- �Rippabschluss an Ärmeln und Bund
- �gemäß ÖKO-TEX® Standard 100

A  Hoodie 

A  Full Zip Hoodie

Technische Daten:
Material 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Materialgewicht 300 g/m²

Größenbereich von-bis
S - 6XL,  
4XL, 5XL + 6XL nur in schwarz 

Ausführung und Verwendung:
- �kräftige Qualität
- �klassische Kapuzenjacke mit Känguruhtasche in kräftiger Qualität
- �mit High-cut Halsabschluss und durchgehendem Reißverschluss
- �Rippabschluss an Ärmeln und Bund
- �gemäß OEKO-TEX® Standard 100

810640 Core
Größe

(RG 8104)
ab 1 Stück

00S 23,90
00M 23,90
00L 23,90
0XL 23,90
2XL 23,90
3XL 25,95

810641 Core
Größe

(RG 8104)
ab 1 Stück

00S 29,95
00M 29,95
00L 29,95
0XL 29,95
2XL 29,95
3XL 31,95

0009

azur

0036

oliv

0020

rot

0007

0009

azur

0036

oliv

0020

rot

0007

navy

navy

Hoodie Core

ab 23,90

Full Zip Hoodie Core

ab 29,95

0002

weiß

0014

silbergrau

0012

grau meliert

0001

0002

weiß

0014

silbergrau

0012

grau meliert

0001

schwarz

schwarz

NEU

NEU
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Der Bestellvorgang für ID-Artikel (gilt nur für ID-Artikel in diesem Katalog)
 
So einfach können Sie bestellen – nur 3 Angaben sind wichtig:
1  Katalognummer    2  Farbe    3  Größe

Bestellbeispiel: 
Sie möchten eine ID Full Zip Hoodie CORE bestellen: 
Farbe:	 „rot“  
Größe:	„S“,  

dann lautet die Katalog-Nr.:   810641 002000S
1 2 3

1 810641 Full Zip Hoodie CORE

Größe
(RG 8104)

ab 1 Stück

00S 29,95
00M 29,95
00L 29,95
0XL 29,95
2XL 29,95
3XL 31,95

3

0020

rot

2
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Produktinformation

xxxxxxxxxx

Stellen Sie Ihren eigenen Firmenlook zusammen – 
die Kombinationsmöglichkeiten sind schier unendlich.

Mögliche Farben und Farbkombinationen:

Schwarzblau und kornblau sind 
wie für einander geschaffen und 
können in MASCOTs Sortiment auf 
unzählige Weisen miteinander 
kombiniert werden. Setzen Sie 
einfarbige und zweifarbige Teile zu-
sammen, oder kombinieren Sie die 
zweifarbigen Produkte wie hier mit 
der MASCOT® Erlangen Hose.

Mit 600 verschiedenen Produkten im Sortiment können Sie alle 
Situationen abdecken. Auch in Bezug auf Schuhe und Zubehör.
MASCOT® Bert Sicherheitshalbschuhe, MASCOT® Kisa Strick-
mütze und MASCOT® Manica Socken.

Die MASCOT® Erding Jacke sieht nicht nur gut aus. 
Die einzigartige Isolierung bietet einen Vorsprung an Komfort. 
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Außerordentliche Strapazierfähigkeit, Komfort bei jedem Wetter.

Bekleidung

Große
Farb-

auswahl

Arbeitskleidung UNIQUE
Moderne, zweifarbige Arbeitskleidungskollektion mit vielen Farbkombinationen, 
in zahlreichen Produktvarianten und mehreren Stoffqualitäten. Hierdurch können 
nahezu jede Anforderung in fast allen Branchen und gleichzeitig eine hohe 
Anzahl individueller Kundenwünsche erfüllt werden.

Die neue Materialkombination mit Tencel® erhöht den Tragekomfort durch 
besonders weiche und kühlende Eigenschaften.
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A  Arbeitskleidung UNIQUE 

Technische Daten:
Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Materialgewicht 270 g/m²
Sicherheitsausstattung reflektierende Effekte
Pflegehinweis waschbar 60 °C, Trockner geeignet
Größenbereich von-bis S - 3XL

Farbe
dunkelanthrazit/schwarz,  
kornblau/schwarzblau,  
rot/schwarz

Witterung UV Protect 80
Norm EN ISO 15797

Ausführung Arbeitsjacke:
- �dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten, Stehkragen
- �Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste, verdeckte Druckknöpfe
- �Rücken verlängert, Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
- �leichter Eingriff zur integrierten Handytasche, Vordertaschen
- �D-Ring, Innentaschen, Bund und Manschetten mit Druckknopfregulierung
- �Kontrastnähte, Reflexeffekte

Größe
(RG 8110) 810310 dunkelanthrazit/ 

schwarz
kornblau/ 

schwarzblau
rot/ 

schwarz
S 57,00 350100S 040600S 200100S
M 57,00 350100M 040600M 200100M
L 57,00 350100L 040600L 200100L
XL 57,00 35010XL 04060XL 20010XL
2Xl 57,00 35012XL 04062XL 20012XL
3XL 74,10 35013XL 04063XL 20013XL

810310 Arbeitsjacke FULDA 810334 Arbeitshose Lemberg

Gr. S-3XL 

ab 57,00

Gr. 48-60 

je 54,40

Technische Daten:
Material 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Materialgewicht 205 g/m²
Sicherheitsausstattung reflektierende Effekte
Pflegehinweis waschbar 60 °C, Trockner geeignet
Größenbereich von-bis 48-60
Schrittlänge cm 82
Leibhöhe niedrig

Farbe
hellkhaki/schwarz,  
dunkelanthrazit/schwarz

Witterung UV-Protect 80

Ausführung Arbeitshose:
- �zweifarbig, leichte Qualität
- �dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- �niedrige Taille und formgeschnittener Bund
- �Hosenbeine ergonomisch geformt
- �Gürtelschlaufen und D-Ring
- �Hosenschlitz mit Reißverschluss
- �Werkzeugschlaufe am Bund
- �geräumige Vordertaschen mit Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe,  

mit leicht zugänglicher Handytasche
- �Gesäßtaschen verstärkt, Hammerschlaufe verstellbar
- �Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen
- �Zollstocktasche mit CORDURA®-Gewebe verstärkt
- �Stifttasche und Reflexeffekte
- �Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe,  

höhenregulierbar, mit Patte, Eingriff von oben

Größe
(RG 8110)

hellkhaki/schwarz dunkelanthrazit/schwarz

48 3101048 3501048
50 3101050 3501050
52 3101052 3501052
54 3101054 3501054
56 3101056 3501056
58 3101058 3501058
60 3101060 3501060

Arbeitskleidung UNIQUE
Moderne, zweifarbige Arbeitskleidungskollektion mit vielen Farbkombinationen, 
in zahlreichen Produktvarianten und mehreren Stoffqualitäten. Hierdurch können 
nahezu jede Anforderung in fast allen Branchen und gleichzeitig eine hohe 
Anzahl individueller Kundenwünsche erfüllt werden.

Die neue Materialkombination mit Tencel® erhöht den Tragekomfort durch 
besonders weiche und kühlende Eigenschaften.
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Technische Daten:
Material 93 % Nylon, 7 % Elasthan
Material Kniepolstertaschen CORDURA®

Materialgewicht 250 g/m²
Sicherheitsausstattung Reflexeffekte
Pflegehinweis waschbar 40 °C, bügelbar
Größenbereich von-bis 48-60
Schrittlänge cm 82
Leibhöhe niedrig

Farbe
schwarz, schwarzblau, 
dunkelanthrazit

Witterung wasserabweisend, winddicht

Ausführung Arbeitshose:
- �geringes Gewicht
- �Vier-Wege-Stretchstoff
- �in alle Richtungen elastisch, unübertroffene Bewegungsfreiheit
- �sehr hoher Strapazierfähigkeit und wasserabweisend
- �Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe, regulierbar, 

mit seitlichem Reißverschluss zum Einsetzen
- �zweifache Kappnähte an Beinen und im Schritt
- �Hosenbeine ergonomisch geformt
- �Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Reißverschluss
- �mit Vorder-, Gesäß- und Schenkeltasche mit Handytasche
- �Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen
- �gemäß Öko-Tex® Standard 100

Größe
(RG 8110)

schwarz schwarzblau dunkelanthrazit

48 0001048 0006048 0035048
50 0001050 0006050 0035050
52 0001052 0006052 0035052
54 0001054 0006054 0035054
56 0001056 0006056 0035056
58 0001058 0006058 0035058
60 0001060 0006060 0035060

A  Arbeitskleidung ADVANCED 
Technische Daten:
Material 93 % Nylon, 7 % Elasthan
Futter Netzmaterial
Materialgewicht 250 g/m²
Sicherheitsausstattung Reflexeffekte
Pflegehinweis waschbar 40 °C, bügelbar
Größenbereich von-bis S - 2XL

Farbe
schwarz/dunkelanthrazit,  
schwarz/dunkelpetrolium, 
schwarzblau/schwarz

Witterung wasserabweisend, winddicht

Ausführung Jacke:
- �geringes Gewicht
- �Vier-Wege-Stretchstoff
- �elastisch für unübertroffene Bewegungsfreiheit
- �hohe Strapazierfähigkeit und wasserabweisend
- �mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen
- �ergonomisch geschnittene Ärmel
- �verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexeffekte
- �Futter aus Netzmaterial,  

mit Stehkragen, Rücken verlängert
- �Brust-, Vorder- und Innentasche  

mit Reißverschluss
- �Handytasche mit Magnetverschluss
- �ID-Kartenhalter abnehmbar
- �Ventilation unter Ärmeln und im Rücken
- �Klettverschluss an den Handgelenken
- �gemäß Öko-Tex® Standard 100

Größe
(RG 8110)

schwarz/dunkelanthrazit schwarz/dunkelpetroleum schwarzblau/schwarz

S 013500S 014400S 380100S
M 013500M 014400M 380100M
L 013500L 014400L 380100L
XL 01350XL 01440XL 38010XL

2XL 01352XL 01442XL 38012XL

Technische Daten:
Material 93 % Nylon, 7 % Elasthan
Material Kniepolstertaschen CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®

Materialgewicht 250 g/m²
Sicherheitsausstattung Reflexeffekte
Pflegehinweis waschbar 40 °C, bügelbar
Größenbereich von-bis 48-60
Schrittlänge cm 82
Leibhöhe niedrig

Farbe
schwarz, schwarzblau, 
dunkelanthrazit

Witterung wasserabweisend

Ausführung Arbeitshose:
- �geringes Gewicht
- �Vier-Wege-Stretchstoff
- �in alle Richtungen elastisch, unübertroffene Bewegungsfreiheit
- �sehr hohe Strapazierfähigkeit und wasserabweisend
- �Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe, regulierbar, 

mit seitlichem Reißverschluss zum Einsetzen
- �zweifache Kappnähte an Beinen und im Schritt
- �Hosenbeine ergonomisch geformt
- �Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Reißverschluss
- �mit Vorder-, Gesäß- und Schenkeltasche mit Handytasche
- �Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen
- �ID-Kartenhalter abnehmbar
- �gemäß Öko-Tex® Standard 100

Größe
(RG 8110)

schwarz schwarzblau dunkelanthrazit

48 0001048 0006048 0035048
50 0001050 0006050 0035050
52 0001052 0006052 0035052
54 0001054 0006054 0035054
56 0001056 0006056 0035056
58 0001058 0006058 0035058
60 0001060 0006060 0035060

810350 Arbeitsjacke BADALONA

810352 Arbeitshose LINARES 810354 Arbeitshose SABADELL

Gr. 48-60  

71,30

Gr. S-2XL  

122,30

Gr. 48-60  

101,90
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A  Arbeitskleidung ADVANCED 

Technische Daten:
Material 87 % Polyamid, 13 % Elasthan
Materialgewicht 200 g/m²
Sicherheitsausstattung Reflexeffekte
Pflegehinweis waschbar 40 °C
Größenbereich von-bis S - 2XL

Farbe
schwarz/dunkelanthrazit, 
dunkelpetroleum/schwarz, 
schwarzblau/schwarz

Witterung
atmungsaktiv,  
wind- und wasserdicht

Norm EN 343 Klasse 3/3

Ausführung Jacke:
- �geringes Gewicht (200 g/m2)
- �4-Wege-Stretch, in alle Richtungen elastisch,  

unübertroffene Bewegungsfreiheit
- �sehr hoher Strapazierfähigkeit, wasser- und winddicht
- �mit getapten Nähten
- �mit wasserdichtem Reißverschluss und  

innenliegender Wetterschutzleiste
- �Kapuze abnehmbar, gefüttert, verstellbare  

Elastikschnüre
- �Stehkragen mit verstellbaren Elastikschnüren
- �Innen- und Brusttasche mit Reißverschluss
- �Rücken verlängert, regulierbarer Gummizug  

im Bund
- �Rippenbündchen und Daumenloch

Größe
(RG 8110)

schwarz/dunkelantrazit dunkelpetroleum/schwarz schwarzblau/schwarz

S 013500S 440100S 380100S
M 013500M 440100M 380100M
L 013500L 440100L 380100L
XL 01350XL 44010XL 38010XL

2XL 01352XL 44012XL 38012XL

Technische Daten:
Material 100 % Polyester
Futter CLIMASCOT®

Materialgewicht 240 g/m²
Sicherheitsausstattung Reflexeffekte
Pflegehinweis waschbar 40 °C
Größenbereich von-bis S - 2XL

Farbe
schwarz/dunkelanthrazit, 
dunkelpetroleum/schwarz, 
schwarzblau/schwarz

Witterung
wärmend, isolierend, 
wasserabweisend

Ausführung Jacke:
- �geringes Gewicht
- �in alle Richtungen elastisch, 4-Wege-Strech
- �mit Reißverschluss und innenliegender Wetterschutzleiste
- �Stehkragen mit verstellbaren Elastikschnüren
- �Vorder- und Brusttasche mit Reißverschluss
- �mit Innentaschen
- �Elastikband an den Handgelenken,  

Stretchstoff an den Seiten
- �regulierbarer Gummizug im Bund

Typ
(RG 8110)

schwarz/dunkelanthrazit dunkelpetroleum/schwarz schwarzblau/schwarz

S 013500S 013500S 380100S
M 013500M 013500M 380100M
L 013500L 013500L 380100L
XL 01350XL 01350XL 38010XL

2XL 01352XL 01352XL 38012XL

810356 Jacke, wasserdicht

Gr. S-2XL 

139,90

810358 Jacke, mit CLIMASCOT®

Gr. S-2XL 

71,30

Technische Daten:
Material 94 % Polyester, 6 % Elasthan
Materialgewicht 260 g/m²
Pflegehinweis waschbar 40 °C
Größenbereich von-bis S - 2XL

Farbe
dunkelanthrazit/schwarz, 
dunkelpetroleum/schwarz, 
schwarzblau/schwarz

Witterung wärmend, isolierend

Ausführung Fleecepullover:
- �moderne, körpernahe Passform, viel Bewegungsfreiheit
- �hoher Kragen, flexibel und anschmiegsam
- �mit glatter Oberfläche, kein Hängenbleiben von Staub oder Schmutz
- �Gummizug an Ärmeln und Saum
- �Daumenlöcher am Hanfgelenk
- �Ärmel Fasson geschnitten
- �Reißverschluss und Wetterschutzleiste am Hals
- �Brusttasche mit Reißverschluss
- �gemäß Öko-Tex® Standard 100

Typ
(RG 8110)

dunkelanthrazit/schwarz dunkelpetroleum/schwarz schwarzblau/schwarz

S 350100S 440100S 380100S
M 350100M 440100M 380100M
L 350100L 440100L 380100L
XL 35010XL 44010XL 38010XL

2XL 35012XL 44012XL 38012XL

810360 Fleecepullover

Gr. S-2XL 

52,30

WIND- UND 
WASSERDICHT
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Technische Daten:
Material 92 % Polyester, 8 % Elasthan
Materialgewicht 160 g/m²
Pflegehinweis waschbar 40 °C
Größenbereich von-bis S - 2XL

Farbe
schwarz, schwarzblau, 
dunkelanthrazit, dunkelpetroleum

Witterung
schnelltrocknend, 
feuchtigkeitsregulierend

Ausführung T-Shirt:
- �antibakteriell und feuchtigkeitstransportierend
- �schnelltrocknend
- �moderne, körpernahe Passform, viel Bewegungsfreiheit
- �mit Nackenband
- �gemäß Öko-Tex® Standard 100

Größe
(RG 8110)

schwarz schwarzblau dunkelanthrazit dunkelpetroleum

S 000100S 000600S 003500S 004400S
M 000100M 000600M 003500M 004400M
L 000100L 000600L 003500L 004400L
XL 00010XL 00060XL 00350XL 00440XL

2XL 00012XL 00062XL 00352XL 00442XL

A  Arbeitskleidung ADVANCED 

Technische Daten:
Material 92 % Polyester, 8 % Elasthan
Materialgewicht 160 g/m²
Pflegehinweis waschbar 40 °C
Größenbereich von-bis S - 2XL

Farbe
schwarz, schwarzblau, 
dunkelanthrazit, dunkelpetroleum

Witterung
schnelltrocknend, 
feuchigkeitsregulierend

Ausführung Langarmshirt:
- �antibakteriell und feuchtigkeitstransportierend
- �schnelltrocknend
- �moderne, körpernahe Passform, viel Bewegungsfreiheit
- �Rippenbündchen am Hals
- �mit Nackenband
- �gemäß Öko-Tex® Standard 100

Größe
(RG 8110)

schwarz schwarzblau dunkelanthrazit dunkelpetroleum

S 000100S 000600S 003500S 004400S
M 000100M 000600M 003500M 004400M
L 000100L 000600L 003500L 004400L
XL 00010XL 00060XL 00350XL 00440XL

2XL 00012XL 00062XL 00352XL 00442XL

810362 T-Shirt

Gr. S-2XL 

28,50

Gr. S-2XL 

30,90

810364 Langarmshirt
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A  Arbeitskleidung INDUSTRY 

Technische Daten:
Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Materialgewicht 260 g/m²
Sicherheitsausstattung reflektierende Effekte
Pflegehinweis waschbar 60 °C, Trockner geeignet
Größenbereich von-bis 48-60
Schrittlänge cm 82
Leibhöhe niedrig

Farbe
dunkelanthrazit, schwarz, 
schwarzblau

Norm EN 15797

Ausführung Servicehose:
- �dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- �niedrige Taille und formgeschnittener Bund
- �Hosenbeine ergonomisch geformt
- �mit Gürtelschlaufen und D-Ring
- �Hosenschlitz mit Reißverschluss
- �Vordertaschen, Gesäßtaschen, verstärkt
- �Schenkeltaschen mit Patte und extra Taschen
- �Kontrastnähte und Reflexeffekte

Größe
(RG 8110)

schwarzblau schwarz dunkelanthrazit

48 0038048 0001048 0035048
50 0038050 0001050 0035050
52 0038052 0001052 0035052
54 0038054 0001054 0035054
56 0038056 0001056 0035056
58 0038058 0001058 0035058
60 0038060 0001060 0035060

810332 Servicehose New Haven
Gr. 48-60 

47,40

A  Arbeitskleidung UNIQUE 

Technische Daten:
Material 100 % Polyester
Futter Fleece
Materialgewicht 305 g/m²
Sicherheitsausstattung reflektierende Effekte
Pflegehinweis waschbar 40 °C
Größenbereich von-bis S - 3XL

Farbe
dunkelanthrazit/schwarz, kornblau/
schwarzblau, rot/schwarz

Witterung
atmungsaktiv, winddicht, 
wasserabweisend

Ausführung Softshelljacke:
- �Verschluss mit Reißverschluss, inwendige Wetterschutzleiste
- �Rücken verlängert
- �Brusttaschen mit Reißverschluss, D-Ring
- �Vordertaschen mit Reißverschluss, Innentaschen
- �Kugelschreibertasche, Klettverschluss am Handgelenk
- �Gummizug in der Unterkante, regulierbar

Größe
(RG 8110) 810322 dunkelanthrazit/ 

schwarz
kornblau/

schwarzblau
rot/ 

schwarz
S 83,90 350100S 040600S 200100S
M 83,90 350100M 040600M 200100M
L 83,90 350100L 040600L 200100L
XL 83,90 35010XL 04060XL 20010XL

2XL 83,90 35012XL 04062XL 20012XL
3XL 96,50 35013XL 04063XL 20013XL

Technische Daten:
Material 100 % Polyester
Futter Fleece gesteppt
Materialgewicht 255 g/m²
Sicherheitsausstattung reflektierende Elemente
Pflegehinweis waschbar 40 °C
Größenbereich von-bis S - 3XL

Farbe
schwarz, schwarzblau, 
dunkelanthrazit/schwarz, kornblau/
schwarzblau, rot/schwarz

Witterung
atmungsaktiv,  
wind- und wasserdicht

Norm EN 343 3/1, EN 342 3/2

Ausführung und Verwendung Pilotenjacke:
- �Nähte verklebt
- �Kapuze abnehmbar, gefüttert und  

mit verstellbaren Elastikschnüren
- �Futter aus gestepptem Fleece
- �Verschluss mit Reißverschluss und  

Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
- �Reißverschlusstasche unter der  

Wetterschutzleiste
- �Brusttaschen mit Reißverschluss,  

Innentasche mit Reißverschluss
- �Handytasche mit leichtem Eingriff in  

der Brusttasche, D-Ring,  
Vordertaschen

- �Rippenbündchen (verdeckt unter der  
Wetterschutzleiste) am Handgelenk

- �Innen verstellbares Zugband in  
Hüfthöhe, Reflexeffekt

Größe
(RG 8110) 810324 dunkelanthrazit/ 

schwarz
kornblau/ 

schwarzblau
rot/ 

schwarz
S 112,90 350100S 040600S 200100S
M 112,90 350100M 040600M 200100M
L 112,90 350100L 040600L 200100L
XL 112,90 35010XL 04060XL 20010XL

2XL 112,90 35012XL 04062XL 20012XL
3XL 129,90 35013XL 04063XL 20013XL

Größe
(RG 8110) 810324 schwarz schwarzblau

S 112,90 000100S 000600S
M 112,90 000100M 000600M
L 112,90 000100L 000600L
XL 112,90 00010XL 00060XL

2XL 112,90 00012XL 00062XL
3XL 129,90 00013XL 00063XL

810322 Softshelljacke DRESDEN

Softshelljacke 

ab 83,90

810324 Pilotenjacke FRANKFURT, zweifarbig

810324 Pilotenjacke FRANKFURT, einfarbig

Pilotenjacke 

ab 112,90

WIND- UND 
WASSERDICHT
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Gr. S-2XL 

169,50

A  Winterkleidung HARDWEAR 

Technische Daten:
Material 100 % Polyester
Materialgewicht 250 g/m²
Sicherheitsausstattung reflektierende Elemente
Pflegehinweis waschbar 40 °C
Größenbereich von-bis S - 2XL

Farbe
schwarz/gelb, blauschwarz/hi-vis 
orange, dunkelanthrazit/hi-vis rot

Witterung
atmungsaktiv, wind- und 
wasserdicht, kälteisolierend

Norm EN 343 Kl. 3/1 / EN 342 Kl. 3/2

Ausführung Pilotenjacke:
- �mit PrimaLoft®-Isoliereinlage
- �Nähte verklebt
- �Futter mit Stretcheinsätzen an den Seiten und an den Schultern  

für mehr Bewegungsfreiheit
- �Stehkragen, Innenkragen aus Strick
- �mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
- �Kapuze abnehmbar, gefüttert, mit verstellbaren Elastikschnüren
- �Tasche mit Reißverschluss unter der Wetterschutzleiste,  

mit Platz für 7" Tablet
- �Brusttasche mit Reißverschluss
- �Futter aus Step in den Ärmeln,  

Fasson geschnitten
- �Vordertaschen und Innentasche  

mit Reißverschluss
- �innen verstellbares Zugband  

in Hüfthöhe
- �geräumige Tasche am Rücken,  

mit beidseitigem  
Reißverschluss

- �Rücken und Ärmel  
auf Handrücken verlängert  
zum Schutz gegen Kälte  
und Niederschlag

- �Rippenbündchen an den  
Handgelenken

- �D-Ring und Reflexeffekte

Größe
(RG 8110)

schwarz/gelb blauschwarz/hi-vis orange dunkelanthrazit/hi-vis rot

S 012400S 382600S 352000S
M 012400M 382600M 352000M
L 012400L 382600L 352000L
XL 01240XL 38260XL 35200XL

2XL 01242XL 38262XL 35202XL

Technische Daten:
Material 100 % Polyester
Materialgewicht 250 g/m²
Sicherheitsausstattung reflektierende Elemente
Pflegehinweis waschbar 40 °C
Größenbereich von-bis S - 2XL

Farbe
schwarz/gelb, blauschwarz/hi-vis 
orange, dunkelanthrazit/hi-vis rot

Witterung
atmungsaktiv,  
wind- und wasserdicht

Norm EN 343 Kl. 3/3

Ausführung Jacke:
- �Nähte verklebt
- �Kapuze abnehmbar, gefüttert, mit verstellbaren Elastikschnüren
- �schweißtransportierendes THERMOCOOL™ im Inneren der Kapuze
- �Netzventilation mit Reißverschluss unter den Ärmeln
- �mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
- �Brusttasche mit Reißverschluss
- �Ärmel Fasson geschnitten, mit Windfang  

aus schweißtransportierendem  
THERMOCOOL™, längenregulierbar,  
mit Daumenloch

- �Rücken verlängert, Ventilation im Rücken
- �Stehkragen, D-Ring, Innentaschen,  

Vordertaschen, Reflexeffekte

Größe
(RG 8110)

schwarz/gelb schwarzblau/hi-vis orange dunkelanthrazit/hi-vis rot

S 012400S 382600S 352000S
M 012400M 382600M 352000M
L 012400L 382600L 352000L
XL 01240XL 38260XL 35200XL

2XL 01242XL 38262XL 35202XL

A  Winterkleidung ORIGINALS 

Technische Daten:

Material
60 % Baumwolle, 40 % Nylon 
(BEARNYLON®)

Futter Kunstpelz
Materialgewicht 240 g/m²
Pflegehinweis waschbar 40 °C
Größenbereich von-bis S - 2XL
Farbe kornblau, marine, schwarz
Witterung wasserabweisend

Ausführung Pilotenjacke:
- �Futter aus Kunstpelz am Körper, Stepp in den Ärmeln
- �Reißverschluss durchgehend
- �Brusttaschen mit Reißverschluss
- �D-Ring, Vordertaschen, Stifttaschen
- �Innentaschen - einmal mit Reißverschluss,  

einmal mit Klettverschluss
- �Ärmeltasche mit Reißverschluss
- �Rippenbündchen an der Unterkante  

und den Handgelenken

Größe
(RG 8110)

kornblau marine schwarz

S 000400S 000600S 000100S
M 000400M 000600M 000100M
L 000400L 000600L 000100L
XL 00040XL 00060XL 00010XL

2XL 00042XL 00062XL 00012XL

810340 Pilotenjacke Tolosa

Gr. S-2XL 

69,30

Gr. S-2XL 

143,90

810341 Jacke Gandia

810343 Pilotenjacke Alaska

WIND- UND 
WASSERDICHT

WIND- UND 
WASSERDICHT
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Technische Daten:
Material 80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Futter Kunstpelz
Materialgewicht 300 g/m²
Sicherheitsausstattung fluoreszierende Reflexstreifen
Pflegehinweis waschbar 40 °C
Größenbereich von-bis S - 2XL
Farbe hi-vis orange
Witterung wasser- und schmutzabweisend
Norm EN ISO 20471 Kl. 3

Ausführung Pilotenjacke:
- �Teflon®-behandelt, daher schmutz- und wasserabweisend
- �Futter aus Kunstpelz am Körper
- �Futter aus Step in den Ärmeln
- �Reißverschluss durchgehend
- �Brusttasche mit Reißverschluss
- �D-Ring, Vordertaschen
- �Innentaschen, ein mal Reißverschluss, ein mal Klettverschluss
- �Ärmeltaschen mit Klettverschluss, Stifttaschen
- �Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken

A  Warnschutzkleidung SAFE ARCTIC 

A  Zubehör 

Technische Daten:
Material 100 % Polypropylen
Farbe schwarz
Gürtelbreite cm 3,00
Gesamtlänge cm 120

Ausführung Gürtel:
- �mit regulierbarer Schnalle
- �alle Metallteile nickelfrei
- �Kürzung möglich

Typ
(RG 8110)

0010

Technische Daten:

Material
100 % Ethylenvinylacetat 
(EVAZOTE®)

Farbe grau
Abmessung 15 × 27 cm
Norm EN 14404, Typ 2, Leistungsstufe 1

Ausführung Knieschutz:
- �für alle Mascot-Modelle mit Knietaschen
- �Knieschutz vor dem Waschen aus Kleidung entfernen
- �Kürzung möglich

Typ
(RG 8110)

0015

Technische Daten:
Material 100 % Leder
Farbe schwarz
Gürtelbreite cm 4,30

Ausführung Gürtel:
- �aus robustem und strapazierfähigem Leder
- �alle Metallteile nickelfrei

Gr. S-2XL 

110,00

810344 Pilotenjacke Alaska

Gürtel Congo 

je 23,00

Gürtel Gibraltar 

13,90 Knieschutz Waterloo 

12,90

810395 Gürtel Congo

810395 Gürtel Gibraltar 810395 Knieschutz Waterloo

Typ
(RG 8110)

Maße
mm

0020 1200 × 43
0022 1400 × 43

Größe
(RG 8110)

hi-vis orange

S 002600S
M 002600M
L 002600L
XL 00260XL

2XL 00262XL

NEU
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Regenjacke 

69,90

Softshelljacke 

69,90

Weste 

24,50

810521 Atmosphere

810551 Avery

810553 mit Innenfutter

Technische Daten:
Material 100 % Polyester
Futter 100 % Polyester
Materialgewicht 170 g/m²
Sicherheitsausstattung reflektierende Elemente
Größenbereich von-bis S - 3XL
Farbe schwarz

Witterung
wind- und wasserdicht
(Wassersäule 8.000 mm)

Ausführung und Verwendung:
- �flexibles Stretchmaterial
- �elastisch mit hoher Reißfestigkeit auch bei Minusgraden
- �wasserdicht verschweißte Nähte und Reißverschlüsse
- �reflektierende Elemente zur besseren Sichtbarkeit
- �abnehmbare, weitenregulierbare Kapuze mit leichtem 

Microfleecefutter
- �Brusttasche und zwei seitliche Einschubtaschen  

mit Reißverschluss
- �verdeckter Frontreißverschluss mit Windschutz- 

blende, zusätzlich mit Klett verschließbar
- �komfortable Neopren-Ärmelbündchen
- �elastischer Saumabschluss
- �glattes Ärmelfutter für leichtes An- und Ausziehen

A  Regenjacke 

Größe
(RG 8106)

schwarz

S 000100S
M 000100M
L 000100L
XL 00010XL

2XL 00012XL
3XL 00013XL

Technische Daten:
Material 96 % Polyester, 4 % Elasthan

Sicherheitsausstattung
hoch reflektierendes 
Softshellmaterial

Größenbereich von-bis S - 3XL
Farbe schwarz/grau

Witterung
atmungsaktiv, wind- und 
wasserabweisend
(Wassersäule 8.000 mm)

Ausführung und Verwendung:
- �3-lagiges Softshellmaterial mit  

Fleeceinnenseite
- �durchgehender Frontreißverschluss  

mit Kinn- und Windschutzblende
- �Brusttasche und zwei seitliche  

Einschubtaschen mit Reißverschluss
- �weitenregulierbare Ärmelbündchen 

mit Klett
- �weitenregulierbarer, elastischer Saum

reflektierender 
Druck

im Softshell eingearbeitete 
Reflexperlen mit hoher
Strahlkraft verbessern die
Sichtbarkeit

Tag Nacht

A  Softshelljacke 

Größe
(RG 8106)

schwarz/grau

S 011100S
M 011100M
L 011100L
XL 01110XL

2XL 01112XL
3XL 01113XL

A  Weste 

Technische Daten:
Material 100 % Polyester Oxford
Futter 100 % Polyamid
Materialgewicht 300 D
Größenbereich von-bis S - 3XL
Farbe schwarz, blau

Ausführung und Verwendung:
- �zwei seitliche Einschubtaschen mit  

Reißverschluss
- �zwei Brusttaschen mit Patte und  

aufgesetzter Handytasche
- �zwei Innentaschen
- �verlängertes Rückenteil
- �warmes Steppinnenfutter
- �Innenkragen mit weichem Fleece abgesetzt
- �durchgehender Frontreißverschluss

Größe
(RG 8106)

schwarz blau

S 000100S 000300S
M 000100M 000300M
L 000100L 000300L
XL 00010XL 00030XL

2XL 00012XL 00032XL
3XL 00013XL 00033XL

81/56

www.precitool.de Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Be
kl

ei
du

ng

81



A  Parka 

Technische Daten:
Material 100 % Polyester
Futter 100 % Polyester
Materialgewicht 300 D
Sicherheitsausstattung reflektierende Elemente
Größenbereich von-bis S - 3XL

Farbe
blau/schwarz
grau/schwarz

Witterung wind-/wasserdicht

Ausführung und Verwendung:
- �einrollbare Kapuze im Kragen
- �reflektierende Elemente zur besseren Sichtbarkeit
- �Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss
- �zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, 

zusätzlich mit wasserdichtem Reißverschluss
- �zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- �Innentasche mit Klettverschluss
- �verdeckter Zweiwegereißverschluss
- �weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klett
- �wärmendes Fleecefutter im Rückenbereich

Parka 

48,50

810554 Celsius

A  Softshelljacke 

Technische Daten:
Material 96 % Polyester, 4 % Elasthan
Sicherheitsausstattung reflektierende Elemente
Größenbereich von-bis S - 3XL
Farbe grau/schwarz, schwarz/grau

Witterung
atmungsaktiv,  
wind- und wasserdicht
(Wassersäule 8.000 mm)

Ausführung und Verwendung:
- �zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- �Brusttasche mit Waterproof-Zipper
- �Reflexstreifen
- �durchgehender Frontreißverschluss
- �Tunnelzug mit Bundabschluss
- �Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- �Innen Micro-Fleece mit Laminat, 3-lagig

Softshelljacke 

54,95

Strick-/

Softshelljacke 

53,90

810560 Softshelljacke

810558 Maxwell

Technische Daten:
Material 100 % Polyester
Besatz 96 % Polyester, 4 % Elasthan
Materialgewicht 370 g/m²
Sicherheitsausstattung reflektierende Elemente
Größenbereich von-bis S - 3XL
Farbe blau/schwarz

Ausführung und Verwendung:
- �modernes Strickdesign mit Softshell-Besatz
- �angenehm zu tragen
- �Brusttasche mit Reißverschluss
- �zwei Schubtaschen mit Reißverschluss
- �hochschließbarer Kragen und elastische  

Ärmelbündchen
- �Tunnelzug im Bundabschluss

A  Strick-/Softshelljacke 

Größe
(RG 8106)

blau/schwarz

S 050100S
M 050100M
L 050100L
XL 05010XL

2XL 05012XL
3XL 05013XL

Größe
(RG 8106)

 grau/schwarz

S 190100S
M 190100M
L 190100L
XL 19010XL

2XL 19012XL
3XL 19013XL

Größe
(RG 8106)

grau/schwarz blau/schwarz

S 110100S 050100S
M 110100M 050100M
L 110100L 050100L
XL 11010XL 05010XL

2XL 11012XL 05012XL
3XL 11013XL 05013XL

WIND- UND 
WASSERDICHT 

81/57

www.precitool.deBei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Be
kl

ei
du

ng

81



Funktionsjacke 

84,50

810564 Stirling

810566 Darby

Strick-/

Softshelljacke 

59,00

Strickfleece-/

Softshelljacke 

59,00

810569 Ascari FTX

A  Strick-/Softshelljacke 

Technische Daten:
Material 100 % Polyester
Besatz 96 % Polyester, 4 % Elasthan
Futter 100 % Polyester
Materialgewicht 370 g/m²
Größenbereich von-bis S - 3XL
Farbe hellgrau
Witterung windabweisend

Ausführung und Verwendung:
- �modisches Strickdesign mit Softshelleinsätzen
- �angenehm weiches Strickfleece
- �hochschließbarer Stehkragen
- �Brusttasche mit Reißverschluss
- �zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- �aufgesetzte Handytasche und Innentasche mit Reißverschluss
- �windabweisendes Stretchfutter in Vorderteil und Armen
- �durchgehender Frontreißverschluss mit Kinn- und  

Windschutzblende
- �elastischer Armabschluss
- �weitenregulierbarer, elastischer Jackensaum

Größe
(RG 8106)

hellgrau

S 001300S
M 001300M
L 001300L
XL 00130XL

2XL 00132XL
3XL 00133XL

A  Strickfleece-/Softshelljacke 

Technische Daten:
Material 100 % Polyester
Besatz 96 % Polyester, 4 % Elasthan
Futter 100 % Polyester
Materialgewicht 370 g/m²
Größenbereich von-bis S - 3XL
Farbe rot/schwarz
Witterung windabweisend

Ausführung und Verwendung:
- �modisches Strickdesign mit Softshelleinsätzen
- �angenehm weiches Strickfleece
- �hochgeschlossene, regulierbare, weiche Kapuze
- �Brusttasche und zwei seitliche Einschubtaschen  

mit Reißverschluss
- �Innentasche mit Reißverschluss und Kabelöffnung
- �windabweisendes Stretchfutter in Vorderteil und Armen
- �durchgehender Frontreißverschluss mit Kinn- und  

Windschutzblende
- �weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klett
- �weitenregulierbarer, elastischer Jackensaum

Größe
(RG 8106)

rot

S 002000S
M 002000M
L 002000L
XL 00200XL

2XL 00202XL
3XL 00203XL

Technische Daten:
Material 96 % Polyester, 4 % Elasthan
Futter 100 % Polyester
Materialgewicht 350 g/m²
Sicherheitsausstattung reflektierende Elemente
Größenbereich von-bis S - 3XL
Farbe schwarz/grau

Witterung
wind- und wasserabweisend
(Wassersäule 8.000 mm)

Ausführung und Verwendung:
- �3-lagiges Softshellmaterial mit Fleeceinnenseite
- �normale Passform, verlängerter Rücken
- �reflektierende Elemente zur besseren Sichtbarkeit
- �zwei Brusttaschen mit Patte und Druckknopf
- �Innentasche mit Klettverschluss
- �zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- �durchgehender Frontreißverschluss mit Kinn- und  

Windschutzblende
- �weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klett
- �innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe,  

perfekt für Überkopfarbeiten
- �Ganzjahresfutter mit angenehmer Wattierung
- �innen integrierter Schneefang verhindert Eindringen  

von Wind und Feuchtigkeit, ideal zur Klimaregulierung

A  Funktionsjacke 

Größe
(RG 8106)

schwarz/grau

S 011100S
M 011100M
L 011100L
XL 01110XL

2XL 01112XL
3XL 01113XL

8.000 MM 
WASSERSÄULE
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Technische Daten:
Material 100 % Polyester Oxford
Futter 100 % Polyester
Größenbereich von-bis S - 3XL
Farbe grau
Witterung wind- und wasserdicht

Ausführung und Verwendung:
- �wind- und wasserabweisend
- �einrollbare Kapuze im Kragen
- �zwei Brusttaschen und eine Oberarmtasche  

mit Patte und Klettverschluss
- �zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- �Ärmelbündchen und Jackensaum weitenregulierbar
- �verdeckter Frontreißverschluss
- �individualisierbar durch Futteröffnung am Rücken
- �Ganzjahresfutter mit angenehmer Wattierung

A  Funktionsjacke 

Technische Daten:
Material 100 % Polyester
Sicherheitsausstattung reflektierende Elemente
Größenbereich von-bis S - 3XL
Farbe schwarzblau

Witterung
wind- und wasserdicht
(Wassersäule 8.000 mm)

Ausführung und Verwendung:
- �flexibles, leichtes Stretchmaterial
- �elastisch mit hoher Reißfestigkeit auch bei  

Minusgraden
- �wasserdicht verschweißte Nähte und Reißverschlüsse
- �reflektierende Elemente zur besseren Sichtbarkeit
- �einrollbare, weitenregulierbare Kapuze im Kragen
- �zwei Fronttaschen mit Patte
- �verdeckter Frontreißverschluss, zusätzlich mit  

Druckknöpfen verschließbar
- �weitenregulierbare Ärmelbündchen und  

Saumabschluss

A  PU-Stretch-Regenjacke 

Technische Daten:
Material 100 % Polyester
Sicherheitsausstattung reflektierende Elemente
Größenbereich von-bis S -3XL
Farbe schwarzblau

Witterung
wind- und wasserdicht
(Wassersäule 8.000 mm)

Ausführung und Verwendung:
- �flexibles, leichtes Stretchmaterial, PU-beschichtet
- �elastisch mit hoher Reißfestigkeit auch bei Minusgraden
- �wasserdicht verschweißte Nähte
- �reflektierende Elemente zur besseren Sichtbarkeit
- �weitenregulierbarer, elastischer Bund
- �verstellbare Beinweite durch Reißverschlüsse

A  PU-Stretch-Regenhose 

Funktionsjacke 

48,50

810567 Freestyle SR

810525 Forecast

810527 Forecast

Größe
(RG 8106)

grau

S 001100S
M 001100M
L 001100L
XL 00110XL

2XL 00112XL
3XL 00113XL

Größe
(RG 8106)

schwarzblau

S 003800S
M 003800M
L 003800L
XL 00380XL

2XL 00382XL
3XL 00383XL

Größe
(RG 8106)

schwarzblau

S 003800S
M 003800M
L 003800L
XL 00380XL

2XL 00382XL
3XL 00383XL

PU-Stretch-

Regenjacke 

34,90

PU-Stretch-

Regenhose 

24,95

NEU

NEU

NEU
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Technische Daten:
Material 100 % Polyester
Größenbereich von-bis S - 3XL
Farbe anthrazit
Witterung wind- und wasserdicht

Ausführung und Verwendung
- �wind- und wasserabweisend
- �bequemes Strukturfleecematerial mit Stretcheinsätzen
- �zwei seitliche Einschubtaschen und eine Brusttasche  

mit Reißverschluss
- �durchgehender Frontreißverschluss mit Kinnschutz  

und Windschutzblende

A  Fleecejacke 

A  Softshellweste/-Jacke EXPERT 360°

Technische Daten:
Material Polyester
Besatz 96 % Polyester, 4 % Elasthan
Sicherheitsausstattung reflektierende Elementen
Größenbereich von-bis S - 3XL
Farbe grau/schwarz
Witterung wind-und wasserabweisend

Ausführung und Verwendung:
- wind- und wasserabweisend
- �mit funktionalen Reißverschlusstaschen an den Seiten und der Brust
- �aufgesetzte Handytasche und Innentasche mit Reißverschluss
- �mit reflektierenden Elementen für bessere Sichtbarkeit 

Fleecejacke 

ab 57, 50

Softshellweste 

 45,95

Softshelljacke 

 55,90

810568 Structure

810576 Softshelljacke Expert 360°

Größe
(RG 8106)

anthrazit

S 001700S
M 001700M
L 001700L
XL 00170XL

2XL 00172XL
3XL 00173XL

810575 Softshellweste Expert 360°
Größe

(RG 8106)
grau/schwarz

S 110100S
M 110100M
L 110100L
XL 11010XL

2XL 11012XL
3XL 11013XL

Größe
(RG 8106)

grau/schwarz

S 110100S
M 110100M
L 110100L
XL 11010XL

2XL 11012XL
3XL 11013XL

NEU

NEU

NEU

WIND- UND 
WASSERABWEISEND
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®

®

®

HERZ 
BLUT

MARC

78461 jersey-fleece-jacke fhb fastdry
material 91% Polyester, 9% Elasthan, 230g/qm 
>> außen: Jersey, innen: 100% Micro-Fleece (100% Polyester), 
atmungsaktiv und anschmiegsam, schnell trocknend durch FHB  
fastdry, reflektierende Paspel an Frontreißverschluss, Unterarm 
und Rücken, 2 Seitentaschen + Handytasche
farbe 3620 royalblau-schwarz, 1012 weiß-anthrazit,  
1120 grau-schwarz, 1220 anthrazit-schwarz,  
1320 beige-schwarz, 1520 oliv-schwarz, 1620 marine-schwarz,  
2520 grün-schwarz, 3320 rot-schwarz, 20 schwarz
größe XS-3XL

uvp brutto 57.10 euro*
uvp netto 47.98 euro*

78518 softshelljacke
material 96% Polyester, 4% Elasthan, 380g/qm
Innenseite: 100% Micro-Fleece, antipilling 
>> FHB-Membran, optimale Bewegungsfreiheit  
durch elastisches Obermaterial, atmungsaktiv, winddicht  
und wasserabweisend (10.000 mm Wassersäule), wasserdichte  
Reißverschlüsse, reflektierende Paspel, 2 Seitentaschen +  
Handytasche, 1 Innentasche, abnehmbare Kapuze
farbe 3620 royalblau-schwarz, 1012 weiß-anthrazit,  
1120 grau-schwarz, 1220 anthrazit-schwarz,  
1320 beige-schwarz, 1520 oliv-schwarz,  
2520 grün-schwarz, 3320 rot-schwarz
größe XS-3XL

uvp brutto 94.60 euro*
uvp netto 79.50 euro*

19029 arbeitsjacke 2 in 1   
material 100% Polyester, 260g/qm, 
innen: Steppfutter 100% Polyester 
>> abtrennbare Ärmel, extrem robust, wasserabweisend,  
Innenkragen aus Micro-Fleece (100% Polyester), reflektierende 
Paspel, Ellenbogenverstärkung, 4 Außen- und 2 Innentaschen,  
1 Stifttasche am Oberarm, Reißverschluss für Bestickung
farbe 33620 royalblau-schwarz, 1012 weiß-anthrazit,  
1220 anthrazit-schwarz, 1320 beige-schwarz, 2520 grün-schwarz, 
3320 rot-schwarz, 20 schwarz 
größe S-3XL

uvp brutto 79.20 euro*
uvp netto 66.55 euro*

79498 sweatshirt 
material 95% Baumwolle, 5% Polyester, 340g/qm
>> hochwertiges und besonders funktionelles Sweatshirt,  
körpernahe Passform, der hohe Baumwollanteil gewährleistet  
optimale Pillingwerte, die Innenseite ist nicht angeraut,  
sondern hat eine Pique-Struktur; dadurch verfügt das Sweatshirt  
über eine hohe Atmungsaktivität und hinterlässt keine Faser- 
rückstände, breite und elastische Rippenbündchen (450g/qm)  
als Ärmel- und Saumabschluss
farbe 36 royalblau, 10 weiß, 11 grau, 12 anthrazit, 15 oliv,  
16 marine, 20 schwarz, 25 grün, 33 rot    
größe XS–5XL

uvp brutto 41.60 euro*
uvp netto 34.96 euro*

79105 softshelljacke 
material 100% Polyester, 320g/qm
>> stark wasserabweisend, winddicht, und atmungsaktiv; High- 
Performance, 10.000mm Wassersäule, 5.000g/qm in 24 Std.; neues 
FHB-Softshell-Gewebe, dehnbares und extrem geschmeidiges Oberma-
terial, abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung, retroreflektierende 
Markierung am Unterarm, körpernahe Passform, 1 offene und 1 mit RV 
verschließbare Innentasche, Arm- und Bundweitenregulierung
farbe  3620 royalblau-schwarz, 1012 weiß-anthrazit,  
1120 grau-schwarz, 1220 anthrazit-schwarz,  
1320 beige-schwarz, 1520 oliv-schwarz, 1620 marine-schwarz,  
2520 grün-schwarz, 3320 rot-schwarz, 20 schwarz 
größe XS–5XL

uvp brutto 88.00 euro*
uvp netto 73.95 euro*

90490 t-shirt
material 100% Ringspinn-Baumwolle, 210g/qm  
(supergekämmt), Single-Jersey 
>> Rundhalsausschnitt mit Elasthan, Verstärkung durch Nacken- 
band, Doppelnähte am Halsausschnitt sowie an Ärmel und Saum
farbe 36 royalblau, 10 weiß, 11 grau, 12 anthrazit, 15 oliv,  
16 marine, 20 schwarz, 25 grün, 33 rot   
größe XS-5XL

uvp brutto 15.40 euro*
uvp netto 12.94 euro*

91590 polo-shirt
material 100% Baumwolle, 180g/qm 
>> extra breite Zwei-Knopf-Leiste, modischer Schnitt
farbe 36 royalblau, 10 weiß, 11 grau, 12 anthrazit, 13 beige, 15 oliv,  
16 marine, 20 schwarz, 25 grün, 33 rot  
größe XS-3XL

uvp brutto 28.50 euro*
uvp netto 23.95 euro*

DANIEL JENS TIMO

RALF JANNIK WALTER TOM

90690 t-shirt zweifarbig
material 100% Ringspinn-Baumwolle, 210g/qm,  
(supergekämmt), Single-Jersey 
>> Rundhalsausschnitt mit Elasthan, Doppelnähte am Halsaus-
schnitt sowie Ärmel und Saum, Verstärkung durch Nackenband  
und Doppellage in Halbmondform, keine Schulternaht
farbe 3620 royalblau-schwarz, 1012 weiß-anthrazit,  
1120 grau-schwarz, 1220 anthrazit-schwarz,  
1320 beige-schwarz, 1520 oliv-schwarz, 1620 marine-schwarz,  
2520 grün-schwarz, 3320 rot-schwarz 
größe XS-5XL

uvp brutto 19.80 euro*
uvp netto 16.64 euro*

fhb.de

®

®

®

für deine entscheidung
12 GRÜNDE

komfortabel
Komfortfalte beim Knien

praktisch
Möglichkeit der einfachen 
Hosenverlängerung

clever
Handy- und Zollstocktasche  
auf beiden Seiten der Hose

durchdacht
Cordura-Knietaschen mit 

Eingriffmöglichkeit von oben

beweglich
neue funktionelle Schnitt- 

konstruktion für längere  
Haltbarkeit und mehr  

Bewegungsfreiheit

sinnvoll
höher gezogener Bund hinten  
verbessert das Tragegefühl

elastisch
elastische Seitenkeile für  
mehr Komfort

nahtlos
geräumige Gesäßtaschen mit  
umgelegtem Taschenboden

sicher
Handy-, Volumen- und  

Gesäßtaschen mit  
FHB-Verschlusssystem

stark
Cordura-Unterlegung  
für die Seitentaschen

angenehm
extra für FHB entwickelt:  
innen mehr Baumwolle,
außen mehr Polyester 
und das mit 250g/qm

erkennbar
reflektierendes  
Designelement

Artikel 86143 DE – WÄHLE DEINE FARBE
* UVP = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung,  
   netto: zzgl. 19% MWSt., brutto: incl. 19% MWSt.
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A  Arbeitsjacke Twill 

Technische Daten:
Material 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
Materialgewicht 300 g/m²
Sicherheitsausstattung reflektierende Paspeln
Größenbereich von-bis S-3XL

Farbe
grau/schwarz, anthrazit/schwarz, 
royalblau/schwarz

Ausführung:
- �2 Pattentaschen mit Klettverschluss im Brustbereich
- �2 große Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen
- �weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken
- �Weite an Bund und Ärmelbund verstellbar

Größe
(RG 8113)

grau/schwarz anthrazit/schwarz royalblau/schwarz

S 110100S 170100S 050100S
M 110100M 170100M 050100M
L 110100L 170100L 050100L
XL 11010XL 17010XL 05010XL

2XL 11012XL 17012XL 05012XL
3XL 11013XL 17013XL 05013XL

810410 Ernst

Gr. S-3XL 

65,70

A  Arbeitshose Twill 

Technische Daten:
Material 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
Material Kniepolstertaschen 100 % Polyamid CORDURA®

Materialgewicht 250 g/m²
Sicherheitsausstattung reflektierende Effekte
Größenbereich von-bis 48-60

Farbe
grau/schwarz, anthrazit/schwarz, 
royalblau/schwarz

Ausführung:
- �elastische Seitenkeile
- �jeweils eine Handy- und Zollstocktasche links und rechts
- �diverse Volumentaschen auf beiden Hosenseiten
- �retroreflektierende Markierungen im Wadenbereich

Größe
(RG 8113)

grau/schwarz anthrazit/schwarz royalblau/schwarz

48 1101048 1701048 0501048
50 1101050 1701050 0501050
52 1101052 1701052 0501052
54 1101054 1701054 0501054
56 1101056 1701056 0501056
58 1101058 1701058 0501058
60 1101060 1701060 0501060

810411 Florian

Gr. 48-60 

62,80

Technische Daten:
Material 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
Materialgewicht 300 g/m²
Sicherheitsausstattung reflektierende Paspeln
Größenbereich von-bis 48-60

Farbe
grau/schwarz, anthrazit/schwarz, 
royalblau/schwarz

Ausführung:
- �große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen
- �rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen, links Beintasche und Handytasche
- �vorgeformte Kniepolstertaschen, weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der 

Taschenecken

Größe 
(RG 8113)

grau/schwarz anthrazit/schwarz royalblau/schwarz

48 1101048 1701048 0501048
50 1101050 1701050 0501050
52 1101052 1701052 0501052
54 1101054 1701054 0501054
56 1101056 1701056 0501056
58 1101058 1701058 0501058
60 1101060 1701060 0501060

810412 Bruno

Gr. 48-60 

54,60
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A  Arbeitshose Twill Damen 

Technische Daten:
Material 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
Material Kniepolstertaschen 100 % Polyamid (CORDURA®)
Materialgewicht 250 g/m²
Sicherheitsausstattung reflektierende Effekte
Größenbereich von-bis 34-46

Farbe
grau/schwarz, rot/schwarz, 
royalblau/schwarz

Ausführung:
- �elastische Seitenkeile
- �jeweils eine Handy- und Zollstocktasche links und rechts
- �diverse Volumentaschen auf beiden Hosenseiten
- �retroreflektierende Markierungen im Wadenbereich

Größe
(RG 8113)

grau/schwarz rot/schwarz royalblau/schwarz

34 1101048 2001048 0501048
36 1101050 2001050 0501050
38 1101052 2001052 0501052
40 1101054 2001054 0501054
42 1101056 2001056 0501056
44 1101058 2001058 0501058
46 1101060 2001060 0501060

A  Latzhose Twill 

Technische Daten:
Material 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
Materialgewicht 300 g/m²
Sicherheitsausstattung reflektierende Paspeln
Größenbereich von-bis 48-60

Farbe
grau/schwarz, anthrazit/schwarz, 
royalblau/schwarz

Ausführung
- große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen
- �rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen, links Beintasche und Handytasche
- �große Latztasche mit Stifttaschen und Patte
- �vorgeformte Kniepolstertaschen, weiße Kontrastriegel an den Taschenecken
- �robuste Trägerschnallen, dehnbare Seitenkeile

Größe
(RG 8113)

grau/schwarz anthrazit/schwarz royalblau/schwarz

48 1101048 1701048 0501048
50 1101050 1701050 0501050
52 1101052 1701052 0501052
54 1101054 1701054 0501054
56 1101056 1701056 0501056
58 1101058 1701058 0501058
60 1101060 1701060 0501060

Gr. 34-46 

62,80

Gr. 48-60 

71,25

810413 Alma

810414 Eckhard

A  Bermuda Twill 

Technische Daten:
Material 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
Materialgewicht 300 g/m²
Sicherheitsausstattung reflektierende Paspeln
Größenbereich von-bis 48-60

Farbe
grau/schwarz, anthrazit/schwarz, 
royalblau/schwarz

Ausführung:
- �2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen
- �rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen, links Beintasche und Handytasche
- �weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken

Größe
(RG 8113)

grau/schwarz anthrazit/schwarz royalblau/schwarz

48 1101048 1701048 0501048
50 1101050 1701050 0501050
52 1101052 1701052 0501052
54 1101054 1701054 0501054
56 1101056 1701056 0501056
58 1101058 1701058 0501058
60 1101060 1701060 0501060

810418 Theo

Gr. 48-60 

46,25
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A  Strick-Fleece-Troyer 

Technische Daten:
Material 100 % Polyester
Materialgewicht 280 g/m²
Größenbereich von-bis S - 3XL

Farbe
grau/schwarz, anthrazit/schwarz, 
marine/schwarz

Ausführung:
- �extrem leicht und anschmiegsam, körpernahe Passform
- �eine Brusttasche
- �elastischer, schwarzer Seitenbereich
- �Reißverschluss-Anhänger wechselbar

Größe
(RG 8113)

grau/schwarz anthrazit/schwarz marine/schwarz

S 110100S 170100S 060100S
M 110100M 170100M 060100M
L 110100L 170100L 060100L
XL 11010XL 17010XL 06010XL

2XL 11012XL 17012XL 06012XL
3XL 11013XL 17013XL 06013XL

Gr. S-3XL 

48,00

810421 Patrick

A  Strick-Fleece-Jacke 

Technische Daten:
Material 100 % Polyester
Materialgewicht 280 g/m²
Größenbereich von-bis S - 3XL

Farbe
grau/schwarz, anthrazit/schwarz, 
marine/schwarz

Ausführung:
- �extrem leicht und anschmiegsam, körpernahe Passform
- �elastische, schwarze Seitenbereiche
- �zwei geräumige, vordere Seitentaschen und eine Armtasche  

jeweils mit Reißverschluss
- �zwei offene Innentaschen
- �YKK-Frontreißverschluss

Größe
(RG 8113)

grau/schwarz anthrazit/schwarz marine/schwarz

S 110100S 170100S 060100S
M 110100M 170100M 060100M
L 110100L 170100L 060100L
XL 11010XL 17010XL 06010XL

2XL 11012XL 17012XL 06012XL
3XL 11013XL 17013XL 06013XL

810423 Christoph

Gr. S-3XL 

51,70

A  Strick-Fleece-Jacke Damen 

Technische Daten:
Material 100 % Polyester
Materialgewicht 280 g/m²
Größenbereich von-bis S - 3XL
Farbe grau/schwarz, anthrazit/schwarz

Ausführung:
- �extrem leicht und anschmiegsam, körpernahe Passform
- �elastische, schwarze Seitenbereiche
- �zwei geräumige, vordere Seitentaschen und eine Armtasche  

jeweils mit Reißverschluss
- �zwei offene Innentaschen
- �YKK-Frontreißverschluss

Größe
(RG 8113)

grau/schwarz anthrazit/schwarz

S 110100S 170100S
M 110100M 170100M
L 110100L 170100L
XL 11010XL 17010XL

2XL 11012XL 17012XL
3XL 11013XL 17013XL

810425 Marieke

Gr. S-3XL 

51,70
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A  Softshelljacke 

Technische Daten:
Material 100 % Polyester
Materialgewicht 320 g/m²
Größenbereich von-bis S - 3XL

Farbe
grün/schwarz, royalblau/schwarz, 
schwarz

Witterung
atmungsaktiv, winddicht, stark 
wasserabweisend
(Wassersäule 10.000 mm)

Ausführung:
- �dehnbares und geschmeidiges Obermaterial 

für maximale Bewegungsfreiheit,  
körpernahe Passform

- �eine Brusttasche und 2 Seitentaschen  
mit Reißverschluss

- �abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung
- �retroreflektierende Markierung am Unterarm
- �zwei Innentaschen, einmal offen und  

einmal mit Reißverschluss
- �Arm- und Bundweitenregulierung

Größe
(RG 8113)

grün/schwarz royalblau/schwarz schwarz

S 220100S 050100S 000100S
M 220100M 050100M 000100M
L 220100L 050100L 000100L
XL 22010XL 05010XL 00010XL

2XL 22012XL 05012XL 00012XL
3XL 22013XL 05013XL 00013XL

Technische Daten:
Material 96 % Polyester, 4 % Elasthan
Materialgewicht 380 g/m²
Sicherheitsausstattung reflektierende Paspeln
Größenbereich von-bis S - 3XL
Farbe schwarz

Witterung
atmungsaktiv, winddicht, 
wasserabweisend
(Wassersäule 10.000 mm)

Ausführung:
- �optimale Bewegungsfreiheit  

durch elastisches Obermaterial
- �2 Seitentaschen, Handytasche  

und 1 Innentasche
- �Bundweitenregulierung

A  Softshellweste 

Größe
(RG 8113)

schwarz

S 000100S
M 000100M
L 000100L
XL 00010XL

2XL 00012XL
3XL 00013XL

810428 Jannik

Gr. S-3XL 

78,65

Gr. S-3XL 

57,25

810429 Martin

Technische Daten:
Material 100 % Baumwolle, Rips-Moleskin
Materialgewicht 330 g/m²
Größenbereich von-bis 48-60
Schlagweite 48,00 cm
Farbe schwarz, grau

Ausführung:
- �aus Rips-Moleskin, einem  

strapazierfähigen Baumwollgewebe
- �1 Zollstocktasche

Größe
(RG 8113)

schwarz grau

48 0001048 0011048
50 0001050 0011050
52 0001052 0011052
54 0001054 0011054
56 0001056 0011056
58 0001058 0011058
60 0001060 0011060

A  Zunfthose 

810431 Rips-Moleskin

Gr. 48-60 

62,80
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A  Zunfthose 

Technische Daten:
Material 100 % Baumwolle
Materialgewicht 520 g/m²
Größenbereich von-bis 48-60
Schlagweite 48,00 cm
Farbe schwarz

Ausführung:
- �2 Zollstocktaschen
- �Taschen-Kunstlederpaspelierung

Größe
(RG 8113)

schwarz

48 0001048
50 0001050
52 0001052
54 0001054
56 0001056
58 0001058
60 0001060

Technische Daten:
Material 100 % Baumwolle
Material Kniepolstertaschen Polyamid (CORDURA®)
Materialgewicht 520 g/m²
Größenbereich von-bis 48-60
Schlagweite 48,00 cm
Farbe schwarz

Ausführung:
- �2 Zollstocktaschen
- �Taschen-CORDURA®-Paspelierung

Größe
(RG 8113)

schwarz

48 0001048
50 0001050
52 0001052
54 0001054
56 0001056
58 0001058
60 0001060

Technische Daten:
Material 85 % Baumwolle, 15 % Polyester
Materialgewicht 550 g/m²
Größenbereich von-bis 48-60
Schlagweite 48,00 cm
Farbe schwarz

Ausführung:
- �2 Zollstocktaschen
- �Taschen-Kunstleder-Paspelierung, Reißverschluss silber

Größe
(RG 8113)

schwarz

48 0001048
50 0001050
52 0001052
54 0001054
56 0001056
58 0001058
60 0001060

Gr. 48-60 

68,35

Gr. 48-60 

70,05

Gr. 48-60 

73,90

810436 Trenkercord

810434 Zwirn-Doppel-Pilot, CORDURA®, verstärkt

810432 Zwirn-Doppel-Pilot
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A  Zunftweste 

Technische Daten:
Material 85 % Baumwolle / 15 % Polyester
Materialgewicht 550 g/m²
Größenbereich von-bis 48-60
Farbe schwarz

Ausführung:
- �zweireihig, achtknöpfig, 2 Außentaschen, 1 Innentasche, Perlmuttimitatknöpfe
- �Rückenteil aus 300 g/m2 schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle
- �1 Rückenschnallgurt

Größe
(RG 8113)

schwarz

48 0001048
50 0001050
52 0001052
54 0001054
56 0001056
58 0001058
60 0001060

Technische Daten:

Material
85 % Baumwolle, 15 % Polyester 
(Genua Cord)

Materialgewicht 440 g/m²

Ausführung:
original Bielefelder Zunft

A  Zunft-Teddy 

Typ
(RG 8113)

Ausführung

35 Eddy, Größe 35 cm
110 Kurt, Größe 110 cm

A  T-Shirt 

Technische Daten:
Material 100 % Ringspinn-Baumwolle
Materialgewicht 210 g/m²
Größenbereich von-bis S - 3XL
Farbe schwarz, weiß

Ausführung:
- �Material supergekämmt, Single-Jersey
- �Rundhalsausschnitt mit Elasthan
- �Verstärkung durch Nackenband
- �Doppelnähte an Halsausschnitt, Ärmeln und Saum
- �mit Zunftemblem "Zimmermann" auf der Vorderseite

Größe
(RG 8113)

schwarz weiß

S 000100S 000200S
M 000100M 000200M
L 000100L 000200L
XL 00010XL 00020XL

2XL 00012XL 00022XL
3XL 00013XL 00023XL

Gr. S-3XL 

14,45
810443 mit Zunftemblem (Zimmermann)

810441 Zunft-Teddy

810440 Trenkercord

Gr. 48-60 

54,60

Typ 35 

46,15

Typ 110 

203,50
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A  Zunftzubehör 

Technische Daten:
Material Rindleder
Farbe schwarz
Gürtelbreite 4,00 cm
Abmessung 4 × 70-140 cm

Ausführung Lederkoppel:
- �Kombigerbung
- �feuchtigkeitsresistent
- �durchgefärbt
- �Bundweite = Gürtellänge

Typ
(RG 8113)

Länge
cm

Ausführung

0001090 90 schwarz
0001095 95 schwarz
0001100 100 schwarz
0001105 105 schwarz
0001110 110 schwarz
0001115 115 schwarz

Technische Daten:
Material Vollrindleder
Farbe schwarz
Abmessung 6 × 19,5 × 3 cm

Ausführung Messertasche:
- �Vorderseite Vollrindleder
- �Rückseite kräftiges Rindleder
- �5-fach genietet

Typ
(RG 8113)

B × T × H
mm

Ausführung

0010 6 × 3 × 19,5 schwarz

Technische Daten:
Material Vollrindleder
Farbe schwarz
Abmessung 18 × 12 × 0,5/1,0 cm

Ausführung Nageltasche:
- �Innenteile mit Ecknahtschutz
- �Nahtenden abgenietet
- �Innenfach eingenietet

Typ
(RG 8113)

B × T × H
mm

Ausführung Ausführung

0010 18 × 0,5 × 12 einfach schwarz
0012 18 × 1,0 × 12 doppelt schwarz

Technische Daten:

Material
78 % Polyester, 22 % Elastodiene, 
Rindleder

Farbe schwarz
Abmessung 4 × 120 cm

Ausführung Hosenträger:
- �robuste FHB-Stahlclipse und Stahl-Längenverstellclipse
- �Echtlederrückenkreuz
- �mit Zunftzeichen Maurer

Typ
(RG 8113)

Länge
cm

Ausführung

0010 120 schwarz

Koppel 

9,25

Messertasche 

4,81

Hosenträger 

15,75
0012 - doppelt 

10,750010 - einfach 

8,05

810454 Nageltasche

810450 Koppel

810456 Hosenträger mit Zunftmotiv

810452 Messertasche kurz
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Technische Daten:
Material Messing, vernickelt
Farbe silber
Gesamtlänge 32 cm

Ausführung Hammerkette:
-Löwenkopf-Hammerkette 3-fach

Typ
(RG 8113)

Länge
cm

Ausführung

0010 32 silber

Technische Daten:

Material
80 % Ethylenvinylacetat (EVA), 
20 % Gummi

Farbe anthrazit
Abmessung 285 × 175 × 15 mm
Norm DIN EN 14404:2004 Typ 2

Ausführung Knieschutz:
- �42 g leicht, dauerhaft weich und elastisch, geringe Druckverformung
- �passt sich ergonomisch dem Knie in jeder Position an, paarweise

Typ
(RG 8113)

Größe
mm

Ausführung

0010 285 × 175 ×15 anthrazit

Technische Daten:
Material Metall
Farbe silber

Typ
(RG 8113)

Ausführung

0010 Dachdecker
0012 Maurer
0014 Zimmermann

A  Zunftzubehör 

Koppelschloss 

6,11

Knieschutz 

8,33

Hammerkette 

13,70

810462 Koppelschloss

810458 Hammerkette Löwenkopf 810460 Knieschutz
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A  Kinder-Arbeitskleidung 

Technische Daten:

Material Hauptfarbe
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 
Ripstop-Optik

Material Kontrastfarbe 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Materialgewicht Hauptfarbe ca. 260 g/m²
Materialgewicht Kontrastfarbe ca. 300 g/m²

Sicherheitsausstattung
Reflexbiesen 3MTM ScotchliteTM

Reflexgewebe 8912 N silber
Pflegehinweis waschbar 40 °C
Größenbereich von-bis 110/116-158/164

Farbe
anthrazit/gelb, marine/orange, 
oliv/orange

Witterung UV-Protect 80

Ausführung und Verwendung:
- �zwei aufgesetzte Seitentaschen
- �Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links,  

doppelte Maßstabtasche rechts
- �verstellbarer Gummizug im Bund
- �Reißverschluss im Hosenschlitz
- �Bund mit sieben Gürtelschlaufen und Druckknopf
- �zwei aufgesetzte Gesäßtaschen mit Klettverschluss
- �Sicherheitsausstattung: entspricht den Vorgaben der  

DIN EN 14862:2015 zur Sicherheit von Kinderbekleidung

oliv/
orange

marine/
orange

anthrazit/
gelb

Kinder-Bundhose

21,95

810016 Kinder-Bundhose
Größe

(RG 8112)
oliv/orange marine/orange anthrazit/gelb

110/116 3626116 0626116 1724116
122/128 3626128 0626128 1724128
134/140 3626140 0626140 1724140
146/152 3626152 0626152 1724152
158/164 3626164 0626164 1724164

JUNIOR-Arbeitskleidung
Kleine Leute - großer Schutz
Kinder achten nicht auf Sicherheit, sie wollen Spaß. Ob beim Toben an der 
Spielstraße oder beim Rangeln auf dem Weg zur Schule. Damit die Kinder 
unbedacht spielen können, hat PLANAM die Junior Kollektion entwickelt.

Alle Produkte der PLANAM Junior Kollektion sind deshalb mit 3MTM ScotchliteTM 
Reflexbiesen versehen und bieten gute Sichtbarkeit auch bei schlechten Sicht-
verhältnissen. Das hochwertige, leichte Mischgewebe in Ripstop-Optik bietet 
einen 35 prozentigen Baumwollanteil und ist nach OEKO-TEX® STANDARD 100 
nachweislich schadstofffrei. Ganz wie bei den Großen ist die Junior Kollektion 
bequem, bietet viel Bewegungsfreiraum und praktische Ausstattungsmerkmale 
zum Verstauen von kleinen Schätzen.

BEGO 043513 Testex
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A  Kinder-Arbeitskleidung 

810018 Kinder-Softshelljacke
Größe

(RG 8112)
anthrazit/gelb oliv/orange marine/orange

110/116 1724116 3626116 0626116
122/128 1724128 3626128 0626128
134/140 1724140 3626140 0626140
146/152 1724152 3626152 0626152
158/164 1724164 3626164 0626164
170/176 1724176 3626176 0626176

Technische Daten:
Material 100 % Polyester, Ripstop-Optik
Futter Fleece

Sicherheitsausstattung
Reflexbiesen 3MTM ScotchliteTM

Reflexgewebe 8912 N silber
Pflegehinweis waschbar 30 °C
Größenbereich von-bis 110/116-170/176

Farbe
anthrazit/gelb, marine/orange, 
oliv/orange

Witterung
atmungsaktiv, wasserabweisend, 
winddicht, UV-Protect 80

Ausführung und Verwendung:
- �2 seitliche Einschubtaschen
- �Frontreißverschluss hinterlegt
- �Reflexbiese im Front und Rückenbereich
- �elastisches Ärmelbündchen, innen weiches Fleece
- �Sicherheitsausstattung: entspricht den Vorgaben der  

DIN EN 14862:2015 zur Sicherheit von Kinderbekleidung

anthrazit/
gelb oliv/

orange

marine/
orange

Kinder-Latzhose

29,50

Technische Daten:

Material Hauptfarbe
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 
Ripstop-Optik

Material Kontrastfarbe 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Materialgewicht Hauptfarbe ca. 260 g/m²
Materialgewicht Kontrastfarbe ca. 300 g/m²

Sicherheitsausstattung
Reflexbiesen 3MTM ScotchliteTM

Reflexgewebe 8912 N silber
Pflegehinweis waschbar 40 °C
Größenbereich von-bis 110/116-158/164

Farbe
anthrazit/gelb, marine/orange, 
oliv/orange

Witterung UV-Protect 80

Ausführung und Verwendung:
- �aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klettverschluss
- �zwei aufgesetzte Seitentaschen
- �Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links,  

doppelte Maßstabtasche rechts
- �Bundweitenverstellung mit Druckknopf, Gummizug  

im Bund, Reißverschluss im Hosenschlitz
- �zwei aufgesetzte Gesäßtaschen mit Klettverschluss
- �hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit  

elastischem Gummibandeinsatz, Steckschnalle an den Trägern
- �Sicherheitsausstattung: entspricht den Vorgaben der  

DIN EN 14862:2015 zur Sicherheit von Kinderbekleidung

anthrazit/
gelb

oliv/
orange

marine/
orange

810017 Kinder-Latzhose
Größe

(RG 8112)
anthrazit/gelb oliv/orange marine/orange

110/116 1724116 3626116 0626116
122/128 1724128 3626128 0626128
134/140 1724140 3626140 0626140
146/152 1724152 3626152 0626152
158/164 1724164 3626164 0626164

Softshelljacke 

43,95

81/71

www.precitool.deBei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Be
kl

ei
du

ng

81



Bügelbrille

3,86

Gartenhandschuh

5,64

Technische Daten:
Material Bügel Kunststoff
Material Gestell/Rahmen Kunststoff
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat
Farbe Bügel blau
Farbe Gestell/Rahmen blau
Farbe Gläser/Scheibe klar
Eigenschaften Bügel verstellbar
Eigenschaften Gestell/Rahmen antiallergen
Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, bruchfest
Sichtfeld Panorama
Witterung 100 % UV-Schutz
Norm EN 166,  EN 170

Ausführung und Verwendung:
- �ultraleicht mit Seitenschutz
- �speziell für Kindergesichter
- �breite untere Sichtscheibe 111 mm
- �für Kinder im Alter von 3-10 Jahren  

geeignet

A  Bügelbrille 

Typ
(RG 8100)

Ausführung

0010 kornblau

810018 Bügelbrille für Kinder

Technische Daten:
Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

Naturlatex

Pflegehinweis maschinenwaschbar
Farbe grau, blau, pink

Ausführung und Verwendung:
- �nahtloser Feinstrickhandschuh (13 Gauge)  

mit Naturlatexbeschichtung
- �perfekte Passform durch elastisches Gewebe,  

maschinenwaschbar
- �besonders griffig durch "MicroFinish"-Ober- 

flächenstruktur
- �wasserabweisend im beschichteten Bereich

A  Gartenhandschuh 

Typ
(RG 8100)

für Alter Farbe

0020 5 -   8  grau
0022 7 - 11  blau
0024 7 - 11  pink

810018 Gartenhandschuhe für Kinder

Technische Daten:
Dämmwert (SNR) 27 dB
Farbe neongrün, neonrosa
Norm EN352-1:2002

Ausführung und Verwendung:
- �speziell für empfindliche Kinderohren entwickelt
- �leicht und weich, angenehm tragbar, mit sehr niedrigem Andruck
- �für größtmögliche Sicherheit hat der Kapselgehörschützer Kid keine 

hervorstehenden Teile
- �großzügiger Platz unter den Kapseln minimiert Wärmestau und 

Schweißbildung
- �Einsatzgebiete: lärmbelastete Situationen wie Reisen, Lernen in 

lauter Umgebung, Flugshows, Motorsport, laute Sport- 
veranstaltungen und Rock- und Popkonzerte

A  Kapselgehörschutz 

Typ
(RG 8500)

Ausführung

0010 neongrün
0020 neonrosa

850345 PELTORTM Kid
 PELTORTM Kid

21,75
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BW 290 Arbeitskleidung – 
Natürlich gut und sicher angezogen
BW 290 – dieses Kürzel steht für 100 % Baumwolle bei einem Gewicht von ca. 290 g/m². 
Was bedeutet das für Sie? Die Kollektion begeistert durch die einzigartigen Eigen-
schaften eines echten Naturproduktes, das mit dem PLANAM Qualitätsanspruch 
zu hochwertiger Arbeitsschutzbekleidung verarbeitet wird. Die Naturfaser ist 
besonders widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse und bietet so einen 
hervorragenden Tragekomfort. Hinzu kommen eine hohe Reißfestigkeit und der Ein-
laufschutz nach DIN EN ISO 6330, wodurch die Lebensdauer entscheidend verlängert 
wird. Und wenn es auf der Arbeit wieder einmal „heiß“ hergeht, kommen die guten 
hygienischen Eigenschaften der Baumwolle zum Tragen:

Der Körperschweiß wird optimal absorbiert und nach außen abgegeben, sodass 
die Kleidung nicht „klebt“ und das Körperklima im Gleichgewicht bleibt.

Entdecken Sie die Vorteile dieser Markenkollektion, in die das ganze Know-how eines 
der führenden Anbieter für Arbeitsschutz- und Berufsbekleidung eingearbeitet ist. 
Nutzen Sie die Qualität, den Komfort, die Artikel- und Farbenvielfalt und die praktische 
Ausstattung für ein Trageerlebnis der besonders natürlichen Art.

Material: 100 % Baumwolle
Diagonalköper, ca. 290 g/m2 
einlauffest nach DIN EN ISO 6330

UVS 065122 TESTEX Zürich 

ZHGO 104443 Testex



A  Arbeitskleidung BW 290 

Technische Daten:
Material 100 % Baumwolle
Materialgewicht ca. 290 g/m²
Pflegehinweis waschbar 60 °C
Größenbereich von-bis 48-60
Farbe kornblau, grau
Witterung UV-Protect 80

Ausführung Bundjacke:
- �2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit  

Patte und Knöpfen
- �1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste,  

Ärmelbündchen
- �einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Ausführung Bundhose:
- �Rundbund mit 7 Schlaufen
- �Gürtel mit Metallschnalle, Hosenschlitz  

mit Reißverschluss
- �2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt,  

1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche
- �einlauffest nach DIN EN ISO 6330

810010 Bundjacke, kornblau

810011 Bundhose, kornblau

810014 Latzhose, kornblau 810015 Overall, kornblau

810012 Berufsmantel

Bundjacke 

ab 23,95

Berufsmantel 

ab 25,95

Bundhose 

ab 22,50

Latzhose 

ab 26,95
Overall 

ab 41,50

Größe 810010
(RG 8112)

kornblau

48 23,95 0004048
50 23,95 0004050
52 23,95 0004052
54 23,95 0004054
56 26,50 0004056
58 26,50 0004058
60 26,50 0004060

Größe 810011
(RG 8112)

kornblau

48 22,50 0004048
50 22,50 0004050
52 22,50 0004052
54 22,50 0004054
56 24,95 0004056
58 24,95 0004058
60 24,95 0004060

Technische Daten:
Material 100 % Baumwolle
Materialgewicht ca. 290 g/m²
Pflegehinweis waschbar 60 °C
Größenbereich von-bis 48-60
Farbe kornblau, grau
Witterung UV-Protect 80

Ausführung Berufsmantel:
- �Kragen mit Revers, 2 Seitentaschen,  

1 Brusttasche
- �1 Innentasche, verdeckte  

Knopfleiste, Wechselknöpfe,  
Rückengurt

- �einlauffest nach  
DIN EN ISO 6330

Größe 810012
(RG 8112)

grau kornblau

48 25,95 0011048 0004048
50 25,95 0011050 0004050
52 25,95 0011052 0004052
54 25,95 0011054 0004054
56 28,95 0011056 0004056
58 28,95 0011058 0004058
60 28,95 0011060 0004060

Technische Daten:
Material 100 % Baumwolle
Materialgewicht ca. 290 g/m²
Pflegehinweis waschbar 60 °C
Größenbereich von-bis 48-60
Farbe kornblau, grau
Witterung UV-Protect 80

Ausführung:
- �Brustlatz mit Messing-Reißverschluss,  

zusätzlich aufgesetzte Latztasche
- �2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen,  

1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche
- �verstellbare Seitenschlitze, Hosen- 

schlitz mit Reißverschluss
- �hochgezogenes Rückenteil mit solide  

konstruiertem elastischem Zwischenteil
- �Sicherheitsschnallen an den Trägern
- �einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Größe 810014
(RG 8112)

kornblau

48 26,95 0004048
50 26,95 0004050
52 26,95 0004052
54 26,95 0004054
56 29,90 0004056
58 29,90 0004058
60 29,90 0004060

Technische Daten:
Material 100 % Baumwolle
Materialgewicht ca. 290 g/m²
Pflegehinweis waschbar 60 °C
Größenbereich von-bis 48-60
Farbe kornblau, grau
Witterung UV-Protect 80

Ausführung:
- �Umlegekragen,  

2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
- �2 Brusttaschen,  

2 aufgesetzte Seitentaschen
- �1 Maßstabtasche, 2 Gesäßtaschen,  

2 seitliche Durchgriffe
- �verstellbarer Gummizug im Rücken,  

verstellbare Fußweite an den Beinen
- �verstellbare Ärmelbündchen
- �einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Größe 810015
(RG 8112)

kornblau

48 41,50 0004048
50 41,50 0004050
52 41,50 0004052
54 41,50 0004054
56 45,90 0004056
58 45,90 0004058
60 45,90 0004060
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A  Warnschutzkleidung

Technische Daten:
Material 100 % Polyester
Futter 100 % Polyester

Sicherheitsausstattung
Reflexband 3MTM ScotchliteTM

Reflexgewebe8912 N silber

Pflegehinweis
waschbar 40 °C 
(max. 25 Wäschen)

Größenbereich von-bis S-3XL
Farbe orange/marine, gelb/marine

Witterung
atmungsaktiv, wind- und 
wasserdicht

Norm EN 471 / EN 343

Ausführung Comfortjacke:
- �wasserdicht durch PLANAM-TEX beschichtete  

Geweberückseite und hinterklebte Nähte
- �Kapuze im Kragen einrollbar, herausnehmbares  

Webpelzfutter, Handytasche
- �Ärmeltasche, abnehmbare Ärmel,  

abtrennbarer Kragen
- �durchgehender Frontreißverschluss
- �bis Größe 8XL lieferbar

EN 343

33

EN 471

12

810050 Comfortjacke

Comfortjacke 

ab 75,95

A  Arbeitskleidung NORIT 

Technische Daten:
Material Hauptfarbe 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Material elastischer Einsatz 95 % Polyester, 5 % Elastan
Materialgewicht Hauptfarbe ca. 245 g/m²
Materialgewicht Kontrastfarbe 165 g/m²
Pflegehinweis waschbar 40 °C
Größenbereich von-bis XS-4XL

Farbe
schwarz, schiefer/schwarz, 
kornblau/schwarz, rot/schwarz

Ausführung Shorts:
- �2 eingesetzte Beuteltaschen
- �doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
- �Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
- �Handytasche links mit Reißverschluss
- �Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
- �elastischer Einsatz im Schritt
- �2 Gesäßtaschen
- �Reißverschluss im Hosenschlitz
- �Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf

Größe 810050
(RG 8112)

gelb/marine orange/marine

S 75,95 240600S 260600S
M 75,95 240600M 260600M
L 75,95 240600L 260600L
XL 75,95 24060XL 26060XL

2XL 75,95 24062XL 26063XL
3XL 82,95 24063XL 26063XL

NEU

Größe 810045
(RG 8112)

schwarz/schwarz schiefer/schwarz kornblau/schwarz rot/schwarz

S 29,90 000100S 190100S 040100S 200100S
M 29,90 000100M 190100M 040100M 200100M
L 29,90 000100L 190100L 040100L 200100L
XL 29,90 00010XL 19010XL 04010XL 20010XL

2XL 29,90 00012XL 19012XL 04012XL 20012XL
3XL 32,90 00013XL 19013XL 04013XL 20013XL

Shorts 

ab 29,90
810045 Shorts

Robuste Leichtigkeit - NORIT
Wer auf dem Bau oder in der Fertigungshalle nicht nur ideal ausgestattet sein, 
sondern auch gut aussehen will, liegt mit Arbeitskleidung der Norit Serie richtig. 
Die Allround-Talente begeistern mit Funktionalität und der perfekten Mischung 
aus leicht, elastisch und robust. So fühlt sich Arbeit gut an.

Die neue PLANAM Norit-Hose kommt in vielen Farbkombinationen daher und 
überzeugt mit hervorragendem Tragekomfort. Leichtes Material und elastische 
Einsätze im Schritt und am Sattel garantieren einen bequemen Sitz und größte 
Bewegungsfreiheit.

Die PLANAM Norit-Winterjacken in klassischem Schwarz sind atmungsaktiv, 
wasser- und winddicht und damit die perfekten Begleiter an kalten Tagen. 
Wie auch die Norit-Hose bieten die warmen Jacken mit zahlreichen Taschen 
jede Menge Verstaumöglichkeiten. UVS 144082 TESTEX Zürich 

ZH020 144118 Testex
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810047 Bundhose

810049 Latzhose

810052 Hybridjacke

Bundhose 

ab 39,90

Latzhose 

ab 51,95

Hybridjacke 

ab 41,90

A  Arbeitskleidung NORIT 

Technische Daten:
Material 65 % Polyester | 35 % Baumwolle
Material Kontrastfarbe Nylon
Materialgewicht ca. 245 g/m²
Materialgewicht Kontrastfarbe ca. 195 g/m²

Pflegehinweis
40 °C, nicht bügeln, 
nicht Trockner geeignet

Größenbereich von-bis 48-60

Farbe
kornblau / schwarz, zink/
schwarz, schiefer/schwarz, 
schwarz7schwarz

Schutzklasse/-kategorie UV-Protect 801
Norm EN 14404

Ausführung
- �leichtes, strapazierfähiges Obermatrial mit verstärkten  

Nylon-Einsätzen an besonders beanspruchten Stellen
- �2 eingesetzte Beuteltaschen
- �2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
- �doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und  

Befestigungsmöglichkeit
- �Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
- �Handytasche links mit Reißverschluss
- �Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
- �elastischer Einsatz im Schritt
- �2 Gesäßtaschen
- �Reißverschluss im Hosenschlitz
- �Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- �Reflexapplikationen
- �in Verbindung mit einem Kniepolster als Knieschutz nach  

EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert
- auch in Damengrößen lieferbar

Technische Daten:
Material 65 % Polyester | 35 % Baumwolle
Material Kontrastfarbe Nylon
Materialgewicht ca. 245 g/m²
Materialgewicht Kontrastfarbe ca. 195 g/m²

Pflegehinweis
40 °C, nicht bügeln, 
nicht Trockner geeignet

Größenbereich von-bis 48-60

Farbe
schiefer/schwarz, rot/schwarz, 
schwarz/schwarz,  
kornblau/schwarz

Schutzklasse/-kategorie UV-Protect 801
Norm EN 14404

Ausführung:
- �leichtes, strapazierfähiges Obermatrial mit verstärkten 

Nylon-Einsätzen an besonders beanspruchten Stellen
- �2 eingesetzte Beuteltaschen
- �2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
- �Latztasche mit Patte und Klettverschluss und Stiftfach
- �Träger mit elastischem Gummieinsatz
- �hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- �doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach  

und Befestigungsmöglichkeit
- �Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
- �Handytasche links mit Reißverschluss
- �Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
- �elastischer Einsatz im Schritt
- �2 Gesäßtaschen
- �Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
- �Reflexapplikationen
- ��in Verbindung mit einem Kniepolster als Knieschutz  

nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert
- auch in Damengrößen lieferbar

Technische Daten:

Material Hauptfarbe 65 % Polyester | 35 % Baumwolle (ca. 245 g/m2)

Kontrastmaterial Softshell äußere Lage
96 %Polyester, 4 % Elastan 
(TPU-Membrane ca. 260 g/m2)

Kontrastmaterial Softshell innere Lage 100 % Polyester (Fleece)
Verstärkung 100 % Nylon (ca. 195 g/m2)
Elarlischer Einsatz 95 % polyester, 5 % Elastan (ca. 165 g/m2)
Sicherheitsausstattung Reflexbiesen
Pflegehinweis 40 °C, nicht bügeln, nicht Trockner geeignet
Größenbereich von-bis 48-60

Farbe
schwarz, schiefer/schwarz, kornblau/schwarz, 
rot/schwarz

Ausführung:
- �Kombination aus Polyester und Baumwolle, angenehm zu tragen
- �2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
- �1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
- �Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
- �Frontreißverschluss
- �Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern
- �Ellbogen mit robustem Besatz
- �seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform
- auch in Damengrößen lieferbar 

Größe 810052
(RG 8112)

rot/schwarz schiefer/schwarz kornblau/schwarz schwarz/schwarz

48 41,90 2001048 1901048 0401048 0001048
50 41,90 2001050 1901050 0401050 0001050
52 41,90 2001052 1901052 0401052 0001052
54 41,90 2001054 1901054 0401054 0001054
56 45,90 2001056 1901056 0401056 0001056
58 45,90 2001058 1901058 0401058 0001058
60 45,90 2001060 1901060 0401060 0001060

Größe 810049
(RG 8112)

schiefer/schwarz schwarz/schwarz rot/schwarz kornblau/schwarz

48 51,95 1901048 0001048 2001048 0401048
50 51,95 1901050 0001050 2001050 0401050
52 51,95 1901052 0001052 2001052 0401052
54 51,95 1901054 0001054 2001054 0401054
56 56,95 1901056 0001056 2001056 0401056
58 56,95 1901058 0001058 2001058 0401058
60 56,95 1901060 0001060 2001060 0401060

Größe 810047
(RG 8112)

kornblau/schwarz zink/schwarz schiefer/schwarz schwarz/schwarz

48 39,90 0401048 2001048 1901048 0001048
50 39,90 0401050 2001050 1901050 0001050
52 39,90 0401052 2001052 1901052 0001052
54 39,90 0401054 2001054 1901054 0001054
56 43,90 0401056 2001056 1901056 0001056
58 43,90 0401058 2001058 1901058 0001058
60 43,90 0401060 2001060 1901060 0001060

NEU

NEU

EN 14404

EN 14404

Futter
100 % Polyester (Fleece)
96 % Polyester | 4 % Elastan (TPU/Membrane)
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Technische Daten:
Material 100 % Polyester (TPU-Membrane)
Futter 100 % Polyester
Materialgewicht ca. 245 g/m²
Sicherheitsausstattung Reflexbiesen

Pflegehinweis
waschbar 30 °C, nicht bügeln,  
nicht Trockner geeignet

Größenbereich von-bis XS-3XL
Farbe schwarz

Witterung
atmungsaktiv, wasser- und 
winddicht

Ausführung:
- �Nähte hinterklebt
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- hinterlegter Frontreißverschluss
- Kapuze im Kragen, einrollbar mit Verstellmöglichkeiten
- 1 Innentasche
- verstellbarer Kordelzug im Bund
- Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
- Fleece im Kragen
- schwarze Reflexbiesen an den Ärmeln, Schultern  
   und im Rückenbereich
- auch in Damengrößen lieferbar

A  Arbeitskleidung NORIT 

810053 Winterjacke

Winterjacke 

ab 79,95

NEU

Größe 810053
(RG 8112)

schwarz

S 79,95 000100S
M 79,95 000100M
L 79,95 000100L
XL 79,95 00010XL

2XL 79,95 00012XL
3XL 87,95 00013XL

HIGHLINE Arbeitskleidung - modernes Design, perfekte Qualität
Berufsbekleidung muss nicht langweilig sein. Das beweist PLANAM mit der 
HIGHLINE-Kollektion, die allen Ansprüchen an zeitgemäße Kleidung mehr als 
gerecht wird. Das Design begeistert durch Modernität und Frische. Die Qualität 
überzeugt mit den bewährten Attributen, die PLANAM zu einem der führenden 
Anbieter gemacht haben: Einsatz hochwertiger Gewebemischungen, perfekte 
Verarbeitung bis ins Detail und zahlreiche, praktische Ausstattungsmerkmale.

PLANAM’s strenge Qualitätskontrolle gibt Ihnen das gute Gefühl, dauerhaft gut 
und sicher angezogen zu sein. Highline ist „anziehend“, was die lange Liste der 
Vorteile eindrucksvoll unter Beweis stellt: Kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, 
strapazierfähig mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange 
Freude an den Modellen haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN ISO 
6330. Ein weiteres Plus: Das Sortiment ist von der Internationalen OEKO-TEX®-
Gemeinschaft in einem der 14 renommierten Textilforschungs und Prüfungs-
institute geprüft. Die Zertifizierung nach OEKO-TEX® Standard 100 gibt Ihnen die 
Garantie, dass Highline gesundheitlich unbedenklich produziert wird. So können 
Sie sich rundum wohlfühlen!

A  Arbeitskleidung HIGHLINE 

Technische Daten:

Material Hauptfarbe
65 % Polyester, 35 % Baumwolle 
(Diagonal-Köper)

Material Kontrastfarbe
65 % Polyester, 35 % Baumwolle 
(Canvas)

Materialgewicht Hauptfarbe 285 g/m²
Materialgewicht Kontrastfarbe 320 g/m²
Pflegehinweis waschbar 60 °C, Trockner geeignet
Größenbereich von-bis 48-60

Farbe
schwarz/schiefer, kornblau/marine, 
schiefer/schwarz, rot/schiefer

Witterung UV Protect 80

Ausführung Bundjacke:
- �2 aufgesetzte Seitentaschen
- �2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- �farbige Applikationen auf der rechten Brusttasche
- �Handytasche auf dem linken Ärmel
- �mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
- �verdeckter Frontreißverschluss
- �Gummizug im Bund
- �Biese an Sattel und Ärmel
- �2 Golffalten im Rücken
- weitere Größen auf Anfrage
- auch in Damengrößen lieferbar

810080 Bundjacke

Bundjacke 

ab 29,90

Größe 810080
(RG 8112)

schwarz/schiefer kornblau/marine  schiefer/schwarz rot/schiefer

48 29,90 0119048 0406048 1901048 2019048
50 29,90 0119050 0406050 1901050 2019050
52 29,90 0119052 0406052 1901052 2019052
54 29,90 0119054 0406054 1901054 2019054
56 32,90 0119056 0406056 1901056 2019056
58 32,90 0119058 0406058 1901058 2019058
60 32,90 0119060 0406060 1901060 2019060

NEU
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A  Arbeitskleidung HIGHLINE 

Technische Daten:

Material Hauptfarbe
65 % Polyester, 35 % Baumwolle 
(Diagonal-Köper)

Material Kontrastfarbe
65 % Polyester, 35 % Baumwolle 
(Canvas)

Materialgewicht Hauptfarbe 285 g/m²
Materialgewicht Kontrastfarbe 320 g/m²
Pflegehinweis waschbar 60 °C , Trockner geeignet
Größenbereich von-bis XS - 4XL

Farbe
schwarz/schiefer, kornblau/marine, 
schiefer/schwarz, rot/schiefer

Witterung UV Protect 80

Ausführung Weste:
- �2 aufgesetzte Seitentaschen
- �2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- �farbige Applikationen auf der rechten Brusttasche
- �Gummizug im Bund
- �verdeckter Frontreißverschluss
- �Biese am Sattel
- �2 Golffalten im Rücken

810081 Weste

810082 Softshelljacke

Weste 

ab 22,50

Softshelljacke 

ab 43,95

Größe 810081
(RG 8112)

schwarz/schiefer kornblau/marine schiefer/schwarz rot/schiefer

S 22,50 011900S 040600S 190100S 201900S
M 22,50 011900M 040600M 190100M 201900M
L 22,50 011900L 040600L 190100L 201900L
XL 22,50 01190XL 04060XL 19010XL 20190XL

2XL 22,50 01192XL 04062XL 19012XL 20192XL
3XL 24,90 01193XL 04063XL 19013XL 20193XL

Technische Daten:

Material
100 % Polyester  
(TPU-Membrane, Ripstop)

Futter 100 % Polyester (Fleece)
Materialgewicht 260 g/m²

Pflegehinweis
waschbar 30 °C , nicht Trockner 
geeignet

Größenbereich von-bis XS - 5XL

Farbe
schwarz/schiefer, kornblau/marine, 
schiefer/schwarz

Witterung wasserabweisend, winddicht

Ausführung Softshelljacke:
- �1 Brusttasche links mit Reißverschluss
- �Reflexbiesen im Brust- und Rückenbereich
- �hinterlegter Frontreißverschluss
- �Bundweitenverstellung mit Kordelzug
- �verstellbare Ärmelbündchen durch Klettverschluss
- �2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- weitere Größen auf Anfrage

Größe 810082
(RG 8112)

schiefer/schwarz schwarz/schiefer kornblau/marine

S 43,95 190100S 011900S 040600S
M 43,95 190100M 011900M 040600M
L 43,95 190100L 011900L 040600L
XL 43,95 19010XL 01190XL 04060XL

2XL 43,95 19012XL 01192XL 04062XL
3XL 47,95 19013XL 01193XL 04063XL

NEU

NEU
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Bundhose 

ab 26,95

EN 14404Technische Daten:

Material Hauptfarbe
65 % Polyester, 35 % Baumwolle 
(Diagonal-Köper)

Material Kontrastfarbe
65 % Polyester, 35 % Baumwolle 
(Canvas)

Materialgewicht Hauptfarbe 285 g/m²
Materialgewicht Kontrastfarbe 320 g/m²
Pflegehinweis waschbar 60 °C , Trockner geeignet
Größenbereich von-bis 48-60

Farbe
schwarz/schiefer, kornblau/marine, 
schiefer/schwarz, rot/schiefer

Witterung UV Protect 80
Norm EN 14404 Typ 2

Ausführung Bundhose:
- �2 eingesetzte Beuteltaschen
- �2 aufgesetzte Knietaschen mit farbigen Applikationen
- �Handytasche und doppelte Maßstabtasche
- �Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- �Gummizug im Bund hinten
- �Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farbigen Biesen
- �2 Gesäßtaschen mit Patten
- �Reißverschluss im Hosenschlitz
- �Hammerschlaufe
- �in Verbindung mit einem Kniepolster als Knieschutz nach 

EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert
- weitere Größen auf Anfrage
- auch in Damengrößen lieferbar

A  Arbeitskleidung HIGHLINE 

Latzhose 

ab 35,50

Shorts 

ab 19,95

810083 Bundhose

810084 Latzhose

810085 Shorts

EN 14404
Technische Daten:

Material Hauptfarbe
65 % Polyester, 35 % Baumwolle 
(Diagonal-Köper)

Material Kontrastfarbe
65 % Polyester, 35 % Baumwolle 
(Canvas)

Materialgewicht Hauptfarbe 285 g/m²
Materialgewicht Kontrastfarbe 320 g/m²
Pflegehinweis waschbar 60 °C , Trockner geeignet
Größenbereich von-bis 48-60

Farbe
schwarz/schiefer, kornblau/marine, 
schiefer/schwarz, rot/schiefer

Witterung UV Protect 80

Ausführung Latzhose:
- �2 eingesetzte Beuteltaschen
- �2 aufgesetzte Knietaschen mit farbigen Applikationen
- �Latztasche mit Patte und Klettverschluss
- �Handytasche und doppelte Maßstabtasche
- �Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- �Reißverschluss im Hosenschlitz
- �Gummizug im Bund
- �2 Gesäßtaschen mit Patten
- �Träger mit Steckschnalle und elastischem Gummibandeinsatz
- �Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farbigen Biesen
- �hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- �Hammerschlaufe
- �in Verbindung mit einem Kniepolster als Knieschutz nach  

EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert
- weitere Größen auf Anfrage
- auch in Damengrößen lieferbar

Größe 810083
(RG 8112)

schwarz/schiefer kornblau/marine schiefer/schwarz rot/schiefer

48 26,95 0119048 0406048 1901048 2019048
50 26,95 0119050 0406050 1901050 2019050
52 26,95 0119052 0406052 1901052 2019052
54 26,95 0119054 0406054 1901054 2019054
56 29,50 0119056 0406056 1901056 2019056
58 29,50 0119058 0406058 1901058 2019058
60 29,50 0119060 0406060 1901060 2019060

Größe 810084
(RG 8112)

schwarz/schiefer kornblau/marine schiefer/schwarz rot/schiefer

48 35,50 0119048 0406048 1901048 2019048
50 35,50 0119050 0406050 1901050 2019050
52 35,50 0119052 0406052 1901052 2019052
54 35,50 0119054 0406054 1901054 2019054
56 38,95 0119056 0406056 1901056 2019056
58 38,95 0119058 0406058 1901058 2019058
60 38,95 0119060 0406060 1901060 2019060

Technische Daten:

Material Hauptfarbe
65 % Polyester, 35 % Baumwolle 
(Diagonal-Köper)

Material Kontrastfarbe
65 % Polyester, 35 % Baumwolle 
(Canvas)

Materialgewicht Hauptfarbe 285 g/m²
Materialgewicht Kontrastfarbe 320 g/m²
Pflegehinweis waschbar 60 °C , Trockner geeignet
Größenbereich von-bis XS - 3XL

Farbe
schwarz/schiefer, kornblau/marine, 
schiefer/schwarz, rot/schiefer

Witterung UV Protect 80

Ausführung Shorts:
- �2 eingesetzte Beuteltaschen
- �doppelte Maßstabtasche
- �Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- �Handytasche
- �Gummizug im Bund
- �2 Gesäßtaschen mit Patten
- �Reißverschluss im Hosenschlitz
- �Tascheneingriffe und Taschenpatten mit 

 farbigen Biesen
- �Hammerschlaufe
- weitere Größen auf Anfrage

Größe 810085
(RG 8112)

schwarz/schiefer kornblau/marine schiefer/schwarz rot/schiefer

S 19,95 011900S 040600S 190100S 201900S
M 19,95 011900M 040600M 190100M 201900M
L 19,95 011900L 040600L 190100L 201900L
XL 19,95 01190XL 04060XL 19010XL 20190XL

2XL 19,95 01192XL 04062XL 19012XL 20192XL
3XL 21,95 01193XL 04063XL 19013XL 20193XL

NEU

NEU

NEU
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A  Arbeitskleidung TOOLS 

Technische Daten:
Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Materialgewicht ca. 285 g/m²
Sicherheitsausstattung Reflexapplikationen / -paspeln
Pflegehinweis waschbar 60 °C, trocknergeeignet
Größenbereich von-bis S-3XL

Farbe
grau/schwarz, marineblau/schwarz, 
schwarz/grau

Ausführung Bundjacke:
- ��zweifarbige, modische Bundjacke mit Stehkragen
- ��verlängerter Rücken, verdeckte Knopfleiste, Reflexpaspeln
- ��je zwei Seiten-, Brust- und Innentaschen
- ��innenliegende Strickbündchen
- ��schräg aufgesetzte Handytasche, Stifttasche

Technische Daten:
Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Materialgewicht ca. 285 g/m²
Sicherheitsausstattung Reflexapplikationen / -paspeln
Pflegehinweis waschbar 60 °C, trocknergeeignet
Größenbereich von-bis 48-60

Farbe
grau/schwarz, marineblau/schwarz, 
schwarz/grau

Ausführung Bundhose:
- ��praktische, zweifarbige Bundhose
- ��hochgezogener Bund, Reflexpaspeln
- ��2 Gesäß-, 2 aufgesetzte Schenkel-,  

1 Handy- und 2 Zollstocktaschen
- ��vorgeformte Kniepolstertaschen, Stifttasche
- ��Stretcheinsatz im Schritt und im Rücken

Arbeitskleidung TOOLS
Modern, dynamisch, zweifarbig. TOOLS ist für den Alltag im Beruf gemacht. 
Mehrere aktuelle Farbkombinationen, ergänzt durch Reflexapplikationen und 
Paspeln, begeistern. Zeitgemäße Schnitte, durchdachte Taschenlösungen und 
hochwertige Verarbeitung überzeugen. Hervorragende Passform.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m2

Farbe: schwarz/grau

Farbe: grau/schwarz

Brusttasche mit 
viel Stauraum

Stehkragen

Reflexpaspeln

innenliegendes 
Strickbündchen

verlängerter Rücken

Vorrichtung für
einknöpfbare Innenweste

verdeckter  
Reißverschluss

Größe
(RG 8108)

810120 grau/schwarz marineblau/schwarz schwarz/grau

S 59,00 001100S 000600S 002900S
M 59,00 001100M 000600M 002900M
L 59,00 001100L 000600L 002900L
XL 64,90 00110XL 00060XL 00290XL

2XL 64,90 00112XL 00062XL 00292XL
3XL 69,90 00113XL 00063XL 00293XL

810120 Bundjacke 

810121 Bundhose

Bundjacke

ab 59,00

Bundhose 

ab 54,90

Farbe: grau/schwarzFarbe: marineblau/schwarz

Handytasche
mit Stiftfach

auch für 
Damen 

erhältlich

Lasche zum schnellen 
Öffnen der Tasche

Stretchkeil 
im Schritt

hochgezogener Bund  
mit Stretcheinsatz

Tasche
für Kniepolster

auch in  
BIG SIZE 
erhältlich

Größe
(RG 8108)

810121 grau/schwarz marineblau/schwarz schwarz/grau

48 54,90 0011048 0006048 0029048
50 54,90 0011050 0006050 0029050
52 54,90 0011052 0006052 0029052
54 54,90 0011054 0006054 0029054
56 59,90 0011056 0006056 0029056
58 59,90 0011058 0006058 0029058
60 59,90 0011060 0006060 0029060
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Arbeitskleidung COLOR WAVE
Modische und zeitgemäße Berufskleidung: COLOR WAVE wird hohen Ansprüchen 
an Qualität, Design und Ausstattung gerecht. Farbechtheit, 60 °C-Wäsche und 
Trocknereignung, bügelfrei, eine hervorragende Passform und Atmungsaktivität 
runden diese Kollektion ab.

Material: 67 % Polyester, 33 % Baumwolle, 300 g/m2

A  Arbeitskleidung ECO-COLOUR 

Arbeitskleidung ECO-COLOUR
Modische und zeitgemäße Berufskleidung: ECO-COLOUR wird hohen Ansprüchen 
an Qualität, Design und Ausstattung gerecht. Farbechtheit, Trocknereignung, 
eine hervorragende Passform und Atmungsaktivität runden diese Kollektion ab.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m2

Technische Daten:
Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Materialgewicht 245 g/m²
Sicherheitsausstattung Reflexapplikationen / -paspeln
Pflegehinweis waschbar 60 °C, trocknergeeignet
Größenbereich von-bis S-3XL / 48-60
Farbe marineblau, anthrazit
Witterung atmungsaktiv

Ausführung:
- ��verdeckter Reißverschluss
- ��2 Brusttaschen, Stiftfach rechts, 2 Seitentaschen
- ��verlängertes Rückenteil, Bewegungsfalte
- ��Ärmelmanschetten mit Druckknopfverstellung

Größe
(RG 8108)

810110 marineblau anthrazit

S 28,90 000600S 001700S
M 28,90 000600M 001700M
L 28,90 000600L 001700L
XL 31,95 00060XL 00170XL

2XL 31,95 00062XL 00172XL
3XL 33,95 00063XL 00173XL

Größe
(RG 8108)

810111 marineblau anthrazit

48 28,90 0006048 0017048
50 28,90 0006050 0017050
52 28,90 0006052 0017052
54 28,90 0006054 0017054
56 31,95 0006056 0017056
58 31,95 0006058 0017058
60 31,95 0006060 0017060

Größe
(RG 8108)

810112 marineblau anthrazit

48 32,95 0006048 0017048
50 32,95 0006050 0017050
52 32,95 0006052 0017052
54 32,95 0006054 0017054
56 35,90 0006056 0017056
58 35,90 0006058 0017058
60 35,90 0006060 0017060

Ausführung:
- ��2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Kontrastpaspel
- ��doppelte Zollstocktasche, aufgesetzte Beintasche
- ��Knietaschen, Reißverschluss, verdeckter Bundknopf
- ��6 Gürtelschlaufen, Kontraststepp und -paspeln

Ausführung:
- ��Stretchträger mit Schnallen, hochgezogener Rücken
- ��Latztasche mit Stiftfächern, 2 Gesäßtaschen
- ��doppelte Zollstocktasche, aufgesetzte Beintasche
- ��Knietaschen

810110 Bundjacke 

810111 Bundhose 

810112 Latzhose 

Bundjacke 

ab 28,90

Bundhose 

ab 28,90

Latzhose 

ab 32,95
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A  Arbeitskleidung COLOR WAVE 

Technische Daten:
Material 67 % Polyester, 33 % Baumwolle
Materialgewicht 300 g/m²
Pflegehinweis waschbar 60 °C, trocknergeeignet
Größenbereich von-bis S - 3XL / 48-60
Farbe kornblau, hellgrau
Witterung atmungsaktiv

Ausführung:
- ��Umlegekragen, verdeckte Druckknopfleiste
- ��2 Brusttaschen mit Patte, 2 eingesetzte Seitentaschen
- ��Handytasche mit Klett rechts, Ärmeltasche links
- ��Ärmelmanschetten und Bewegungsfalten im Rücken
- ��robust, strapazierfähig, atmungsaktiv und trocknergeeignet

Arbeitskleidung COLOR WAVE
Modische und zeitgemäße Berufskleidung: COLOR WAVE wird hohen Ansprüchen 
an Qualität, Design und Ausstattung gerecht. Farbechtheit, 60 °C-Wäsche und 
Trocknereignung, bügelfrei, eine hervorragende Passform und Atmungsaktivität 
runden diese Kollektion ab.

Material: 67 % Polyester, 33 % Baumwolle, 300 g/m2

Größe
(RG 8108) 810115 kornblau hellgrau

S 43,50 000400S 001300S
M 43,50 000400M 001300M
L 43,50 000400L 001300L
XL 47,95 00040XL 00130XL

2XL 47,95 00042XL 00132XL
3XL 51,95 00043XL 00133XL

810115 Bundjacke 

810116 Bundhose 

810117 Latzhose 

Ausführung Bundhose:
- ��2 schräge eingesetzte Seitentaschen
- ��Gesäßtasche rechts, Cargotasche links
- ��doppelte Zollstocktasche, Hosenschlitz mit Metallreißverschluss
- ��Knietaschen mit Klettverschluss

Größe
(RG 8108)

810116 kornblau hellgrau

48 41,95 0004048 0013048
50 41,95 0004050 0013050
52 41,95 0004052 0013052
54 41,95 0004054 0013054
56 45,90 0004056 0013056
58 45,90 0004058 0013058
60 45,90 0004060 0013060

Größe
(RG 8108)

810117 kornblau

48 48,95 0004048
50 48,95 0004050
52 48,95 0004052
54 48,95 0004054
56 53,90 0004056
58 53,90 0004058
60 53,90 0004060

Ausführung:
- ��Stretchträger mit Schnallen, hochgezogener Rücken
- ��Latztasche inkl. Stiftfach, 2 schräg eingesetzte Seitentaschen
- ��flexible Bundweitenregulierung, Knietaschen mit Klettverschluss
- ��Gesäßtasche rechts, Cargotasche links
- ��doppelte Zollstocktasche, Hosenschlitz mit Metallreißverschluss

Bundjacke 

ab 43,50

Bundhose

ab 41,95

Latzhose 

ab 48,95

Arbeitskleidung ECO-COLOUR
Modische und zeitgemäße Berufskleidung: ECO-COLOUR wird hohen Ansprüchen 
an Qualität, Design und Ausstattung gerecht. Farbechtheit, Trocknereignung, 
eine hervorragende Passform und Atmungsaktivität runden diese Kollektion ab.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m2
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A  Warnschutzkleidung 

Technische Daten:
Material 100 % Polyester, Oxford
Futter 100 % Polyester
Sicherheitsausstattung 3M Scotchlite™ Reflective Material
Größenbereich von-bis S - 3XL
Farbe gelb/marine, orange/marine

Witterung
wind- und wasserdicht
(Wassersäule 2.000 mm)

Norm
EN ISO 20471 Klasse 3,
EN 343 Klasse 3,
EN 13688

Ausführung und Verwendung:
- �mit Schulterreflex
- �Nähte geschweißt
- �Kapuze im Kragen integriert
- �fleecegefütterter Kragen
- �Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und integriertem Strickbund
- �Strickbund am Saum
- �mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
- �eine Ärmeltasche mit Reißverschluss
- ��zwei Brusttaschen mit Patten, rechte Seite  

mit aufgesetzter Stift- und Handytasche
- �zwei Seitentaschen, eine Innentasche im Futter

Größe
(RG 8100)

gelb/marine orange/marine

S 240600S 260600S
M 240600M 260600M
L 240600L 260600L
XL 24060XL 26060XL

2XL 24062XL 26062XL
3XL 24063XL 26063XL

810513 Warnschutz-Pilotenjacke

810510 Kniepolster MULTIPAD 810510 Knieschoner SAFETEK POLY

810516 Warnweste

Pilotenjacke 

je 44,95

Kniepolster 

10,95

Warnweste 

2,99

Knieschoner 

53,90

A  Zubehör 

Technische Daten:
Material Polyethylen-Schaum
Materialgewicht 33 g/Stück
Farbe rot
Norm DIN EN 14404/Typ 2

Ausführung und Verwendung:
- �sehr leicht und widerstandsfähig
- �nur 33 g/Stück

Typ
(RG 8100)

0020

Technische Daten:
Material Polyethylen
Materialgewicht 1004 g
Sicherheitsausstattung stark rutschhemmend
Pflegehinweis waschbar bis 30 °C
Farbe schwarz
Norm DIN EN 14404

Ausführung und Verwendung:
- �sehr stabil
- �bei 30 °C waschbar
- �stark rutschhemmend

Typ
(RG 8100)

0030

Technische Daten:
Material 100 % Polyester
Sicherheitsausstattung 3M Scotchlite™ Reflective Material

Farbe
floureszierend gelb,
floureszierend orange

Norm EN ISO 20471/2

Ausführung und Verwendung:
- �mit Hosenträgerreflexstreifen
- �Klettverschluss
- �Umfang 126 mm

A  Warnschutzkleidung 

Typ
(RG 8102)

Größe Ausführung

0026000 Universal floureszierend orange

0024000 Universal floureszierend gelb

EN 343

33

EN 471

22

EN 471

32

81/82

www.precitool.de Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Be
kl

ei
du

ng

81



WS-Bundhose

je 19,95

810512 Warnschutz-Parka 2-in-1

810514 Warnschutz-Bundhose

810511 Warnschutz-Softshelljacke, gelb-orange

WS-Parka

je 59,90

WS-Softshelljacke

73,90

EN 343

33

Technische Daten:
Material 100 % Polyester, Oxford
Futter 100 % Polyester
Sicherheitsausstattung 3M Scotchlite™ Reflective Material
Größenbereich von-bis M - 3XL

Farbe

floureszierend gelb/marine 
abgesetzt,
floureszierend orange/marine 
abgesetzt

Witterung
atmungsaktiv,
wind- und wasserdicht
(Wassersäule 3.000 mm)

Norm
EN 471 Klasse 3,
EN 343 Klasse 3/3,
EN 340

Ausführung und Verwendung:
- �Nähte getaped
- �herausnehmbares, 

gestepptes Futter mit Strick- 
bündchen an den Manschetten

- �weitenregulierbarer Ärmelbund  
mittels Klettverschluss

- �verstellbare Kapuze im Kragen
- �verdeckter Frontreißverschluss  

mit Patte
- �Taschen: 2 große Taschen  

mit Patte und seitlichem Eingriff,  
1 Handytasche

Größe
(RG 8102)

floureszierend gelb/ 
marine abgesetzt

floureszierend orange/ 
marine abgesetzt

M 240600M 260600M
L 240600L 260600L
XL 24060XL 26060XL

2XL 24062XL 26062XL
3XL 24063XL 26063XL

A  Warnschutzkleidung 

Technische Daten:
Material 100 % Polyester, Oxford
Sicherheitsausstattung 3M Scotchlite™ Reflective Material
Größenbereich von-bis M - 3XL

Farbe

floureszierend gelb/marine 
abgesetzt,
floureszierend orange/marine 
abgesetzt

Witterung
wind- und wasserdicht
(Wassersäule 2.000 mm)

Norm
EN 471 Klasse 1,
EN 343 Klasse 3/1,
EN 340

Ausführung und Verwendung:
- �Nähte getaped
- �robustes Oxfordgewebe
- �Taillengummi sorgt für bequemen Halt
- �2 Knöpfe am Bund regulieren die Taillenweite
- �Einsatz am Innenbein mit Reißverschluss
- �Taschenausführung zum Durchgreifen

Größe
(RG 8102)

floureszierend gelb/ 
marine abgesetzt

M 240600M 260600M
L 240600L 260600L
XL 24060XL 26060XL

2XL 24062XL 26062XL
3XL 24063XL 26063XL

Technische Daten:

Material
100 % Polyester, 3-Lagen-Laminat 
(Softshell)

Futter Fleece
Sicherheitsausstattung 3M-Scotchlite™ Reflective Material
Größenbereich von-bis S - 3XL
Farbe gelb/orange

Witterung
atmungsaktiv, wind- und 
wasserdicht

Norm
EN ISO 20471 Klasse 3
EN ISO 13688

Ausführung und Verwendung:
- �alle Reißverschlüsse wasserdicht
- �abriebfestes, robustes Softshellmaterial
- �Reflexstreifen vorne, hinten, Schulter und Ärmel
- �durch Fleecematerial innen angenehm zu tragen
- �verstellbarer Ärmelsaum, Saum weitenverstellbar
- �verstellbare, abnehmbare Kapuze
- �zwei Taschen über dem Saum sowie eine Brust-  

und Innentasche

A  Funktionsbekleidung 

Größe
(RG 8100)

gelb/orange

S 242600S
M 242600M
L 242600L
XL 24260XL

2XL 24262XL
3XL 24263XL

floureszierend orange/ 
marine abgesetzt

EN 471

32

EN 471

32
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Technische Daten:

Material
96 % Polyester, 4 % Elasthan, 
3-Lagenlaminat (Softshell)

Futter 100 % Polyester (Thinsulate™)
Größenbereich von-bis S–3XL
Farbe schwarz/blau

Witterung
atmungsaktiv
wind- und wasserdicht
(Wassersäule: 8.000 mm)

Ausführung und Verwendung:
- �alle Reißverschlüsse wasserdicht
- �Fleece-Innenseite
- �abnehmbare Sturmkapuze mit Gesichtsschutz
- �Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
- �Reflexpaspel hinten und am Front-Reißverschluss
- �weicher kontrastfarbiger Einsatz an den Manschetten  

für bequeme Weitenverstellung
- �elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern
- �aufwendige Innenverarbeitung
- �Taschen: 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss,  

1 Innentasche für MP3-Player,  
2 Innentaschen im Futter,  
1 Handytasche im Futter

A  Funktionsbekleidung 

Größe
(RG 8102)

schwarz/blau

S 000100S
M 000100M
L 000100L
XL 00010XL

2XL 00012XL
3XL 00013XL

Technische Daten:
Material 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Futter 100 % Polyester
Materialgewicht ca. 250 g/m²
Größenbereich von-bis S-3XL
Farbe marine
Witterung wasserabweisend

Ausführung und Verwendung:
- �Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar
- �innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter
- �außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
- �wasserabweisend durch hochwertige Tex-Protektor®-Beschichtung
- �robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss
- �Strickbund an Saum und Ärmelsaum
- �2 Brusttaschen und 1 Handytasche
- �2 Hüfttaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche

A  Pilotenjacke 

Größe
(RG 8102)

marine

S 000600S
M 000600M
L 000600L
XL 00060XL

2XL 00062XL
3XL 00063XL

810518 Softshelljacke mit Kapuze

810520 Pilotenjacke marine

810580 Spaltleder-Schürze

Softshelljacke 

62,50

Pilotenjacke

32,95

Schürze

17,50

Technische Daten:
Material Rind-Spaltleder
Abmessung 80 × 100 cm

Ausführung:
- �aus Rind-Spaltleder
- �mit kräftiger Kernleder-Beriemung

A  Spaltleder-Schürze 

Typ
(RG 8102)

0010
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EasySafe

4,99

Technische Daten:
Material 100 % Polyethylen
Größenbereich von-bis L - 2XL
Farbe weiß
Schutzklasse/-kategorie Kat. III

Norm
EN 13034,  
EN 13982-1,  
EN 1149-5

Ausführung und Verwendung:
- �zertifizierter Typ 5/6-Chemikalien- 

schutzanzug
- �2-teilige Kapuze
- �robust, aber trotzdem  

leicht (< 180 g)
- �Nylon-Reißverschluss
- �Gummizug an Kapuze,  

Arm- und Bein- 
abschlüssen

A  Einwegschutzanzug 

810532 Tyvek® EasySafe

810532 Tyvek® Tychem®
810529 Protect Plus

810534 Tyvek® Classic Plus

Protect Plus

6,50

Größe
(RG 8100)

weiß

L 000200L
XL 00020XL

2XL 00022XL

Technische Daten:
Material Tyvek® L1431N
Größenbereich von-bis L - 2XL
Farbe weiß
Witterung atmungsaktiv
Schutzklasse/-kategorie Kat. III, Typ 4 B, 5, 6

Norm
EN 13034, EN 1149-5,  
EN 14126, EN 1073-2, 
EN 14605, EN 13982-1

Ausführung und Verwendung:
- �Material frei von Füllstoffen  

und Silikon, fusselfrei
- �für den Einsatz in allen  

Ex-Zonen geeignet
- �heiß überklebte Nähte  

für höhere Dichtigkeit
- �Tyvek®-Reißverschluss mit  

selbstklebender Abdeckung  
für höheren Schutz

- �Daumenschlaufe, verhindert  
Hochrutschen

- �Kinnlasche für  
optimalen Anschluss  
an Atemschutzmaske

Einsatzgebiet:
- �chemische und  

pharmazeutische Industrie
- �Elektroindustrie
- �Reinraumanwendungen
- �Nuklearindustrie 
- �Schutz vor radioaktiven Partikeln
- �Industriereinigung
- �Schutz vor biologisch kontaminierten 

Partikeln (Risikogruppe 1 und 2)  
z. B. Müllverbrennungsanlagen

A  Einwegschutzanzug 

Größe
(RG 8100)

weiß

L 000200L
XL 00020XL

2XL 00022XL

Technische Daten:
Material 65 % PET, 35 % Polyester
Größenbereich von-bis L - 3XL
Farbe weiß
Witterung luftdurchlässig

A  Einwegschutzanzug

Größe
(RG 8115)

weiß

L 000200L
XL 00020XL

2XL 00022XL
3XL 00023XL 

 Ausführung und Verwendung:
- �Arm-, Bein- und Taillengummi
- �durchgehender, verdeckter 

Frontreißverschluss

Einsatzgebiet:
- �schützt vor Chemikalien- 

spritzern und Partikeln

Technische Daten:
Material Tychem® C
Sicherheitsausstattung antistatisch
Größenbereich von-bis L - 2XL
Farbe gelb
Witterung Flüssigkeitsdicht bis 2 bar
Schutzklasse/-kategorie Kat. III, Typ 3 B, 4, 5, 6

Norm
EN 13034, EN 13982-1, 
EN 1149-5, EN 1073-2, 
EN 14126, EN 14605

Ausführung und Verwendung:
- �flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug
- �antistatisch
- �in allen Ex-Zonen einsetzbar
- �Barriere gegenüber konzentrierten  

anorganischen Chemikalien
- �Daumenschlaufe, für Überkopf- 

arbeiten geeignet
- �heiß überklebte Nähte für  

höchsten Schutz
- �Tyvek®-Reißverschluss  

mit doppelter, selbstklebender  
Abdeckung

- �eingeklebter Rückengummi

Einsatzgebiet:
- �chemische und pharma- 

zeutische Industrie
- �Seuchen- und Katastrophenschutz
- �Galvanikbetriebe
- �Stahlwerke
- �Industriereinigung und Wartung
- �Dekontamination von  

verseuchten Böden

A  Einwegschutzanzug 

Größe
(RG 8100)

gelb

L 002400L
XL 00240XL

2XL 00242XL

Classic Plus

9,50

Tychem® 

22,95

NEU

EN 1149

EN 13034EN 13034

EN 13034

EN 1149

EN 14126

EN 1073-2

EN 1073-2

EN 1149

EN 14126
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Mechanischer Schutz  |  Chemikalien-/Hitze-/Schnittschutz

Inhalt

 �Montage-Handschuh

 �Einweg-Handschuh

 �Schnittschutz-Handschuh

 �Rindsleder-/Schweins-
leder-Handschuh

 �Chemikalienschutz- 
Handschuh

 �Schweißer-Handschuh

 �Nitril-Handschuh

 �Baumwoll-Handschuh

 �Hitzeschutz-Handschuh

 �Mechaniker-Handschuh

 �Latex-Handschuh

Diese Marken geben Ihnen Sicherheit

Ausgewählte Markenprodukte  |  Führende Hersteller  |  Hohes Maß an Sicherheit 
Alle Artikel entsprechen den europäischen Richtlinien und Normen

Handschutz

Original since 1937

Schnittschutz-Handschuh  
mit PU-Beschichtung
Seite 83/88

Schnittschutz-Handschuh  
mit Nitril-Beschichtung
Seite 83/88
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Original since 1937

Vollleder-Handschuh  
VECHTA
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Original since 1937

Spaltleder-Handschuh  
SOLTAU
Seite 83/96

Original since 1937
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A  Montage-Handschuh 

EN 388

4131

Technische Daten:
Material Nylon
Beschichtung  
Handfläche / Fingerkuppen

Polyurethan (PU)

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 1
sonstige Eigenschaften rutschfest, fusselfrei
Farbe grau
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2
Norm EN 388 (4.1.3.1)

Ausführung  
und Verwendung:
- �hohes Tastgefühl,  

gute Passform und 
Griffsicherheit

- �Handrücken  
atmungsaktiv

- �sehr gut für Arbeiten  
mit hohen Anforderungen 
an das Tastgefühl

Typ 
(RG 8304)

Größe VPE

0010 8 12 Paar
0012 9 12 Paar
0014 10 12 Paar

EN 388

4121

Technische Daten:
Material Nylon/Elastan
Beschichtung  
Handfläche / Fingerkuppen

Nitrilschaum

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 1
sonstige Eigenschaften atmungsaktiv
Farbe grau
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2
Norm EN 388 (4.1.2.1)

Ausführung  
und Verwendung:
- �Feinstrick
- �hervorragendes Tast-

gefühl, ausgezeichnete 
Flexibilität und hohe 
Griffsicherheit

- �ideal für Arbeiten mit 
hohen Anforderungen an 
präzises Tastgefühl,  
wie z. B. Feinmontage 
und allgemeine Montage

Typ 
(RG 8304)

Größe VPE

0010 8 12 Paar
0012 9 12 Paar
0014 10 12 Paar

830000 mit PU-Beschichtung
830002 mit Nitrilschaum-Beschichtung
830006 mit Nitrilschaum-Beschichtung und Noppen

830000

je Paar 0,77

830008

je Paar 3,98
830010

je Paar 4,99

830002

je Paar 2,21

830006

je Paar 2,48

Mit  
Noppen!

Technische Daten:
Material Spezialgarn, weiß
Beschichtung  
Handfläche / Fingerkuppen

Polyurethan

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 3
Gauge 13
sonstige Eigenschaften flexibel, gutes Tastempfinden
Farbe weiß
Norm EN 388 (4.3.4.3C)

Ausführung und Verwendung:
- �aus Spezialgarn
- �sehr gute ergonomische Passform, mit hoher Flexibilität
- �teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
- �PU-Beschichtung, grau
- �hoher Schnittschutz

A  Schnittschutz-Handschuh 

Typ 
(RG 8305)

Größe VPE

0002 7 10 Paar
0004 8 10 Paar
0006 9 10 Paar
0008 10 10 Paar
0010 11 10 Paar

Technische Daten:
Material Spezialgarn, grau
Beschichtung  
Handfläche / Fingerkuppen

Nitril

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 5
Gauge 13
sonstige Eigenschaften flexibel, gutes Tastempfinden
Farbe grau
Norm EN 388 (4.4.4.3C), EN 407

Ausführung und Verwendung:
- �aus TAEKI-Spezialgarn
- �sehr gute ergonomische Passform, mit hoher Flexibilität
- �teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
- �Nitril-Beschichtung, schwarz
- �hoher Schnittschutz

Typ 
(RG 8305)

Größe VPE

0002 7 10 Paar
0004 8 10 Paar
0006 9 10 Paar
0008 10 10 Paar
0010 11 10 Paar

EN 388

4343C

VPE
10 Paar

EN 388

4443C

EN 407

X1XXXX

VPE
10 Paar

830008 mit PU-Beschichtung 830010 mit Nitril-Beschichtung

NEU NEU

SCHNITTSCHUTZ

Level
1

SCHNITTSCHUTZ

Level
2

SCHNITTSCHUTZ

Level
3

SCHNITTSCHUTZ

Level
4

SCHNITTSCHUTZ

Level
5

SCHNITTSCHUTZ

Level
1

SCHNITTSCHUTZ

Level
2

SCHNITTSCHUTZ

Level
3

SCHNITTSCHUTZ

Level
4

SCHNITTSCHUTZ

Level
5

VPE
12 Paar

VPE
12 Paar
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A  Nitril-Handschuh 

EN 388

4111X

Technische Daten:
Material Baumwolle-Trikot
Beschichtung Handrücken teilbeschichtet
Schnittschutzlevel 1
sonstige Eigenschaften griffsicher, rutschfest
Farbe gelb/weiß
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2
Norm EN 388 (4.1.1.1.X)

Ausführung und Verwendung:
- �Strickbund
- �gutes Tastgefühl, griffsicher und rutschfest
- �3/4-beschichtet
- �öl- und fettabweisend

Typ 
(RG 8304)

Größe VPE

0010 8 12 Paar
0012 9 12 Paar
0014 10 12 Paar

EN 388

4111X

Technische Daten:
Material Baumwolle-Trikot
Beschichtung Handrücken teilbeschichtet
Schnittschutzlevel 1
sonstige Eigenschaften griffsicher, rutschfest
Farbe gelb/weiß
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2
Norm EN 388 (4.1.1.1.X)

Ausführung und Verwendung:
- �Strickbund
- �3/4-beschichtet
- �sehr flexible Beschichtung, hoher Tragekomfort
- �ausgezeichnetes Tastgefühl, sehr griffsicher und rutschfest
- �öl- und fettabweisend

Typ 
(RG 8304)

Größe VPE

0010 8 12 Paar
0012 9 12 Paar
0014 10 12 Paar

EN 388

4221X

Technische Daten:
Material Baumwolle, naturfarben
Beschichtung Handrücken teilbeschichtet
Schnittschutzlevel 2
sonstige Eigenschaften abrieb- und reißfest
Farbe blau/weiß
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2
Norm EN 388 (4.2.2.1.X)

Ausführung und Verwendung:
- �Strickbund
- �gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit
- �3/4-beschichtet
- �geeignet im Umgang mit rauen und  

abriebintensiven Materialien

Typ 
(RG 8305)

Größe VPE

0010 8 12 Paar
0011 9 12 Paar
0012 10 12 Paar

830020 gelb 830022 gelb, leicht

830024 blau, Strickbund

830020

je Paar 0,86
830022

je Paar 1,83

830024

je Paar 1,68
830026

je Paar 1,80

EN 388

4221X

Technische Daten:
Material Baumwolle
Beschichtung Handrücken teilbeschichtet
Schnittschutzlevel 2
sonstige Eigenschaften abrieb- und reißfest
Farbe blau/weiß
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2
Norm EN 388 (4.2.2.1.X)

Ausführung und Verwendung:
- �Segeltuchstulpe
- �hohe Abriebfestigkeit
- �3/4-beschichtet
- �geeignet im Umgang mit rauen und  

abriebintensiven Materialien

Typ 
(RG 8305)

Größe VPE

0010 10 12 Paar

830026 blau, Stulpe

VPE
12 Paar

VPE
12 Paar

VPE
12 Paar

VPE
12 Paar
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Technische Daten:
Material Nitril
Schnittschutzlevel 1
Materialstärke ca. 0,38 mm
Gesamtlänge cm 32
sonstige Eigenschaften lebensmittelgeeignet, abriebfest
Farbe grün
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 3

Norm
EN 388 (3.1.0.2)
EN 374
EN 374 (JKL)

Ausführung und Verwendung:
- �AQL: 1,5
- �vollwertiger Chemikalienschutz
- �lebensmittelgeeignet, latexfrei
- �velourisiert, Waffelmuster  

für sehr guten Nassgriff
- �hervorragende Abriebfestigkeit

A  Chemikalienschutz-Handschuh 

Typ 
(RG 8305)

Größe VPE

0030 8 12 Paar
0032 9 12 Paar
0034 10 12 Paar

A  Einweg-Handschuh 

A  Einweg-Handschuh 

Technische Daten:
Material Nitril
sonstige Eigenschaften lebensmittelgeprüft, ungepudert
Farbe blau
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 1
Norm nach EN 455

Ausführung und Verwendung:
- �AQL: 1,5
- �beidseitig tragbar
- �nach EN 455 (Medizinische Handschuhe  

zum einmaligem Gebrauch)
- �Rollrand, unsteril
- mikrogeraute Oberfläche

Typ 
(RG 8313)

Größe VPE

0010 8 Box à 100 Stück
0012 9 Box à 100 Stück
0014 10 Box à 100 Stück

Technische Daten:
Material Vinyl
sonstige Eigenschaften lebensmittelgeprüft, ungepudert
Farbe transparent
Norm EN 455

Ausführung und Verwendung:
- �AQL 1,5
- �beidseitig tragbar
- �nach EN 455 (Medizinische Handschuhe zum einmaligem Gebrauch)
- �Rollrand, unsteril

Typ 
(RG 8313)

Größe VPE

0020 8 Box à 100 Stück
0022 9 Box à 100 Stück
0024 10 Box à 100 Stück

Technische Daten:
Material Latex
sonstige Eigenschaften lebensmittelgeprüft, ungepudert
Farbe natur
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 1
Norm EN 455

Ausführung und Verwendung:
- �AQL: 1,5
- �beidseitig tragbar
- �nach EN 455 (Medizinische Handschuhe zum einmaligem Gebrauch)
- �Rollrand, unsteril
- microgeraute Oberfläche

Typ 
(RG 8304)

Größe VPE

0030 8 Box à 100 Stück
0032 9 Box à 100 Stück
0034 10 Box à 100 Stück

830050 Nitril830052 Nitril, ungepudert

830052 Latex, ungepudert830052 Vinyl, ungepudert

830050

je Paar 1,75

0010-0014

8,88

0020-0024

4,93
0030-0034

6,96

AQL
1,5

AQL
1,5

AQL
1,5

ISO 374-5:2016

Typ C

ISO 374-5:2016

AQL
1,5

EN 388

3102

ISO 374

JKL

ISO 374-5:2016

VPE
12 Paar
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A  Strickhandschuh 

EN 388

2142X

Technische Daten:
Material Nylon/Baumwoll-Gemisch
Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

PVC-Noppen

Schnittschutzlevel 1
sonstige Eigenschaften passgenau, griffsicher
Farbe blau
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2
Norm EN 388 (2.1.4.2.X)

Ausführung und Verwendung:
- �plattierte Stricktechnik (innen Baumwolle, außen Nylon)
- �einseitige Benoppung, beidseitig tragbar
- �nahtlos, Strickbund
- �gute Passform und Griffsicherheit

Typ 
(RG 8305)

Größe VPE

0010 8 12 Paar
0012 9 12 Paar
0014 10 12 Paar

830040 Feinstrick mit Noppen

830040

je Paar 1,22

830054

je Paar 0,32

830060

je Paar 9,55

830061

je Paar 5,47

Technische Daten:
Material 100 % Baumwolle, Trikot
Gesamtlänge cm 24
sonstige Eigenschaften atmungsaktiv
Farbe rohweiß
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 1
Norm EN 420

Ausführung und Verwendung:
- �mit Schichteln und eingesetztem Daumen
- �sehr gute Passform, Fingerbeweglichkeit  

und optimaler Tragekomfort

A  Baumwoll-Handschuh 

Typ 
(RG 8312)

Größe VPE

0020 8 12 Paar
0022 10 12 Paar

Technische Daten:
Material Synthetik-Leder, Elastan, PVC
Schnittschutzlevel 1
sonstige Eigenschaften atmungsaktiv, rutschfest
Farbe blau/schwarz
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2
Norm EN 388 (2.1.2.1.X)

Ausführung und Verwendung:
- �widerstandsfähiger Handschuh aus weichem Synthetik-Leder
- �elastischer, atmungsaktiver Handrücken
- �gepolsterter Knöchelschutz
- �hervorragender Sitz, hoher Tragekomfort
- �Innenhand mit gepolsterter Anti-Rutsch-Verstärkung
- �elastischer Bund mit Klettverschluss

A  Mechaniker-Handschuh 

Typ 
(RG 8312)

Größe VPE

0010 8 1 Paar
0012 10 1 Paar

Technische Daten:
Material Ziegen-Nappaleder, Mikrogewebe
Gesamtlänge cm 260
sonstige Eigenschaften abriebfest
Farbe schwarz/weiß
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2
Norm EN 388 (2.0.1.1)

Ausführung:
- Ziegennappaleder
- �mit schwarzem Stretch-Geweberücken  

und Klettverschluss
- hoher Tragekomfort
- gute Passform

A  Nappaleder-Handschuh 

Typ 
(RG 8310)

Größe VPE

0010 8 10 Paar
0011 9 10 Paar
0012 10 10 Paar

Original since 1937

VPE
12 Paar

VPE
12 Paar

830054 Baumwoll-Trikot

EN 388

2121X

830060 Mechanic Blue

EN 388

2011

VPE
10 Paar

830061 Power Grip II
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830068

je Paar 5,22
830070

je Paar 7,35

Technische Daten:
Material Schweinsvollleder
Innenmaterial / -futter Baumwolle
Schnittschutzlevel 1
sonstige Eigenschaften abrieb- und reißfest
Farbe gelb/natur
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 3
Norm EN 388 (2.1.2.2.X)

Ausführung und Verwendung:
- �Innenhand gefüttert
- �Segeltuchstulpe

A  Schweinsleder-Handschuh 

Typ 
(RG 8304)

Größe VPE

0010 10 12 Paar

A  Rindsleder-Handschuh 

EN 388

2133X

Technische Daten:
Material Rindvollleder/Bw
Schnittschutzlevel 1
Materialstärke ca. 1,3 mm
sonstige Eigenschaften abrieb- und reißfest
Farbe grau/natur
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2
Norm EN 388 (2.1.3.3.X)

Ausführung und Verwendung:
- �Premium-Qualität
- �TÜV/GS geprüft
- �Doppelnaht, Innenhand gefüttert
- �gummierte Segeltuchstulpe
- �Lederselektion A

Typ 
(RG 8305)

Größe VPE

0010 10 12 Paar

A  Schweißer-Handschuh 

EN 388

3142X

Technische Daten:
Material Rindsleder / Spaltleder
Schnittschutzlevel 1
Gesamtlänge cm 35
sonstige Eigenschaften abrieb- und reißfest
Farbe natur
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2

Norm
EN 388 (3.1.4.2.X)
EN 407 (412X4X)
DIN EN 12477 Ausführung A

Ausführung und Verwendung:
- �Innenhand aus Vollleder
- �Handrücken und Stulpe aus Spaltleder
- �gekederte Nähte
- �Pulsschutz
- �TÜV/GS geprüft

Typ 
(RG 8312)

Größe VPE

0010 10 12 Paar

EN 388

3131X

Technische Daten:
Material Rind-Nappaleder / Spaltleder
Schnittschutzlevel 1
Gesamtlänge cm 35
sonstige Eigenschaften reißfest
Farbe beige/grau
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2

Norm
EN 388 (3.13.1.X)
EN 407 (412X4X)
DIN EN 12477 Ausführung A

Ausführung und Verwendung:
- �sehr weiches und geschmeidiges Leder
- �Handfläche/-rücken Rinds-Nappaleder
- �Stulpe aus Spaltleder
- �gekederte Nähte aus Aramid-Garn
- �besonders für Argon-Schweißen geeignet

Typ 
(RG 8312)

Größe VPE

0010 10 12 Paar

830066

je Paar 4,64
830062

je Paar 2,84

EN 407

412X4X

EN 388

2122X

VPE
12 Paar

VPE
12 Paar

MPA-NRW

VPE
12 Paar

830062 88 PAWA 830066 ZEUS

830068 Rindvoll-/Spaltleder

EN 407

412X4X

VPE
12 Paar

830070 Rind-Nappaleder
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830100 0010-0020

je Paar 4,12

830100 0110-0120

je Paar 3,99 830100 0200-0204

je Paar 4,86

830102

je Paar 4,12

830104 Noppen

je Paar 5,05

EN 388

4131A

Technische Daten:
Material Nylon
Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

Nitril-Mikroschaum

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 1
Materialstärke ca. 1,00 mm
Gesamtlänge cm 25

sonstige Eigenschaften
360° atmungsaktiv, abriebfest, 
hautfreundlich, silikonfrei

Pflegehinweis waschbar bis 40 °C
Farbe grau/schwarz
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2

Norm
EN 388:2003 (4.1.3.1)
EN 388:2016 (4.1.3.1A)

Ausführung und Verwendung:
- �nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe
- �dermatologisch sicher
- �Öko-Tex® Standard 100 zertifiziert
- �vorgewaschen
- �sehr gute Passform
- �hohe Flexibilität

Typ 
(RG 8308)

Größe VPE

0010 8 12 Paar
0015 9 12 Paar
0020 10 12 Paar

Technische Daten:
Material Nylon
Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

Nitril-Mikroschaum|Nitril-
Mikroschaum + Noppen

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 1
Materialstärke ca. 1,00 mm|ca. 1,10 mm
Gesamtlänge cm 25

sonstige Eigenschaften

360° atmungsaktiv, abrieb- und 
reißfest, hautfreundlich|360° 
atmungsaktiv, abrieb und reißfest, 
hautfreundlich

Pflegehinweis waschbar bis 40 °C
Farbe grau/schwarz
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2

Norm
EN 388:2003 (4.1.3.1)
EN 388:2016 (4.1.3.1A)

Ausführung und Verwendung:
- �nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe
- �AD-APT®-Technologie  

(Anti-Transpirant für die Hände)
- �vorgewaschen
- �sehr gute Passform
- �hohe Flexibilität
- �dermatologisch sicher
- �Öko-Tex® Standard 100 zertifiziert

A  Nylon-Strickhandschuh 

Typ 
(RG 8308)

Größe VPE

0010 8 12 Paar
0012 9 12 Paar
0014 10 12 Paar

Technische Daten:
Material Nylon
Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

Nitril-Mikroschaum

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 1
Materialstärke ca. 0,75 mm
Gesamtlänge cm 25

sonstige Eigenschaften
360° atmungsaktiv, silikonfrei, 
abriebfest, hautfreundlich

Pflegehinweis waschbar bis 40 °C
Farbe blau
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2
Norm EN 388:2003 (4.1.2.1)

Ausführung und Verwendung:
- �extrem leichte, nathlos gestrickte Nylon-Handschuhe
- �30 % dünner als herkömmliche  

Nitrilschaum-Produkte
- �vorgewaschen
- �sehr gute Passform
- �hohe Flexibilität
- �sehr guter Trockengriff
- �dermatologisch sicher
- �Öko-Tex® Standard 100 zertifiziert

A  Montage-Handschuh 

Typ 
(RG 8308)

Größe VPE

0110 8 12 Paar
0115 9 12 Paar
0120 10 12 Paar

Technische Daten:
Material Nylon
Innenmaterial / -futter Nylon mit Lycra®

Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

Nitril + Nitril-Micro-Cup

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 1
Materialstärke 1,30 mm
Gesamtlänge cm 25

sonstige Eigenschaften
silikonfrei, abriebfest, rutsch- und 
weiterreißfest

Pflegehinweis waschbar bis 40 °C
Farbe grau/lila/schwarz
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2
Norm EN 388:2003 (4.1.2.1)

Ausführung und Verwendung:
- �nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe
- �für festen Griff auf öligen Oberflächen,  

flüssigkeitsabweisend
- �fest schließende Manschette  

für sicheren Sitz
- �vorgewaschen
- �hautfreundlich,  

dermatologisch sicher
- �Öko-Tex® Standard 100 zertifiziert

A  Nitril-Handschuh 

Typ 
(RG 8308)

Größe VPE

0200 8 12 Paar
0202 9 12 Paar
0204 10 12 Paar

VPE
12 Paar

EN 388

4131A

VPE
12 Paar

830102 MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT®

830104 MaxiFlex® Endurance™ AD-APT® mit Noppen830100 MaxiFlex® Ultimate™

EN 388

4121

VPE
12 Paar

830100 MaxiFlex® Elite™

EN 388

4121

VPE
12 Paar

830100 MaxiDry®, handflächenbeschichtet
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830100 0210-0220

je Paar 6,81830100 0310-0320

je Paar 5,05

830100 0410-0420

je Paar 8,68
830110

je Paar 10,35

Technische Daten:
Material Nylon
Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

Nitril + Nitril-Micro-cup

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 1
Materialstärke ca. 1,30 mm
Gesamtlänge cm 25

sonstige Eigenschaften
flüssigkeitsabweisend, abrieb- und 
reißfest, silikonfrei, hautfreundlich

Pflegehinweis waschbar bis 40 °C
Farbe grau/lila/schwarz
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2
Norm EN 388:2003 (4.1.2.1)

Ausführung und Verwendung:
- �nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit  

flüssigkeitsdichter Nitrilbeschichtung
- �3/4 beschichtet
- �vorgewaschen
- �dermatologisch sicher
- �Öko-Tex® Standard 100 zertifiziert
- �fester, sicherer Griff unter öligen  

und feuchten Bedingungen

A  Nitril-Handschuh 

Typ 
(RG 8308)

Größe VPE

0310 8 12 Paar
0315 9 12 Paar
0320 10 12 Paar

Technische Daten:
Material Nylon
Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

Nitril + Nitril-Micro-cup

Beschichtung Handrücken Nitril
Schnittschutzlevel 1
Materialstärke ca. 1,10 mm
Gesamtlänge cm 25

sonstige Eigenschaften
flüssigkeitsdicht, abriebfest, 
silikonfrei, hautfreundlich

Pflegehinweis waschbar 40 °C
Farbe lila/schwarz
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 3

Norm
EN 388:2003 (4.1.1.1)
EN 374

Ausführung und Verwendung:
- �nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit  

flüssigkeitsdichter Nitrilbeschichtung
- �fester, sicherer Griff unter öligen und  

feuchten Bedingungen
- �vollbeschichtet, darüber  

rutschfeste Nitrilbeschichtung  
mit „Mikro-cup“ Oberfläche

- �dermatologisch sicher
- �Öko-Tex® Standard 100 zertifiziert

Typ 
(RG 8308)

Größe VPE

0210 8 12 Paar
0215 9 12 Paar
0220 10 12 Paar

Technische Daten:
Material Nylon, Glasfaser, UHMWPE
Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

Nitril-Mikroschaum

Schnittschutzlevel 5
Materialstärke ca. 1,00 mm
Gesamtlänge cm 25

sonstige Eigenschaften
atmungsaktiv, abrieb- und reißfest, 
silikonfrei, hautfreundlich

Pflegehinweis waschbar bis 40 °C
Farbe blau/schwarz
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2

Norm
EN 388:2003 (4.5.4.2)
EN 388:2016 (4.5.4.2C)

Ausführung und Verwendung:
- �nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit patentierter 

Nitril-Mikroschaumbeschichtung
- �verstärkte Daumenbeuge
- �vorgewaschen
- �hervorragende Passform
- �dermatologisch sicher
- �Öko-Tex® Standard 100 zertifiziert

A  Schnittschutz-Handschuh 

Typ 
(RG 8308)

Größe VPE

0110 8 12 Paar
0112 9 12 Paar
0114 10 12 Paar

Technische Daten:

Material
Nylon, Glasfaser, Polyester, 
Elasthan

Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

Nitril-Micro-cup-Beschichtung

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 3
Materialstärke ca. 1,30 mm
Gesamtlänge cm 25

sonstige Eigenschaften
flüssigkeitsabweisend, abrieb- und 
reißfest, silikonfrei, hautfreundlich

Pflegehinweis waschbar bis 40 °C
Farbe grün/schwarz
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2

Norm
EN 388:2003 (4.3.3.1)
EN 388:2016 (4.3.3.1B)

Ausführung und Verwendung:
- �nahtlos gestrickte Handschuhe  

mit Nitrilbeschichtung
- �3/4 beschichtet
- �verstärkte Daumenbeuge
- �hohe Ölgriffigkeit
- �vorgewaschen
- �flexibel und gutes Tastempfinden,  

hoher Tragekomfort
- �Öko-Tex® Standard 100 zertifiziert

Typ 
(RG 8308)

Größe VPE

0410 8 12 Paar
0415 9 12 Paar
0420 10 12 Paar

SCHNITTSCHUTZ

Level
1

SCHNITTSCHUTZ

Level
2

SCHNITTSCHUTZ

Level
3

SCHNITTSCHUTZ

Level
4

SCHNITTSCHUTZ

Level
5

SCHNITTSCHUTZ

Level
1

SCHNITTSCHUTZ

Level
2

SCHNITTSCHUTZ

Level
3

SCHNITTSCHUTZ

Level
4

SCHNITTSCHUTZ

Level
5

EN 388

4121

VPE
12 Paar

EN 388

4111

EN 374

VPE
12 Paar

830100 MaxiDry®, 3/4 beschichtet 830100 MaxiDry®, vollbeschichtet

EN 388

4542C

VPE
12 Paar

EN 388

4331B

VPE
12 Paar

830110 MaxiCut® Ultra™ 830100 MaxiCut® Oil™

83/94

www.precitool.de Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ha
nd

sc
hu

tz

83



830364

je Paar 2,07
830360

je Paar 1,26

830380

je Paar 5,76
830384

je Paar 3,78

SCHNITTSCHUTZ

Level
1

SCHNITTSCHUTZ

Level
2

SCHNITTSCHUTZ

Level
3

SCHNITTSCHUTZ

Level
4

SCHNITTSCHUTZ

Level
5

SCHNITTSCHUTZ

Level
1

SCHNITTSCHUTZ

Level
2

SCHNITTSCHUTZ

Level
3

SCHNITTSCHUTZ

Level
4

SCHNITTSCHUTZ

Level
5

Technische Daten:
Material Nylonfeinstrick
Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

Polyurethan

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 1
Materialstärke 1 mm
Gesamtlänge cm 25
Farbe grau
Schutzklasse/-kategorie Kategorie II

Norm
EN 388 (4.1.2.1.X)
EN 420

Ausführung und Verwendung:
- �hoher Tragekomfort
- �nahtlos gestrickt
- �gute Griffeigenschaften,  

hohe Weiterreißfestigkeit
- �ergonomische Passform

A  Montage-Handschuh 
Original since 1937

Original since 1937

Typ 
(RG 8302)

Größe VPE

0010 8 10 Paar
0012 9 10 Paar
0014 10 10 Paar

Technische Daten:
Material Nylonfeinstrick
Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

Micro-Nitrilschaum

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 1
Materialstärke 1 mm
Gesamtlänge cm 25
Farbe grau/schwarz
Schutzklasse/-kategorie Kategorie II

Norm
EN 388 (4.1.3.1.x)
EN 420

Ausführung und Verwendung:
- �hoher Tragekomfort
- �nahtlos gestrickt
- �gute Griffeigenschaften,  

hohe Weiterreißfestigkeit
- �ergonomische Passform
- �keine scheuernden Nähte,  

dadurch Vermeidung  
von Hautreizungen

Typ 
(RG 8302)

Größe VPE

0010 8 10 Paar
0020 8 10 Paar
0012 9 10 Paar
0022 9 10 Paar
0014 10 10 Paar
0024 10 10 Paar

830365 Noppen

je Paar 2,11

Technische Daten:
Material Sinomac-HPPE-Faser
Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

HD-PU beschichtet

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 3
Materialstärke 1 mm
Gesamtlänge cm 23
Farbe weiß/grau
Schutzklasse/-kategorie Kategorie II

Norm
EN 388 (4.X.4.3.B)
EN 420

Ausführung und Verwendung:
- �hoher Tragekomfort
- �nahtlos gestrickt
- �schnittfest und hoch belastbar
- �gute Griffeigenschaften
- �ergonomische Passform

A  Schnittschutz-Handschuh 

Typ 
(RG 8302)

830380 Größe VPE

0010 5,76 8 10 Paar
0012 5,76 9 10 Paar
0014 5,76 10 10 Paar

Technische Daten:
Material Hybridgarn aus HPPE und Glasfaser
Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

Polyurethan

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 5
Materialstärke 1 mm
Gesamtlänge cm 23
Farbe grau
Schutzklasse/-kategorie Kategorie II

Norm
EN 388 (4.X.4.3.D)
EN 420

Ausführung und Verwendung:
- �hoher Tragekomfort
- �nahtlos gestrickt
- �gute Griffeigenschaften, ergonomische Passform
- �hohe Weiterreißfestigkeit

Typ 
(RG 8302)

Größe VPE

0010 8 10 Paar
0012 9 10 Paar
0014 10 10 Paar

EN 388

4121X

EN
420

VPE
10 Paar

EN 388

4131X

EN
420

VPE
10 Paar

830364 Padua Pro
830365 Padua Grip, mit Noppen

830360 Padua Grey

EN 388

4X43B

EN
420

VPE
10 Paar

830380 Genua HD

EN 388

4X43D

EN
420

VPE
10 Paar

830384 Medio Cut 5

ZHGO 104443 Testex

ZHGO 104443 Testex
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830390

je Paar 4,66

830067

je Paar 3,05
830065

je Paar 2,33

Technische Daten:
Material Sinomac-Hybridgarn
Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

Nitrilschaum

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 5
Gesamtlänge cm 32
Pflegehinweis waschbar
Farbe schwarz
Schutzklasse/-kategorie Kategorie II

Norm
EN 388 (4.X.4.3.C)
EN 420

Ausführung und Verwendung:
- �mit hohem Tragekomfort
- �nahtlos
- �mit verlängertem Schnittschutz
- mit Unterarmschutz

A  Schnittschutz-Handschuh A  Nappaleder-Handschuh 

Typ 
(RG 8302)

Größe VPE

0010 8 10 Paar
0012 9 10 Paar
0014 10 10 Paar

Technische Daten:
Material Rindnappaleder
Schnittschutzlevel 1
Materialstärke 1,1 mm
Gesamtlänge cm 25
sonstige Eigenschaften pH-Hautneutral, atmungsaktiv
Farbe natur
Schutzklasse/-kategorie Kategorie II

Norm
EN 388 (3.1.2.3.X)
EN 420

Ausführung und Verwendung:
- �universeller Arbeitshandschuh für Innen- und Außenbereiche
- �hoher Tragekomfort
- �Gummizug im Handrücken
- �TÜV GS Schadstoff geprüft
- �gute Griffeigenschaften, Fingerbeweglichkeit,  

ergonomische Passform, rutschsicher
- �hohe Weiterreißfestigkeit  

und Durchstichfestigkeit

Typ 
(RG 8302)

Größe VPE

0010 8 10 Paar
0012 9 10 Paar
0014 10 10 Paar

Technische Daten:
Material Rindspaltleder
sonstige Eigenschaften abrieb- und reißfest
Farbe grau/grün-gelb
Schutzklasse/-Kategorie Kategorie II
Norm EN 388 (4.1.2.3.X)

Ausführung und Verwendung:
- �weiches Top-Rindspaltleder
- �Doppelnaht, Innenhand gefüttert
- �gummierte Stulpe

A  Spaltleder-Handschuh 

Typ 
(RG 8310)

Größe VPE

0010 10 12 Paar

Technische Daten:
Material Narbenleder
sonstige Eigenschaften abrieb- und reißfest
Farbe grau/beige
Schutzklasse/-Kategorie Kategorie II
Norm EN 388 (3.1.3.3.X)

Ausführung und Verwendung:
- �weiches Top-Narbenleder
- �Doppelnaht, Innenhand gefüttert
- gummierte Stulpe

A  Vollleder-Handschuh 

Typ 
(RG 8310)

Größe VPE

0010 10 12 Paar
0012 11 12 Paar

Original since 1937

Original since 1937

Original since 1937

Original since 1937

830388

je Paar 8,53

SCHNITTSCHUTZ

Level
1

SCHNITTSCHUTZ

Level
2

SCHNITTSCHUTZ

Level
3

SCHNITTSCHUTZ

Level
4

SCHNITTSCHUTZ

Level
5

EN 388

4X43C

EN
420

VPE
10 Paar

EN 388

3123X

EN
420

VPE
10 Paar

EN 388

4123X

VPE
12 Paar

EN 388

3133X

VPE
12 Paar

830388 Genua Foam Black Long 830390 Driver

830065 SOLTAU 830067 VECHTA

ZHGO 104443 Testex

NEUNEU
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schwarz

je Paar 1,20

830073

je Paar 5,98

0010-0014

je Paar 2,55

0036-0044

je Paar 3,12

Original since 1937

Technische Daten:
Material Rindspaltleder
Gesamtlänge cm 35
sonstige Eigenschaften abrieb- und reißfest
Farbe gelb
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2

Norm

EN 388 (3.1.4.4)
EN 407 (413X4X)
DIN EN 12477 Ausführung A+B
EN 420

A  Schweißer-Handschuh

Typ 
(RG 8310)

Größe VPE

0010 10 6 Paar

Technische Daten:
Material Polyester
Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

Polyurethan

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 1
Gesamtlänge cm 27
sonstige Eigenschaften abrieb- und weiterreißfest
Farbe weiß, schwarz
Schutzklasse/-kategorie Kategorie II
Norm EN 388:2016 (4.1.2.1A)

Ausführung und Verwendung:
- �nahtlos gestrickt
- �gute Griffsicherheit
- �hoher Tragekomfort
- �hohe Tastsensibilität in 

trockenen und leicht öligen 
Arbeitsbereichen

A  Montage-Handschuh 

Typ 
(RG 8300)

Größe VPE

0010 6 12 Paar
0012 7 12 Paar
0014 8 12 Paar
0016 9 12 Paar
0018 10 12 Paar

A  Montage-Handschuh 

 Ausführung und Verwendung:
- aus Qualitäts-Rindspaltleder
- Vollhandfutter
- �hohe Weiterreißfestigkeit  

und gute Griffeigenschaften

EN 388

3121A

Technische Daten:
Material Nylon
Innenmaterial / -futter Nahtlosstrick
Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

Polyurethan

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 1
Gauge 15
sonstige Eigenschaften abriebfest
Farbe weiß
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2
Norm EN 388:2016 (3.1.2.1A)

Ausführung und Verwendung:
- �maximale Bewegungsfreiheit, optimales  

Tastempfinden, hohe Reißfestigkeit trotz  
extrem geringer Materialstärke

- �für den Industrieeinsatz bei Leicht- und  
Feinarbeiten mit trockenen Komponenten

- �schützt zusätzlich vor Fingerabdrücken und  
produktübergreifenden Rückständen

Typ 
(RG 8300)

Größe VPE

0010 8 12 Paar
0012 9 12 Paar
0014 10 12 Paar

EN 388

3121X

Technische Daten:
Material Nylon
Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

Polyurethan

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 1
Gauge 18
sonstige Eigenschaften abriebfest
Farbe schwarz/blau
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2
Norm EN 388:2016 (3.1.2.1X)

Ausführung und Verwendung:
- �nahtlos gestrickter Stretch-Nylon blau
- �sehr hohes Tastgefühl, da sehr dünn und leicht
- �für breiten Anwendungsbereich von leichten  

trockenen bis gering öligen Arbeiten

Typ 
(RG 8300)

Größe VPE

0036 6 12 Paar
0038 7 12 Paar
0040 8 12 Paar
0042 9 12 Paar
0044 10 12 Paar

weiß

je Paar 1,17

830073 KUBA

EN 407

413X4X

EN 388

3144

EN
420

VPE
6 Stück

EN 388

4121A

VPE
12 Paar

830401 Edge® 48-125, weiß
830403 Edge® 48-126, schwarz

VPE
12 Paar

VPE
12 Paar

830400 HyFlex® 11-600

830400 HyFlex® 11-618

NEU
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830402

je Paar 3,72
830404

je Paar 3,39

830406

je Paar 6,66
830408

je Paar 10,10

EN 388

3121A

Technische Daten:
Material Spandex Nylon
Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

Nitrilschaum

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 1
Gauge 18

sonstige Eigenschaften
abriebfest, atmungsaktiv, 
silikonfrei

Farbe dunkelblau
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2
Norm EN 388:2016 (3.1.2.1A)

Ausführung und Verwendung:
- �extrem dünne FORTIX™-Nitrilschaumschicht
- �nahtloses Nylon-Spandex-Trägermaterial, mit Strickbund
- �feinfühlig und robust

Typ 
(RG 8300)

Größe VPE

0010 8 12 Paar
0012 9 12 Paar
0014 10 12 Paar

EN 388

4131A

Technische Daten:
Material Spandex Nylon
Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

Nitrilschaum

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 2
Gauge 15

sonstige Eigenschaften
atmungsaktiv, abrieb- und reißfest, 
silikonfrei

Farbe schwarz
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2
Norm EN 388:2016 (4.1.3.1A)

Ausführung und Verwendung:
- �extrem dünne FORTIX™-Nitrilschaumschicht
- �nahtloses Nylon-Spandex-Trägermaterial
- �äußerst robust bei sehr guter Passform
- �mit Strickbund

Typ 
(RG 8300)

Größe VPE

0010 8 12 Paar
0012 9 12 Paar
0014 10 12 Paar

A  Schnittschutz-Handschuh 

EN 388

4342B

Technische Daten:
Material INTERCEPT™-Garn
Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

Polyurethan

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 3
Gauge 13

sonstige Eigenschaften
atmungsaktiv, abrieb- und reißfest, 
silikonfrei

Farbe weiß/grau
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2
Norm EN 388:2016 (4.3.4.2B)

Ausführung und Verwendung:
- �nahtlos gestrickt
- �Innenbeschichtung verstärkt Griffsicherheit, Handrücken atmungsaktiv
- �hohe Flexibilität mit gutem Schnittschutz

Typ 
(RG 8300)

Größe VPE

0010 8 12 Paar
0012 9 12 Paar
0014 10 12 Paar

EN 388

3X31B

Technische Daten:

Material
Spandex Nylon (Dyneema®-
Diamond-Technologiefaser)

Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

Polyurethan

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 3
Gauge 18
sonstige Eigenschaften atmungsaktiv, abrieb- und reißfest
Farbe blau
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2
Norm EN 388:2016 (3.X.3.1B)

Ausführung und Verwendung:
- �nahtlos gestrickt, mit schnittfester  

Dyneema®-Diamond-Technologiefaser
- �extrem leichtes Material und  

maßgeschneiderter Passform,  
atmungsaktiv => feinfühlig  
bei gutem Schnittschutz

Typ 
(RG 8300)

Größe VPE

0010 8 12 Paar
0012 9 12 Paar
0014 10 12 Paar

A  Montage-Handschuh 

SCHNITTSCHUTZ

Level
1

SCHNITTSCHUTZ

Level
2

SCHNITTSCHUTZ

Level
3

SCHNITTSCHUTZ

Level
4

SCHNITTSCHUTZ

Level
5

SCHNITTSCHUTZ

Level
1

SCHNITTSCHUTZ

Level
2

SCHNITTSCHUTZ

Level
3

SCHNITTSCHUTZ

Level
4

SCHNITTSCHUTZ

Level
5

NEUE 
AUSFÜHRUNG

VPE
12 Paar

830402 HyFlex® 11-818

VPE
12 Paar

VPE
12 Paar

VPE
12 Paar

830404 HyFlex® 11-840

830406 HyFlex® 11-724 830408 HyFlex® 11-518

ZHGO 104443 Testex ZHGO 104443 Testex
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830410

je Paar 11,05

830450

je Paar 15,45

Länge 406 mm

5,94

A  Schnittschutz-Handschuh 

EN 388

4X43C

Technische Daten:
Material INTERCEPT™-Technikgarn
Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

Polyurethan

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 5
Gauge 10
sonstige Eigenschaften atmungsaktiv, abrieb- und reißfest
Farbe weiß
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2
Norm EN 388:2016 (4.X.4.3C)

Ausführung und Verwendung:
- �nahtlos gestrickt, mit schnittfestem INTERCEPT™-Garn
- �Innenhandbeschichtung verstärkt Griffsicherheit
- �höchster Schnittschutz mit exzellenter Flexibilität
- hohe Abriebfestigkeit

Typ 
(RG 8300)

Größe VPE

0010 8 12 Paar
0012 9 12 Paar
0014 10 12 Paar

Technische Daten:
Material HPPE-INTERCEPT™-Gewebe
Schnittschutzlevel 5
Gauge 15
sonstige Eigenschaften reißfest, silikonfrei
Farbe schwarz
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 2
Norm EN 388:2016 (2.X.4.2B)

Ausführung und Verwendung:
- �INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für besten Schnittschutz
- �weiches und kühles Tragegefühl
- �nahtloses Hochleistungs-Polyethylen-Intercept-Gewebe (HPPE)
- �mit Daumenloch für optimale Passform
- �zur Kombination mit allen Schnittschutzhandschuhen der Reihe HyFlex® geeignet

A  Armschützer 

Typ 
(RG 8300)

Länge
mm

VPE

0012 305 1 Stück
0022 406 1 Stück

Technische Daten:
Material Polyester, Baumwolle
Innenmaterial / -futter Polyester-Vlies
Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

Nitril

Beschichtung Handrücken unbeschichtet
Schnittschutzlevel 2
Gesamtlänge cm 33
sonstige Eigenschaften Kontakthitze bis 200 °C, reißfest
Farbe grau
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 3

Norm
EN 388:2016 (2.2.4.1B)
EN 407 X2XXXX

Ausführung und Verwendung:
- �für kurze Handhabung von heißen 

Objekten bis 200 °C
- �wirksamer Schutz vor Schnitt-, 

Schürf- und anderen leichten  
Verletzungen

- �hohe Griffsicherheit bei  
trockenen und verölten Flächen

- �mit schweißabsorbierendem  
Vliesstoff-Innenfutter

A  Hitzeschutz-Handschuh 

Typ 
(RG 8306)

Größe VPE

0010 8 12 Paar
0012 9 12 Paar
0014 10 12 Paar

SCHNITTSCHUTZ

Level
1

SCHNITTSCHUTZ

Level
2

SCHNITTSCHUTZ

Level
3

SCHNITTSCHUTZ

Level
4

SCHNITTSCHUTZ

Level
5

VPE
12 Paar

EN 388

2X42B

EN 388

2241B

EN 407

X2XXXX

VPE
12 Stück

830410 HyFlex® 11-735 830418 HyFlex® 11-251

830450 ActivArmr 42-474

SCHNITTSCHUTZ

Level
1

SCHNITTSCHUTZ

Level
2

SCHNITTSCHUTZ

Level
3

SCHNITTSCHUTZ

Level
4

SCHNITTSCHUTZ

Level
5
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Länge 305 mm

4,77



0010-0014

je Paar 6,57

830440

je Paar 6,08

830432

je Paar 2,17

A  Chemikalienschutz-Handschuh 

EN 388

3121A

VPE
12 Paar

Technische Daten:
Material Nylon (flaschengrün)
Schnittschutzlevel 1
Gauge 15
Gesamtlänge cm 30

sonstige Eigenschaften
flüssigkeitsdicht, antistatisch, 
reißfest, silikonfrei

Farbe flaschengrün/anthrazitgrau
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 3

Norm
EN 388:2016 3.1.2.1A
EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT)
EN ISO 374-5:2016 (Virus)

Ausführung und Verwendung:
- �AQL: 0,65
- �mit Stulpe
- �außergewöhnliche Griffsicherheit  

dank neuer Ansell-Grip-Technologie™

- �sehr gute Fingerbeweglichkeit
- �für leichte bis mittlere Belastungen und  

Schutz vor Chemikalien, Ölen und Fetten
- �antistatisch, silikonfrei

Typ 
(RG 8300)

Größe VPE

0010 8 12 Paar
0012 9 12 Paar
0014 10 12 Paar

EN 388

4X32C

VPE
6 Paar

Technische Daten:
Material Intercept yarn
Beschichtung Handfläche / 
Fingerkuppen

Nitril (anthrazitgrau)

Schnittschutzlevel 1
Gesamtlänge cm 35

sonstige Eigenschaften
flüssigkeitsdicht, antistatisch, 
reißfest, silikonfrei

Farbe flaschengrün/anthrazitgrau
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 3

Norm

EN 388:2016 4.X.3.2C
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016 Type A 
AJKLMNOPT

Ausführung und Verwendung:
- �mit Stulpe
- �außergewöhnliche Griffsicherheit  

dank neuer Ansell-Grip-Technologie™

- �sehr gute Fingerbeweglichkeit
- �für leichte bis mittlere Belastungen und  

Schutz vor Chemikalien, Ölen und Fetten
- �antistatisch, silikonfrei

Typ 
(RG 8300)

Größe VPE

0110 8 6 Paar
0112 9 6 Paar
0114 10 6 Paar

EN 388

4101X

VPE
12 Paar

Technische Daten:
Material Nitril
Innenmaterial / -futter Baumwollvelour
Schnittschutzlevel 1
Materialstärke ca. 0,38 mm
Gesamtlänge cm 33

sonstige Eigenschaften
abriebfest, griffsicher, antistatisch, 
flüssigkeitsdicht

Farbe grün
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 3

Norm

EN 388:2016 4.1.0.1X
EN 374:2003 (JKL)
EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT)
EN ISO 374-5:2016 (Virus)

Ausführung und Verwendung:
- �AQL 0,65
- �hoher Chemikalienschutz durch 

äußerst widerstandsfähige 
Nitrilbeschichtung

- �hoher Tragekomfort,  
wiederverwendbar,  
gute Griffsicherheit  
durch Hammerschlagprofil

- �für trockene und nasse Arbeits-
bereiche mit erforderlichem 
Chemikalienschutz

Typ 
(RG 8300)

Größe VPE

0010 8 12 Paar
0012 9 12 Paar
0014 10 12 Paar

EN 388

4111B

Technische Daten:
Material Nitril
Innenmaterial Interlock Baumwolle
Schnittschutzlevel 1
Gesamtlänge cm 31

sonstige Eigenschaften
abriebfest, flüssigkeitsdicht, 
antistatisch, silikonfrei

Farbe grün
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 3

Norm
EN 388:2015 4.1.1.1.B
EN 407 X1XXXX
EN 374:2003

Ausführung und Verwendung:
- �AQL 1,0
- �wirksamer Schutz vor hohen  

mechanischen Risiken  
und Chemikalien

- �widerstandsfähige  
Nitrilbeschichtung

- �robuste anatomische Form  
gewährleistet optimalen  
Tragekomfort auch bei  
langwierigen Arbeiten

- �hohe Anwendersicherheit  
durch große Beweglichkeit  
und sehr guten Nass-  
und Trockengriff

- �wiederverwendbar
- �antistatisch, silikonfrei
- �ideal zum Bearbeiten in  

Bearbeitungszentren

Typ 
(RG 8300)

Größe VPE

0010 8 12 Paar
0012 9 12 Paar
0014 10 12 Paar

0110-0114

je Paar 13,55

EN 374

JKLOPT

EN 14126 EN 14126

EN 374

AJKLMNOPT

830430 AlphaTec® 58-270 830430 AlphaTec® 58-735

EN 14126

EN 374

JKLOPT

EN 374

EN 14126

EN 407

X1XXXX

VPE
12 Stück

830440 AlphaTec 39-122830432 AlphaTec Solvex® 37-675
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A  Chemikalienschutz-Handschuh 

Technische Daten:
Material Nitril
Materialstärke ca. 0,12 mm
Gesamtlänge cm 24

sonstige Eigenschaften
lebensmittelgeeignet, latexfrei, 
flüssigkeitsdicht, antistatisch, 
silikonfrei, puderfrei

Farbe grün
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 3

Norm
EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT)
EN ISO 374-5:2016 (Virus)

Ausführung und Verwendung:
- �AQL 1,5
- �puderfreier Einmalhandschuh
- �speziell gegen Spritzer gefährlicher Chemikalien
- �zusätzliche Sicherheit durch 4× höhere Stichfestigkeit
- �sicherer Nass- und Trockengriff
- �antistatisch, silikonfrei

Typ 
(RG 8300)

Größe VPE

0010 7,5 -   8  Box à 100 Stück
0012 8,5 -   9  Box à 100 Stück
0014 9,5 - 10  Box à 100 Stück

830434

17,95

830439

19,85

830438

25,65

830436

16,65

Technische Daten:
Material Nitril
Materialstärke ca. 0,125 mm
Gesamtlänge cm 24,5

sonstige Eigenschaften
puderfrei, lebensmittelgeeignet, 
antistatisch, flüssigkeitsdicht, 
latexfrei, reißfest, silikonfrei

Farbe anthrazit
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 3

Norm
EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT)
EN ISO 374-5:2016 (Virus)

Ausführung und Verwendung:
- �AQL 1,5
- �puderfreier Einmalhandschuh
- �speziell gegen Spritzer gefährlicher Chemikalien
- �zusätzliche Sicherheit durch 3-fache Durchstichfestigkeit
- �hohe Weiterreißfestigkeit
- �sehr hohe Griffsicherheit bei Nass- und  

Trockengriff durch Ansell Grip-Technologie™

- �antistatisch, silikonfrei

Typ 
(RG 8300)

Größe VPE

0010 8 Box à 100 Stück
0012 9 Box à 100 Stück
0014 10 Box à 100 Stück

EN 388

2000X

Technische Daten:
Material Nitril/Neopren
Materialstärke ca. 0,198 mm
Gesamtlänge cm 30

sonstige Eigenschaften
puderfrei, abriebfest, silikonfrei, 
antistatisch, flüssigkeitsdicht

Farbe grün
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 3

Norm

EN 388:2016 (2.0.0.0X)
EN 374:2003 (JKL)
EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPST)
EN ISO 374-5:2016 (Virus)
EN 421:2010

Ausführung und Verwendung:
- �AQL 0,65
- �silikon- und puderfreier Einmalhandschuh
- �3-Lagen-Schutz vor Chemikalien, Säuren,  

Lösungsmitteln und Laugen
- �dünnwandige Konstruktion im µ-Bereich,  

hohe Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit
- �weiches Material, anatomische Passform,  

angenehmes Tragegefühl
- �verlängerte Stulpe,  

mit Rollrand

Typ 
(RG 8300)

Größe VPE

0010 7,5 -   8  Box à 50 Stück
0012 8,5 -   9  Box à 50 Stück
0014 9,5 - 10  Box à 50 Stück

Technische Daten:
Material Nitril
Materialstärke ca. 0,07 mm
Gesamtlänge cm 24

sonstige Eigenschaften
puderfrei, lebensmittelgeeignet, 
antistatisch, latexfrei

Farbe blau
Schutzklasse/-kategorie Kategorie 3

Norm
EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT)
EN ISO 374-5:2016 (Virus)
EN 421:2010

Ausführung und Verwendung:
- �AQL 0,65
- �puderfreier Einmalhandschuh
- �komfortabel und leicht durch extrem dünne Wandstärke
- �gleichzeitig zuverlässige Strapazierfähigkeit und Lebensdauer
- �Griffsicherheit durch texturierte Fingerspitzen
- Abfallreduzierung durch 250er-Box

Typ 
(RG 8300)

Größe VPE

0010 8 Box à 250 Stück
0012 9 Box à 250 Stück
0014 10 Box à 250 Stück

EN 14126

EN 374

JKPT

AQL
1,5

AQL
1,5

830434 TouchNTuff® 92-600 (Nitril)

EN 14126

EN 374

JKPT

830436 TouchNTuff® 93-250 (Nitril)

EN 14126

EN 374

JKLOPST

EN 421

EN 14126

EN 374

KPT

EN 421

830439 Microflex® 93-260 (Neopren/Nitril) 830438 Microflex® 93-833 (Nitril)
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www.precitool.de

Masken, Halbmasken und Filter

Inhalt

 �Mundschutz

 �Atemschutzmasken

 �Halbmasken

 �Vollmasken

 �Filter

 �Filterdeckel

 �Reinigungstücher

Diese Marken geben Ihnen Sicherheit

Ausgewählte Markenprodukte  |  Führende Hersteller  |  Hohes Maß an Sicherheit 
Alle Artikel entsprechen den europäischen Richtlinien und Normen

Atemschutz

Atemschutzmaske 
Typ 9322+ Gen3, FFP2
Seite 84/108

Halbmaske 
Typ 4279+  FFABEK1P3
Seite 84/110
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Atemschutzmaske 
Typ 4120TY,  FFP2 NR D
Seite 84/104



Technische Daten:
Maskenart Mundschutz / Hygienemaske
Eigenschaften Maske Leichtgewicht

Schutzfaktor
gegen Staub, Spritzer oder 
ähnliches

Ausführung und Verwendung:
- �mit Metallnasenbügel
- �sehr leicht, angenehm zu tragen
- �keine Atemschutzmaske 

A  Mundschutz 

Typ
(RG 8400)

VPE

0012 Packung à 5 Stück

A  Atemschutzmaske 
Technische Daten:
Maskenart Partikelmaske
Filterklasse FFP1 NR
Schutzfaktor gegen inerte Partikel
Einsatzlimit bis zum 4-fachen des Grenzwertes
Norm DIN EN 149:2001

Ausführung und Verwendung:
�Nasenbügel farbcodiert

Typ
(RG 8400)

VPE

0010 Box à 3 Stück

Technische Daten:
Maskenart Partikelmaske
Ausatemventil Cool Down
Filterklasse FFP2 NR

Schutzfaktor
gegen mindergiftige und 
gesundheitsschädliche Partikel

Einsatzlimit
bis zum 10-fachen des 
Grenzwertes

Norm DIN EN 149:2001

Ausführung und Verwendung:
�Nasenbügel und Ausatemventil farbcodiert

Typ
(RG 8400)

VPE

0020 Box à 2 Stück

Technische Daten:
Maskenart Partikelmaske
Ausatemventil Cool-Down
Filterklasse FFP3 NR

Schutzfaktor
gegen giftige und hochgiftige 
Partikel

Einsatzlimit
bis zum 30-fachen des 
Grenzwertes

Norm DIN EN 149:2001

Ausführung und Verwendung:
- �breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe  

für angenehmes Tragen und garantierte Sicherheit
- �farbcodierter Nasenbügel und Ausatemventil
- �stufenlos verstellbare Bänderung

Typ
(RG 8400)

VPE

0030 1 Stück

Technische Daten:
Maskenart Partikelmaske
Filterklasse FFP2 NR D

Schutzfaktor
gegen mindergiftige und 
gesundheitsschädliche Partikel

Einsatzlimit
bis zum 10-fachen des 
Grenzwertes

Norm EN 149:2001 + A1:2009

Ausführung und Verwendung:
- �äußerer Nasenbügel für optimalen Sitz
- �für Brillenträger (Schutzbrillen) geeignet
- �Dolomitstaub-Einspeicherprüfung bestanden

A  Atemschutzmaske 

Typ
(RG 8404)

VPE

0010 20 Stück

VPE
20 Stück

840400 1100 840404 4120TY,  FFP2 NR D

1100

je 5er-Pack 1,91

840402 Mandil FFP1

Mandil FFP1

je 3er-Box 4,03

Mandil FFP2/V

je 2er-Box 6,65

Mandil FFP3/V

je Stück 7,70

840402 Mandil FFP2/V

840402 Mandil FFP3/V

4120TY, FFP2

je Stück 4,50

VPE

NEU
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A  Atemschutzmaske 

A  Atemschutzmaske 

Technische Daten:
Modell / Filter-Nr. 8710E
Maskenart Partikelmaske
Filterklasse FFP1 NR D

Schutzfaktor
gegen feste und flüssige,  
nicht flüchtige Aerosole

Einsatzlimit bis zum 4-fachen des Grenzwertes
Norm DIN EN 149:2001 + A1:2009

Ausführung und Verwendung:
- �ohne Ausatemventil
- �flexible Nasenbügel
- �farbcodierte Bebänderung
- �kompatibel mit Schutzbrillen
- �nicht zugelassen für krebserzeugende Stoffe und Mikroorganismen
- �geeignet für Landwirtschaft, Gartenbau, Lebensmittel, Feinchemikalien,  

Laborarbeiten, Maschinenbau, Eisen- und Stahlgießerei

VPE
20 Stück

Typ
(RG 8402)

VPE

0010 20 Stück

Technische Daten:
Modell / Filter-Nr. 8812
Maskenart Partikelmaske
Ausatemventil Cool-Flow™

Filterklasse FFP1 NR D

Schutzfaktor
gegen feste und flüssige,  
nicht flüchtige Aerosole

Einsatzlimit bis zum 4-fachen des Grenzwertes
Norm DIN EN 149:2001 + A1:2009

Ausführung und Verwendung:
- mit Ausatemventil
- �flexible Nasenbügel
- �farbcodierte Bebänderung
- �kompatibel mit Schutzbrillen
- �maximale Filterleistung bei gleichzeitiger 

Minimierung von Atemwiderständen

- �nicht zugelassen für krebserzeugende 
Stoffe und Mikroorganismen

- �geeignet für Landwirtschaft, Gartenbau, 
Lebensmittel, Feinchemikalien,  
Laborarbeiten, Maschinenbau,  
Eisen- und Stahlgießerei

VPE
10 Stück

Typ
(RG 8402)

VPE

0012 10 Stück

Klassik-Programm
Dieses Programm der 3M-Atemschutzmasken bietet neben der bewährten 
Qualität und dem angenehmen Tragekomfort insbesondere folgende Vorteile: 

 vorgeformter Maskenkörper erleichtert das schnelle Aufsetzen
 flexible Nasenbügel zur optimalen Anpassung an Gesichtsform
 innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringere Atemwiderstände
 farbcodierte Bebänderung zum leichten Erkennen der Schutzklasse
 alle Masken entsprechen der europäischen Norm EN 149:2001 + A1:2009

Technische Daten:
Modell / Filter-Nr. 8822
Maskenart Partikelmaske
Ausatemventil Cool-Flow™

Filterklasse FFP2 NR D

Schutzfaktor
gegen feste und flüssige,  
nicht flüchtige Aerosole

Einsatzlimit
bis zum 10-fachen des 
Grenzwertes

Norm DIN EN 149:2001 + A1:2009

VPE
10 Stück

Typ
(RG 8402)

VPE

0014 10 Stück

840420 8710E, FFP1

840420 8812, FFP1

840420 8822, FFP2

8710E, FFP1

je Stück 1,09

8812, FFP1

je Stück 1,95

8822, FFP2

je Stück 2,97
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A  Atemschutzmaske 
Technische Daten:
Modell / Filter-Nr. 8312
Maskenart Partikelmaske
Ausatemventil Cool-Flow™

Filterklasse FFP1 NR D

Schutzfaktor
gegen Stäube und nicht flüchtige, 
flüssige Partikel

Einsatzlimit bis zum 4-fachen des Grenzwertes
Norm DIN EN 149:2001 + A1:2009

Ausführung und Verwendung:
- �effektiver und zuverlässiger Atemschutz vor höherem Aufkommen von 

Feinstaub und Nebel
- �Maske in Kapselform
- �Nasenpolster und -bügel leicht anzupassen
- �farbcodierte Bebänderung
- �geeignet für industrielle Arbeitsbedingungen, Bau, Landwirtschaft, 

Metallbearbeitung und -verarbeitung

VPE
10 Stück

Typ
(RG 8402)

VPE

0010 10 Stück

Technische Daten:
Modell / Filter-Nr. 8322
Maskenart Partikelmaske
Ausatemventil Cool-Flow™

Filterklasse FFP2 NR D

Schutzfaktor
gegen Stäube und nicht flüchtige, 
flüssige Partikel

Einsatzlimit
bis zum 10-fachen des 
Grenzwertes

Norm DIN EN 149:2001 + A1:2009

VPE
10 Stück

Typ
(RG 8402)

VPE

0012 10 Stück

Technische Daten:
Modell / Filter-Nr. 8833
Maskenart Partikelmaske
Ausatemventil Cool-Flow™

Filterklasse FFP3 R D

Schutzfaktor
gegen Stäube und nicht flüchtige, 
flüssige Partikel

Einsatzlimit
bis zum 30-fachen des 
Grenzwertes

Norm DIN EN 149:2001 + A1:2009

VPE
10 Stück

Typ
(RG 8402)

VPE

0014 10 Stück

Komfort-Programm
Programm mit extra komfortablen und leistungsstarken Partikelmasken. Das 
weiche, gepolsterte Innenvlies verbindet angenehmes Tragegefühl und sicheren 
Dichtsitz. Neben höchstem Schutz bei geringstmöglichem Atemwiderstand durch 
das 3M™ Advanced Electret Filtermedium bieten die Masken weitere Vorteile:

 M-förmige Nasenbügel für schnelle Anpassung und weniger Druckstellen
 3MTM-Cool-FlowTM-Ausatemventil gegen Hitze- und Feuchtigkeitsstau
 stabiler Maskenkörper für hohe Standfestigkeit

840421 8312, FFP1

840421 8322, FFP2

840421 8833, FFP3

8312, FFP1

je Stück 2,79

8322, FFP2

je Stück 3,35

8833, FFP3

je Stück 6,09

Premium+ Programm
Die Partikelmasken aus dem 3M-Premium-Programm bieten höchste Sicherheit 
und erfüllen die besonderen Anforderungen (R, D) der Staubeinlagerungsprüfung 
(clogging) für FFP-Masken, die für mehr als eine Schicht verwendet werden dürfen.

Weitere Vorteile: 

 vergrößerte Filteroberfläche erhöht die Standzeit
 höherer Tragekomfort durch weniger Hitzestau unter der Maske
 extra breite, hautfreundliche Gesichtsabdeckung; Bebänderung individuell anpassbar
 sehr gute Anpassung an Nasen-/Gesichtsform, weniger Druckstellen
 sicherer Schutz durch optimalen Dichtsitz
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Komfort-Programm
Programm mit extra komfortablen und leistungsstarken Partikelmasken. Das 
weiche, gepolsterte Innenvlies verbindet angenehmes Tragegefühl und sicheren 
Dichtsitz. Neben höchstem Schutz bei geringstmöglichem Atemwiderstand durch 
das 3M™ Advanced Electret Filtermedium bieten die Masken weitere Vorteile:

 M-förmige Nasenbügel für schnelle Anpassung und weniger Druckstellen
 3MTM-Cool-FlowTM-Ausatemventil gegen Hitze- und Feuchtigkeitsstau
 stabiler Maskenkörper für hohe Standfestigkeit

A  Atemschutzmaske 
Technische Daten:
Modell / Filter-Nr. 8825+
Maskenart Partikelmaske
Ausatemventil Cool-Flow™

Filterklasse FFP2 R D

Schutzfaktor
gegen feste und flüssige, nicht 
flüchtige Aerosole und Partikel

Einsatzlimit
bis zum 10-fachen des 
Grenzwertes

Norm DIN EN 149:2001 + A1:2009

Ausführung und Verwendung:
- ��Hybrid-Design: 

a) 3-dimensionale, vorgeformte Gesichtsabdichtung 
b) integriertes, flexibles Nasenprofil zum dichteren Anpassen im Nasenbereich

- �farbcodierte Ventilbeschriftung für einfache Erkennung der Schutzstufe
- �einstellbare, extrabreite Bebänderung für individuelle Anpassung
- �kompatibel mit Schutzbrillen
- �Ausatemventil lässt Atemwärme und -feuchtigkeit leicht entweichen  

und verhindert den Aufbau von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- �geeignet für Bau, Schiffsbau, Schweißen und Löten,  

Chemische Verarbeitung, Eisen- und Stahlgießerei

VPE
5 Stück

Typ
(RG 8402)

VPE

0010 5 Stück

Technische Daten:
Modell / Filter-Nr. 8835+
Maskenart Partikelmaske
Ausatemventil Cool-Flow™

Filterklasse FFP3 R D

Schutzfaktor
gegen feste und flüssige, nicht 
flüchtige Aerosole und Partikel

Einsatzlimit
bis zum 30-fachen des 
Grenzwertes

Norm DIN EN 149:2001 + A1:2009

VPE
5 Stück

Typ
(RG 8402)

VPE

0012 5 Stück

Premium+ Programm
Die Partikelmasken aus dem 3M-Premium-Programm bieten höchste Sicherheit 
und erfüllen die besonderen Anforderungen (R, D) der Staubeinlagerungsprüfung 
(clogging) für FFP-Masken, die für mehr als eine Schicht verwendet werden dürfen.

Weitere Vorteile: 

 vergrößerte Filteroberfläche erhöht die Standzeit
 höherer Tragekomfort durch weniger Hitzestau unter der Maske
 extra breite, hautfreundliche Gesichtsabdeckung; Bebänderung individuell anpassbar
 sehr gute Anpassung an Nasen-/Gesichtsform, weniger Druckstellen
 sicherer Schutz durch optimalen Dichtsitz

Ausführung und Verwendung:
Zur Reinigung der Maskenkörper bzw. Dichtlippen.

A  Reinigungstuch 

Typ
(RG 8402)

VPE

0080 40 Stück

VPE
40 Stück

MIT 
HYBRID-DESIGN

MIT 
HYBRID-DESIGN

840434 105

840422 8825+, FFP2

840422 8835+, FFP3

8825+, FFP2

je Stück 7,69

8835+, FFP3

je Stück 9,33

105

je Stück 0,43
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NEU

NEU

NEU

Technische Daten:
Modell / Filter-Nr. 9312+ Gen3SV
Maskenart Partikelmaske
Eigenschaften Maske flach faltbar
Ausatemventil Cool-Flow™

Filterklasse FFP1 NR D

Schutzfaktor
gegen feste und flüssige,  
nicht flüchtige Aerosole

Einsatzlimit bis zum 4-fachen des Grenzwertes
Norm DIN EN 149:2001 + A1:2009

Ausführung und Verwendung:
- �Siegelpunkte auf Maskenoberfläche reduzieren das Beschlagen von Brillen
- �3-teiliges Design für mehr Komfort und problemloses Sprechen
- �geeignet für Bau, Landwirtschaft, Eisen- und Stahlgießerei,  

Chemische Industrie, Metallbe- und verarbeitung, Pharma-Industrie

Typ
(RG 8402)

VPE

0020 5 Stück

Technische Daten:
Modell / Filter-Nr. 9322+ Gen3SV
Maskenart Partikelmaske
Eigenschaften Maske flach faltbar
Ausatemventil Cool-Flow™

Filterklasse FFP2 NR D

Schutzfaktor
gegen feste und flüssige,  
nicht flüchtige Aerosole

Einsatzlimit
bis zum 10-fachen des 
Grenzwertes

Norm DIN EN 149:2001 + A1:2009

Typ
(RG 8402)

VPE

0022 5 Stück

Technische Daten:
Modell / Filter-Nr. 9332+ Gen3SV
Maskenart Partikelmaske
Eigenschaften Maske flach faltbar
Ausatemventil Cool-Flow™

Filterklasse FFP3 NR D

Schutzfaktor
gegen feste und flüssige,  
nicht flüchtige Aerosole

Einsatzlimit
bis zum 30-fachen des 
Grenzwertes

Norm DIN EN 149:2001 + A1:2009

Typ
(RG 8402)

VPE

0024 5 Stück

A  Atemschutzmaske 

Komfort-Programm Serie Aura
Die besonders komfortablen und leistungsstarken Partikelmasken. Das dreiteilige 
Design mit neuentwickeltem Filtervlies sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und 
nahezu unbeschwertes Atmen, wodurch die Trageakzeptanz deutlich erhöht wird.

Vorteile: 

 Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
 3M™-Cool-Flow™-Ausatemventil verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau
 3-teiliges Design für mehr Komfort und problemloses Sprechen
 Nasenregion passt sich optimal der Gesichtsform an
 kaum spürbarer Atemwiderstand
 hygienische Einzelverpackung

840426 9312+ Gen3, FFP1

840426 9322+ Gen3, FFP2

840426 9332+ Gen3, FFP3

9312+, FFP1 

je Stück 2,54

9322+, FFP2 

je Stück 3,71

9332+, FFP3 

je Stück 7,49

VPE
5 Stück

VPE
5 Stück

VPE
5 Stück
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Komfort-Programm Serie Aura
Die besonders komfortablen und leistungsstarken Partikelmasken. Das dreiteilige 
Design mit neuentwickeltem Filtervlies sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und 
nahezu unbeschwertes Atmen, wodurch die Trageakzeptanz deutlich erhöht wird.

Vorteile: 

 Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
 3M™-Cool-Flow™-Ausatemventil verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau
 3-teiliges Design für mehr Komfort und problemloses Sprechen
 Nasenregion passt sich optimal der Gesichtsform an
 kaum spürbarer Atemwiderstand
 hygienische Einzelverpackung

Produktinformation

Welche ist die richtige 3M-Maske für Sie

Halbmasken

Serie 4000 Serie 7500 Serie 6500QL Serie 6000

Komfort hoch sehr hoch hoch hoch

3M Wechselfilter-System nein ja ja ja

Maskenkörper einteilig mehrteilig einteilig einteilig

Wartung wartungsfrei zerlegbar wartungsarm wartungsarm

Ersatzteile nein großes Sortiment ja nein

kurzzeitiges Absetzen nein ja, Drop-Down ja, Quick Release nein

3MTM-Cool-FlowTM-Ventil nein ja ja nein

abwärtsgeleiteter 
Ausatemluftstrom

nein ja ja nein

flaches Design gut gut sehr gut sehr gut

Material
thermoplastisches 

Elastomer

Silikon/
thermoplastischer 

Polyester
Silikon/Nylon

thermoplastisches 
Elastomer/

Polypropylen

Größen unisize S, M, L S, M, L S, M, L

Gewicht (*Gr. M) 300 g (inkl. Filter) 136 g* 100 g* 80 g*

       Partikelmasken
Anwendung/Tätigkeit Filterklasse empfohlene 3M-Maske Bemerkungen

Schleifen •  Rost P1 8710 / 8812 / 9310 / 9312

  •  Spachtelmasse / Zement P1 8710 / 8812 / 9310 / 9312 P2 falls ätzend

  •  Mauerwerk P1 / P2 8710 / 8812 / 9310 / 9312 P2 bei hohem Quarzanteil

  •  Holzbearbeitung P2 8822 / 8825 / 9322 / 9320

  •  Farben, Lacke P2 8822 / 8825 / 9320 / 9322 P3 bei chromathaltigen Anstrichen

  •  Stein-/Quarzstäube P2 8822 / 8825 / 9320 / 9322

  •  Eisen/Stahl P2 / P3 8822 / 9320 P3 bei Edelstahl

Schweißen •  Zink P3 8825 / 8835 /9322 / 9332 / 6000

  •  Aluminium P3 + 2137-Filter 2137-Filter m. Aktivk. wegen Ozon

  •  Edelstahl P3 8835 oder 6000 + 2135

Löten •  Spez. Kühlanlagen P2 + ABE 8822 / 8825 / 9322 / 9320

  •  Allgemein P2 8825 6000 + 2137 bei Lötfett

Verarbeitung von Glas- und Mineralfasern P2 8822 / 8825 / 9320 / 9322

Asbestsanierung/-bearbeitung P2 / P3
8825 / 8835 oder 6000er + 
P2 oder 9332

in geringen Konzentrationen bis
max. 150.000 Fasern/m3

Reinigen mit: •  Waschbenzin / Nitro / 
Kaltreiniger

A2 4255 / 6000 + A2 bis 30-fachen MAK bzw. 5000 pp/m3

 •  Säuren E 4277 / 6000 + 6057
Vollmaske bei hohen Konzentrationen; 
P2 / P3 beim Auftreten von Nebel

Farbspritzen: •  Lösemittelhaltige Farben A2
4255, 6000 + 6055 + 5925 o. 
8825 / 4251 / 6000 + 2137

  •  Dispersionsfarben P2 9322 Aktivkohle bei Gerüchen (4251/2137)
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NEU

Technische Daten:
Modell / Filter-Nr. 4251+
Maskenart Halbmaske
Eigenschaften Maske wartungsfrei
Ausatemventil parabolisch
Filterklasse FFA1P2 R D

Schutzfaktor
gegen orangische Gase  
und Dämpfe und Partikel

Einsatzlimit
bis zum 30-fachen Grenzwert,
Partikel bis zum 10-fachen 
Grenzwert

Norm DIN EN 405:2001 + A1:2009

Ausführung und Verwendung:
- �Komplettmaske, sofort einsetzbar
- �mit Dolomit-Staub-Prüfung (D)
- �mit zusätzlichem Schutzvlies einsetzbar (optional)
- �integrierte Filterelemente für geringe  

Atemwiderstände und uneingeschränkte Sicht
- �weiche, hautfreundliche und silikonfreie  

Gesichtsabdeckung
- �geeignet für Fahr- und Flugzeugbau

Typ
(RG 8402)

0011

Technische Daten:
Modell / Filter-Nr. 4255+
Maskenart Halbmaske
Eigenschaften Maske wartungsfrei
Ausatemventil parabolisch
Filterklasse FFA2P3 R D

Schutzfaktor
gegen orangische Gase  
und Dämpfe und Partikel

Einsatzlimit bis zum 30-fachen Grenzwert
Norm DIN EN 405:2001 + A1:2009

Typ
(RG 8402)

0013

Technische Daten:
Modell / Filter-Nr. 4277+
Maskenart Halbmaske
Eigenschaften Maske wartungsfrei
Ausatemventil parabolisch
Filterklasse FFABE1P3 R D

Schutzfaktor
gegen organische, anorganische 
und saure Gase und Dämpfe wie 
SO

2
/HCL und Partikel

Einsatzlimit bis zum 30-fachen Grenzwert
Norm DIN EN 405:2001 + A1:2009

Typ
(RG 8402)

0015

Technische Daten:
Modell / Filter-Nr. 4279+
Maskenart Halbmaske
Eigenschaften Maske wartungsfrei
Ausatemventil parabolisch
Filterklasse FFABEK1P3

Schutzfaktor
gegen organische, anorganische 
und saure Gase, sowie gegen 
Ammoniak (NH

3
) und Partikel

Einsatzlimit bis zum 30-fachen Grenzwert
Norm DIN EN 405:2001 + A1:2009

Typ
(RG 8402)

0017

A  Halbmaske 

Ausführung und Verwendung:
- Zubehör für Halbmasken der Serie 4000+
- schützt vor groben Verunreinigungen der Maske

A  Schutzvlies für Halbmasken 4000+

Typ
(RG 8402)

VPE

0025 10 Stück

VPE
10 Stück

Komfort-Programm Serie 4000 Plus
Die Atemschutzmasken der Serie 4000 sind gebrauchsfertige, wartungsfreie 
Halbmasken, die wirkungsvoll und komfortabel vor vielen der gängigen Gase, 
Dämpfe und Partikel im Industrieumfeld schützen. Die integrierten Filterelemente 
sorgen für geringe Atemwiderstände und uneingeschränkte Sicht.

Vorteile: 

  integrierte Filterelemente sorgen für geringe Atemwiderstände und 
uneingeschränkte Sicht

 Dolomit-Staub-Prüfung (D) garantiert lange Standzeit des Partikelfilters
 parabolisches Ausatemventil reduziert den Wärmestau
 mit zusätzlichem Partikelvorfilter einsetzbar – erhöhte Standzeit
 Komplettmaske, daher sofort einsetzbar – wartungsfrei

840430 �4251+  
FFA1P2 R D

840430 �4255+  
FFA2P3 R D

840430 �4279+  
FFABEK1P3

840430 �4277+  
FFABE1P3 R D

4251+ 

23,70

4255+ 

29,70

4279+ 

37,75
4277+ 

33,70

840430 4000+

4000+ 

je Stück 0,86
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Komfort-Programm Serie 4000 Plus
Die Atemschutzmasken der Serie 4000 sind gebrauchsfertige, wartungsfreie 
Halbmasken, die wirkungsvoll und komfortabel vor vielen der gängigen Gase, 
Dämpfe und Partikel im Industrieumfeld schützen. Die integrierten Filterelemente 
sorgen für geringe Atemwiderstände und uneingeschränkte Sicht.

Vorteile: 

  integrierte Filterelemente sorgen für geringe Atemwiderstände und 
uneingeschränkte Sicht

 Dolomit-Staub-Prüfung (D) garantiert lange Standzeit des Partikelfilters
 parabolisches Ausatemventil reduziert den Wärmestau
 mit zusätzlichem Partikelvorfilter einsetzbar – erhöhte Standzeit
 Komplettmaske, daher sofort einsetzbar – wartungsfrei

A  Vollmaske 

A  Halbmaske 

Materialangaben:

Modell / Filter-Nr. 6200 / 6300
Maskenart Halbmaske

Eigenschaften Maske
extrem leicht, kompakt, 
wartungsarm

Schutzfaktor
gegen Gase, Dämpfe und  
Partikel in Kombination  
mit 3M Filtersortiment

Zulassung/Norm EN 140:1998

Ausführung und Verwendung:
- �Quick-Release-Mechanismus für einfaches 

Auf- und Absetzen
- �einstellbare Kopfbebänderung
- �uneingeschränte Sicht
- �kompatibel mit 3M™-Schutzbrillen

Lieferung:
Ohne Filter!

Materialangaben:

Modell / Filter-Nr. 6502QL / 6503QL
Maskenart Halbmaske
Material Maske Silikon
Eigenschaften Maske wiederverwendbar, wartungsarm
Ausatemventil Cool Flow™, Nylon/Silikon

Schutzfaktor
gegen Gase, Dämpfe und  
Partikel in Kombination  
mit 3M Filtersortiment

Zulassung/Norm EN 140:1998

Ausführung und Verwendung:
- �Bajonett Klick System für Kompatibilität mit breitem 

Filtersortiment
- �strapazierfähige und einstellbare Kopfbebänderung
- �kompakte Bauform für uneingeschränkte Sicht
- �kompatibel mit Schutzbrillen

Lieferung:
Ohne Filter!

Materialangaben:

Modell / Filter-Nr. 7502 / 7503
Maskenart Halbmaske
Material Maske Silikon
Eigenschaften Maske robust, hautfreundlich, langlebig
Ausatemventil Cool Flow™

Schutzfaktor
gegen Gase, Dämpfe und  
Partikel in Kombination  
mit 3M Filtersortiment

Zulassung/Norm EN140:1998

Ausführung und Verwendung:
- �elastische, einstellbare Bebänderung  

für Sicherheit und Komfort
- �perfekter Sichtsitz durch strukturierte 

Gesichtsabdeckung
- �3M™-Cool-Flow™-Ausatemventil reduziert 

Atemwiderstände, Ableitung warmer und 
feuchter Atemluft

- �kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen
- �Doppelfiltersystem

Lieferung:
Ohne Filter!

Materialangaben:

Modell / Filter-Nr. 6800 / 6900
Maskenart Vollmaske
Material Maske Silikon
Eigenschaften Maske wartungsarm, extrem leicht
Material Sichtscheibe Polycarbonat
Eigenschaften Sichtscheibe kratzfest, verzerrungsfrei
Ausatemventil Cool Flow™

Schutzfaktor
gegen Gase, Dämpfe und  
Partikel in Kombination  
mit 3M Filtersortiment

Zulassung/Norm EN 136:2001

Ausführung und Verwendung:
- �kompakte Bauform für uneingeschränkte Sicht
- �einfache Handhabung und hoher Tragekomfort
- �Doppelfiltersystem reduziert Atemwiderstände, 

Ableitung warmer und feuchter Atemluft
- �Bajonett-Klick-Anschluss ermöglicht schnelles, 

unkompliziertes Wechseln der Filter

Lieferung:
Ohne Filter!

MIT
QUICK-RELEASE

Typ
(RG 8402)

Ausführung Größe

0010 6200M M
0012 6300L L

Typ
(RG 8402)

Ausführung Größe

0002 6502QL M
0004 6503QL L

Typ
(RG 8402)

Ausführung Größe

0014 7502M M
0016 7503L L

Typ
(RG 8402)

Ausführung Größe

0020 6800M M
0022 6900L L

840432 6200 / 6300

840432 6502QL / 6503QL

840432 7502 / 7503

840432 6800 / 6900

6200 / 6300 

19,70

6502QL / 6503QL

30,40

7502 / 7503

35,55

6800 / 6900

126,60
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Technische Daten:
Modell / Filter-Nr. 6051i / 6055i
Filterklasse A1 / A2

Schutzfaktor
gegen organische Gase und 
Dämpfe mit Siedepunkt >65 °C

Filter passend zu
wiederverwendbaren Halb- und 
Vollmasken mit Bajonett-
Anschlusssystem

Norm EN 14387:2004 + A1:2008

Ausführung und Verwendung:
- �zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen
- �trapezförmiger Gas- und Dampffilter  

mit Filterverbrauchsanzeige
- �Anzeige der verbleibenden Nutzungsdauer des Filter
- �für alle wiederverwendbaren Halb- und Vollmasken mit  

Bajonett-Anschlusssystem

A  Filter gegen Gase und Dämpfe 

Typ
(RG 8402)

Filter-Nr. VPE Schutzstufe

0002 6051i 8 Stück A1
0004 6055i 8 Stück A2

Technische Daten:
Modell / Filter-Nr. 6099
Filterklasse ABEK2R

Schutzfaktor

gegen organische Dämpfe, 
anorganische und saure Gase, 
Ammoniak und Derivate sowie 
Partikel

Einsatzlimit
Partikelfilter bis zum 30-fachen 
Grenzwert

Filter passend zu Vollmaske 6800M / 6900L

Norm
EN 141, EN 143, EN 371, EN 372, 
EN 14387:2004 + A1:2008

Ausführung und Verwendung:
- �Kombinationsfilter Gas/Dämpfe und Partikel
- �einfache Filtermontage durch Bajonett-Klick-Anschlusssystem

Technische Daten:

Modell / Filter-Nr.
6051 / 6054 / 6055 / 6057 / 
6059 / 6075

Filterklasse A1, A2, ABE1, ABEK1, K1
Schutzfaktor siehe Produkttabelle

Filter passend zu
Halbmasken: 6100 / 6200 / 6300 / 
7002 / 7003 / 7502 / 7503
Vollmasken: 6800 / 6900

Norm
EN 141, EN 143, EN 371, EN 372, 
EN 14387:2004

Ausführung und Verwendung:
- �einsetzbar mittels Bajonett-Klick-Anschluss
- �einfache Filtermontage

Typ 840434
(RG 8402)

Filter-Nr. VPE Schutzstufe

0040 5,51 6051 2 Stück A1 gegen organische Gase und Dämpfe

0042 6,33 6075 2 Stück
A1 + Formaldehyd gegen organische Gase 
und Dämpfe sowie Formaldehyd

0046 6,56 6055 2 Stück A2 gegen organische Gase und Dämpfe

0048 6,29 6057 2 Stück
ABE1 gegen organische, anorganische 
und saure Gase und Dämpfe

0050 6,92 6059 2 Stück
ABEK1 gegen organische, anorganische und saure 
Gase, Ammoniak und organische Ammoniakderivate

MIT FILTER- 
VERBRAUCHSANZEIGE

Typ
(RG 8402)

VPE

0060 2 Stück

840434 6051i / 6055i

840434 passend zu Vollmaskenkörper 6800M / 6900L

840434 Gas- und Kombifilter (A1)

6051i

je Stück 6,80

0060

je Stück 18,25

0040-0050

je Stück ab 5,51

6055i

je Stück 8,06

VPE
8 Stück

VPE
2 Stück

VPE
2 Stück
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A  Filter gegen Feinstäube 

Typ 840434
(RG 8402)

Filter-Nr. VPE Schutzstufe

0010 3,85 2125 2 Stück P2R gegen feste und flüssige Partikel

0012 4,46 2128 2 Stück
P2R mit Aktivkohle für zusätzlichen Schutz gegen 
organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert 
und bis zum 10-fachen Grenzwert Ozon + HF (30 ppm)

0014 4,58 2135 2 Stück P3R Partikelfilter gegen feste und flüssige Partikel

0016 5,23 2138 2 Stück
P3R mit Aktivkohle für zusätzlichen Schutz gegen 
organische Gase und Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon 
bis zum 10-fachen des Grenzwertes + HF (30 ppm)

Materialangaben:

Modell / Filter-Nr. 2125 / 2128 / 2135 / 2138
Filterklasse P2R / P3R
Schutzfaktor siehe Produkttabelle

Einsatzlimit

P2 => bis zum 10-fachen  
des Grenzwertes
P3 => bis zum 30-fachen  
des Grenzwertes

Filter passend zu

Halbmasken:  
6100 / 6200 / 6300 /  
7002 / 7003 / 7502 / 7503
Vollmasken: 6800 / 6900

Zulassung/Norm
EN 141, EN 143, EN 371, EN 372, 
EN 14387:2004 + A1:2006

Ausführung und Verwendung:
- �einsetzbar mittels  

Bajonett-Klick-Anschluss
- �hoher Tragekomfort  

und optimale Sicherheit
- �einfache Filtermontage

Materialangaben:

Modell / Filter-Nr. 5911 / 5925 / 5935
Filterklasse P1R / P2R / P3R
Schutzfaktor siehe Produkttabelle 

Einsatzlimit
P1 => bis zum 4-fachen des Grenzwertes
P2 => bis zum 10-fachen des Grenzwertes
P3 => bis zum 30-fachen des Grenzwertes

Filter passend zu
Halbmasken 6100 / 6200 / 6300
Vollmasken 6800 / 6900

Zulassung/Norm
EN 141, EN 143, EN 371, EN 372, EN 
14387:2004 + A1:2006

Ausführung und Verwendung:
Partikelfilter zur Kombination mit 
Gasfiltern der Serie 6000.

Materialangaben:

Modell / Filter-Nr. 501
Filter passend zu Serie 5000 bzw. 6000

Zulassung/Norm
EN 141, EN 143, EN 371, EN 372, 
EN 14387:2004 + A1:2006

Ausführung und Verwendung:
Zur Kombination von Partikel-Einlegefilter 
(Serie 5000) mit Gasfilter (Serie 6000).

A  Feinstaubfilter 

Typ 840434
(RG 8402)

Filter-Nr. VPE Schutzstufe

0030 1,34 5911 2 Stück P1R gegen feste und flüssige Partikel
0032 3,33 5925 2 Stück P2R gegen feste und flüssige Partikel
0034 4,12 5935 2 Stück P3R gegen feste und flüssige Partikel

A  Filterdeckel 

Typ
(RG 8402)

VPE

0070 2 Stück

Ausführung und Verwendung:
Zur Reinigung der Maskenkörper bzw. Dichtlippen.

A  Reinigungstuch 

Typ
(RG 8402)

VPE

0080 40 Stück

840434 passend zu Serien 6000, 7000 und 7500

840434 Partikel-Einlegefilter

840434 Typ 105

840434 Typ 501

0010-0016

je Stück ab 3,85

0030-0034

je Stück ab 1,34

Typ 105

je Stück 0,43

Typ 501

je Stück 2,03

VPE
2 Stück

VPE
2 Stück

VPE
2 Stück

VPE
40 Stück
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A  Halbmasken-Set A2/P3

Technische Daten:
Modell / Filter-Nr. 7523M
Maskenart Halbmaske
Material Maske Silikon
Eigenschaften Maske robust, hautfreundlich, langlebig
Ausatemventil Cool-Flow™

Filterklasse A2, P3R
Schutzfaktor siehe Produkttabelle

Einsatzlimit
P3 => bis zum 30-fachen des 
Grenzwertes

Filter passend zu Halbmaske 7502

Norm
EN 140:1998, EN 14387:2004,  
EN 143:2000

Typ
(RG 8402)

Inhalt

0010

1× Halbmaske 7502, Gr. M
2× Filter 6055 A2 gegen organische Gase und Dämpfe
4× Filter 5935 P3R Partikel-Einlegefilter gegen feste und flüssige Partikel
2× Filterdeckel 501

Die kompatiblen Serien 6000 und 7000 mit dem Bajonett-Klick-Anschluss:
Systemübersicht

Ausführung und Verwendung:
- �robust, komfortabel und sicher
- �elastische, einstellbare Bebänderung  

für Sicherheit und Komfort
- �perfekter Sichtsitz durch strukturierte 

Gesichtsabdeckung
- �3M™-Cool-Flow™-Ausatemventil  

reduziert Atemwiderstände, 
warme und feuchte Atemluft wird  
effizient abgeleitet

- �kompatibel mit Schutzbrillen

Materialangaben:

Modell / Filter-Nr. 50734
Maskenart Halbmaske
Material Maske Silikon
Eigenschaften Maske robust, hautfreundlich, langlebig
Ausatemventil Cool-Flow™
Filterklasse A2, P3R
Schutzfaktor siehe Produkttabelle

Einsatzlimit
P3 => bis zum 30-fachen des 
Grenzwertes

Filter passend zu Halbmaske 7503

Zulassung/Norm
EN 140:1998, EN 14387:2004,  
EN 143:2000

Ausführung und Verwendung:
- �Premium-Lackiermasken-Set
- �Gesundheitsschutz mit hohem Tragekomfort
- �Cool Flow™ Ausatemventil reduziert  

Wärmebildung beim Ausatmen und reduziert 
den Atemwiderstand

- �Filter durch Bajonett-Klick-Verschluss leicht 
zu wechseln

Typ
(RG 8402)

Inhalt

0022

  1× Halbmaske 7503, Größe L
  2× Filter A2 gegen organische Gase und Dämpfe
  4× Filter P3R Partikel-Einlegefilter gegen feste und flüssige Partikel
  2× Filtergehäusedeckel 501
10× Reinigungstücher
  1× Aufbewahrungsbox

840436 7523M

840436 50734

7523M

66,45

50734

83,55

84/114

www.precitool.de Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

At
em

sc
hu

tz

84



Gehörschutzstöpsel  |  Kapselgehörschützer und Zubehör

Inhalt

 �Gehörschutzstöpsel

 �Bügelgehörschutz

 �Kapselgehörschutz

Gehörschutz

Diese Marke gibt Ihnen Sicherheit

Ausgewählte Markenprodukte  |  Führender Hersteller  |  Hohes Maß an Sicherheit 
Alle Artikel entsprechen den europäischen Richtlinien und Normen

Kapselgehörschutz 
PELTOR™ Wireless Communication Accessory
Seite 85/122

Kapselgehörschutz 
PELTOR™ X4A
Seite 85/123

Gehörschutzstöpsel 
E-A-R™ Ultrafit, mit Band
Seite 85/117

Bügelgehörschutz 
E-A-R™ Flexicap™

Seite 85/118
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3M Optime™ Alert System
Das System bedient sich einer einfachen, logischen Farbskala, um die Auswahl 
des richtigen Gehörschutzes zu vereinfachen.

Der Lärmpegel wird in fünf einzelne Klassen eingeteilt, die sich in der Skala 
farblich und durch Piktogramm-Markierungen unterscheiden. Hierdurch wird eine 
schnelle Zuordnung des notwendigen Gehörschutzes erheblich erleichtert.

RNR < 85 dB(A)
Gehörschützer sind 
hier nicht Pflicht, 
sollten jedoch zur 
Verfügung gestellt 
und genutzt werden.

83 dB(A) – 93 dB(A)
Der Schallpegel über-
schreitet den Grenz-
wert. Gehörschützer 
sind Pflicht.

87 dB(A) – 98 dB(A)
Der Schallpegel über-
schreitet den Grenzwert. 
Gehörschützer sind Pflicht. 
Gehörschutz-Produkt ist 
ideal für hochfrequenten 
Lärm.

94 dB (A) – 105 dB(A)
Der Schallpegel über-
schreitet den Grenzwert. 
Gehörschützer sind Pflicht. 
Gehörschutz-Produkt ist 
ideal für mittel- und hoch-
frequenten Lärm.

95 dB(A) – 110 dB(A)
Der Schallpegel über-
schreitet den Grenzwert. 
Gehörschützer sind 
Pflicht. Gehörschutz-
Produkt ist ideal für alle 
Frequenzen geeignet.

Materialangaben:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 37 / 31 / 27 dB
Dämmwert (SNR) 34 dB
Farbe orange
Norm EN 352-2

Ausführung und Verwendung:
- �vorzuformender Gehörschutzstöpsel, ergonomische Form
- �besonders geeignet für schmale Gehörgänge
- �guter Dichtsitz bei geringem Volumen, komfortabel und hygienisch

Typ
(RG 8500)

Ausführung VPE

0010 in Spenderbox 200 Paar

Materialangaben:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 28/25/24 - 20/12/7
Dämmwert (SNR) 28 dB-16 dB
Norm EN 352-2:2002

Ausführung und Verwendung:
- �hohe Schalldämpfung bei Impulsgeräuschbelastung
- �umschaltbar zwischen normalem Schutz- und Achtsamkeitsmodus
- �patentierter ISL Akustikfilter integriert
- �aus weichem und robustem Material gefertigt
- �sehr einfach zu waschen und zu reinigen

Lieferumfang:
Drei verschieden große Ohrpassstücke und robustes Aufbewahrungsetui.

A  Gehörschutzstöpsel schaltbar

Typ
(RG 8500)

0010

A  Gehörschutzstöpsel 

Materialangaben:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 37 / 34 / 31 dB
Dämmwert (SNR) 37 dB
Farbe orange
Norm EN 352-2:2002

Ausführung und Verwendung:
- �vorzuformender Gehörschutzstöpsel, konisch für leichteres Einsetzen
- �weicher, hypoallergener PU-Schaum für geringen Druck im Gehörgang
- �sehr gut geeignet bei langer Tragedauer, besonders hautverträglich

Typ
(RG 8500)

Ausführung VPE

0010 paarweise verpackt Box à 200 Paar

Typ
(RG 8500)

Ausführung VPE

0014 in Spenderbox 100 Paar

850290 E-A-R™ Switch Protection

Switch Protection 

je Set 30,95

0010 

je Paar 0,18

0014 

je Paar 0,52

850300 1100850300 1110 mit Band

Typ 1120 

je Paar 0,20
850302 1120

NEU

VPE
200 Paar

VPE
200 Paar

VPE
100 Paar

85/116

www.precitool.de Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ge
hö

rs
ch

ut
z

85



A  Gehörschutzstöpsel 

Materialangaben:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 33 / 28 / 25 dB
Dämmwert (SNR) 32 dB
Farbe gelb
Norm EN 352-2

Ausführung und Verwendung:
- �vorgeformter Gehörschutzstöpsel mit patentiertem 3-Lamellen-Design
- �flexibel und leicht in den Gehörgang einzuführen
- �dauerhaft komfortablen Sitz und optimale Schutzwirkung

Typ
(RG 8500)

Ausführung VPE

0010 paarweise verpackt 50 Paar
0012 paarweise mit Aufbewahrungsbox 50 Paar

Materialangaben:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 30 / 24 / 22 dB
Dämmwert (SNR) 28 dB
Farbe gelb
Norm EN 352-2:2002

Ausführung und Verwendung:
- �vorzuformen, wird durch Körperwärme weicher  

und schließt den Gehörgang optimal ab
- �angeraute Oberfläche verhindert Verrutschen im Ohr
- �bequemer Sitz, minimale Druckentwicklung

Typ
(RG 8500)

Ausführung VPE

0010 Box mit 50 Taschenpackungen à 5 Paar 250 Paar
0012 Box mit 250 Kissenpackungen à 1 Paar 250 Paar
0014 Nachfüllbeutel à 500 Paar (o. Abb.) 500 Paar

Materialangaben:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 37 / 34 / 31 dB
Dämmwert (SNR) 36 dB
Farbe gelb
Norm EN 352-2

Ausführung und Verwendung:
- �hoher Tragekomfort, zuverlässiger Schutz, längere Haltbarkeit
- �minimale Druckentwicklung im Ohr

Typ
(RG 8500)

Ausführung VPE

0010 Box à 250 Paar 250 Paar
0012 Nachfüllbeutel à 500 Paar (o. Abb.) 500 Paar

Ausführung und Verwendung:
- �Spender für Nachfüllaufsätze (Dispenser)
- �aus robustem ABS-Kunststoff, Rückwand  

aus pulverbeschichtetem Stahl
- �frei aufzustellen oder zur Wandbefestigung
- �einfache Bedienung: durch Drehen fällt  

ein Stöpselpaar in die Hand
- �mit Auffangschale
- �Lieferung ohne Dispenser

Typ
(RG 8500)

Ausführung

0010 für Nachfüllaufsätze E-A-R Classic 
II und E-A-R Soft Yellow Neons

A  Gehörschutzstöpsel-Spendersystem 

Materialangaben 850310:
Dämmwert (SNR) 28 dB
Farbe gelb
Norm EN 352-2:2002

Typ
(RG 8500)

Ausführung

0020 Nachfüllaufsatz mit 500 Paar

Materialangaben 850312:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 37 / 34 / 31 dB
Dämmwert (SNR) 36 dB
Farbe gelb/orange
Norm EN 352-2

*�Bei Bestellung eines Refillaufsatzes 
erhalten Sie im Bedarfsfall einen 
Spender „One Touch” kostenlos! 
Bitte geben Sie in diesem Fall beide 
Bestellnummern an!

850304 E-A-R™ Ultrafit, mit Band
0012 

je Paar 2,33

0010 

je Paar 2,24

850314 

29,95

850312 

je Paar 0,17

850310 

je Paar 0,20

850312 Refill Aufsatz E-A-R™ Soft Yellow Neon
850310 Refill Aufsatz E-A-R™ CLASSIC™ II

850314 One-Touch-Spender*

0010 

je Paar 0,18

0014 (o. Abb.) 

je Paar 0,18

0012 (o. Abb.) 

je Paar 0,17

0012

je Paar 0,22

0010 

je Paar 0,26

850312 E-A-R™ Classic Soft850310 E-A-R™ Classic™ II

850312

3M Optime™ Alert System
Das System bedient sich einer einfachen, logischen Farbskala, um die Auswahl 
des richtigen Gehörschutzes zu vereinfachen.

Der Lärmpegel wird in fünf einzelne Klassen eingeteilt, die sich in der Skala 
farblich und durch Piktogramm-Markierungen unterscheiden. Hierdurch wird eine 
schnelle Zuordnung des notwendigen Gehörschutzes erheblich erleichtert.

RNR < 85 dB(A)
Gehörschützer sind 
hier nicht Pflicht, 
sollten jedoch zur 
Verfügung gestellt 
und genutzt werden.

83 dB(A) – 93 dB(A)
Der Schallpegel über-
schreitet den Grenz-
wert. Gehörschützer 
sind Pflicht.

87 dB(A) – 98 dB(A)
Der Schallpegel über-
schreitet den Grenzwert. 
Gehörschützer sind Pflicht. 
Gehörschutz-Produkt ist 
ideal für hochfrequenten 
Lärm.

94 dB (A) – 105 dB(A)
Der Schallpegel über-
schreitet den Grenzwert. 
Gehörschützer sind Pflicht. 
Gehörschutz-Produkt ist 
ideal für mittel- und hoch-
frequenten Lärm.

95 dB(A) – 110 dB(A)
Der Schallpegel über-
schreitet den Grenzwert. 
Gehörschützer sind 
Pflicht. Gehörschutz-
Produkt ist ideal für alle 
Frequenzen geeignet.

VPE
50 Paar

VPEVPE
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PELTOR™ Optime™ I
Optime™ I ist ein sehr vielseitiger Schutz, der sich durch sein geringes Gewicht auszeichnet.
Obwohl er so leicht ist, bietet dieses Modell den bestmöglichen Schutz. 
Optime™ I vereint ein schlankes Profil mit viel Platz unter der Kapsel. Optime™ I eignet 
sich perfekt als Allroundschutz für kurze und lange Anwendungszeiten. Die breiten, 
komfortablen Dichtungsringe sind mit einzigartigen Kombinationen aus Flüssigkeit und 
Schaumstoff gefüllt, die eine optimale Abdichtung und einen niedrigen Andruck und 
damit auch bei Daueranwendung den bestmöglichen Tragekomfort garantieren.

Ein Gehörschützer für mäßige Lärmbelastungen in der Industrie, wie beispielsweise 
in Werkstätten, Metalle verarbeitenden Betrieben und Druckereien, aber auch für den 
privaten Bereich, z. B. beim Rasenmähen oder bei geräuschvollen Freizeitaktivitäten.

Vorteile: 

  modernes Design, niedriges Profil 
  breite, weiche Dichtungsringe liegen gut an, auch bei Brillenträgern 
  die tief angesetzte Zweipunkt-Aufhängung mit individueller Federung
sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung 

  die stufenlose Höheneinstellung ermöglicht eine einfache Anpassung an die Kopfform

Materialangaben:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 30 / 24 / 22 dB
Dämmwert (SNR) 28 dB
Farbe gelb/blau
Norm EN 352-2

Ausführung und Verwendung:
- �einfache Handhabung durch eingelassenen Stiel
- �weicher PU-Schaumstoff mit langsamer Rückverformung
- �minimale Druckentwicklung im Ohr, hygienisch, guter Tragekomfort

00120010

A  Gehörschutzstöpsel 

Typ
(RG 8500)

Ausführung VPE

0010 mit Band Box à 100 Paar
0012 ohne Band Box à 100 Paar

A  Bügelgehörschützer 

Materialangaben:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 27 / 19 / 17 dB
Dämmwert (SNR) 23 dB
Farbe blau/gelb
Norm EN 352-2

Ausführung und Verwendung:
- �einfache Anwendung, praktisch und komfortabel zu tragen
- �schnell auf- und absetzbar, ideal für zeitweiligen Einsatz
- �wiederverwendbar, aber auch gut als Einwegschutz für  

Besucher in lärmbelasteter Umgebung

Typ
(RG 8500)

0010

Materialangaben:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 27 / 19 / 17 dB
Dämmwert (SNR) 21 dB
Farbe blau/gelb
Norm EN 352-2

Ausführung und Verwendung:
- �mit innovativem Scharnier-Kopfbügel
- �vielfältige Einstellmöglichkeiten
- �schnell auf- und absetzbar, gut am Hals zu tragen

VPE
100 Stück

Typ
(RG 8500)

0020

Materialangaben:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 27 / 19 / 17 dB
Dämmwert (SNR) 21 dB
Farbe gelb
Norm EN 352

VPE
50 Paar

Typ
(RG 8500)

Ausführung VPE

0030 für Bügelgehörschützer 
E-A-R™ Caps und Flexicap™ 50 Paar

Materialangaben:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 25 / 17 / 15 dB
Dämmwert (SNR) 21 dB
Farbe blau/gelb
Norm EN 352-2

Ausführung und Verwendung:
- �flexibel und vielseitig einsetzbar
- �besonders leicht
- �schnell auf- und abzusetzen
- �Stöpsel passen sich dem Gehörgang an

Typ
(RG 8500)

Ausführung

0040 CaboflexTM, komplett
0042 Ersatzstöpsel Paar

850320 E-A-R™ Express

850322 E-A-R™ Caps™

850322 E-A-R™ Ersatzstöpsel

850322 E-A-R™ Flexicap™

850322 E-A-R™ Caboflex™

0010 

je Paar 1,27

0012 

je Paar 0,86

Flexicap™ 

6,51

Caboflex™ 

8,01

Caps™ 

4,73

Ersatzstöpsel 

je Paar 1,75

Ersatzstöpsel 

je Paar 4,35
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PELTOR™ Optime™ I
Optime™ I ist ein sehr vielseitiger Schutz, der sich durch sein geringes Gewicht auszeichnet.
Obwohl er so leicht ist, bietet dieses Modell den bestmöglichen Schutz. 
Optime™ I vereint ein schlankes Profil mit viel Platz unter der Kapsel. Optime™ I eignet 
sich perfekt als Allroundschutz für kurze und lange Anwendungszeiten. Die breiten, 
komfortablen Dichtungsringe sind mit einzigartigen Kombinationen aus Flüssigkeit und 
Schaumstoff gefüllt, die eine optimale Abdichtung und einen niedrigen Andruck und 
damit auch bei Daueranwendung den bestmöglichen Tragekomfort garantieren.

Ein Gehörschützer für mäßige Lärmbelastungen in der Industrie, wie beispielsweise 
in Werkstätten, Metalle verarbeitenden Betrieben und Druckereien, aber auch für den 
privaten Bereich, z. B. beim Rasenmähen oder bei geräuschvollen Freizeitaktivitäten.

Vorteile: 

  modernes Design, niedriges Profil 
  breite, weiche Dichtungsringe liegen gut an, auch bei Brillenträgern 
  die tief angesetzte Zweipunkt-Aufhängung mit individueller Federung
sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung 

  die stufenlose Höheneinstellung ermöglicht eine einfache Anpassung an die Kopfform

Materialangaben:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 32 / 25 / 15
Dämmwert (SNR) 27 dB
Farbe gelb/schwarz
Norm EN 352-1

Ausführung und Verwendung:
- �Bügel aus rostfreiem Federstahl mit weicher Polsterung
- �Dichtkissen und Einlagen austauschbar
- �leichter Kapselgehörschützer für kurze und lange 

Anwendungszeit bei mäßiger Lärmbelastung
- �auch bei Daueranwendung sehr bequem
- �Kopfbügel individuell einstellbar
- �Kapseln weich, mit schlankem Profil

Typ
(RG 8500)

0010

Materialangaben:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 32 / 23 / 15
Dämmwert (SNR) 26 dB
Farbe gelb
Norm EN 352-3:2002

Ausführung und Verwendung:
- �Gehörschutz mit Helmbefestigung
- �für Helme mit 30 mm Schlitz und für alle  

PELTOR™-Helme (außer G2000)
- �leichter Kapselgehörschützer für kurze und lange 

Anwendungszeit bei mäßiger Lärmbelastung
- �auch bei Daueranwendung sehr bequem
- �Helmbefestigung und Bügel individuell einstellbar
- �Kapseln weich, mit schlankem Profil

Typ
(RG 8500)

0012

Ausführung und Verwendung:
- �Hygieneset für Optime™ I und H4A
- �umfasst 2 Schaumstoffkissen und 2 Dichtungsringe

Empfehlung:
Hygiene-Set nach 6 Monaten austauschen.

Typ
(RG 8500)

0020

A  Kapselgehörschutz 

850324 PELTOR™ Optime™ I-H510P3E850324 PELTOR™ Optime™ I-H510A

850324 Hygiene-Set HY51

HY51 

9,07

H510P3E 

22,40
H510A 

19,55
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PELTOR™ Optime™ III
PELTOR™ Optime™ III bieten eine hohe Dämmung, besonders bei niederfrequentem Schall 
und in besonderen Anwendungen mit extremen Lärmpegeln. Bei richtiger Auswahl und 
korrektem Sitz, bietet dieses Produkt bestmöglichen Schutz bei gefährlichem Lärmpegel 
und lauten Geräuschen.

Vorteile: 

  modernes Kapseldesign 
  Doppelschalen-Technologie minimiert den Resonanzeffekt 
  gute Sprachverständlichkeit 
  einzigartiges, niedriges Kopfbügeldesign hilft einen konstanten 
Anpressdruck zu halten und gibt damit Vertrauen in die Schutzwirkung 

  weiche, breite Dichtungsringe gewährleisten optimale Abdichtung, 
niedrigen Andruck und damit hohen Tragekomfort 

  großzügiger Platz unter den Kapseln hilft Wärmestau und Schweißbildung zu verringern 
  Dichtkissen und Einlagen sind einfach auszutauschen

PELTOR™ Optime™ II
Peltor™ Optime™ II bieten eine mittlere bis hohe Dämmung, welche die Anforderungen 
für viele industrielle Anwendungen mit hohen Lärmpegeln erfüllt. Bei richtiger Auswahl 
und korrektem Sitz, bietet dieses Produkt bestmöglichen Schutz bei gefährlichem 
Lärmpegel und lauten Geräuschen.

Vorteile: 

  modernes, schlankes Kapseldesign
  weiche, flüssigkeitsgefüllte Dichtungsringe für hohen Tragekomfort
  einzigartiges, niedriges Kopfbügeldesign hilft einen konstanten Anpressdruck 
zu halten und gibt damit Vertrauen in die Schutzwirkung

  großzügiger Platz unter den Kapseln hilft Wärmestau und Schweißbildung zu verringern
  Dichtkissen und Einlagen sind einfach auszutauschen

Materialangaben:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 34 / 29 / 20 dB
Dämmwert (SNR) 31 dB
Farbe dunkelgrün/schwarz
Norm EN 352

Ausführung und Verwendung:
- �für stark lärmbelastete Umgebungen entwickelt
- �dämpft auch bei extrem niedrigen Frequenzen äußerst effektiv
- �schlankes Kapseldesign für hohen Tragekomfort
- �auch bei Daueranwendung sehr bequem
- �Lüftungskanäle an den Dichtungsringen
- �Kopfbügel individuell einstellbar
- �Kapseln weich, mit schlankem Profil

Typ
(RG 8500)

0010

Materialangaben:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 34 / 28 / 19 dB
Dämmwert (SNR) 31 dB
Farbe dunkelgrün/schwarz
Norm EN 352

Ausführung und Verwendung:
- �Gehörschutz mit Helmbefestigung
- �für Helme ohne Regenrinne und Schlitze
- �für stark lärmbelastete Umgebung entwickelt
- �dämpft auch bei extrem niedrigen Frequenzen äußerst effektiv
- �schlankes Kapseldesign für hohen Tragekomfort
- �auch bei Daueranwendung sehr bequem
- �Lüftungskanäle an den Dichtungsringen
- �Helmbefestigung und Bügel individuell einstellbar
- �Kapseln weich, mit schlankem Profil

Typ
(RG 8500)

0012

A  Kapselgehörschutz 

Ausführung und Verwendung:
- �Hygieneset für Optime™ II und H31
- �umfasst je 2 Schaumstoffkissen und Dichtungsringe

Empfehlung:
Hygiene-Set nach 6 Monaten austauschen.

Typ
(RG 8500)

0020

850326 PELTOR™ Optime™ II-H520A 850326 PELTOR™ Optime™ II-H520P3E

850326 Hygiene-Set HY52

H520P3E 

27,25
H520A 

24,30

HY52 

9,24
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PELTOR™ Optime™ III
PELTOR™ Optime™ III bieten eine hohe Dämmung, besonders bei niederfrequentem Schall 
und in besonderen Anwendungen mit extremen Lärmpegeln. Bei richtiger Auswahl und 
korrektem Sitz, bietet dieses Produkt bestmöglichen Schutz bei gefährlichem Lärmpegel 
und lauten Geräuschen.

Vorteile: 

  modernes Kapseldesign 
  Doppelschalen-Technologie minimiert den Resonanzeffekt 
  gute Sprachverständlichkeit 
  einzigartiges, niedriges Kopfbügeldesign hilft einen konstanten 
Anpressdruck zu halten und gibt damit Vertrauen in die Schutzwirkung 

  weiche, breite Dichtungsringe gewährleisten optimale Abdichtung, 
niedrigen Andruck und damit hohen Tragekomfort 

  großzügiger Platz unter den Kapseln hilft Wärmestau und Schweißbildung zu verringern 
  Dichtkissen und Einlagen sind einfach auszutauschen

A  Kapselgehörschutz 

Materialangaben:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 40 / 32 / 22 dB
Dämmwert (SNR) 34 dB
Farbe rot/schwarz
Norm EN 352-3:2002

Ausführung und Verwendung:
- �Kapselgehörschützer für extreme Lärmbereiche
- �für Helme mit 30 mm Schlitz und für alle PELTOR™-Helme (außer G2000)
- �innovative Doppelschalentechnologie minimiert Resonanz im Inneren  

der Kapsel und dämpft hohe Frequenzen maximal 
Vorteil: Gespräche und Warnsignale sind weiterhin gut zu verstehen

- �auch bei Daueranwendung sehr bequem
- �niedriger Anpressdruck
- �Dichtkissen und Einlagen einfach austauschbar
- Helmbefestigung und Bügel individuell einstellbar

Typ
(RG 8500)

0012

Materialangaben:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 40 / 32 / 23 dB
Dämmwert (SNR) 35 dB
Farbe rot/schwarz
Norm EN 352-1

Ausführung und Verwendung:
- �Kapselgehörschützer für extreme Lärmbereiche
- �innovative Doppelschalentechnologie minimiert Resonanz im Inneren  

der Kapsel und dämpft hohe Frequenzen maxima 
Vorteil: Gespräche und Warnsignale sind weiterhin gut zu verstehen

- �auch bei Daueranwendung sehr bequem
- �niedriger Anpressdruck
- �Dichtkissen und Einlagen einfach austauschbar
- �Kopfbügel individuell einstellbar

Typ
(RG 8500)

0010

Ausführung und Verwendung:
- �Hygieneset für Optime™ III
- �umfasst 2 Schaumstoffkissen und 2 Dichtungsringe

Empfehlung:
Hygiene-Set nach 6 Monaten austauschen.

Typ
(RG 8500)

0020

850328 PELTOR™ Optime™ III-H540A 850328 PELTOR™ Optime™ III-H540P3E

850328 Hygiene-Set HY54

HY54 

11,25

H540A 

28,10
H540P3E 

30,90

PELTOR™ Optime™ II
Peltor™ Optime™ II bieten eine mittlere bis hohe Dämmung, welche die Anforderungen 
für viele industrielle Anwendungen mit hohen Lärmpegeln erfüllt. Bei richtiger Auswahl 
und korrektem Sitz, bietet dieses Produkt bestmöglichen Schutz bei gefährlichem 
Lärmpegel und lauten Geräuschen.

Vorteile: 

  modernes, schlankes Kapseldesign
  weiche, flüssigkeitsgefüllte Dichtungsringe für hohen Tragekomfort
  einzigartiges, niedriges Kopfbügeldesign hilft einen konstanten Anpressdruck 
zu halten und gibt damit Vertrauen in die Schutzwirkung

  großzügiger Platz unter den Kapseln hilft Wärmestau und Schweißbildung zu verringern
  Dichtkissen und Einlagen sind einfach auszutauschen
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Kapselgehörschützer PELTOR™ X
Die Gehörschützer der Serie PELTOR™ X haben unterschiedliche Dämmwerte, von mäßiger 
bis hin zu sehr starker Dämpfung, und sind für die verschiedensten Einsatzbereiche und 
Schutzanforderungen in der Industrie konzipiert.

An die aktuelle Lärmbelastung angepasst und vorschriftsmäßig getragen, bieten diese 
Produkte einen sicheren Schutz vor gefährlich hohen Schallpegeln.

Hauptmerkmale:

  modernes und attraktives schlankes Design 
  Doppelbügeldesign für bessere Balance und mehr Komfort 
  elektrisch isolierte Kopfbügeldrähte für besseren und zuverlässigen Schutz 
  weiche, breite Dichtungsringe reduzieren den Andruck 
um die Ohren und verbessern den Tragekomfort 

  innovative neue Dämmkissen und Zwischenringe sorgen für eine bessere Dämpfung 
  die Kapseln bieten innen viel Platz, um Wärme und Feuchtigkeit zu minimieren 
  die einfach austauschbaren Dichtungsringe und Einlagen machen es leicht, 
die Kapseln hygienisch sauber zu halten 

 geringes Gewicht

A  Kapselgehörschutz 

Ausführung und Verwendung:
- �für PELTOR™ X-Serie
- �für klare Kommunikation in lauten Umgebungen
- �lärmunterdrückendes Mikrofon
- �mit Bluetooth® zum Verbinden mit Smartphone
- �unempfindlich gegen Temperaturschwankungen, Schweiß und Regen
- �Akku wiederaufladbar

IP54

Typ
(RG 8500)

0002

Bluetooth®

Materialangaben:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 32 / 24 / 16 dB
Dämmwert (SNR) 27 dB
Farbe schwarz/grün

Bedeutung Farbcode
grün = erste, mäßige 
Dämpfungsstufe

Norm EN 352-1:2002

Ausführung und Verwendung:
- �mittlerer Dämmwert und schmaler Kapselaufbau
- �geringes Gewicht
- �Dichtungsringe und Einlagen austauschbar
- �weiche, breite Dichtungsringe für angenehmes Tragegefühl
- �zum Schutz vor schwachem Lärm in der Industrie, beim Rasenmähen, etc.
- Kopfbügel individuell einstellbar

Empfehlung:
Hygiene-Set nach 6 Monaten austauschen!

Typ 
(RG 8500)

Ausführung

0010 Kapselgehörschutz X1A
0012 Hygiene-Set HYX1

Materialangaben:
Sprech-/Streaming-Zeit ca. 8 Stunden
Standby-Zeit ca. 250 Stunden
�Akku-Ladezeit ca. 3 Stunden
Betriebstemperaturbereich 20 °C bis +55 °C
Lagertemperaturbereich -20 °C bis +35 °C

850330 PELTOR™ X1A

X 1A 

22,90

Hygiene-Set

9,85

850330 PELTOR™ Wireless Communication Accessory

Wireless 

91,80
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A  Kapselgehörschutz 

Materialangaben:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 34 / 29 / 20 dB
Dämmwert (SNR) 31 dB
Farbe schwarz/gelb

Bedeutung Farbcode
gelb = zweite, mittlere 
Dämpfungsstufe

Norm EN 352-1:2002

Ausführung und Verwendung:
- �hoher Dämmwert und mittlerer Kapselaufbau
- �geringes Gewicht
- �Dichtungsringe und Einlagen austauschbar
- �weiche, breite Dichtungsringe für angenehmes Tragegefühl
- �zum Schutz vor mäßigen bis hohen Schallpegeln in der  

Industrie, bei Bauarbeiten, etc.
- Kopfbügel individuell einstellbar

Empfehlung:
Hygiene-Set nach 6 Monaten austauschen!

Typ
(RG 8500)

Ausführung

0020 Kapselgehörschutz X2A
0022 Hygiene-Set  HYX2

Materialangaben:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 35 / 30 / 25 dB
Dämmwert (SNR) 33 dB
Farbe schwarz/rot
Bedeutung Farbcode rot = dritte, hohe Dämpfungsstufe
Norm EN 352-1:2002

Ausführung und Verwendung:
- �sehr hoher Dämmwert und breiter Kapselaufbau
- �geringes Gewicht
- �Dichtungsringe und Einlagen austauschbar
- �weiche, breite Dichtungsringe für angenehmes Tragegefühl
- �zum Schutz vor Lärm in der Forstindustrie, an Flughäfen, etc.
- Kopfbügel individuell einstellbar

Empfehlung:
Hygiene-Set nach 6 Monaten austauschen!

Typ
(RG 8500)

Ausführung

0030 Kapselgehörschutz X3A
0032 Hygiene-Set HYX3

Materialangaben:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 36 / 30 / 22 dB
Dämmwert (SNR) 33 dB
Farbe schwarz/neongrün
Norm EN 352-1:2002

Ausführung und Verwendung:
- �sehr hoher Dämmwert und schmaler Kapselaufbau
- �geringes Gewicht
- �Dichtungsringe und Einlagen austauschbar
- �weiche, breite Dichtungsringe für angenehmes Tragegefühl
- �zum Schutz vor mäßigen bis hohen Schallpegeln in der Industrie,  

bei Bauarbeiten, etc.
- Kopfbügel individuell einstellbar

Empfehlung:
Hygiene-Set nach 6 Monaten austauschen!

Typ
(RG 8500)

Ausführung

0040 Kapselgehörschutz X4A
0042 Hygiene-Set HYX4

850330 PELTOR™ X4A

850330 PELTOR™ X2A

850330 PELTOR™ X3A

Hygiene-Set 

12,30

Hygiene-Set 

9,85

Hygiene-Set 

10,35

X4A 

37,40

X2A 

27,75

X3A 

32,55

Kapselgehörschützer PELTOR™ X
Die Gehörschützer der Serie PELTOR™ X haben unterschiedliche Dämmwerte, von mäßiger 
bis hin zu sehr starker Dämpfung, und sind für die verschiedensten Einsatzbereiche und 
Schutzanforderungen in der Industrie konzipiert.

An die aktuelle Lärmbelastung angepasst und vorschriftsmäßig getragen, bieten diese 
Produkte einen sicheren Schutz vor gefährlich hohen Schallpegeln.

Hauptmerkmale:

  modernes und attraktives schlankes Design 
  Doppelbügeldesign für bessere Balance und mehr Komfort 
  elektrisch isolierte Kopfbügeldrähte für besseren und zuverlässigen Schutz 
  weiche, breite Dichtungsringe reduzieren den Andruck 
um die Ohren und verbessern den Tragekomfort 

  innovative neue Dämmkissen und Zwischenringe sorgen für eine bessere Dämpfung 
  die Kapseln bieten innen viel Platz, um Wärme und Feuchtigkeit zu minimieren 
  die einfach austauschbaren Dichtungsringe und Einlagen machen es leicht, 
die Kapseln hygienisch sauber zu halten 

 geringes Gewicht
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Materialangaben:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 34 / 29 / 22 dB
Dämmwert (SNR) 32 dB
Farbe schwarz

Norm
EN 352-1/:2002, EN 352-3:2002, 
EN 352-4:2001/A1:2005, EN 
352-6:2002

Ausführung und Verwendung:
- �aktives, pegelabhängiges Mikrofon, schlankes Profil
- �verstärkt Umgebungsgeräusche wie beispielsweise  

Gespräche und Warnsignale und vermeidet so akustische  
Isolation, gleichzeitig Schutz vor schädlichem Lärm

- �Umgebungslautstärke in fünf Stufen regelbar
- �Impulslärm wird sofort gedämpft
- �robuste Konstruktion, Doppelschalenaufbau
- �große, bedienerfreundliche Funktionstasten
- �austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen
- �inklusive 2× 1,5 V AA Batterien (Lebensdauer ca. 1.000 Stunden)

Empfehlung:
Hygiene-Set nach 6 Monaten austauschen.

A  Kapselgehörschutz 

Typ
(RG 8500)

Ausführung

0020 Kapselgehörschutz ProTac™ III
0022 Hygiene-Set HY220

Ausführung und Verwendung:
Passend für alle Kapselgehörschützer.

A  Schweißabsorber 

Typ
(RG 8500)

VPE

0010 Box à 100 Paar

850340 Schweißabsorber HY100A

850345 PELTOR™ Kid

850331 PELTOR™ ProTac™ III

ProTac™ III 

99,85

Kid 

je 21,75

HY100A 

je Box 101,50

Hygiene-Set  

12,35

Materialangaben:
Pegelbereich hoch / mittel / tief 37 / 35 / 27 dB
Dämmwert (SNR) 37 dB
Farbe schwarz/weiß
Norm EN 352-1:2002

Ausführung und Verwendung:
- �höchster Dämmwert und breiter Kapselaufbau
- �geringes Gewicht
- �Dichtungsringe und Einlagen austauschbar
- �weiche, breite Dichtungsringe für angenehmes Tragegefühl
- �besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß
- �zum Schutz vor extrem lärmbelasteter Umgebung, die oft zweifachen Schutz 

erfordert, z. B. im Bergbau oder Steinbruch, etc.
- Kopfbügel individuell einstellbar

Empfehlung:
Hygiene-Set nach 6 Monaten austauschen!

Typ
(RG 8500)

Ausführung

0050 Kapselgehörschutz X5A
0052 Hygiene-Set HYX5

850330 PELTOR™ X5A

Hygiene-Set 

12,25

X5A 

42,15

Materialangaben:
Dämmwert (SNR) 27 dB
Farbe neongrün, neonrosa
Norm EN352-1:2002

Ausführung und Verwendung:
- �speziell für empfindliche Kinderohren entwickelt
- �leicht und weich, angenehm tragbar, mit sehr niedrigem Andruck
- �für größtmögliche Sicherheit hat der Kapselgehörschützer Kid keine  

hervorstehenden Teile
- �großzügiger Platz unter den Kapseln minimiert Wärmestau und Schweißbildung
- �Einsatzgebiete: lärmbelastete Situationen wie Reisen, Lernen in  

lauter Umgebung, Flugshows, Motorsport, laute  
Sportveranstaltungen und Rock- und Popkonzerte

Typ
(RG 8500)

Ausführung

0010 neongrün
0020 neonrosa
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Schutzbrillen

Inhalt

 �Bügelbrillen

 �Vollsichtbrillen

Diese Marken geben Ihnen Sicherheit

Ausgewählte Markenprodukte  |  Führende Hersteller  |  Hohes Maß an Sicherheit 
Alle Artikel entsprechen den europäischen Richtlinien und Normen

Augenschutz

Vollsichtbrille  
Ultim8
Seite 86/132

Bügelbrille 
SecureFit™ 400
Seite 86/127
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860100 SecureFit™ 200

SecureFit™ 200 

7,19

SecureFit™ 200

5,59

Technische Daten:
Material Bügel Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe Scotchgard™ Anti-Fog
Farbe Bügel transparent
Farbe Gläser/Scheibe klar oder gelb
Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, beschlagfrei
Witterung 100 % UV-Schutz
Norm EN 166

Ausführung und Verwendung:
- ��spezielle Bügelkonstruktion, passt sich der Kopfgröße an
- ��neue 3M™-Schläfendruck-Verteilungstechnik optimiert den Anpressdruck der Bügel 

=> gleichmäßige Druckverteilung  
=> angenehmes Tragegefühl 
=> hohe Trageakzeptanz

- ��sicherer Sitz, auch bei intensiven Kopfbewegungen
- ��extrem leicht, mit 18 g eine der leichtesten Bügelbrillen auf dem Markt

A  Bügelbrille 

Typ 
(RG 8600)

Ausführung

0100 klar
0102 gelb

0100

0102

EN
166

860200 BANDIDO

BANDIDO, klar 

5,69

A  Bügelbrille 

Technische Daten:
Material Bügel Polycarbonat
Material Gestell/Rahmen Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat
Farbe Bügel transparent
Farbe Gestell/Rahmen transparent
Farbe Gläser/Scheibe klar
Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, beschlagfrei, antistatisch
Sichtfeld Panorama
Norm EN 166

Ausführung und Verwendung:
- ��umschließende Panoramasicht
- ��integrierter Seitenschutz
- ��inklusive verstellbarem Brillenband

EN
166

Typ 
(RG 8604)

Ausführung

0030 klar

A  Bügelbrille 

860100 TORA™ CCS

TORA™ CCS, klar 

7,29

EN
166

Technische Daten:
Material Bügel Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe Scotchgard™ Anti-Fog
Farbe Bügel blau
Farbe Gläser/Scheibe klar
Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, beschlagfrei
Witterung 100 % UV-Schutz
Norm EN 166

Typ 
(RG 8600)

Ausführung

0140 klar

Ausführung und  
Verwendung:
- ��sehr robust und leicht
- ��hoher Tragekomfort,  

optimaler Schutz,  
unisex Design

- ��durch innovatives Cord Control 
System (CCS) mit 3M™  
Gehörschutzstöpseln  
mit Band zu tragen

Clip

4,79

Typ 
(RG 8600)

Ausführung

0142 Schaumrahmenclip

EXTREM 
LEICHT

gelb

klar

- ��mit integrierten Belüftungsschlitzen
- ��Schaumrahmenclip schließt den Spalt zwischen Augenschutz und Gesicht 

des Tragenden. Dadurch reduziert sich das Verletzungsrisiko durch Projektile 
und andere Verunreinigungen (optional erhältlich).
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VIPER, klar 

8,40

VIPER, getönt 

9,10

860200 VIPER

Technische Daten:
Material Bügel Nylon
Material Gestell/Rahmen Polycarbonat + Nylon
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat
Farbe Bügel blau/schwarz
Farbe Gläser/Scheibe klar oder getönt
Eigenschaften Bügel flexibel, längenverstellbar
Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, beschlagfrei, antistatisch
Sichtfeld Panorama
Norm EN 166

Ausführung und Verwendung:
- ��Bügel 3-fach längenverstellbar
- ��oberer Schutz durch nahes 

Anliegen der Brille
- ��inklusive verstellbarem  

Brillenband

EN
166

Typ 
(RG 8604)

Ausführung

0025 klar
0026 getönt, 100 % UV-Schutz

860200 RUSH+

RUSH+, klar 

8,65

A  Bügelbrille 

EN
166

Technische Daten:
Material Bügel Polycarbonat + TPR
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe PLATINUM
Farbe Bügel rot
Farbe Gestell/Rahmen grau
Farbe Gläser/Scheibe klar
Eigenschaften Bügel mehrschichtig, weich, flexibel
Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, beschlagfrei, antistatisch
Sichtfeld Panorama
Norm EN 166

Ausführung und Verwendung:
- ��sportliches Design
- ��mehrschichtige, sehr weiche Bügel
- ��rutschfester Nasensteg
- ��oberer Schutz durch nahes Anliegen der Brille
- ��widerstandsfähig gegen aggressive  

chemische Produkte

Typ 
(RG 8604)

Ausführung

0040 klar

860100 SecureFit™ 400

SecureFit™ 400 

8,69

SecureFit™ 400 

8,99

Technische Daten:
Material Bügel Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe Scotchgard™ Anti-Fog
Farbe Bügel schwarz/grün
Farbe Gläser/Scheibe klar oder bernstein
Eigenschaften Bügel gepolsterte Enden
Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, beschlagfrei
Witterung 100 % UV-Schutz
Norm EN 166

Ausführung und Verwendung:
- ��rahmenlose Gläser mit Bügeln
- ��sportliches Design,  

hoher Tragekomfort,  
innovative Konstruktion

- ��einstellbare Nasenpads und 
Soft-Touch-Bügel-Inlays für 
sicheren und bequemen Sitz

- ��3M™-Schläfendruck-
Verteilungstechnik

- ��sehr leicht (nur 19 g)

Typ 
(RG 8600)

Ausführung

0110 klar
0114 bernstein

EN
166

A  Bügelbrille 

CONTOUR, klar 

10,50

CONTOUR, getönt 

11,50

860200 CONTOUR

A  Bügelbrille 

Technische Daten:
Material Bügel Nylon + TPE (TIPGRIP)
Material Gestell/Rahmen Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe PLATINUM
Farbe Bügel schwarz
Farbe Gestell/Rahmen silber
Farbe Gläser/Scheibe klar oder getönt
Eigenschaften Bügel rutschfest, weiche Enden
Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, beschlagfrei, antistatisch
Norm EN 166

Ausführung und Verwendung:
- ��rutschfester Nasensteg, weiche Bügelenden
- ��sehr leicht (21 g)
- ��integrierter Seitenschutz
- ��inklusive Mikrofaser-Etui

EN
166

Typ 
(RG 8604)

Ausführung

0010 klar
0012 getönt

klar

bernstein

NEU
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TARGA, klar 

10,70

860200 TARGA

A  Bügelbrille 

A  Bügelbrille 

Technische Daten:
Material Bügel Nylon + TPR
Material Gestell/Rahmen Nylon
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat
Farbe Bügel gelb/schwarz
Farbe Gestell/Rahmen gelb/schwarz
Farbe Gläser/Scheibe klar

Eigenschaften Bügel
längenverstellbar, neigbar,  
weiche Enden

Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, beschlagfrei, antistatisch
Sichtfeld Panorama
Norm EN 166

Ausführung und Verwendung:
- ��längenverstellbare und neigbare Bügel, weiche Bügelenden
- ��oberer Schutz durch nahes Anliegen der Brille
- ��unterer Schutz durch seitliche Stege

EN
166

Typ 
(RG 8604)

Ausführung

0024 klar

860100 SOLUS™

SOLUS™, klar 

10,95

Technische Daten:
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe Scotchgard™ Anti-Fog
Farbe Bügel schwarz/orange
Farbe Gestell/Rahmen schwarz
Farbe Gläser/Scheibe klar
Eigenschaften Bügel weiche Enden
Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, beschlagfrei
Sichtfeld verzerrungsfrei
Witterung 100 % UV-Schutz
Norm EN 166

Ausführung und Verwendung:
- ��universell passend
- ��weicher, universell passender Nasensteg
- ��mit moderner Doppelglas-Optik
- ��sehr leicht (23 g)

EN
166

Typ 
(RG 8600)

Ausführung

0070 klar

A  Bügelbrille 

SILIUM+, klar 

11,45

SILIUM+, getönt 

12,45

860200 SILIUM+

Technische Daten:
Material Bügel Polycarbonat + TPE
Material Gestell/Rahmen Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe PLATINUM
Farbe Bügel grau/schwarz
Farbe Gestell/Rahmen grau
Farbe Gläser/Scheibe klar oder getönt
Eigenschaften Bügel rutschfest, ergonomisch
Eigenschaften Gestell/Rahmen federleicht, ergonomisch
Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, beschlagfrei, antistatisch
Sichtfeld Panorama
Norm EN 166

Ausführung  
und Verwendung:
- ��rutschfester,  

verstellbarer Nasensteg
- ��gerade, ergonomische 

und extrem flexible Bügel
- ��sehr leicht (22 g)

EN
166

Typ 
(RG 8604)

Ausführung

0021 klar
0023 getönt

AXIS, klar 

10,50

860200 AXIS

Technische Daten:
Material Bügel Polycarbonat + TPR (TIPGRIP)
Material Gestell/Rahmen Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe PLATINUM
Farbe Bügel grau/schwarz
Farbe Gestell/Rahmen schwarz
Farbe Gläser/Scheibe klar

Eigenschaften Bügel
rutschfest, verstellbar,  
weiche Enden

Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, beschlagfrei, antistatisch
Sichtfeld Panorama
Norm EN 166

Ausführung und Verwendung:
- ��verstellbare Bügelneigung
- ��rutschfester Nasensteg, weiche Bügelenden
- ��oberer Schutz durch nahes Anliegen der Brille
- ��integrierter Seitenschutz
- ��inklusive verstellbarem Brillenband

EN
166

Typ 
(RG 8604)

Ausführung

0020 klar
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A  Bügelbrille 

SILIUM, klar 

11,80

860200 SILIUM

Technische Daten:
Material Bügel Messing + TPR + TPE (TIPGRIP)
Material Gestell/Rahmen Messing
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat
Farbe Bügel schwarz
Farbe Gestell/Rahmen silber
Farbe Gläser/Scheibe klar

Eigenschaften Bügel
rutschfest, weiche Enden, 
stromisoliert

Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, beschlagfrei, antistatisch
Sichtfeld Panorama
Norm EN 166

Ausführung und Verwendung:
- ��rutschfeste TIPGRIP-Bügel, weiche Bügelenden
- ��Metallgestell, Bügelabstand variierbar
- ��rutschfeste, regulierbare Stegplättchen
- ��kratzfest und beschlagfrei
- ��Polycarbonatscheibe, antistatisch

EN
166

Typ 
(RG 8604)

Ausführung

0022 klar

860101 Zubehör zu SOLUS™ 1000

SOLUS 1000, klar 

14,00

SOLUS 1000, grau 

14,50

Schaumrahmenclip 

je Stück 4,90

A  Bügelbrille 

Technische Daten:
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe Scotchgard™ Anti-Fog
Farbe Bügel grün/schwarz
Farbe Gestell/Rahmen schwarz
Farbe Gläser/Scheibe klar, grau oder gelb
Eigenschaften Bügel abnehmbar
Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, beschlagfrei
Witterung 100 % UV-Schutz
Norm EN 166, EN 170

Ausführung und Verwendung:
- ��gummierte Bügelenden, weicher Nasensteg
- ��geeignet für warme und feuchte Luftverhältnisse, Indoor/Outdoor Arbeiten, 

körperlich anstrengende Arbeit oder klimatisierte Arbeitsbereiche
- ��Kopfband optional erhältlich
- ��weicher, belüfteter Schaumrahmenclip schließt den Spalt  

zwischen Augenschutz und Gesicht des Tragenden.  
Dadurch reduziert sich das Verletzungsrisiko durch Projektile  
und andere Verunreinigungen. (optional erhältlich)

EN
166

Typ 
(RG 8600)

Ausführung

0025 PC, Scheibe klar, Bügel grün/schwarz
0026 PC, Scheibe grau, Bügel grün/schwarz
0027 PC, Scheibe gelb, Bügel grün/schwarz

0029 Set, PC, Scheibe klar, Bügel grün/schwarz,  
Kopfband und Schaumrahmenclip

Technische Daten:
Material Kopfband Nylon
Eigenschaften Kopfband verstellbar

Typ 
(RG 8600)

Ausführung

0002 Schaumrahmenclip (VPE* = 5 Stück)
0004 Kopfband (VPE* = 5 Stück)

EN
170

Kopfband 

j e Stück 4,50

* Abgabe nur in angegebener VPE.

SOLUS 1000, gelb 

14,50

SOLUS 1000, Set  

21,30

860100 SOLUS™ 1000
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860100 SecureFit™ 600

Technische Daten:
Material Bügel Polycarbonat
Material Gestell/Rahmen Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat

Beschichtung Gläser/Scheibe
Scotchgard Anti-Fog- 
und Anti-Scratch-
Beschichtung

Farbe Bügel grau
Farbe Gestell/Rahmen grau

Farbe Gläser/Scheibe
klar, gelb oder  
IR 5.0 Tönung

Eigenschaften Bügel flexibel
Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, beschlagfrei
Norm EN 166

Ausführung und Verwendung:
- ��Rahmen mit Halbrand
- ��mit Pressure Diffusion Temple-

Technologie für komfortablen 
und sicheren Sitz

- ��mit weicher Nasenauflage

0130

0132

0134

Typ 
(RG 8600)

Ausführung

0130 klar
0132 gelb
0134 IR 5.0 Tönung (Schweißglas)

SecureFit™ 600 

15,30

SecureFit™ 600 

15,75

SecureFit™ 600

21,30

EN
166

860100 LIGHT-VISION

LIGHT-VISION, klar 

19,95

Technische Daten:
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe Scotchgard™ Anti-Fog
Farbe Bügel grau
Farbe Gestell/Rahmen grau/schwarz
Farbe Gläser/Scheibe klar
Eigenschaften Bügel weiche, gummierte Enden
Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, beschlagfrei
Witterung 100 % UV-Schutz
Norm EN 166

Ausführung und Verwendung:
- ��Brille mit integrierter LED-Beleuchtung
- ��LED regulierbar, besonders hell,  

lange Batterie-Lebensdauer (> 50 Std.)
- ��ideal zum Ausleuchten dunkler Arbeitsbereiche
- ��weiche, gummierte Bügelenden

EN
166

Typ 
(RG 8600)

Ausführung

0080 klar

A  Bügelbrille 

860100 FUEL™

FUEL™ 

je 20,50

Technische Daten:
Material Bügel Nylon
Material Gestell/Rahmen Nylon
Beschichtung Gläser/Scheibe Dreifach-Reflex
Farbe Bügel silber
Farbe Gestell/Rahmen silber
Farbe Gläser/Scheibe blau oder rot verspiegelt
Eigenschaften Bügel einstellbar
Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, beschlagfrei
Witterung UV-Schutz
Norm EN 166

Ausführung und Verwendung:
- ��Bügel beständig gegen Stoß, Torsion und Hitze
- ��weiche, universell passende Nasenauflage
- ��Belüftungssystem im Nasensteg und an den 

Bügeln reduziert das Beschlagen

EN
166

Typ 
(RG 8600)

Ausführung

0020 blau verspiegelt, Rahmen silber
0022 rot verspiegelt, Rahmen bronze

860100 SecureFit™ Reader

SecureFit™ Reader 

je 16,55

Technische Daten:
Material Bügel Polycarbonat
Material Gestell/Rahmen Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe Anti-Scratch + Anti-Fog
Farbe Bügel klar bzw. schwarz/grün
Farbe Gestell/Rahmen klar bzw. schwarz/grün
Farbe Gläser/Scheibe klar
Eigenschaften Bügel flexible, weiche Enden
Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, beschlagfrei
Sichtfeld Panorama
Witterung UV-Schutz
Norm EN 166:2001

Ausführung und Verwendung:
- ��3MTM-Schläfendruck-Verteilungstechnik
- ��weiche, anpassbare Nasenauflage
- ��kompaktes Design, kein Abrutschen
- ��über den Ohren mit gepolsterten  

Bügelverbindungspunkten
- ��sehr leicht, nur 19 g
- ��kompatibel mit Kapselgehörschutz

Typ 
(RG 8600)

Ausführung

0120 Bügel klar, mit Lesestärke +1,5
0122 Bügel schwarz/grün, mit Lesestärke +2,0
0124 Bügel schwarz/grün, mit Lesestärke +2,5

EN
166

MIT 
LESESTÄRKE

gelb

klar

IR 5.0
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860100 VISITOR 860100 Serie 2800

Technische Daten:
Material Bügel Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat
Farbe Bügel klar
Farbe Gläser/Scheibe klar
Eigenschaften Bügel 4-stufig einstellbar, weiche Enden
Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, Augenbrauenschutz
Sichtfeld Panorama, verzerrungsfrei
Witterung UV-Schutz
Norm EN 166:2001

Ausführung und Verwendung:
- ��leichte Überbrille
- ��mit geformter Seiten- und Augenbrauenschutz
- ��alleine, über Korrektions- bzw. als Besucherbrille verwendbar

A  Überbrille 

Typ 
(RG 8600)

Ausführung

0090 klar

Technische Daten:
Material Bügel Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe Anti-Scratch
Farbe Bügel dunkelblau
Farbe Gläser/Scheibe klar
Eigenschaften Bügel 4-stufig einstellbar

Eigenschaften Gläser/Scheibe
stoß- und kratzfest, 
Scheibenneigung anpassbar

Sichtfeld Panorama, verzerrungsfrei
Witterung UV-Schutz
Norm EN 166:2001

Ausführung und Verwendung:
- ��vierstufig einstellbare Bügellänge und anpassbare Scheibenneigung
- ��weicher Schläfenbereich mit schlankem Profil
- ��speziell zur Verwendung mit Korrektionsbrillen
- ��leicht (38 g)

Typ 
(RG 8600)

Ausführung

0092 klar

EN
166

EN
166

VISITOR, klar

2,50 Serie 2800, klar 

9,50

860200 TRACKER

TRACKER, klar 

13,95

Technische Daten:
Material Bügel Polycarbonat
Material Gestell/Rahmen Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat
Material Kopfband Nylon
Beschichtung Gläser/Scheibe PLATINUM
Farbe Bügel grau
Farbe Gestell/Rahmen grau/schwarz
Farbe Gläser/Scheibe klar
Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, beschlagfrei, antistatisch
Eigenschaften Kopfband abnehmbar, verstellbar
Norm EN 166

Ausführung und Verwendung:
- ��gerader Bügel mit abnehmbarem, verstellbarem Kopfband
- ��abnehmbarer Schaumstoffrand mit indirekter Belüftung
- ��inklusive Mikrofaser-Etui

EN
166

Typ 
(RG 8604)

Ausführung

0028 klar

860200 PILOT

PILOT, klar 

16,95

Technische Daten:
Material Gestell/Rahmen PP + TPR
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat
Material Kopfband Nylon
Beschichtung Gläser/Scheibe PLATINUM
Farbe Gläser/Scheibe klar
Eigenschaften Gestell/Rahmen flexibel
Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, beschlagfrei, antistatisch
Eigenschaften Kopfband verstellbar
Norm EN 166

Ausführung und Verwendung:
- ��sehr flexibles Gestell 
- ��regulierbares Kopfband
- ��über Korrekturbrillen tragbar
- ��hervorragendes Sichtfeld
- ��Gestell belüftet, gute Anpassungsfähigkeit

Typ 
(RG 8604)

Ausführung

0060 klar

EN
166

A  Vollsichtbrille 
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860100 ModulR 860100 Goggle Gear 500

ModulR 

17,95

Goggle Gear 500 

22,50

Einlegegestell 

11,50

A  Vollsichtbrille 

Technische Daten:
Material Gestell/Rahmen TPE
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat
Material Kopfband Nylon
Beschichtung Gläser/Scheibe Scotchgard™ Anti-Fog
Farbe Gestell/Rahmen blau
Farbe Gläser/Scheibe klar
Eigenschaften Gestell/Rahmen leicht, schlankes Design
Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, beschlagfrei
Eigenschaften Kopfband verstellbar
Sichtfeld verzerrungsfrei
Norm EN 166

Ausführung:
- ��hoher Tragekomfort
- ��bietet Schutz vor Schlägen, Stößen, Staub und  

Spritzern von chemischen Flüssigkeiten
- ��durch Schwenkbügelsystem auf Helm fixierbar
- ��mit effizientem Belüftungssystem gegen Beschlagen
- ��kompatibel mit Halbmasken  

und Korrektionsbrillen

EN
166

Typ 
(RG 8600)

Ausführung

0085 klar

Technische Daten:
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat
Material Kopfband Nylon
Beschichtung Gläser/Scheibe Scotchgard™ Anti-Fog
Farbe Gestell/Rahmen grau
Farbe Gläser/Scheibe klar

Eigenschaften Gestell/Rahmen
ergonomisch, leicht,  
schlankes Design

Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, beschlagfrei
Eigenschaften Kopfband verstell- und drehbar
Witterung 100 % UV-Schutz
Norm EN 166

Ausführung und Verwendung:
- ��schlankes, sportliches Design
- ��verstellbarer Doppelkopfbügel  

für optionalen Korrektionseinsatz

Typ 
(RG 8600)

Ausführung

0096 GG501V, klar
0098 GG501KI, Korrektioneinlegegestell

EN
166

EN
166

860200 ULTIM8

ULTIM8, klar 

22,95

Technische Daten:
Material Bügel PC/TPR
Material Gestell/Rahmen TPR
Material Gläser/Scheibe Polycarbonat
Material Kopfband Polyester
Beschichtung Gläser/Scheibe PLATINUM
Farbe Bügel rot/schwarz
Farbe Gestell/Rahmen rot/schwarz
Farbe Gläser/Scheibe klar
Eigenschaften Gestell/Rahmen flexibel
Eigenschaften Bügel weich und neigbar
Eigenschaften Gläser/Scheibe kratzfest, beschlagfrei, antistatisch
Eigenschaften Kopfband abnehmbar und verstellbar

Ausführung und Verwendung:
- �kann als Bügel- und Vollsichtbrille getragen werden 

(Transformationskit im Lieferumfang)
- ��abnehmbares und einstellbares Kopfband
- ��mit luftdichtem TPR Schaumstoff
- ��PLATINUM®-Beschichtung gegen Beschlag der Scheibe
- ��neigbare Bügel 

Typ 
(RG 8604)

Ausführung

0070 klar

A  Vollsichtbrille 

NEU
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100 Black 

236,90

Kopfband

30,75

0011

3,40
0015

27,95

0020

16,90

Speedglas 10 V

137,40

A  Automatik-Schweißmaske 

Technische Daten:
Umschalt-Reaktionszeit 0,1 ms (+23 °C)
Hellstufe Schutzstufe 3
Schutzstufen variabel 8-12
Einstellung der Empfindlichkeit 3 Stufen einstellbar
Aufhellverzögerung 100-250 ms
Betriebstemperatur -5 °C bis +55 °C
UV/IR-Schutz Schutzstufe 12 (permanent)
Sichtfeldgröße 93 × 44 mm
Gewicht 0,440 kg

Ausführung und Verwendung:
- ��für die meisten Schweißanwendungen  

bis Schutzstufe 12 in der Dunkelstufe
- ��permanenter Schutz gegen UV- und IR-Strahlung
- ��mit 5 verschiedenen Dunkelschutzstufen, unterteilt in 8-12
- ��mit 3 wählbaren Empfindlichkeitsstufen  

für zuverlässige Lichtbogenerkennung
- ��gute Sichteigenschaften  

im Hellzustand (Stufe 3) für  
einfache Schweißvorbereitungen  
und Nacharbeit

- ��leicht zu bedienen und zu  
warten, viele Einstelloptionen  
für hohen Komfort  
der Maske

- ��Vorsatzscheiben  
aus Polycarbonat

- ��Stromversorgung über  
2 Batterien CR2032  
(Lithium 3 V)  
im Lieferumfang

EN
166

WIG WIG

Typ
(RG 8602)

0010

Typ
(RG 8602)

0010

Ausführung und Verwendung:
- ��Stirnpolster Frottee pink
- ��Preisangabe je Pack

Typ
(RG 8602)

0010

Technische Daten:
Umschalt-Reaktionszeit 0,1 ms (+23 °C)
Hellstufe Schutzstufe 3
Schutzstufen variabel 8-12
Aufhellverzögerung 40-250 ms
UV/IR-Schutz Schutzstufe 12 (permanent)
Sichtfeldgröße 93 × 44 mm
Gewicht 0,390 kg

Ausführung und Verwendung:
- ��robustes Industriedesign
- ��kann mit Schutzbrille und/oder  

Einweg-Atemschutzmaske getragen werden
- ��inkl. Kopfband und Schweißfilter 10 V

EN
166

Typ
(RG 8602)

0010

A  Zubehör für Automatik-Schweißmaske 

Ausführung und Verwendung:
- Stirnpolster Vlies
- ��Preisangabe je Pack

Typ
(RG 8602)

0010

Hinweis:
Preisangabe je VPE

Typ
(RG 8602)

Ausführung VPE

0011 äußere Vorsatzscheibe Standard für Schweißmaske 10   2 Stück
0015 äußere Vorsatzscheibe Standard für Speedglas 100 10 Stück
0020 innere Vorsatzscheibe, 42 × 91 mm   5 Stück

EN
175
B

EN
379

MIG/MAG

Elektrode Elektrode

EN
175

EN
379

MIG/MAG

860300 Speedglas™ 100 Black

860302 �Kopfband mit Montageset  
für Speedglas™ 100

860330 �Zubehör

860304 �Schweißband (2er-Pack)  
für Speedglas™ 100

860322 �Schweißband (10er-Pack) 
für Schweißmaske 10

860320 Speedglas™ 10 V

2er-Pack

20,80
10er-Pack

18,00

0011

0015

0020
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Helme, Anstoßkappen und Zubehör

Inhalt

Diese Marken geben Ihnen Sicherheit

Ausgewählte Markenprodukte  |  Führende Hersteller  |  Hohes Maß an Sicherheit 
Alle Artikel entsprechen den europäischen Richtlinien und Normen

Kopfschutz

 �Schutzhelme

 Zubehör für Schutzhelme

 Anstoßkappen

 Gesichtsschutz

Zubehör  
für System G500
Seite 87/138

Schutzhelm  
G3000N
Seite 87/136

Integrierbare Schutzbrille  
V9, für G3000N
Seite 87/136

Schweißband  
EVO 
Seite 87/137

3M™ Peltor™ Uvicator™-Sensor
zeigt an, wann der Helm 
ausgetauscht werden muss.

Kopfhalterung 
Turboshield
Seite 87/138

Visier Turboshield
klar 
Seite 87/138

87/135

www.precitool.de

Ko
pf

sc
hu

tz

87



Technische Daten:
Material Helm UV-stabilisierter ABS
Material Schweißband Kunststoff
Kopfumfang 54-62 cm
Gewicht Helmschale ca. 310 g
Norm EN 397

Ausführung und Verwendung:
- ��optimierte Belüftung
- �Drehratschen-System für einfache Anpassung
- ��3M™ Peltor™ Uvicator™-Sensor zeigt an, wann 

Helm ausgetauscht werden muss
- ��Schutz gegen Schmelzmetallspritzer
- �kurze Helmspitze für bessere Sicht

A  Schutzhelm 

Typ
(RG 8704)

Farbe

0020 blau
0022 grün
0024 gelb
0026 orange
0028 rot
0030 weiß
0032 neongrün

Technische Daten:
Farbe schwarz
Norm EN 166

Ausführung:
- ��kompatibel mit allen 3M™ Peltor™ Schutzhelmen
- ��einfache Befestigung an Innenausstattung
- ��schützt Augen zuverlässig vor Partikeln,  

Staub und mechanischen Einwirkungen
- ��lässt sich leicht zwischen Helmschale und  

Innenausstattung hochklappen
- ��individuelle Anpassung durch mehrere Gelenke im Brillenbügel
- ��Anti-Scratch-Beschichtung
- ��Anti-Fog-Beschichtung

A  Integrierbare Schutzbrille für Schutzhelm G3000N

Typ
(RG 8704)

Scheibenfarbe

0100 klar
0105 grau
0110 gelb

Technische Daten:
Material Helm HDPE
Material Schweißband Baumwollkern
Innenaustattung Helm 6-Punkt-Gurtband
Beschichtung Schweißband Polyurethan
Größenverstellung 1-2-3-Punkt-Tiefeneinstellung
Farbe weiß, gelb, blau
Norm EN 14052, EN 397

Ausführung und Verwendung:
- ��3D Präzisions-Anpassung über komfortables Textil-Gurtsystem mit  

einzigartigem 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit
- ��Druckverteilung des Innenbandes durch Drehrad-Verschluss
- ��universale Zubehör-Steckschlitze
- ��PH neutral, dermatologisch getestet

A  Schutzhelm 

Typ
(RG 8700)

Farbe

0010 weiß
0012 gelb
0014 blau

3M™ Peltor™ Uvicator™-Sensor
zeigt an, wann der Helm 
ausgetauscht werden muss.

NEU

NEU

870011 EVO3

870010 G3000N

870010 V9

EV03 

je 10,50

V9 

je 12,00

G3000N 

je 21,15

3M™ Peltor™ Uvicator™-Sensor
zeigt an, wann der Helm 
ausgetauscht werden muss.
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Technische Daten:
Material Schweißband Baumwolle/Kunststoff

Ausführung und Verwendung:
- ��passend zu EVOlite® - und EVO3-Schutzhelm
- ��zur Schweißabsorption
- ��Kern aus ägyptischer Baumwolle
- ��offenporige PU-Beschichtung, Kunstleder-Stil

A  Schweißband EVO

Typ
(RG 8700)

0050

A  Anstoßkappe A  Anstoßkappe 

Technische Daten:
Material Kappe 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Material Schale Polypropylen (PP)
Kopfumfang 53-59 cm
Größenverstellung Schiebeverschluss
Farbe grau, marine
Norm EN 812

Ausführung und  
Verwendung:
- ��qualitativ hochwertige  

Baseballkappe
- ��Größenverstellung durch  

Schiebverschluss
- ��Kopfweite individuell  

einstellbar

Typ
(RG 8702)

Farbe

0010 grau
0012 marine

Technische Daten:
Material Kappe 100 % Baumwolle
Material Schale ABS-Kunststoff
Kopfumfang 54-59 cm
Größenverstellung Klettverschluss
Farbe marine, schwarz
Norm EN 812

Ausführung und  
Verwendung:
- ��guter Tragekomfort
- ��Größenverstellung   

durch Klettverschluss
- ��gute Belüftung durch  

seitliche Öffnungen
- ��Kopfweite individuell  

einstellbar

Typ
(RG 8702)

Farbe

0020 marine
0022 schwarz

Technische Daten:
Material Kopfhalterung Thermoplast
Material Schutzschild Polycarbonat
Eigenschaften Schutzschild einrastend, hochklappbar
Farbe Schutzschild klar
Abmessung Schutzschild B320 × H200 mm
Norm EN 166:2001

Ausführung und Verwendung:
- ��zum Schutz vor Chemikalienspritzern und herumfliegenden 

Teilchen (120 m/s nach EN 166:2001)
- ��Überkopfband und Nackengummizug einstellbar
- ��fester und angenehmer Sitz
- ideal in Verbindung mit Korrekturbrillen zu tragen

A  Gesichtsschutz 

NEU

870030 Schutzschirm-Set

870020 GREG 870020 RUNNER

870011 Kunstleder-Stil

GREG 

je 18,75 RUNNER 

je 11,20

Schweißband 

1,66

Gesichtsschutz 

18,40

Typ
(RG 8700)

870030 Ausführung

0010 18,40 komplett (inkl. Scheibe)
0012 10,75 Ersatzscheibe
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Technische Daten:

Eigenschaften Kopfhalterung
leicht verstellbar, atmungsaktiv, 
waschbar, austauschbar

Farbe schwarz

Ausführung und Verwendung:
- ��mit TPE-Polstern für höheren Komfort
- ��flexibles Spannsystem mit Kopfpolster
- ��Visier per Tastendruck austauschbar
- ��atmungsaktives, austauschbares, waschbares Kopfband
- ��Schwenkaktion mit automatischem Stop  

in angehobener und abgesenkter Position
- ideal in Verbindung mit Korrekturbrillen zu tragen

A  Kopfhalterung 

Typ
(RG 8700)

0011

Technische Daten:
Material Schutzschild Polycarbonat
Eigenschaften Schutzschild stoß- und kratzfest
Farbe Schutzschild klar
Norm EN 166, EN 169, EN 170, EN 172

Ausführung und Verwendung:
- ��für Verwendung mit Honeywell Turboshield
- ��Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung
- ��torisch auf zwei Ebenen gewölbt

A  Visier

Typ
(RG 8700)

0015

A  Gesichtsschutz 

Technische Daten:
Material Schutzschild Polycarbonat
Eigenschaften Kopfhalterung ergonomisch, einstellbar
Eigenschaften Schutzschild schlag- und kratzfest, beschlagfrei
Farbe Schutzschild klar

Größenverstellung
Ratschenverschluss mit 
Einstellknopf

Farbe gelb
Norm EN 166:2001

Ausführung und Verwendung:
- ��flexible und komfortable Lösung zum gleichzeitigen Schutz von Augen, 

Gesicht und Gehör
- ��Schutz vor schnell fliegenden Partikeln (120 m/s nach EN 166:2001)
- ��z. B. als Spritzschutz in der Industrie, bei Schleif- und Reinigungsarbeiten

Set bestehend aus:
- ��Kopfhalterung G500
- ��Klarvisier aus Polycarbonat (5F-1)
- ��Kapselgehörschutz Optime™ I (H510P3E)

Typ
(RG 8704)

0020

Typ
(RG 8704)

Ausführung

0050 Klarvisier aus Polycarbonat 5F-11
0055 Schweißband

NEUNEU

NEUNEU

870034 Zubehör für System G500

870034 Gesichts-/Gehörschutz-Set G500

870032 klar870032 Turboshield

Schweißband 

3,75

Klarvisier 

12,30

Set G500 

59,00

Visier, klar 

31,00

Turboshield 

26,85
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Ihr Partner in Sachen Erste Hilfe!
Gleiche Normen, unterschiedliche Anforderungen.

Bei Verwaltungsbetrieben, Herstellungsbetrieben oder Baustellen gelten 
zwar gleiche Normen - unterschiedliche Gefahrenpotentiale fordern 
jedoch spezialisierte Erst-Hilfe-Ausstattungen. Dies decken wir 
durch unser umfangreiches Sortiment hervorragend ab.

DARAUF LEGEN WIR WERT:

  erstklassige Beratung 
  Langlebigkeit
  Aktualität 
  Qualität

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit 
CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum 
und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren 
ab Herstellung versehen.
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Ausführung und Verwendung:
- �mit Füllung gemäß DIN 13164
- �aus hochschlagfestem Kunststoff, schwarz
- �Scharnier, Verschlusslaschen
- �Kleinteile übersichtlich im Extra-Tray

A  KFZ-Verbandkasten 

Typ
(RG 8904)

Ausführung
B × T × H

mm
0010 gefüllt nach DIN 13164 260 × 80 × 160

890220 Kunststoff (DIN 13164)

890220 0010 

12,75

A  Verbandbuch 

Typ
(RG 8904)

0010

Ausführung und Verwendung:
- �Verbandbuch mit vorgedruckten Spalten 

zur Registrierung von Betriebsunfällen nach DGUV-Vorschrift 1

890230 DIN A5

890230 0010 

5,88

A  Betriebsverbandkasten 

Ausführung und Verwendung:
- mit Füllung gemäß DIN 13157
- aus hochschlagfestem Kunststoff, schwarz
- mit Scharnier und Verschlusslaschen
- Kleinteile übersichtlich im Extra-Tray

Typ
(RG 8904)

Ausführung
B × T × H

mm
0020 gefüllt nach DIN 13157 260 × 80 × 160

Typ
(RG 8904)

0012

890215 KIEL (DIN 13157)

890252 Wandhalterung für Verbandkasten KIEL

890215 0020 

18,95

890252 0012 

1,98



Ihr Partner in Sachen Erste Hilfe!
Gleiche Normen, unterschiedliche Anforderungen.

Bei Verwaltungsbetrieben, Herstellungsbetrieben oder Baustellen gelten 
zwar gleiche Normen - unterschiedliche Gefahrenpotentiale fordern 
jedoch spezialisierte Erst-Hilfe-Ausstattungen. Dies decken wir 
durch unser umfangreiches Sortiment hervorragend ab.

DARAUF LEGEN WIR WERT:

  erstklassige Beratung 
  Langlebigkeit
  Aktualität 
  Qualität

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit 
CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum 
und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren 
ab Herstellung versehen.
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A  Erste-Hilfe-Koffer 

Ausführung und Verwendung:
- �Füllung gemäß Industrie Norm
- �aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit umlaufender 

Gummidichtung
- �transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile

- �leichtgängige Drehverschlüsse, Tragegriff, plombierbar
- �variable Innenteilung durch Trennstege
- �inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- �Kennzeichnung mit Farbpiktogrammen und  

nachleuchtenden Rettungszeichen

Typ
(RG 8904)

Ausführung
L × B × H

mm
0010 gefüllt nach DIN 13157 260 × 170 × 110

Typ
(RG 8904)

Ausführung

0010 Füllung Standard DIN 13157

Typ
(RG 8904)

Ausführung
L × B × H

mm

0020 gefüllt nach DIN 13157, 
mit Erweiterung

310 × 210 × 130

Typ
(RG 8904)

Ausführung

0015 Füllung Standard DIN 13157 mit Erweiterung

Typ
(RG 8904)

Ausführung
L × B × H

mm

0030 gefüllt nach DIN 13169, 
mit Erweiterung

400 × 300 × 150

Typ
(RG 8904)

Ausführung

0020 Füllung Standard DIN 13169 mit Erweiterung

890200 Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD (DIN 13157)

890200 Erste-Hilfe-Koffer SN-CD (DIN 13157)

890200 Erste-Hilfe-Koffer MT-CD (DIN 13169)

890250 Füllsortiment DIN 13157

890250 Füllsortiment DIN 13157

890250 Füllsortiment DIN 13169

890200 0010

64,40

890200 0020

83,80

890200 0030 

138,30

890250 0010

16,75

890250 0015

31,80

890250 0020

58,00



Typ
(RG 8904)

Ausführung
B × T × H

mm

0010 gefüllt nach DIN 13157,  
inkl. Erweiterungs-Set „Büro”

310 × 210 × 130

89/142

www.precitool.de Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Be
tr

. A
rb

ei
ts

-/
 

Ha
ut

sc
hu

tz

89

Erste Hilfe Extra+
Erste Hilfe Extra+ ist eine Serie, die für Verwaltungs- und Industriebetriebe 
geschaffen wurde, die auf sehr unterschiedliche Unfallgefährdungen vorbereitet 
sein wollen. Durch das äußere Erscheinungsbild wird deutlich auf Standort und 
Funktion des Erste-Hilfe-Koffers hingewiesen. 

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN®

sind mit CE-Kennzeichnung, dem 
Herstellungsdatum und einem 
Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren 
ab Herstellung versehen.

Die Füllungen der Serie Erste Hilfe Extra basieren 
auf der Norm DIN 13157 für Betriebsverbandkasten. 
Die Modelle „Extra+“ gehen über diese DIN-Norm 
weit hinaus und enthalten zusätzlich wertvolle 
Ergänzungen und Erweiterungen, die für eine 
qualifizierte Erste Hilfe empfehlenswert sind.

NEU

890217 Erste Hilfe Extra+ Büro SN-CD

890217 Erste Hilfe Extra+ Handwerk SN-CD

890217 0010 

125,50

890217 0015 

130,20

A  Betriebsverbandkasten 
Ausführung und Verwendung:
- mit Füllung gemäß DIN 13157 und weiteren Ergänzungen
- aus ABS-Kunststoff, mit nachtleuchtenden Reflektionsstreifen
- mit Drehverschlüssen und Tragegriff
- inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe

Typ
(RG 8904)

Ausführung
B × T × H

mm

0020 gefüllt nach DIN 13157,  
inkl. Erweiterungs-Set "Industrie"

400 × 300 × 150

Typ
(RG 8904)

Ausführung
B × T × H

mm

0015 gefüllt nach DIN 13157,  
inkl. Erweiterungs-Set „Handwerk”

310 × 210 × 130

NEU

NEU

890217 0020 

184,30

890217 Erste Hilfe Extra+ Industrie MT-CD



Ausführung und Verwendung:
- �robuster, strapazierfähiger Koffer aus Hartkunststoff
- �zum Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Schmutz
- �klare und übersichtliche Anordnung der Produkte für 

schnelle Hilfe
- �Pflasterspender an der Außenseite

- �rote Nachfüll-Etiketten mit Artikelnummer zeigen an, 
wenn ein Produkt nachgefüllt werden muss

- �Signalfarben grün/gelb für gute Sichtbarkeit des  
Koffers auch von Weitem

- �mit Platz für Augendusche oder Produkte eigener Wahl
- �Abmessungen Koffer: B × T × H = 420 × 118 × 300 mm

A  Erste-Hilfe-Koffer 

Typ
(RG 8900)

Inhalt

0010

  1× Erste-Hilfe-Anleitung
  1× Beatmungsmaske
  2 Paar Handschuhe
  1× Rettungsdecke mit wärmereflektierender Aluminiumseite
  2× Plastiktüten
  1× Schere
  1× Pinzette
  3× 4-in-1 Blutstiller
  2× 4-in-1 Mini-Blutstiller
  6× Kompressen 10 × 10 cm
  1× Verbandtuch 60 × 80 cm
  5× Vliesstoff-Tuch 20 × 30 cm
  2× Augenkompressen
45× Salvequick Kunststoffpflaster
40× Salvequick Textilpflaster
28× �Mixed Pflasterstrips: 

4× Salvequick Pflaster 19 × 72 mm 
8× Salvequick Pflaster 25 × 72 mm 
4× Fingerpflaster 
8× Längenpflaster 10 × 6 cm 
4× Fingerkuppenpflaster

  1× Heftpflaster Sensitive 5 m × 25 cm
  2× elastische Binden 8 cm × 4 m
  2× elastische Binden 6 cm × 4 m
  1× Kälte-Sofortkompresse
  2× Dreiecktuch
  1× Inhaltsverzeichnis

A  Verbandschrank 

Ausführung und Verwendung:
- �mit Füllung gemäß DIN 13157
- �Stahlblech, weiß, eintürig
- verschließbar durch Sicherheitsschloss (2 Schlüssel)
- �mit Einlegeboden und seitlichem Ablagetableau (klappbar)
- �erweiterbar durch Medikamentenfach, Zusatzboden und max. 2 Schubladen

Typ
(RG 8904)

Ausführung
B × T × H

mm
0010 gefüllt nach DIN 13157 300 × 140 × 360

Ausführung und Verwendung:
- �mit Füllung gemäß DIN 13169
- �Stahlblech, weiß, eintürig
- �verschließbar durch Sicherheitsschloss (2 Schlüssel)
- �zwei Einlegeböden, Tür mit 3 Ablageschalen und Ablagetableau (klappbar)
- �erweiterbar durch Medikamentenfach, Zusatzboden und 

max. 6 Schubladen

Typ
(RG 8904)

Ausführung
B × T × H

mm
0030 gefüllt nach DIN 13169 450 × 170 × 550

Typ
(RG 8904)

Ausführung

0010 Füllung Standard DIN 13157

Typ
(RG 8904)

Ausführung

0020 Füllung Standard DIN 13169 mit Erweiterung
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Erste Hilfe Extra+
Erste Hilfe Extra+ ist eine Serie, die für Verwaltungs- und Industriebetriebe 
geschaffen wurde, die auf sehr unterschiedliche Unfallgefährdungen vorbereitet 
sein wollen. Durch das äußere Erscheinungsbild wird deutlich auf Standort und 
Funktion des Erste-Hilfe-Koffers hingewiesen. 

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN®

sind mit CE-Kennzeichnung, dem 
Herstellungsdatum und einem 
Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren 
ab Herstellung versehen.

Die Füllungen der Serie Erste Hilfe Extra basieren 
auf der Norm DIN 13157 für Betriebsverbandkasten. 
Die Modelle „Extra+“ gehen über diese DIN-Norm 
weit hinaus und enthalten zusätzlich wertvolle 
Ergänzungen und Erweiterungen, die für eine 
qualifizierte Erste Hilfe empfehlenswert sind.

890156 nach DIN 13157

890156 0010

149,90

890210 HEIDELBERG (DIN 13157)

890210 MADRID (DIN 13169)

890250 Füllsortiment DIN 13157

890250 Füllsortiment DIN 13169

890210 0010 

78,65

890210 0030 

152,80

890250 0010 

16,75

890250 0020 

58,00



Ausführung und Verwendung:
- �Füllung gemäß DIN 13157
- �mit Produkten für verschiedenste Arten von Verletzungen
- �kann an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden
- �klare, leicht verständliche Erste-Hilfe-Anleitungen auf Station  

bzw. Produktverpackung aufgedruckt
- �Abmessung Station: B × T × H = 290 × 120 × 560 mm
- �Abmessung Koffer: B × T × H = 310 × 80 × 250 mm
- �inklusive Wandhalterung

Typ
(RG 8900)

Inhalt

0010

Inhalt Station:
  2× 4-in-1 Blutstiller
  3× 4-in-1 Mini-Blutstiller
  1× Burn Gel Dressing
  1× Eye & Wound Cleaning Spray 150 ml
  1× �Salvequick Pflasterspender mit: 

45× wasserabweisenden Pflastern und 
40× Textilpflaster

  1× Salvequick Wundreiniger
  1× Schutzpaket
  1× Erste-Hilfe-Anleitung
  1× Spezialschlüssel
  1× Bohrvorlage

Inhalt DIN 13157:
  3× 4-in-1 Blutstiller
  2× 4-in-1 Mini-Blutstiller
  1× Heftpflaster Sensitive 5 m × 25 cm
  1× Kälte-Sofortkompresse
  2× Fixierbinde 8 cm × 4 m
  6× Kompresse 10 × 10 cm
  1× Verbandtuch 60 × 80 cm
  5× Vliesstoff-Tuch 20 × 30 cm
  2× Folienbeutel
  2 Paar Handschuhe
  1× Rettungsdecke
  2× Fixierbinde 6 cm × 4 m
  1× Schere
  2× Dreiecktuch
  2× Augenkompresse
28× �Mixed Pflasterstrips: 

4× 19 × 72 mm, 8× 25 × 72 mm 
4× Längenpflaster 10 × 6 cm 
4× Fingerverband 
4× Fingerkuppenverband

  1× Erste-Hilfe-Broschüre

A  Erste Hilfe Station-Set 

Ausführung und Verwendung:
- �für alle Berufe mit hohem Risiko von Verbrennungen und  

Schnittverletzungen
- �mit Burn Gel Spray und Dressing für schnelle Kühlung und effektive 

Schmerzlinderung bei Brandwunden
- �Soft-Foam-Spender mit Soft Foam Bandage Blue, elastisch, selbst-

klebendes Pflaster, maximale Beweglichkeit, nicht wasserlöslich
- �mit Salvequick Blue Detectable Pflaster, ideal für Lebensmittelbetriebe
- �Abmessung Station: B × T × H = 290 × 120 × 560 mm
- �Abmessung Koffer: B × T × H = 310 × 80 × 250 mm
- �inklusive Wandhalterung

Typ
(RG 8900)

Inhalt

0012

Inhalt Station:
  2× 4-in-1 Blutstiller
  3× 4-in-1 Mini-Blutstiller
  2× Burn Gel Dressing
  2× Burn Gel Spray
  1× Soft Foam Spender mit Soft Foam Blue 2 m × 6 cm
  1× �Salvequick Pflasterspender  

inklusive Blue Detectable Pflaster 
35× Normal und 
30× Normal/Fingerkuppen

  1× Salvequick Wundreiniger
  1× Beatmungsmaske
  1× Erste-Hilfe-Anleitung
  1× Spezialschlüssel
  1× Bohrvorlage
  1× Verpackung Burn Cover mit 10× Hydrogelpflaster

Inhalt DIN 13157:
  3× 4-in-1 Blutstiller
  2× 4-in-1 Mini-Blutstiller
  1× Heftpflaster Sensitive 5 m × 25 cm
  1× Kälte-Sofortkompresse
  2× Fixierbinde 8 cm × 4 m
  6× Kompresse 10 × 10 cm
  1× Verbandtuch 60 × 80 cm
  5× Vliesstoff-Tuch 20 × 30 cm
  2× Folienbeutel
  2 Paar Handschuhe
  1× Rettungsdecke
  2× Fixierbinde 6 cm × 4 m
  1× Schere
  2× Dreiecktuch
  2× Augenkompresse
28× �Mixed Pflasterstrips: 

4× 19 × 72 mm, 8× 25 × 72 mm 
4× Längenpflaster 10 × 6 cm 
4× Fingerverband 
4× Fingerkuppenverband

  1× Erste-Hilfe-Broschüre
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890158 First Aid Station-Set (DIN 13157) 890158 First Aid & Burn Station-Set (DIN 13157)

890158 0010

219,90 890158 0012

251,90



A  Pflasterspender 

Ausführung und Verwendung:
- �Pflaster nach unten herausziehbar
- �keine Verunreinigung der restlichen Pflaster
- �Nachfüllpackungen lassen sich mit  

Spezialschlüssel austauschen
- �Abmessung Spender:  

B 230 × T 55 × H 120 mm

Typ
(RG 8900)

Inhalt

0010
40× Textilpflaster
45× wasserabweisende Pflaster
  1× Schlüssel

Ausführung und Verwendung:
- �Lieferung nur in  

Verpackungseinheiten
- �Preis pro VPE

00120010

Typ
(RG 8900)

Ausführung

0010 40× Textilpflaster: 24 Stück 72 × 19 mm, 16 Stück 72 × 25 mm
0012 45× �wasserfeste Pflaster: 27 Stück 72 × 19 mm, 18 Stück 72 × 25 mm

Ausführung und Verwendung:
- als Pflaster und Bandage verwendbar
- �enganliegende elastische Binde
- �für maximale Beweglichkeit
- �gegen Kälte, Nässe oder Trockenheit unempfindlich
- �fester Sitz, auch im Wasser
- �selbstklebend ohne Klebstoff, haftet nicht an Haut oder Haaren
- �für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet (Signalfarbe blau)
- enthält kein Latex
- �Haltbarkeit 5 Jahre

A  Soft-Foam-Bandage 

Typ
(RG 8900)

Ausführung

0010 Blau, B × L = 6 × 40 cm
0012 Blau, B × L = 6 × 200 cm

Ausführung und Verwendung:
- �aus ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und Befestigungssatz
- �drei Fächer, Transparentdeckel mit Tunnelfach
- �gefüllt mit 115 aluminiumbedampften aluderm®-aluplast-Wundpflastern 
- �Pflaster einzeln eingesiegelt
- �sichere, übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung
- �Schutz vor Verschmutzung
- �B 16,0 × H 12,2 × T 15,7 cm

Inhalt:
- 30× Strips 7,2 × 1,9 cm
- 30× Strips 7,2 × 2,5 cm
- 25× Fingerkuppenverbände
- 20× Fingerverbände 12 × 2 cm
- 10× Fingergelenkverbände
- Miniblock Notfallversorgungsnachweis

A  Pflasterspender 

Typ
(RG 8904)

Ausführung

0010 Pflasterspender, 115-teilig
0020 Nachfüllset, 115-teilig
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890164 wasserresistent

890164 0010

2,36

890164 0012

8,89

890160 Pflasterspender 890162 Nachfüllpackung

890160 0010

24,20

890162 0010

38,95 890162 0012

31,60

890235 aludermh-aluplast

890235 0010 

20,40

890235 0020 

12,45
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A  Pflasterspender-System QuickFix 

Ausführung und Verwendung:
- �Pflasterspender-System zur einfachen, einhändigen Bedienung
- PE-Pflaster sind besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet
- �Pflaster entpacken sich beim Ziehen von selbst
- �hoher Hygienestandard durch einzeln verpackte Strips
- �verschiedene Bestückungen zur Abdeckung fast jeden Bedarfs, möglich
- �abschließbar
- �Maße Pflaster: 72 × 25 mm

Ausführung und Verwendung:
- �Pflasterspender-System zur einfachen, einhändigen Bedienung
- �dank atmungsaktiven, elastischem Textilgewebe, passt sich das Pflaster 

den Bewegungen der Haut an
- �Pflaster entpacken sich beim Ziehen von selbst
- �hoher Hygienestandard durch einzeln verpackte Strips
- �verschiedene Bestückungen zur Abdeckung fast jeden Bedarfs, möglich
- �abschließbar
- �Maße Pflaster: 72 × 25 mm

Verwendung:
Refills auch zur Nachfüllung der  
Plum QuickSafe Box geeignet.

Verwendung:
Refills auch zur Nachfüllung der  
Plum QuickSafe Box geeignet.

Typ
(RG 8900)

H × B × T
mm

0010 135 × 230 × 30

Typ
(RG 8900)

H × B × T
mm

0010 100 × 110 × 20

Typ
(RG 8900)

H × B × T
mm

0012 135 × 230 × 30

Typ
(RG 8900)

H × B × T
mm

0012 100 × 110 × 20

Verwendung:
Refills auch zur Nachfüllung der Plum QuickSafe Box geeignet.

Typ
(RG 8900)

H × B × T
mm

0014 135 × 230 × 30

Typ
(RG 8900)

0014

890124 Water resistant (inkl. 2 Refills à 45 Pflaster)

890124 Fingerverband Elastic long (inkl. 2 Refills à 30 Pflaster)

890124 Elastic (inkl. 2 Refills à 45 Pflaster)

890126 Nachfüllpack Water resistant (45 Pflaster) 890126 Nachfüllpack Elastic (45 Pflaster)

890124 0010 

25,25

890124 0014 

29,00

890124 0012 

27,15

890126 0014 

7,68

890126 0010 

6,36 890126 0012

7,12

Ausführung und Verwendung:
- �Pflasterspender-System zur einfachen, einhändigen Bedienung
- für verschiedenartige Schnittverletzungen und Wunden geeignet
- guter Halt auch bei starker Beanspruchung
- �dank atmungsaktiven, elastischem Textilgewebe, passt sich das Pflaster 

den Bewegungen der Haut an
- �Pflaster entpacken sich beim Ziehen von selbst
- �hoher Hygienestandard durch einzeln verpackte Strips
- �verschiedene Bestückungen zur Abdeckung fast jeden Bedarfs, möglich
- �abschließbar
- �Maße Pflaster: 120 × 20 mm

890126 Nachfüllpack Elastic long (30 Pflaster)
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A  Spüllösungen bei Säuren und Alkali 

Ausführung und Verwendung:
- �Augenspülflaschen mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %)
- �für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali
- �200 ml Flasche mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe
- �500 ml Flasche mit speziellem DUO Augenaufsatz zur gleichzeitigen Spülung 

beider Augen
- �ungeöffnet 3 Jahre haltbar
- �gemäß DIN EN 15154-4

Typ
(RG 8900)

Inhalt
ml

Spülzeit
ca. min.

0110 200 2
0111 500 2

Ausführung und Verwendung:
- �staubdichte Wandbox mit 200 ml pH  

Neutral und 500 ml Augenspüllösung, 
Wandhalterung, Kennzeichnung  
Augenspülung und Spiegel

- �zum Ausspülen von Staub, Schmutz und 
Splitter und für schnelle Neutralisation von 
Säuren und Laugen

Typ
(RG 8900)

Inhalt
ml

Spülzeit
ca. min.

0112 200 + 500 7

A  Augenspülstation 

Ausführung und Verwendung:
- �bietet Platz für 2 Flaschen
- �öffnen sich beim Herausdrehen aus den Halterungen automatisch
- �die Spüllösung hat eine neutralisierernde Wirkung auf Basen und Säuren 

(Spülen und Neutralisierung in einer Flasche), der Effekt ist bei Alkalien stärker 
als bei Säuren

- �Haltbarkeit: 4,5 Jahre
- �transparente Klappe erleichtert das Nachfüllen der Augendusche
- �die Augendusche-Station enthält extra Platz für Produkte eigener Wahl,  

z. B. Blutstiller, Schutzbrille oder Schutzhandschuhe
- �die Station ist auch mit einem Salvequick Pflasterspender versehen
- �Maße: B 290 × T 120 × H 560 mm

Typ
(RG 8900)

Inhalt

0010

2× Flaschen Cederroth Augendusche à 500 ml 
1× �Salvequick-Pflasterspender einschließlich  

40 Textil- und 45 Kunststoffpflastern
1× Anweisung für die Augendusche
1× Schlüssel

Ausführung und Verwendung:
- �mit 2× 500 ml steril gepufferter isotonischer 

Salzlösung ohne Konservierungsstoffe
- �zum einmaligen Einsatz
- �Abmessung Flasche: 65 × 235 mm
- �Haltbarkeit: 4,5 Jahre

Typ
(RG 8900)

0012

Ausführung und Verwendung:
- �für Cederroth Augendusche 500 ml
- �inklusive langnachleuchtender 

Anleitungstafel 
- �Abmessung:  

B × T × H = 90 × 70 × 270 mm

Typ
(RG 8900)

0010

890152 Augendusche 890154 Wandhalterung

890152 0012

35,60 890154 0010

11,45

890100 pH Neutral

890152 Augenspülstation

890100 Augenspül-Kombistation in Wandbox

890100 0110

12,00

890100 0111

26,30

890152 0010

159,90

890100 0112

69,10



A  Spüllösungen bei Fremdkörpern 

Ausführung und Verwendung:
- �Augenspülflasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %)
- �zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter u. ä.)
- �gemäß DIN EN 15154-4
- �ungeöffnet 3 Jahre haltbar
- �mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe
- �für den mobilen Einsatz z. B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe-Kasten etc.

Typ
(RG 8900)

Inhalt
ml

Spülzeit
ca. min.

0010 200 2

Typ
(RG 8900)

0005

Verwendung:
�500 ml Flasche auch zur Nachfüllung der Augenspülstation und der 
Plum QuickSafe Box geeignet.

Typ
(RG 8900)

Inhalt
ml

Spülzeit
ca. min.

0012 500 5

Ausführung und Verwendung:
- �Wandstation mit 1× 500 ml Flasche, Wandhalterung und Piktogramm
- �für schnell verfügbaren Einsatz an kleineren Arbeitsplätzen

Typ
(RG 8900)

Inhalt
ml

Spülzeit
ca. min.

0020 500 5

Ausführung und Verwendung:
- �staubdichte Wandbox mit 2× 500 ml Flaschen, Wandhalterung,  

Kennzeichnung Augenspülung und Spiegel
- �gut geeignet für Arbeitsplätze, wo Staub und Schmutz anfallen
- �schnell und leicht zu öffnen

Typ
(RG 8900)

Inhalt
ml

Spülzeit
ca. min.

0024 2 × 500 10

890100 Augenspülflasche Natriumchloridlösung (0,9 %)

890100 Augenspülstation Natriumchloridlösung (0,9 %) 890100 Augenspülstation in Wandbox Natriumchloridlösung (0,9 %)

890100 Augenspülflasche Natriumchloridlösung (0,9 %)

890100 Gürteltasche für 200-ml-Flasche

890100 0005

8,97

890100 0020

33,10 890100 0024

62,90

890100 0012

14,45

0010
0005

890100 0010

10,10
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Absturzsicherung

Betrieblicher Arbeitsschutz

Vor der Auswahl und dem Einsatz von Persönlicher SchutzAusrüstung (PSA) gegen
Absturz und zum Halten und Retten hat der Nutzer unter Berücksichtigung der 
auszuführenden Arbeiten und der örtlichen Gegebenheiten eine Gefahrenermittlung 
durchzuführen, um die entsprechende Schutzausrüstung auszuwählen.

Details hierzu finden Sie in der BGR 198 „Regel für den Einsatz von persönlicher 
Schutzausrüstung gegen Absturz“. BGR 199 „Regel für den Einsatz von 
persönlicher Schutzausrüstung zum Halten und Retten“.

Auffanggurte:

Auffanggurte sind Teile eines Auffangsystems und kommen dann zum Einsatz, 
wenn Arbeiten ausgeführt werden, bei denen ein Absturz nicht ausgeschlossen 
werden kann. Auffanggurte müssen den gesamten Körper umschließen und min-
destens über eine Auffangöse am Rücken verfügen. Auffanggurte können in Ver-
bindung mit seitlichen Halteösen als Haltegurte verwendet werden. Im Absturzfall 
dürfen die verunfallten Personen max. 20 Minuten im Gurt bleiben, danach sollten 
sie in Kauerstellung gebracht werden.

Haltegurte:

Haltegurte dürfen nur zum Halten verwendet werden und kommen zum Einsatz, 
wenn sichergestellt werden kann, dass ein Absturz ausgeschlossen ist. Haltegurte 
können dann eingesetzt werden, wenn das Verbindungsmittel um den Anschlag-
punkt geführt oder geschlungen wird, sodass eine zweisträngige Belastung 
gegeben ist. Ein freies Hängen im Gurt muss ausgeschlossen sein.

Prüfung und Instandhaltung:

Der Nutzer hat vor jedem Einsatz die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz, 
Halten und Retten auf Mängel, Vollständigkeit und Prüfdatum zu kontrollieren. 
Die PSA gegen Absturz, Halten und Retten muss jährlich von einem Sachkundigen 
überprüft werden. Die Prüfung muss in einem Prüfbuch dokumentiert werden.

Die Ausbildung zum Sachkundigen nach BGG 906 und weitere Grund- und 
Aufbaukurse Steigen und Retten können über den Fachhandel vermittelt werden.

Anschlagpunkt EN 795
Anchor Point EN 795

Verbindungsmittel
mit Falldämpfer 
nach EN 354/ 355
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Prüfung und Instandhaltung:
Der Nutzer hat vor jedem Einsatz die persönliche 
Schutzausrüstung gegen Absturz, Halten und Retten auf 
Mängel, Vollständigkeit und Prüfdatum zu kontrollieren.
Die PSA gegen Absturz, Halten und Retten muss jährlich von 
einem Sachkundigen überprüft werden. Die Prüfung muss in 
einem Prüfbuch dokumentiert werden.

Die Ausbildung zum Sachkundigen nach BGG 906 und 
weitere Grund-und Aufbaukurse Steigen und Retten können 
über den Fachhandel vermittelt werden.



A  Absturzsicherung 

Technische Daten:
Material Auffanggurt Polyamidgurte, Stahlösen
Material Seil Polyamid
Material Beschläge Aluminium, Stahl
Material Karabiner Stahl
Material Bandschlingen Polyamid
Seilstärke / -durchmesser 12 mm
Breite Bandschlingen 25 mm
Länge Seil 10 m
Länge Bandschlingen 2 m
Bruchlast Hauptachse 26 kN (Loop)
Größe Auffanggurt unisize
Temperaturbereich -35 °C bis +45 °C
maximal zulässiges 
Personengewicht

100 kg

Zulassung Anzahl Personen 1 Person
Norm EN 363

Ausführung:
- �gängiges Sicherheits-Set für Bau-,  

Gerüst- und Montagearbeiten zur  
Sicherung an Schächten, Arbeiten an  
Masten und auf Leitern

- �max. zulässiges Personengewicht: 100 kg

Set-Komponenten:
- Auffanggurt CS 2
- �mitlaufendes Auffanggerät ERGOGRIP SK 12,  

Seillänge 10 m
- Bandschlinge LOOP 26 kN (2 m)
- Stahlblechgerätekoffer

Typ
(RG 8901)

Gewicht
kg

0020 7,0

Technische Daten:
Material Auffanggurt Polyamidgurte, Stahlösen
Material Beschläge Aluminium, Stahl
Material Karabiner Stahl
Abmessung Karabiner 131 × 78 mm
maximale Öffnung Karabiner 22 mm
Bruchlast offen 22 kN (Karabiner)
Bruchlast Hauptachse 45 kN (Karabiner)
Größe Auffanggurt M/L
Temperaturbereich -35 °C bis +45 °C
Gewicht Karabiner 0,27 kg
maximal zulässiges 
Personengewicht

Auffanggurt: 100 kg
Höhensicherungsgerät: 135 kg

Zulassung Anzahl Personen 1 Person

Norm
EN 354, EN 360:2002, EN 
361:2002

Ausführung:
- �Sicherheits-Set für den  

Hubarbeitsbühnenbau

Set-Komponenten:
- �Auffanggurt ARG 31  

Skyfizz Lifter Click
- �Rückenpolster
- �EN-Alu-Steckschlösser
- �IPAF empfohlen
- �Höhensicherungsgerät Peanut I
- �je 1 Stück Karabiner Anschlagpunktseite  

bzw. Gurtseite Kobra Tri
- �Rope Bag, Inhalt: 30 l, x 300 mm

Typ
(RG 8901)

Gewicht
kg

0030 3,61

Materialangaben:

Material Auffanggurt Polyamidgurte, Stahlösen
Material Karabiner Aluminium

Bruchlast Hauptachse
Karabiner: FS 90: 22 kN / Stak 
Tri: 28 kN

Größe Auffanggurt unisize
Temperaturbereich -35 °C bis +45 °C
maximal zulässiges 
Personengewicht

Auffanggurt: 100 kg
Höhensicherungsgerät: 135 kg

Zulassung Anzahl Personen 1 Person

Norm
EN 354, EN 360:2002, EN 
361:2002

Ausführung:
- �Sicherheits-Set für  

den Gerüstbau

Set-Komponenten:
- �Auffanggurt ARG 30  

Auffang- und Rettungsgurt
- �Höhensicherungsgerät Peanut I
- �Karabiner Anschlagpunktseite:  

FS 90 Alu
- �Karabiner Gurtseite: Stak Tri Alu
- �Rope Bag, Inhalt: 30 l, x 300 mm

Typ
(RG 8901)

Gewicht
kg

0040 3,19
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890400 Sicherheits-Set KIT4

890400 Sicherheits-Set 290

890400 Sicherheits-Set 291

Set KIT4

265,20

Set 290

440,80

Set 291

321,90



A  Auffanggurt 

Technische Daten:
Material Auffanggurt Polyamidgurte, Stahlösen
Größe Auffanggurt unisize
Temperaturbereich -35 °C bis +45 °C
maximal zulässiges 
Personengewicht

100 kg

Zulassung Anzahl Personen 1 Person
Norm EN 361:2002

Ausführung:
- �max. zulässiges Personengewicht: 100 kg
- �leistungsstarker Komplettgurt
- �Allrounder für Instandhaltungsarbeiten und den Bau
- �leichtes An- und Ablegen bzw. Einstellen der Schlitzschnallen an 

Bein- und Brustbereich
- �Gurtband kann während des Tragens nicht durchrutschen,  

liegt kompakt am Körper, auch bei Überkopfstürzen
- �Brustöse aus Stahl (entspricht EN 361), sowohl als Auffangöse 

als auch für die Rettung geeignet

Typ 
(RG 8901)

Gewicht
kg

0018 1,86

Technische Daten:
Material Auffanggurt Polyamid, Stahlösen
Größe Auffanggurt unisize
Temperaturbereich -35 °C bis +45 °C
maximal zulässiges 
Personengewicht

100 kg

Zulassung Anzahl Personen 1 Person
Norm EN 361:2002

Ausführung:
- �max. zulässiges Personengewicht: 100 kg
- �mit Rückenpolster
- �EN-Alu-Steckschlösser
- �IPAF empfohlen
- �für Hubarbeitsbühnen o. ä.

Typ 
(RG 8901)

0020

Technische Daten:
Material Seil Polyester
Material Karabiner Aluminium
Länge Seil 1,8 m
maximale Öffnung Karabiner 60 mm
Bruchlast Hauptachse 22 kN
Temperaturbereich -35 °C bis +45 °C
maximal zulässiges 
Personengewicht

140 kg

Zulassung Anzahl Personen 1 Person
Norm EN 354:2010, EN 355:2002

Ausführung:
- �erfüllt komplette Norm EN 355 mit einem erhöhten Prüfgewicht von 140 kg
- �patentiertes Dämpfersystem
- �große Gewichtsspanne von 50 - 140 kg mit immer max. Fangstoß von unter 

6 kN und Auffangweg von max. 1,75 m
- �22 kN Endfestigkeit, auch im Dämpfer, vor und nach dem dynamischen Fall

A  Dämpfersystem 

Typ 
(RG 8901)

Ausführung
Gewicht

kg
0010 Flex 1,37
0012 Flex Y 2,04
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890410 ARG 30 HRS

890414 Skysafe Pro

890410 ARG 31 Skyfizz Lifter Click

ARG 30 HRS

89,25

890414 0010

156,60

890414 0012

209,10

ARG 31

192,40



Technische Daten:
Material Bandschlingen Polyamid
Breite Bandschlingen 25 mm
Länge Bandschlingen 0,4 - 2,0 m
Bruchlast Hauptachse 26 kN
Temperaturbereich -35 °C bis +45 °C
maximal zulässiges 
Personengewicht

100 kg

Zulassung Anzahl Personen 1 Person
Norm EN 354, EN 566, EN 795-B

Ausführung und Verwendung:
- �zur Verlängerung oder zur Erstellung von Anschlagpunkten
- �zugelassen für 1 Person
- maximale Lebensdauer 4-6 Jahre

A  Verbindungsmittel 

Typ
(RG 8901)

890420 Farbe
Länge

m
0004 9,40 rot 0,4
0006 10,05 rot 0,6
0008 10,75 grau 0,8
0010 11,05 grau 1,0
0012 11,85 gelb 1,2
0015 12,70 gelb 1,5
0018 13,25 blau 1,8
0020 13,70 blau 2,0

A  Halteseil 

Technische Daten:
Material Seil Polyamid
Material Karabiner Stahl
Seilstärke / -durchmesser 12 mm
Länge Seil 2 m
Beschichtung Karabiner verzinkt
Abmessung Karabiner 129 × 87 mm
maximale Öffnung Karabiner 24 mm
Bruchlast Hauptachse 30 kN
Temperaturbereich -35 °C bis +45 °C
Gewicht Karabiner 0,12 kg
maximal zulässiges 
Personengewicht

100 kg

Zulassung Anzahl Personen 1 Person
Norm EN 353-2:2002, EN 358:1999

Ausführung und Verwendung:
- �dient der Arbeitsplatzpositionierung
- �zugelassen für 1 Person
- �verwendete Kernmantelseile sind extrem kantenbelastbar und abriebfest
- �bleibt bei Feuchtigkeit weich
- �Ergogrip-Gerät lässt sich leicht von Hand verstellen
- �max. zulässiges Personengewicht: 100 kg
- maximale Lebensdauer 4-6 Jahre

Typ
(RG 8901)

Länge
m

0008 2,0

Technische Daten:
Material Seil Polyamid
Material Karabiner Aluminium
Seilstärke / -durchmesser 12 mm
Länge Seil 1,5 / 2,0 m
Abmessung Karabiner 108 × 58 mm
maximale Öffnung Karabiner 21 mm
Bruchlast Hauptachse 22 kN
Bruchlast Nebenachse 8 kN
Temperaturbereich -35 °C bis +45 °C
Gewicht Karabiner 0,08 kg
maximal zulässiges 
Personengewicht

100 kg

Zulassung Anzahl Personen 1 Person
Norm EN 353-2:2002, EN 358:1999

Ausführung und Verwendung:
- �wie Typ 0008, jedoch mit Aluminiumkarabiner

Typ
(RG 8901)

Länge
m

0012 1,5
0014 2,0
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890420 Bandschlingen LOOP

890426 Ergogrip SK 12, mit Stahlkarabiner FS 51 ST 890426 Ergogrip SK 12, mit Aluminiumkarabiner Attack

Bandschlingen

 ab 9,40

890426 0008

109,40

890426 0012

134,10

890426 0014

138,40



Technische Daten:
Material Seil Polyamid
Material Beschläge Stahl / Aluminium
Material Karabiner Stahl
Seilstärke / -durchmesser 12 mm
Länge Seil 10 / 15 m
Abmessung Karabiner 131 × 78 mm
maximale Öffnung Karabiner 22 mm
Bruchlast offen 22 kN
Bruchlast Hauptachse 45 kN
Temperaturbereich -35 °C bis +45 °C
Gewicht Karabiner 0,27 kg
maximal zulässiges 
Personengewicht

100 kg

Zulassung Anzahl Personen 1 Person
Norm EN 353-2:2002

Ausführung:
- �patentiertes Auffanggerät
- �sehr leicht
- �mitlaufend
- �aus Stahl und Aluminium an beweglicher Führung
- �Energieabsorption erfolgt durch das Gleiten auf 

einem Kernmantelseil
- �sobald das „Magic” kippt, umschließen die 

Bremsbacken das Seil
- �maximale Lebensdauer 4-6 Jahre

A  Auffanggerät 

Typ
(RG 8901)

Länge
m

Gewicht
kg

0010 10 1,45
0015 15 1,90

A  Karabiner 

Technische Daten:
Material Karabiner Stahl
Beschichtung Karabiner galvanisch verzinkt
Abmessung Karabiner 109 × 57 mm
maximale Öffnung Karabiner 18 mm
Bruchlast offen 8 kN
Bruchlast Hauptachse 25 kN
Bruchlast Nebenachse 9 kN
Gewicht Karabiner 0,16 kg
Norm EN 362-B:2004

Ausführung und Verwendung:
- �für den Einsatz mit Seilrollen
- �als Aufnahme für Sicherungsgeräte
- �als Zentralkarabiner am Standplatz

Typ
(RG 8901)

0010

Technische Daten:
Material Karabiner Aluminium
Beschichtung Karabiner eloxiert
Abmessung Karabiner 112 × 76,5 mm
maximale Öffnung Karabiner 30 mm
Bruchlast offen 7 kN
Bruchlast Hauptachse 22 kN
Bruchlast Nebenachse 10 kN
Gewicht Karabiner 0,09 kg
Norm EN 12275-H:2013, EN 362-B:2004

Ausführung und Verwendung:
- �für vielfältigen Einsatz
- �mit leichtgängigem Trilock-Verschluss
- �einsetzbar gemäß Bergsport- und Industrienorm

Typ
(RG 8901)

0022

Technische Daten:
Material Karabiner Aluminium
Beschichtung Karabiner eloxiert
Abmessung Karabiner 112 × 76,5 mm
maximale Öffnung Karabiner 30 mm
Bruchlast offen 7 kN
Bruchlast Hauptachse 22 kN
Bruchlast Nebenachse 10 kN
Gewicht Karabiner 0,08 kg

Norm
EN 12275-H:1998, EN 362-B:2004, 
UIAA 121

Ausführung und Verwendung:
- �für vielfältigen Einsatz
- �Sicherheitsmarkierung zeigt, ob Karabiner  

richtig verschlossen
- �mit leichtgängigem Twistlock-Verschluss
- �einsetzbar gemäß Bergsport- und  

Industrienorm

Typ
(RG 8901)

0024

Technische Daten:
Material Karabiner Aluminium
Beschichtung Karabiner eloxiert
Abmessung Karabiner 112 × 76,5 mm
maximale Öffnung Karabiner 30 mm
Bruchlast offen 7 kN
Bruchlast Hauptachse 22 kN
Bruchlast Nebenachse 10 kN
Gewicht Karabiner 0,08 kg

Norm
EN 12275-H:2013, EN 362-B:2004, 
UIAA 121

Ausführung und Verwendung:
- �für vielfältigen Einsatz
- �Sicherheitsmarkierung zeigt, ob Karabiner  

richtig verschlossen
- �einsetzbar gemäß Bergsport- und  

Industrienorm

Typ
(RG 8901)

0026

NEU
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890428 MAGIC

890422 Stahlkarabiner Ovalsteel SC

890422 Aluminiumkarabiner passO-Twist H-137-TW

890422 Aluminiumkarabiner passO-Tri H-137-TRI

890422 Aluminiumkarabiner passO-SC H-137-SC-03

10 m

157,70

0010

6,24

0024

16,95
0026

19,80

0022

18,85

15 m

177,00



Hautschutz

Betrieblicher Arbeitsschutz

AquaPURE

Debh
InstantGEL

SensitivePURE
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Hautschutz

Betrieblicher Arbeitsschutz

AquaPURE

Debh
InstantGEL

SensitivePURE

Ausführung und Verwendung:
- �schützt gegen wässrige Lösungen,  

Öle und Lösemittel
- �schnell einziehend, hinterlässt kein  

klebriges Hautgefühl
- �dermatologisch getestet
- �geeignet zur Verwendung unter Handschuhen 

aus natürlichem Gummi (Latex) oder Nitril

Produkteigenschaften:
- �hautfreundlich, pH-neutral
- �frei von Duftstoffen
- �silikonfrei

A  Hautschutzcreme 

Typ
(RG 8900)

Ausführung

0009   100 ml Tube
0010 1000 ml Kartusche

HAUTREINIGUNG

vor, während und nach 
der Arbeit

HANDHYGIENE

vor, während und nach 
der Arbeit

HAUTSCHUTZPLAN

ANWENDUNGSBEREICH

HAUTSCHUTZ

vor und während der Arbeit nach der Arbeit

HAUTPFLEGE

Stark haftende Arbeitsstoffe 
z. B. Kleber (auch 
Sekundenkleber), Lacke, 
Ölfarben

Starke Verschmutzungen 
z. B. Öle, Graphit, 
Metallstaub, Ruß

Mechanisch reizende Stoffe

Beim Handschuhtragen

unspezifische 
Hautgefährdung

Schutzcreme Desinfektion
Bei mittlerer

Verschmutzung Zur Regeneration

Die Verwendung von Hautschutzprodukten entbindet nicht von der Anwendungspflicht vorgeschriebener Schutzmaßnahmen. *Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

A  Hautreiniger 

Ausführung und Verwendung:
- ��für leichte bis mittlere Verschmutzungen
- ��pH-hautneutral
- ��ideal für empfindliche Haut
- ��dermatologisch getestet,  

sehr gute Hautverträglichkeit

Produkteigenschaften:
- ��farblose, viskose Flüssigkeit
- ��parfümfrei
- ��seifen- und silikonfrei
- ��biologisch abbaubar

Typ
(RG 8900)

Ausführung

0011   250 ml Flasche
0012 1000 ml Kartusche

Sicherheits-
datenblatt

Sicherheits-
datenblatt
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890001 Stokoderm® Protect PUR

890001 Estesol® Premium PURE

100 ml

3,25

250 ml

4,70

1000 ml

22,05

1000 ml

15,00



Ausführung und Verwendung:
- �mit Breitbandwirkung auf Alkoholbasis
- �mit nachgewiesener voll viruzider Wirkung  

- tötet 99,99 % der häufigsten Keime ab
- �dermatologisch getestet
- �schnelltrocknend

Produkteigenschaften:
- �duft- und farbstofffrei

A  Handdesinfektionsschaum 

Typ
(RG 8900)

Ausführung

0013   250 ml Flasche
0014 1000 ml Kartusche

Ausführung und Verwendung:
- �mit pflegenden und hautberuhigenden  

Wirkstoffen
- �schnell einziehend
- �rückfettend und feuchtigkeitsspendend 

gegen trockene und raue Haut
- �regt die Selbstheilung leicht geschädigter 

Haut an

Produkteigenschaften:
- �duft- und farbstofffrei
- �silikonfrei

A  Hautpflegecreme 

Typ
(RG 8900)

Ausführung

0015   100 ml Tube
0016 1000 ml Kartusche

Ausführung und Verwendung:
- �große, leichtgängige Tasten für kontrollierte Dosierung
- �Farbcodierung für einfache Erkennbarkeit des Produkttyps
- �illustrierte Anwendungshinweise
- �einfaches Auswechseln der Kartuschen

A  Wandspender 

Typ
(RG 8900)

geeignet für
für Kartuschengröße 

ml
Ausgabemenge

ml
B × T × H

mm
0110 Hautschutz-Creme Stokoderm® Protect PURE (890001 0010) 1000 1,00 130 × 115 × 233
0112 Hautreiniger Estesol® Premium PURE (890001 0012) 1000 1,00 130 × 115 × 233
0114 Schaum-Handdesinfektionsmittel Deb Instant-FOAM® Complete (890001 0014) 1000 0,63 130 × 115 × 233
0116 Hautpflege-Creme Stokolan® Light PURE (890001 0016) 1000 1,00 130 × 115 × 233

Sicherheits-
datenblatt

Sicherheits-
datenblatt
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890001 Deb InstantFOAM® Complete
250 ml

13,80

100 ml

2,97

Wandspender

je 20,50

1000 ml

27,25

1000 ml

18,10

890001 Stokolan® Light PURE

890001 Wandspender



Ausführung und Verwendung:
- �schützt die Haut bei öligen und wasserunlöslichen Arbeitsstoffen
- �vereinfacht die Hautreinigung, erhält die Griffigkeit

Produkteigenschaften:
Salbe (Suspension), wasserlöslich, fett- und silikonfrei,  
schmutzbindende Spezialemulgatoren, parfümiert

A  Hautschutzsalbe 

Typ
(RG 8900)

Ausführung

0010   100 ml Tube
0015 1000 ml Softflasche

Ausführung und Verwendung:
- �ph-hautneutral
- �starke Waschkraft, gute Hautverträglichkeit
- �mit Hautschutzstoff und Rückfetter
- �geeignet gegen Öle, Fette, Ruß, Graphit, Metallstaub oder 

Schmierstoffe
 
Produkteigenschaften:  
Paste mit Reibemittel, lösemittel- und farbstofffrei,  
seifen- und silikonfrei

A  Handreinigungspaste 

Typ
(RG 8900)

Ausführung

0010   250 ml Tube
0015 2000 ml Softflasche

Ausführung und Verwendung:
- �schützt die Haut bei Feuchtarbeiten
- �stabilisiert und regeneriert die 

Hautbarriere
- �schnell einziehend
- �mit Aktivkomplex aus Bisabolol  

und Hamamelis
- �parfümfrei, HACCP-bewertet

- �Gefährdungsbeispiele:  
wassergemischte Öle und Kühl-
schmiermittel, wässrige Lösungen von 
Farbstoffen, Säuren, Laugen, Salzen, 
Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, 
Zement, Kalk und Düngemitteln;  
Tragen von okklusiver Schutzkleidung

Produkteigenschaften: 
Softcreme, leicht fettend, ungefärbt,  
silikonfrei, unparfümiert.

A  Hautschutzcreme 

Typ
(RG 8900)

Ausführung

0020   100 ml Tube
0025 1000 ml Kartusche

Sicherheits-
datenblatt

Ausführung und Verwendung:
- �für die Handhygiene ohne Wasser
- �bakterizid, viruzid, levurozid, mykobakterizid, humane und 

animale Influenzaviren, Keimreduktion: 99,999 %
- �HACCP-bewertet
- �mit Pflege- und Feuchtigkeitskomplex (Panthenol, Glyzerin)
- �VAH-gelistet
- �geprüft nach DIN EN 1500
- �vermindert Fremdgerüche auf der Haut
- �gemeldet gemäß Biozid-Richtlinie 98/8/EG, BAuA:N3405
 
Produkteigenschaften: 
Gel, alkoholhaltig, unparfümiert 
Inhalts-/Pflegestoffe: Panthenol, Glyzerin
Wirkstoffe je 100 g:    80 g Ethanol, 9,98 g Propan-2-ol

A  Handdesinfektionsgel 

Typ
(RG 8900)

890012 Ausführung

0020 4,79   100 ml Flasche
0025 6,86   400 ml Pumpflasche
0030 15,15 1000 ml Kartusche

Sicherheits-
datenblatt

NEU

NEU

Sicherheits-
datenblatt

Sicherheits-
datenblatt
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1000 ml

39,60

100 ml

5,89

890012

ab 4,79

890002 Travabon® Classic

890004 Stokoderm® Aqua PURE

890012 Deb® InstantGEL Complete

890014 Solopol® Classic

100 ml

5,46

250 ml

3,63

2000 ml

22,30

1000 ml

49,60



Ausführung und Verwendung:
- �für beanspruchte Haut, beruhigend
- �regeneriert barrieregeschädigte Haut
- �dermatologisch getestet
- �mit ECARF-Siegel für Allgergiefreundlichkeit
- �geeignet für Hände und Gesicht
 
Produkteigenschaften: silikonfrei, parfümiert 
Inhalts-/Pflegestoffe:   Glyzerin, Urea und Lanolin

A  Hautpflegecreme 

Typ
(RG 8900)

Ausführung

0010   100 ml Tube
0015 1000 ml Softflasche

Ausführung und Verwendung:
- �Gehäuse aus Edelstahl, weiß beschichtet
- �einfache Befüllung
- �stabil und zuverlässig
- �H × B × T = 322 × 126 × 140 mm

Typ
(RG 8900)

Ausführung

0010 für 1000 ml und 2000 ml Softflaschen

Ausführung und Verwendung:
- �Gehäuse aus Kunststoff, weiß
- �einfache Befüllung
- �stabil und zuverlässig
- �H × B × T = 330 × 135 × 135 mm

Typ
(RG 8900)

Ausführung

0010 für 1000 ml und 2000 ml Softflaschen

A  Wandspender 

Ausführung und Verwendung:
- �für empfindliche, trockene und strapazierte Haut
- �Feuchtigkeit spendend
- HACCP-bewertet
- �mit ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit
- �geeignet für industrielle und lebensmittelverarbeitende  

Bereiche, Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter, 
die zu trockener und strapazierter Haut neigen

 
Produkteigenschaften: 
unparfümiert, farbstoff- und konservierungsmittelfrei

A  Hautpflegecreme 

Typ
(RG 8900)

Ausführung

0020   100 ml Tube
0025 1000 ml Kartusche

Sicherheits-
datenblatt

NEU

Sicherheits-
datenblatt
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890022 Stokolan® Classic

890024 Stokolan® Sensitive PURE

890042 Stoko Vario mat® 890044 Stoko Vario Ultra®

100 ml

5,10

100 ml

5,35

1000 ml

34,65

1000 ml

40,95

890042

126,90
890044

66,95



Ausführung:
- �Lösung zur Anwendung auf der Haut
- �zur hygienischen Handdesinfektion
- �75-100 % Ethanol
- �4-5 % Wasserstoffperoxid
- �1-3 % Propan-1,2,3-triol

250 1000

A  Handdesinfektion 

Inhalt
ml

(RG 8905)
  250
1000

Ausführung:
- Flasche wiederauffüllbar, daher herstellerunabhängig nutzbar
- �elektronischer Spender (500 ml) mit Sensor
- �Batteriebetrieb (6× AA Mignon 1,5 V, im Lieferumfang enthalten)
- �mit Wandmontageset

A  Desinfektionsspender Edelstahl

Typ
(RG 8906)

0010 (Standmodell)
0012 (Wandmodell)

Ausführung:
- �parfümfrei
- �anwendungsfertig
- �desinfizierendes Reinigungsmittel für alle abwaschbaren Oberflä-

chen, insbesondere Kunststoff wie Makrolon und Plexiglas
- �zuverlässig desinfizierend gegen behüllte Viren (z.B. Corona-Viren)
- �für Flächen, Kleinteile, Geräte, Maschinen in Büro-/Sozialräumen, 

Sanitär- und Gewerbebereichen
- �nimmt mühelos Öle, Fette, Wachs, Seife etc. auf

A  Flächendesinfektion 

Inhalt
ml

(RG 8903)

Ausführung

  1000   1 Liter Rundflasche
10000 10 Liter Kunststoff-Kanister

Ausführung:
- Lösung zur Anwendung auf der Haut
- zur hygienischen Handdesinfektion
- �Inhaltsstoffe:  

99 % Isopropylalkohol, Wasserstoffperoxid,  
Glyzerin, demineralisiertes Wasser

A  Handdesinfektion 

Inhalt
ml

(RG 8902)
5000

NEU

NEU

NEUNEU

NEU
Sicherheits-
datenblatt

Ausführung:
- �alkoholhaltige, flüssige Handdesinfektion  

zur direkten Anwendung auf der Haut
- anwendungsfertig
- �zuverlässig desinfizierend gegen Bakterien,  

Pilze und behüllte Viren (z. B. Corona-Viren)

A  Handdesinfektion 

Inhalt
ml

(RG 8903)

Ausführung

150 mit Sprühaufsatz

MADE IN
GERMANY

Sicherheits-
datenblatt

Sicherheits-
datenblatt

MADE IN
GERMANY

Sicherheits-
datenblatt
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890030 Handdesinfektion

890034 Tegee Sol

890032 Kanister

250 ml

9,90

1 Liter

4,50

5000 ml

99,95

1000 ml

17,90

10  Liter

43,50

Standmodell

349,00

Wandmodell

179,00

890034 Handdesinfektion

150 ml

4,65

890035 Standmodell / Wandmodell



Ausführung:
- �zum Schutz vor Arbeitsbeginn
- �schützt vor wechselnden Berufsstoffen
- �ausgeprägte Schutzwirkung vor wasserunlöslichen  

Berufsstoffen
- �wesentliche Erleichterung der Hautreinigung nach  

Schmutzarbeiten
- �fettarme Öl/Wasser-Emulsion
- �mit Hautschutzstoff, parfümiert
- �silikonfrei

A  Hautschutzsalbe 

Inhalt
ml

(RG 8900)
100

Ausführung:
- �zum Schutz der Haut
- �vor Arbeitsbeginn Hände einreiben  

und nach der Arbeit mit Wasser abspülen
- �schützt vor Öl, Schmutz, Farbe, Fett,  

Benzin und Lack etc.
- �silikonfrei, hoher Glyzerinanteil

A  Hautschutzcreme 

Inhalt
ml

(RG 8900)
1000

Ausführung und Verwendung:
- �phosphatfrei
- �zur Entfernung stärkster Verschmutzungen
- �für schnelle und hautschonende Reinigung
- �hautschonende Reinigung durch milde Tenside und hautpflegende Stoffe
- �mit Hautschutzstoff Eiweißhydrolysat, der die Haut vorbeugend gegen Austrocknen schützt
- �biologisch abbaubar, pH-Wert hautneutral, seifenfrei
- �gegen hartnäckigste Verschmutzung

A  Handwaschcreme 

Typ
(RG 8900)

890054 Ausführung

500 4,54   500 ml Dose
1000 8,76 1000 ml Flasche
3000 17,00 3000 ml Rundbehälter

Typ
(RG 8900)

890055 Ausführung

0010 45,60 Pumpe zu Rundbehälter
0012 9,95 Pumpe zu 1000 ml Flasche
0014 45,45 Wandhalter zu Rundbehälter

Ausführung und Verwendung:
- �sandfreie Handwaschpaste mit guter Reinigungskraft
- �rückfettend
- �vorzugsweise gegen mittlere bis starke Verschmutzungen  

durch wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis
- �biologisch unbedenklich, da phosphatfrei und abbaubar
- �Kombination von milden, hautfreundlichen Tensiden,  

hautpflegenden und organischen Reibmitteln
- �feines Weichholzgranulat, in weitgehend kubischer Form,  

entlastet die Abflussleitungen
- �pH-Wert ca. 6

A  Handwaschpaste 

Inhalt
Liter

(RG 8900)
890056 Ausführung

0,5 2,03 Dose
10 18,65 Eimer

Ausführung:
- �zur Pflege aller Hauttypen nach der Arbeit
- �für Pflege, Schutz und Regeneration der Haut
- �O/W-Emulsion, schwach fettend, gut einziehend
- �silikonfrei, mit Hautschutzstoff
- �mit Allantoin, Panthenol und Kamillenextrakt

A  Hautpflegecreme 

Inhalt
ml

(RG 8900)

100

Sicherheits-
datenblatt

Sicherheits-
datenblatt

Sicherheits-
datenblatt

Sicherheits-
datenblatt

Sicherheits-
datenblatt

89/160

www.precitool.de Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Be
tr

. A
rb

ei
ts

-/
 

Ha
ut

sc
hu

tz

89

890050 fettarm

890054 rückfettend

890056 Handwaschpaste
890058 leicht fettend

890055 Zubehör

890052 unsichtbarer Handschuh

100 ml

3,84

890054

ab 4,54

890056

ab 2,03
890058

3,25

890055

ab 9,95

1000 ml

14,40



Praktische Hinweise und Tipps zum  

Umgang mit persönlicher SchutzausrüstungA

RICHTLINIEN 
UND NORMEN
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Die grundsätzlichen Mindest- 
anforderungen an die Per-
sönliche Schutzausrüstung 
(PSA) sind in der rechtskräfti-
gen PSA-Verordnung vom 21. 
April 2016 geregelt. Die neue 
PSA-Verordnung 2016/425 
ersetzt seit April 2018 die 
Richtlinie 89/686/EWG.

Die Hersteller von PSA-Produkten sind dazu 
verpflichtet, durch die CE-Kennzeichnung zu 
dokumentieren, dass ihre Produkte den euro- 
päischen Normen entsprechen. Zusätzlich 
kann das deutsche GS-Zeichen (GS = Geprüfte 
Sicherheit) auf Antrag des Herstellers durch 
eine anerkannte Prüfstelle vergeben werden. 
Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, alle 
mit der betreffenden Tätigkeit verbundenen  
Risiken zu bewerten und den Beschäftig-
ten die für die jeweilige Aufgabe am besten  
geeignete Schutzausrüstung zur Verfügung 
zu stellen. Der Arbeitgeber ist ebenfalls dazu 
verpflichtet, darüber zu wachen, dass die 
notwendigen PSA von den Beschäftigten 
bestimmungsgemäß verwendet werden.

Zu Ihren Pflichten als Arbeitgeber gehören: 

• �Gefährdungsbeurteilung durchführen und 
Schutzmaßnahmen festlegen, um die 
Risiken zu beseitigen bzw. zu verringern 

• �einen geeigneten Fußschutz auswählen, 
der Unfall- und Verletzungsrisiken minimiert

Grundanforderungen

an den Sicherheitsschuh werden in der EN 
ISO 20345:2011 geregelt und sind mit der 
Buchstabenfolge „SB“ gekennzeichnet. So 
zum Beispiel Abriebwerte des Laufsohlen-
materials, Wasserdampfzahl der verwen-
deten Schaftmaterialien, Konstruktion der 
Stahlkappe und der pH-Wert der eingesetz-
ten Materialien.

Fußschutz als PSA

wird in den Normen EN ISO 20344 – 
20347:2011 geregelt, wobei die EN ISO 
20344:2011 Vorschriften zur Prüfung enthält 
und somit für Hersteller und Prüfinstitute 
wichtig ist. Unterschiedliche Schutzklassen 
werden mit den Normen EN ISO 20345 – EN 
ISO 20347:2011 klassifiziert. Die EN ISO unter-
scheidet Fußschutz deutlich in Sicherheits-
schuhe, Schutzschuhe und Berufsschuhe.
Sicherheitsschuhe werden mit S1 bis S5  
gekennzeichnet (s. Tabelle). Bei Schutz-
schuhen beinhalten die Kategorien PB bis 
P5 die meistverbreiteten Kombinationen von 
Grund- und Zusatzanforderungen der Klas-
sifizierungsarten I und II.
Berufsschuhe sind Schuhe ohne Schutzkappe, 
die den Träger vor Verletzungen schützen. 
Zusätzliche Sicherheitsausstattungen sind 
möglich z. B. rutschhemmend, antistatisch, 
hoher Tragekomfort. Bei Berufsschuhen wird 
das „O“ verwendet. Die Kategorien OB bis 
O5 beinhalten übliche Kombinationen von 
Grund- und Zusatzanforderungen der beiden 
Herstellungsarten I und II.

Haftungsausschluss: Alle Informationen auf diesen Seiten sind mit größter Sorgfalt zusammengetragen worden. Dennoch können wir keiner-lei Gewähr bei Fehlern und Irrtümern 
übernehmen, Stand: August 2018 © Stünings Medien, Krefeld

Normen Belastung Kennzeichnung
EN ISO 20345:2011 Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappen für eine hohe Belastung, 

die einer Prüfenergie von 200 Joule standhalten
S

EN ISO 20346:2011 Schutzschuhe mit Zehenschutzkappen für mittlere  
Belastung, die einer Prüfenergie von 100 Joule standhalten

P

EN ISO 20347:2011 Berufsschuhe 
ohne Zehenschutzkappen

O

Schutzklassen für Sicherheitsschuhe

Die Schutzklassen ergeben sich aus den Grundanforderungen und gewissen Zusatzanfor-
derungen.

Schutzklasse Ausführung Einsatzgebiete

SB
alle Grundanforderungen sind erfüllt überall dort, wo nicht mit  

Feuchtigkeit zu rechnen ist

S1
�geschlossener Fersenbereich, Kraftstoff- 
beständigkeit, antistatisch, Energieaufnahme 
im Fersenbereich, Zehenschutz

überall dort, wo nicht mit  
Feuchtigkeit zu rechnen ist

S1P
wie S1 	 + Durchtrittsicherheit wie S1 + zusätzliche Gefahr durch 

Eintreten spitzer und scharfer 
Gegenstände

S2
wie S1 	� + zusätzlich geschlossener Schaft 

+ wasserabstoßend
auch in Bereichen mit  
Feuchtigkeit

S3
wie S2	� + �zusätzliche Durchtrittsicherheit 

durch Stahl- oder andere durchtritt- 
sichere Zwischensohle

wie S2 + zusätzliche Gefahr durch 
Eintreten spitzer und scharfer 
Gegenstände

S4
Antistatik, Energieaufnahme im Fersenbereich, 
Zehenschutz

überall dort, wo Flüssigkeiten, 
Nässe und Schmutz auftreten 
können

S5
wie S4	� + zusätzlich Durchtrittsicherheit 

+ profilierte Laufsohle  
+ Zehenschutz

wie S4 + zusätzliche Gefahr durch 
Eintreten spitzer und scharfer 
Gegenstände

Richtlinien und Normen

Fußschutz

Zusatzanforderungen

können je nach den Anforderungen des Ein-
satzbereichs erfüllt werden. Vierzehn unter- 
schiedliche Zusatzanforderungen sind mög-
lich und werden wie folgt gekennzeichnet: 
P	 Durchtrittsicherheit
C	 Leitfähige Schuhe
A	 Antistatische Schuhe
HI	 Wärmeisolierung
CI	 Kälteisolierung
E	� Energieaufnahme im Fersenbereich
WRU	� Beständigkeit des Schuhoberteils 

gegen Wasserdurchtritt und  
Wasseraufnahme

HRO 	� Verhalten gegenüber Kontaktwärme
ORO	 Kraftstoffbeständigkeit
WR	 Wasserdichtes Schuhwerk
M	 Mittelfußschutz 
AN	 Knöchelschutz 
CR	 Schnittfestigkeit 
FO	� Kraftstoffbeständigkeit der	   

Laufsohle (nicht ORO)

» Berufs-, Schutz- und Sicherheits- 
schuhe der Schutzklassen 1 – 5 sind 
grundsätzlich antistatisch ausgerüstet. «
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Orthopädische  Schuhversorgung  
gemäß DGUV 112-191

Schuhe für lose Einlagen sind für Personen 
gedacht, die orthopädische Einlagen tragen 
müssen und für die daher normale Sicher-
heits-, Schutz- oder Berufsschuhe nicht 
geeignet sind. Meist besteht aber noch kein 
Anspruch auf orthopädisches Schuhwerk. 
In der DGUV Regel 112-191 ist die Nutzung 
von orthopädischen Einlagen in Sicher-
heitsschuhen und die individuelle Schuhzu-
richtung von Sicherheitsschuhen eindeutig 
geregelt. Es wird vorgeschrieben, dass jede 
Veränderung an einem Sicherheitsschuh die 
sicherheitsrelevanten Merkmale nicht beein-
trächtigen darf und als komplettes System 
geprüft werden muss. Die Baumusterprüfung 
ist durch ein offizielles Prüfinstitut, welches 
für die Zertifizierung von Sicherheitsschuhen 
akkreditiert sein muss, durchzuführen, damit 
auch nach der Veränderung weiterhin die 
Norm EN ISO 20345 erfüllt ist.

Antistatisches Schuhwerk

Jedem Paar antistatischer Schuhe muss 
ein Merkblatt mit dem Inhalt des folgenden  
Textes beigefügt werden:
Antistatische Schuhe sollen benutzt werden, 
wenn die Notwendigkeit besteht, eine elek-
trostatische Aufladung durch Ableiten der 
elektrostatischen Ladungen zu vermindern, 
so dass die Gefahr der Zündung z. B. ent-
flammbarer Substanzen und Dämpfe durch 
Funken ausgeschlossen wird, und wenn die 
Gefahr eines elektrischen Schocks durch ein 
elektrisches Gerät oder durch spannungs- 
führende Teile nicht vollständig ausge-
schlossen ist. Es sollte jedoch darauf hinge-
wiesen werden, dass antistatische Schuhe 
keinen hinreichenden Schutz gegen einen 
elektrischen Schock bieten können, da sie 
nur einen Widerstand zwischen Boden und 
Fuß aufbauen. Wenn die Gefahr eines elek-
trischen Schocks nicht völlig ausgeschlos-
sen werden kann, müssen weitere Maßnah-
men zur Vermeidung dieser Gefahr getroffen 
werden.

ESD-Schuhe

ESD-Schuhe (Electro Static Discharge = 
elektrostatische Entladung) schützen in 
erster Linie nicht den Menschen, sondern 
elektrostatisch gefährdete Komponenten in 
empfindlichen Arbeitsbereichen. Mit einem 
Durchgangswiderstand von 105  –107 Ohm 
vermindern sie eine elektrostatische Aufla-
dung durch Ableitung der elektrostatischen 
Ladung.
ESD-Schuhe sollten benutzt werden, wenn 
die Notwendigkeit besteht, eine elektrosta-

tische Aufladung durch Ableiten der Ladun-
gen zu vermindern.
ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elekt-
riker bzw. bei  Arbeiten an elektrisch span-
nungsführenden Quellen.

Isolierendes Schuhwerk

Elektrisch isolierende Schuhe zum Arbeiten 
an unter Spannung stehenden Teilen elek-
trischer Anlagen oder in deren Nähe sollen 
in Verbindung mit anderen elek-trisch isolie-
renden Persönlichen Schutzausrüstungen 
den Träger unter anderem gegen elektrische 
Schocks schützen und eine gefährliche 
Körperdurchströmung über die Füße verhin-
dern.
In Abhängigkeit von der Nennspannung der 
Teile, an denen Arbeiten unter Spannung 
oder Arbeiten in der Nähe unter Spannung 
stehender Teile durchgeführt werden, ist 
bei isolierenden Schuhen zu unterscheiden 
zwischen der
• ��elektrischen Klasse 00 

Anlagen mit einer Nennspannung bis 500 
V Wechselspannung und 750 V Gleich-
spannung und der

• �elektrischen Klasse 0 
Anlagen mit einer Nennspannung bis 1000 
V Wechselspannung und 1500 V Gleich-
spannung

Sicherheitsschuhe mit PUR-Sohlen 

PUR = Abkürzung für Polyurethan. PUR ist ein 
spezieller Werkstoff für das Anschäumen 
von Zwischen- und Laufsohlen an den 
Schaftaufbau von Schuhen.

• extrem leicht und flexibel
• �besonders abriebfest, rutschsicher und 

schmutzabweisend
• trittelastisch
• hitzefest bis 100 °C
• öl-, benzin- und chemikalienbeständig
• �antistatisch

Sicherheitsschuhe mit Nitril-Sohlen 

Nitrilgummi ist ein Synthesegummi. Die aus Ni-
trilgummi hergestellten Laufsohlen besitzen 
eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, 
Fetten, vielen Säuren und Fäkalien. Sie haben 
ein hervorragendes Alterungsverhalten und 
einen geringen Abrieb.
Sie zeichnen sich insbesondere durch ihre 
Schnittfestigkeit und Rutschhemmung aus 
und sind hitzebeständig bis kurzfristig 200 °C.

• �mechanisch und thermisch  
stark belastbar

• �hitzefest bis 200 °C
• �öl-, benzin- und chemikalienbeständig
• �antistatisch
• �schnittfest

Richtlinien und Normen

Fußschutz

So lesen Sie die Schuh-Piktogramme

antistatisch

Überkappe

durchtrittsicher

ölbeständig

rutschhemmend

hitzebeständig

Webpelzfutter

auswechselbares Fußbett

schockabsorbierend

Zehenschutzkappe

antibakteriell

atmungsaktiv

wasserundurchlässig  ca. 1 Stunde

wasserundurchlässig
permanent

komplett metallfrei

leitend (C)

Kettensägeschutz
Sägeschutzklasse 1 = 20 m/s
Kettensägeschutz
Sägeschutzklasse 2 = 24 m/s
Kettensägeschutz 
Sägeschutzklasse 3 = 28 m/s
rutschhemmend (SRA) auf Keramikfliesen mit  
Reinigungsmittel
rutschhemmend (SRB) auf Stahlboden mit 
Glycerin
rutschhemmend (SRC) 
(SRC = SRA + SRB)

kälteisoliert (CI)

wärmeisoliert (HI)

kraftstoffbeständig (ORO)

geschlossene Staublasche

gepolsterte Lasche

reflektierende Applikationen

Anziehhilfe an der Ferse  
(Schlaufe, Lasche etc.)
orthopädische Einlagenversorgung  
(DGUV 112-191)
orthopädische  Schuhzurichtung  
(DGUV 112-191)
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Richtlinien und Normen

Bekleidung  |  Körperschutz

Die grundsätzlichen Mindest- 
anforderungen an die  
Persönliche Schutzausrüs-
tung (PSA) sind in der rechts-
kräftigen PSA-Verordnung 
2016/425 vom 21. April 2016 
geregelt. Die neue PSA-Ver-
ordnung ersetzt die Richtlinie 
89/686/EWG (EU) 2016/425 
seit dem 21. April 2018.

Die Hersteller von PSA-Produkten sind dazu 
verpflichtet, durch die CE-Kennzeichnung zu 
dokumentieren, dass ihre Produkte den eu-
ropäischen Normen entsprechen. Zusätzlich 
kann das deutsche GS-Zeichen (GS = Ge-
prüfte Sicherheit) auf Antrag des Herstel-
lers durch eine anerkannte Prüfstelle ver-
geben werden. Der Arbeitgeber ist dazu 
verpflichtet, alle mit der betreffenden Arbeit 

/// Baumwolle. Naturfaser mit sehr guten Trageeigenschaf-
ten. Baumwolle wird in vielen Bereichen des Arbeitsschut-
zes mit besten Ergebnissen eingesetzt. Es werden Gewebe 
wie Köper, Schwerköper, Zwirnpilot, Zwirn-Moleskin, Zwirn-
Doppelpilot bis zum Deutschleder gefertigt.

/// Mischgewebe. In der Berufskleidung werden Misch-
gewebe hauptsächlich in den Mischungsverhältnissen 
ca. 65/35 % und ca. 40/60 % Polyester/BW eingesetzt. Der 
Vorteil der Mischgewebe besteht in der längeren Standzeit, 
besserer Farbechtheit und guten Restschrumpfwerten. Für 
den guten Tragekomfort der Mischgewebe ist hauptsächlich 
die Gewebeeinstellung sowie gute Dampfdruck- und Luft-
durchlässigkeit des Gewebes Voraussetzung. Bei optimaler 
Gewebeeinstellung werden auch optimale Tragekomfort-
Eigenschaften erreicht.

/// Köper. Das klassische Gewebe für einen Arbeitsanzug 
wird in Köperbindung gefertigt und als Kettköper und 
Fischgrat angeboten. Bei gleicher Gewebeeinstellung  
besteht kein Qualitätsunterschied zwischen Kettköper und 
Fischgrat. Es gibt schwere und leichte Kettköper und auch 

Wichtige Materialien für textile Schutzkleidung

Haftungsausschluss: Alle Informationen auf diesen Seiten sind mit größter Sorgfalt 
zusammengetragen worden. Dennoch können wir keinerlei Gewähr bei Fehlern und 
Irrtümern übernehmen, Stand: August 2018 © Stünings Medien, Krefeld	

EN 343  
Schutzkleidung  
gegen Regen

Die Norm umfasst wasserdichte, atmungsaktive Kleidung. Der Grad der Wasserundurchlässigkeit und der Atmungsaktivität wird durch Ziffern ausgedrückt, 
wobei die Ziffern 3 die höchste Klasse ausweist. 

EN ISO 11611 
Schutzkleidung  
für Schweißen
und verwandte 
Verfahren

Diese Bekleidung soll den Träger schützen vor:
• kleinen geschmolzenen Metallteilen
• kurzem Kontakt mit Flammen
• �Hitzestrahlung eines Lichtbogens
Außerdem bietet die Schutzkleidung unter üblichen Schweißbedingungen in begrenztem Maße elektrische Isolation gegenüber unter Gleichspannung bis 
ungefähr 100 V stehenden elektrischen Leitern.

Die Anzugoberfläche muss möglichst glatt und geschlossen sein. Taschen müssen mit Patten, die nicht in die Tasche gesteckt werden können, verschließbar 
sein. Heiße Teilchen dürfen weder eindringen noch sich ablagern können. Das Brennverhalten der Bekleidung muss nach EN ISO 15025 geprüft werden; 
der Wärmedurchgang nach EN ISO 6942 und die Auswirkung von Spritzern aus geschmolzenem Metall nach EN ISO 9150. Ferner werden Reißfestigkeit, 
Weiterreißfestigkeit,  Berstfestigkeit und Nahtstärke geprüft.

EN 1149 
Antistatische  
Schutzanzüge

Antistatische Schutzanzüge sollen Zündgefahren verhindern und sind in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0 und 1 zu tragen. Ihr Oberflächenwi-
derstand muss unter 5 × 1010 Ohm sein. Sie bieten keinen Schutz gegen die Auswirkungen von Bränden und Explosionen. In vielen Bereichen werden heute 
Schutzanzüge vorgeschrieben, die neben anderen Schutzfunktionen auch antistatische Eigenschaften besitzen. In der Norm EN 1149-1 werden lediglich 
Prüfverfahren zur Messung des Oberflächenwiderstandes festgelegt, in der EN 1149-2 die Prüfverfahren zur Messung des Durchgangswiderstandes und in 
der EN 1149-3 die Prüfverfahren für die Messung des Ladungsabbaus.

verbundenen Risiken zu bewerten und den 
Beschäftigten die für die jeweilige Aufgabe 
am besten geeignete Schutzausrüstung 
zur Verfügung zu stellen. Der Arbeitgeber 
ist ebenfalls dazu verpflichtet, darüber zu  
wachen, dass die notwendigen PSA von den 
Beschäftigten bestimmungsgemäß verwen- 
det werden.

Zu Ihren Pflichten gehören:

• �Gefährdungsbeurteilung durchführen und 
Schutzmaßnahmen festlegen, um die 
Risiken zu beseitigen bzw. zu verringern

• �geeignete Körperschutz-PSA auswählen, 
welche die Unfall- und Verletzungsrisiken 
minimiert

Körperschutz

Besondere Gefahren gehen von Verbren-
nungen, Verätzungen, Verbrühungen, Unter-
kühlungen, elektrischen Durchströmungen, 
Stich- und Schnittverletzungen aus. Diese 
Aufzählung macht deutlich, dass an die geeig- 
nete Schutzkleidung sehr unterschiedliche 
Anforderungen gestellt werden. Für jeden 
Einsatzfall gilt, dass gleichzeitig möglichst 
großer Schutz, Bequemlichkeit, leichte Pflege 
und Wirtschaftlichkeit gegeben sein müssen. 

schwere und leichte Fischgratgewebe. Der Fischgrateffekt ist 
nur ein optischer Effekt. Die Gewebequalität wird allein durch 
die Einstellung der Anzahl der Kett- und Schussfäden sowie der 
eingesetzten Garnnummer (Garnqualität) bestimmt.

/// Zwirn-Doppelpilot ist ein Schwergewebe mit Zwirnkette. Der 
Schuss wird als Ober- und Unterschuss gewebt und schließt  
daher die Kettfäden in sich ein. Diese Gewebe werden haupt-
sächlich für Arbeiten mit einer hohen mechanischen Beanspru-
chung aber auch als wärmende Winterkleidung eingesetzt.

/// PROBAN® ist eine flammhemmende Ausrüstung und wird 
nach EN ISO 11611, EN ISO 11612 und EN ISO 14116, jeweils soweit 
relevant, geprüft. Sie hat eine Waschbeständigkeit von min-
destens 40 Wäschen. PROBAN® wird für Schweißerbekleidung 
eingesetzt, also für Schutzbekleidung, welche in die Katego-
rie II der PSA eingestuft wird. PROBAN® ist ein eingetragenes 
Warenzeichen von Rhodia UK Limited. Schweißerbekleidung mit 
PROBAN®-Ausrüstung sollte je nach konkretem Einsatzzweck 
beschafft werden, denn jede aufprallende Schweißperle ver-
sintert einen Teil des Gewebes. Das Gewebe brennt aber nicht. 
Bei hartem Schweißeinsatz sollte auf jeden Fall Bekleidung aus 
schwerem Zwirn-Doppelpilot eingesetzt werden. 

/// NOMEX®. III EN ISO 11612, EN 1149-1. Ein von DuPont® ent-
wickeltes Material aus 94 % Nomex®, 5 % Kevlar® und 1 % 
Bekinox. Es ist dauerhaft antistatisch und bis zu 8 Sekun-
den lang flammsicher sowie chemikalienbeständig, öl- und 
schmutzabweisend. Die hohe Verschleißfestigkeit erlaubt 
Waschen bis zu 95 °C.

/// Sanfor. Ist eine kompressive Schrumpfung und immer 
der letzte Arbeitsgang in der Gewebeausrüstung: Dem fertig 
ausgerüsteten Gewebe wird ein Gewebekupon entnom-
men und in der Waschmaschine nach SANFOR-Vorschrift 
gewaschen. Die SANFOR-Waschvorschrift entspricht im 
Normalfall einer handelsüblichen Wäsche. Der festgestellte 
Einlaufwert wird dann kompressiv in Kettrichtung zusam-
mengestaucht. Die Kettfäden liegen dann als gekräuselter 
Faden im Gewebe und werden nur durch die Appretur fixiert. 
Bei der Verarbeitung solcher Gewebe ist daher eine hoch-
wertige Technik erforderlich, um eine abnorme Längung bei 
der Verarbeitung zu vermeiden. Bei der ersten Wäsche läuft 
dann die Baumwollfaser ein, der gekräuselte Kettfaden ist 
dann wieder glatt und das Maß bleibt konstant.
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Richtlinien und Normen

Bekleidung  |  Körperschutz

EN ISO 11612
Schutzkleidung  
gegen Hitze

Schutzbekleidung für hitzeexponierte Industriearbeiter (mit Ausnahme von Schutzbekleidung für die Feuerwehr und Schweißer) ist bestimmt zum Schutz 
gegen den kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und/oder Strahlungshitze, große geschmolzene Metallspritzer oder Kombinationen dieser.

Die Bekleidungen bestehen aus schwer- oder nicht entflammbaren Spezialfasern bzw. aus flammhemmend ausgerüstetem Baumwoll- oder Wollgewebe. 
Die Anforderungen an Hitzeschutzkleidung sind durch Leistungsanforderungen (A, B, C, D, E, F) festgelegt, die im Piktogramm durch zusätzliche Zahlen  
(1 = niedrigste Leistungsstufe) dargestellt werden. Schutzkleidung, die der EN ISO 11612 entspricht, muss die Anforderungen an begrenzte Flammenausbreitung 
(Buchstabe A) und mindestens eine der unten angeführten Anforderungen (mit mind. Leistungsstufe 1) erfüllen.

Kennzeichnungsbeispiel: EN ISO 11612 A1, B1, C1
Für die Leistungsanforderungen D und E sind besondere Kleidungsmerkmale einzuhalten, um ein Eindringen geschmolzenen Metalls in die Kleidung zu 
verhindern wie Ausführung der Taschen, der Jacken- und Hosenlänge, der Nähte usw. Bei Hitzearbeiten muss auch Unterbekleidung aus Baumwolle, besser 
noch aus Wolle oder Spezialfasern getragen werden. Sie erhöht die Schutzwirkung der Hitzeschutzkleidung und verbessert den Tragekomfort.

Kennbuchstabe Leistungsanforderung Prüfung nach Stufen Bezeichnung

A begrenzte Flammenausbreitung EN ISO 15052:2002 2 A1, A2�

B Konvektionswärme EN ISO 9151:1995 4 B0, B1, B2, B3

C Wärmestrahlung 20 kW/m2 EN ISO 6942:2002 5 C0, C1, C2, C3, C4�

D flüssige Aluminiumspritzer EN ISO 9185:2007 4 D0, D1, D2, D3

E flüssige Eisenspritzer EN ISO 9185:2007 4 E0, E1, E2, E3�

F Kontakthitze 250 °C EN ISO 12127 4 F0, F1, F2, F3

EN 61482-1-2  
Schutzkleidung gegen  
die thermischen  
Gefahren eines  
elektrischen Lichtbogens 
bei Arbeiten 
unter Spannung

Diese Norm beschreibt das Verfahren zur Prüfung von Materialien und Kleidungsstücken für hitzebeständige und flammhemmende Schutzkleidung für 
Personen, die elektrischen Lichtbögen ausgesetzt sind. Es wird ein gerichteter Prüflichtbogen in einem Niederspannungsstromkreis verwendet (Box-Test). 
Er simuliert die Risiken einer Unfallsituation, wie sie bei Arbeiten unter Spannung an elektrischen Schaltanlagen entstehen können. Diese Schutzkleidung ist 
keine elektrisch isolierende Schutzkleidung gemäß EN 50286. Der vollständige Personenschutz erfordert zudem zusätzliche geeignete Schutzausrüstung 
wie Schutzhelm/Visier und Schutzhandschuhe.

Klassifizierung: Es werden 2 Schutzklassen geprüft. Die Lichtbogendauer beträgt für beide Prüfklassen 500 ms. 

• Klasse 1: Prüfstrom 4 kA / 0,5 s 

• Klasse 2: Prüfstrom 7 kA / 0,5 s 

Gleichzeitig wird die Wärmedurchgangsenergie ermittelt. Deren Wert muss unterhalb der Stoll-Kurve liegen, um den Schutz gegen Verbrennungen 2. Grades 
zu gewährleisten. Weitere Anforderungen sind: 

• Nachbrennzeit < 5 s 

• kein Durchschmelzen zur Innenseite

• keine Lochbildung größer als 5 mm im Durchmesser in der innersten Schicht 

Einsatzgebiete: Bei Arbeiten im Niederspannungsbereich, z. B. an Hausanschlusskästen,  
Ortsnetzstationen oder vergleichbaren Energieversorgungsanlagen.

EN ISO 20471  
Hochsichtbare  
Warnschutzkleidung

Warnschutzbekleidung ist für Menschen, die auf verkehrsnahen Flächen oder unmittelbar im Gefahrenbereich des fließenden Verkehrs arbeiten, unverzicht-
bar. Ihre fluoreszierenden Farben und reflektierenden Streifen erhöhen die Sichtbarkeit für Fahrzeugführer oder Bediener anderer technischer Geräte und 
helfen so Unfälle zu vermeiden. 

Die EN ISO 20471 definiert für passive Verkehrsteilnehmer abhängig von der Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge drei Bekleidungsklassen  
(1, 2, 3) mit Mindestflächen in m2 an fluoreszierendem Hintergrundmaterial und retroreflektierendem Material. Um optimalen Schutz zu gewährleisten, 
muss Warnkleidung der Klasse 3 mindestens über 0,8 m2 Hintergrund- und 0,2 m2 Reflexmaterial verfügen. Nach wie vor möglich ist es, fluoreszierendes 
Hintergrundmaterial in unterschiedlichen Warnfarben zu verarbeiten und für die geforderte Fläche aufzuaddieren. 

Mindestflächen des sichtbaren Materials in m²
	 Klasse 1	 Klasse 2 	 Klasse 3
Fluoreszierendes Hintergrundmaterial	 0,80	 0,50	 0,14
Retroreflektierendes Material	 0,20	 0,13	 0,10
Material mit kombinierten Eigenschaften	 –	 –	 0,20

EN 14058  
Zertifizierung  
Schutzkleidung gegen 
Kälte bei Temperaturen von 
oberhalb -5 °C

Diese europäische Norm legt die Anforderungen an und die Prüfverfahren für die Gebrauchseigenschaften von Kleidungsstücken zum Schutz des Körpers gegen 
kühle Umgebungen fest. Einsatz der geprüften Kleidung erfolgt in einer Umgebung mit einer Lufttemperatur, die –5 °C und höher ist. In der Kennzeichung muss die 
Klassifizierung des Wärmedurchgangswiderstandes angegeben sein.

Die folgenden Parameter werden verwendet (X: Bedeutet nicht getestet):
• Thermische Resistenz: Schutzklasse 1 bis 3, abhängig von der thermischen Resistenz in m² K/W
• Durchlässigkeit für Luft: Schutzklasse 1 bis 3, abhängig von der Diffusion von Luft in mm/s (optional)
• Widerstand gegen das Eindringen von Wasser (optional) : Schutzklasse 1 oder 2
• Thermische Isolierung (optional)
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EN 342  
Schutzkleidung gegen  
Kälte bei Temperaturen  
unter –5 °C

Kleidungssysteme gemäß EN 342 werden bei Umgebungstemperaturen unterhalb von –5 °C eingesetzt. Sie sollen gegen extreme Kälteeinwirkung schützen, 
z.B. bei Arbeiten in Kühlräumen, bei Arbeiten im Freien bei sehr niedrigen Temperaturen, bei bewegungsarmen Tätigkeiten im Freien während der kalten 
Jahreszeit.

Die betreffende Norm enthält Anforderungen an die Wärmeisolierung des gesamten Bekleidungssystems einschließlich Unterbekleidung,  
an die Luftdurchlässigkeit			   (3 Stufen: 1 = hoch, 3 = niedrig),
an den Wasserdampfdurchgangswiderstandsindex 	 (3 Stufen: 1 = hoch, 3 = niedrig).

Die im Vergleich zur Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter wesentlich bessere Wärmedämmung wird im Allgemeinen durch mehrschichtige wattierte und 
gesteppte Natur- oder Kunstfasergewebe erreicht. Um optimalen Schutz zu bieten, muss die Bekleidung als Anzug (Parka-Latzhose, Blouson-Latzhose oder 
Overall) getragen werden. Der entsprechende Wärmeschutz und die minimalen Einsatztemperaturen werden in Kombination mit der Standard-Unterbeklei-
dung erreicht. Für entsprechende Kopf- und Handbedeckung sowie Schutzschuhe ist vorzusorgen. 

Piktogramm 
Das Piktogramm gibt Auskunft über den Grad der Schutzwirkung. Die Zahlen, die sich darunter befinden, bedeuten z. B.  0,493 (B) gemessene resultierende 
Grundwärmeisolation, bei stehender Tätigkeit, sehr leichter und mittlerer Belastung. Entsprechende Einsatzdauer bei unterschiedlichen Umgebungstemperatu-
ren anhand des gemessenen Wertes können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Isolation  
I

cle
 (m2 K/W)

Träger mit stehender  
Tätigkeit 75 W/m2

Träger mit Tätigkeit in Bewegung

leicht 115 W/m2 mittel 170 W/m2

8 h 1 h 8 h 1 h 8 h 1 h

0,31 11     2     1   15   19   32
0,39   7 –10 –  8 –25 –28 –45
0,47   3 –17 –15 –35 –38 –58
0,493 –3 –24 –16 –47 –43 –62
0,54 –3 –25 –22 –44 –49 –70
0,62 –7 –32 –29 –54 –60 –83

EN 14126 
Schutzkleidung gegen 
infektiöse Materialien  
und biologische Risiken

Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Schutzkleidung gegen Infektionserreger; Deutsche Fassung EN 14126. Für den Schutz vor Bakterien, Viren 
und anderen Mikroorganismen sind – nach EN 14126 – spezielle Anforderungen an Schutzkleidungsmaterialien gegen infektiöse Agenzien definiert. Deren 
Aufgabe ist es, die Haut und somit den Träger vor einem möglichen Kontakt mit biologischen Stoffen zu schützen und eine Infektion und Keimverbreitung 
zu verhindern. 
Schutzanzüge, deren Materialien nach der EN 14126 zertifiziert wurden, erkennt man an dem Piktogramm für biologische Gefahren. Aufgrund der normativen 
Vorgaben wird die Schutzkleidung als Chemikalienschutzkleidung der Kategorie III zertifiziert sein. Daraus ergibt sich dann für Schutzkleidung gegen 
biologische Agenzien folgende Aufteilung:

Schutzkleidungstypen nach EN 14126

Typ Beschreibung Relevante Norm

1aB, 1bB, 1cB, 2B gasdicht, nicht gasdicht EN 943-1, EN 943-2

3B Schutz gegen Druckbeaufschlagung mit flüssigen Chemikalien EN 14605, Typ 3

4B Schutz gegen flüssige Aerosole EN 14605, Typ 4

5B Schutz gegen luftgetragene Partikel EN ISO 13982-1

6B Begrenzter Schutz gegen Flüssigkeitsnebel EN 13034

Teilkörperschutz EN 467

EN 1073-2 
Schutzkleidung gegen 
radioaktive  
Kontamination

Anforderungen und Prüfverfahren für unbelüftete Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel; Deutsche Fassung EN 1073-2. 

Gegen Gefahren durch radioaktiv kontaminierte Partikel oder Flüssigkeiten (nicht zum Blockieren der eigentlichen Strahlung) existiert geeignete Schutzklei-
dung, um die Penetration radioaktiver Stoffe zu minimieren und den Kontakt mit der Kleidung und der darunterliegenden Haut möglichst gering zu halten. 
Diese Schutzkleidung wurde für den Einsatz in potenziell betroffenen Bereichen konzipiert und muss unmittelbar nach dem Einsatz ausgezogen und 
vorschriftsmäßig entsorgt werden, um eine längerfristige Exposition durch radioaktiv kontaminiertes Material nach dem Verlassen des potentiell betroffenen 
Bereichs zu minimieren und eine Kontamination anderer Bereiche zu verhindern. Chemikalienschutzanzüge sind für den einmaligen Gebrauch gedacht, 
damit eine Querkontamination durch radioaktive Partikel minimiert werden kann.

Die Norm 1073-2 gleicht der Norm für Chemikalienschutzkleidung des Typs 5 (EN ISO 13982-1). Hinsichtlich der Schutztypen für Vollkörperschutzanzüge 
beziehen sich beide Normen auf das Prüfverfahren „Schutzkleidung gegen feste Partikeln – Prüfverfahren zur Bestimmung der nach innen gerichteten 
Leckage von Aerosolen kleiner Partikel durch Schutzanzüge“ (EN ISO 13982-2). Diese Prüfung stellt im Wesentlichen die Barrierewirksamkeit des Schutz-
anzugs bei Exposition gegenüber Natriumchloridpartikeln mit einer definierten Größenverteilung fest. Bei der oben genannten Prüfung auf nach innen 
gerichtete Leckage von Vollkörperschutzanzügen begibt sich der Träger des Schutzanzugs in die Testkabine. Unter dem Schutzanzug sind drei Messsonden 
angebracht (eine auf der Brust, eine an der Hüfte und eine am Knie). In der Kabine werden Natriumchloridpartikel (mittlere Größe: 0,6 Mikron) verteilt und 
der Träger führt drei Bewegungen aus:
• 3 Minuten Stillstehen
• 3 Minuten Gehen auf der Stelle (5 km/h)
• 3 Minuten Kniebeugen (5 Kniebeugen pro Minute)

Die Sonden unter dem Schutzanzug messen die den Anzug durchdringenden Natriumchloridpartikel. Die Menge des von den einzelnen Sonden erfassten 
Natriumchlorids (pro Schutzanzug und Bewegungsart) wird als Prozentsatz im Verhältnis zu der Konzentration der „externen” Partikel ausgedrückt. Anhand 
der Ergebnisse werden, analog zu den Atemschutznormen, eine Leistungsklassifizierung sowie ein Sollschutzfaktor festgelegt. 

Richtlinien und Normen

Bekleidung  |  Körperschutz
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Für Kategorie III Schutzkleidung wurden 6 „Schutztypen“ identifiziert:

Typ 1  
EN 943-1, 
EN 943-2
Gasdichte  
Chemikalien- 
schutzanzüge

Typen von Chemikalienschutzanzügen
Typ 1: Gasdichte Chemikalienschutzanzüge (Norm DIN EN 943-1)
Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige Chemikalien, Aerosole und Feststoffpartikel

1a „gasdichter“ CS-Anzug mit einer im Schutzanzug getragenen umgebungsluftunabhängigen Atemluftversorgung

1b „gasdichter“ CS-Anzug mit einer außerhalb getragenen umgebungsluftunabhängigen Atemluftversorgung

1c „gasdichter“ CS-Anzug mit einer Atemluftversorgung mit Überdruck (z. B. aus externen Leitungen)

1-ET Kleidung für Notfallteams (Norm DIN EN 943-2 Notfallteams)

Typ 2  
EN 943-1
nicht Gasdichte  
Chemikalienschutzanzüge

Schutzanzüge, die einen Überdruck aufrecht erhalten, um das Eindringen von Stäuben, Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern
Typ 2: Nicht gasdichte Chemikalienschutzanzüge (Norm DIN EN 943-1)
CS-Anzüge mit Atemluftversorgung mit Überdruck

Typ 3  
EN 14605, Typ 3  
Flüssigkeitsdichte  
Schutzanzüge

Typ 3: Chemikalienschutzanzüge mit flüssigkeitsdichten Verbindungen zwischen Teilen der Kleidung, bzw. flüssigkeitsdichte Chemikalienschutzkleidung
Diese verfügt gegebenenfalls über flüssigkeitsdichte Verbindungen zu weiteren Bestandteilen der Kleidung wie Kapuze, Handschuhen, Stiefeln, Visier 
oder Atemschutzgerät, die den Spezifikationen weiterer europäischer Normen unterliegen können. Hierbei handelt es sich insbesondere um ein- oder 
zweiteilige Schutzkleidungskombinationen mit oder ohne Handschuhen, Kapuze, Visier, integrierten Socken oder Überziehstiefeln. Schutzkleidung, die 
für Teile des Körpers einen Schutz gegen flüssige Chemikalien bietet. Hierzu zählen Laborkittel, Jacken, Hosen, Schürzen, Ärmelschoner, Hauben (ohne 
Luftzufuhr) etc.

Typ 4  
EN 14605, Typ 4 
Sprühdichte  
Schutzanzüge

Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien
Typ 4: Chemikalienschutzkleidung mit sprühdichten Verbindungen zwischen den verschiedenen Teilen der Kleidung, bzw. sprühdichte Chemikalien- 
schutzkleidung

Diese verfügt gegebenenfalls über sprühdichte Verbindungen zu weiteren Bestandteilen der Kleidung wie Kapuze, Handschuhen, Stiefeln, Visier oder 
Atemschutzgerät, die den Spezifikationen weiterer europäischer Normen unterliegen können. Hierbei handelt es sich insbesondere um ein- oder zwei-
teilige Schutzkleidungskombinationen mit oder ohne Handschuhen, Kapuze, Visier, integrierten Socken oder Überziehstiefeln – Schutzkleidung, die 
eben für Teile des Körpers einen Schutz gegen flüssige Chemikalien bietet. Hierzu zählen Laborkittel, Jacken, Hosen, Schürzen, Ärmelschoner, Hauben 
(ohne Luftzufuhr) etc. Da Schutzkleidung zum Teilkörperschutz nur einzelne Körperteile bedeckt, sind in dem Dokument nur die Leistungsanforderungen 
für Material und Nähte festgelegt.

Typ 5  
EN 13982-1
Trockenpartikel- 
Schutzanzüge

Schutz gegen feste Partikel Teil 1: Schutz gegen luftgetragene feste Partikel
Beschreibt die Mindestanforderungen an Chemikalienschutzkleidung vom Typ 5, die Schutz gegen schwebende Teilchen fester Chemikalien gewährt. Hierbei 
handelt es sich um Schutzkleidung zum Ganzkörperschutz (der Rumpf, Arme und Beine bedeckt) wie ein- oder zweiteilige Schutzkleidungskombinationen 
mit oder ohne Schuhen bzw. Stiefeln, Haube und Visier, Kapuze, Handschuhe oder Atemschutzgeräte, die den Spezifikationen weiterer europäischer Normen 
unterliegen können.

Typ 6  
EN 13034
Sprühnebeldichte 
Schutzanzüge

Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien 
Leistungsanforderung an Chemikalienschutzkleidung mit eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien
Beschrieben werden die Mindestanforderungen an wiederverwendbare Chemikalienschutzkleidung mit begrenzter Einsatzdauer mit eingeschränkter 
Schutzleistung. 
Chemikalienschutzkleidung mit eingeschränkter Schutzleistung ist vorgesehen für Anwendungen mit möglicher Exposition gegenüber Flüssigkeitsnebeln, 
Flüssigkeitsaerosolen oder Flüssigkeitsspritzern, die keinen absoluten Schutz vor Flüssigkeiten (auf molekularer Ebene) erfordern. Diese Norm bezieht sich 
sowohl auf Chemikalienschutzanzüge vom Typ 6 als auch auf Schutzkleidung zum Teilkörperschutz (Typ PB [6]). 

Chemikalienschutzanzüge vom Typ 6 bedecken und schützen mindestens Rumpf und Gliedmaßen, wie ein- oder zweiteilige Schutzbekleidungskombi-
nationen mit oder ohne Kapuze, integrierten Socken oder Überziehstiefeln. Diese Norm legt die Mindestanforderungen für die Verbindungen zwischen den 
verschiedenen Teilen der Schutzkleidungskombination vom Typ 6 fest, gemäß dem Ganzanzug-Sprühtest in Anlehnung an DIN EN ISO 17491-4:2016-09.

Schutzkleidung zum Teilkörperschutz mit vergleichbarer eingeschränkter Schutzleistung (Typ PB [6]) bedeckt und schützt nur einzelne Körperteile (Kittel, 
Schürzen, Ärmelschoner etc.) und wird keinem Ganzanzugtest unterzogen.

EN 381 
Schnittschutz-
kleidung (Schutzkleidung 
für die Benutzer von hand-
geführten Kettensägen) 

Eine Schnittschutzhose z. B. soll vor Verletzungen bei der Arbeit mit der Kettensäge schützen. Bei Kontakt mit der laufenden Sägekette werden größere Bündel der 
in der Hose eingearbeiteten langen Kunststofffasern (Schnittschutzeinlage) herausgezogen. Diese wickeln sich um das Antriebsrad der Kettensäge und blockieren 
dieses so in Sekundenbruchteilen. Die Schnittschutzhose muss  EN 381 Teil 2 und 5 entsprechen. Bei den Anforderungen an „Beinschutz“ gibt es drei verschiedene 
Ausführungen (Form A, B oder C), die sich in der Größe des Schutzbereiches unterscheiden. Als Nachweis der Schnittschutzeignung gilt folgende Kennzeichnung: 

1. 	 eine Motorkettensäge in einem Wappen, verbunden mit der Angabe einer hinreichenden Schutzklasse:  
	 • Klasse 0 = 16 m/s 
	 • Klasse 1 = 20 m/s (Standard) 
	 • Klasse 2 = 24 m/s  
	 • Klasse 3 = 28 m/s Kettengeschwindigkeit
	 • Klasse 4 = 32 m/s Kettengeschwindigkeit 
2. 	� Forsttechnische Arbeitsmittel, die das KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik) umfassend geprüft hat, werden mit dem Prüfzeichen KWF-PROFI 

ausgezeichnet. Sie entsprechen allen Anforderungen nach dem Stand der Technik.

Richtlinien und Normen

Bekleidung  |  Körperschutz
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Richtlinien und Normen

Handschutz

Neue Gliederung der Gefahrenstufen für den Bereich Handschutz

Kategorie I
Minimale Risiken

Handschuhe einer einfachen Ausführung zum Schutz gegen minimale Risiken (z. B. Haus-
haltshandschuhe) dürfen von Herstellern selbst getestet und zertifiziert werden. Bei einer  

-Kennzeichnung der Handschuhe gemäß EN 420 steht der Hersteller als Garant.

Kategorie II 
Andere als in der Kategorie I 
und der Kategorie III 
aufgelisteten Risiken

PSA zum Schutz gegen mittlere Risiken (z. B. Handschuhe für allgemeine Arbeiten mit einer 
guten Schnitt-, Abrieb- und Durchstichfestigkeit) muss von einer unabhängigen benannten 
Zertifizierungsstelle („Notified Body = Benannte Stelle“) getestet und zertifiziert werden. 
Ausschließlich diese benannten Zertifizierungsstellen sind zur Genehmigung einer  

-Kennzeichnung befugt. Handschuhe ohne eine ordnungsgemäße -Kennzeichnung 
dürfen nicht verkauft oder verwendet werden. Jede benannte Zertifizierungsstelle hat eine 
eigene ID-Nummer. Name und Adresse der benannten Zertifizierungsstelle für das Produkt 
müssen in der den Handschuhen beigefügten Gebrauchsanleitung angegeben sein.

�Kategorie III
Sehr ernste Risiken, die zum 
Tod oder bleibenden Gesund-
heitsschäden führen können

PSA zum Schutz vor den höchsten Risikoenebenen (z. B. Chemikalien, Biowirkstoffen, Strom-
schlag und Arbeiten an stromführenden Leitungen), muss ebenfalls von einer benannten 
Zertifizierungsstelle getestet und zertifiziert werden. Darüber hinaus muss das vom Hersteller 
zur Garantie der Homogenität seiner Produktion eingesetzte Qualitätssicherungsverfahren 
von einer unabhängigen Stelle geprüft werden. Die bewertende Zertifizierungsstelle muss  
außerdem in der Gebrauchsanleitung angegeben und durch eine neben der -Kennzeichnung 
platzierte ID-Nummer identifiziert werden, in diesem Fall z. B. lautet die Nummer  0493.

Zu Ihren Pflichten als Arbeitgeber gehören:

• �Gefährdungsbeurteilung durchführen und Schutzmaßnahmen festlegen, um die Risiken 
zu beseitigen bzw. zu verringern

• �einen geeigneten Handschutz auswählen, der Unfall- und Verletzungsrisiken minimiert 
• �die Mitarbeiter zu Gefährdungen und Schutzmaßnahmen unterweisen. Für PSA der  

Kategorie III (s. Tabelle) ist eine praktische Unterweisung der Beschäftigten vorgeschrieben. 

Die grundsätzlichen Min-
destanforderungen an die 
Persönliche Schutz-Ausrüst- 
ung (PSA) sind in der rechts- 
kräftigen PSA-Verordnung 
vom 21. April 2016 geregelt. 
Die neue PSA-Verordnung 
(EU) 2016/425 ersetzt seit 
April 2018 die Richtlinie 
89/686/EWG. 

Die Hersteller von PSA-Produkten sind ver-
pflichtet, durch die CE-Kennzeichnung zu 
dokumentieren, dass ihre Produkte den eu-
ropäischen Normen entsprechen. Zusätzlich 
kann das deutsche GS-Zeichen (GS = Ge-
prüfte Sicherheit) auf Antrag des Herstellers 
durch eine anerkannte Prüfstelle vergeben 
werden. Der Arbeitgeber ist dazu verpflich-
tet, alle mit der betreffenden Arbeit verbun-
denen Risiken zu bewerten und den Be-
schäftigten die für die jeweilige Aufgabe am 
besten geeignete Schutzausrüstung zur Ver-
fügung zu stellen. Der Arbeitgeber ist eben-
falls dazu verpflichtet, darüber zu wachen, 
dass die notwendigen PSA von den Be-
schäftigten bestimmungsgemäß verwendet 
werden.

Haftungsausschluss: Alle Informationen auf diesen Seiten sind mit größter Sorg-
falt zusammengetragen worden. Dennoch können wir keinerlei Gewähr bei Feh-
lern und Irrtümern übernehmen, Stand: August 2018 © Stünings Medien, Krefeld

• �Name, Artikelnummer und Anschrift des 
Herstellers

• �Handschuh- und Größenbezeichnung
• � -Kennzeichnung ab Kategorie II,  

entsprechende Piktogramme, geltende 
Leistungsindikatoren und Referenz der 
EN-Norm

• � -Kennzeichnung, bei Kategorie III 
zusätzlich die Kennnummer der Prüfstelle, 
z. B.  0493

Die Kennzeichnung bei Kategorie II und  
Kategorie III muss während der gesamten 
Lebensdauer des Handschuhs lesbar sein. 
Ist diese Kennzeichnung aufgrund der Eigen- 
schaften des Handschuhs nicht möglich, 
muss sie auf der Außenverpackung ange-
geben sein. Die Angaben zum Konformitäts-
verfahren wie bei
Kategorie I:	 Selbstzertifizierung 
Kategorie II: 	 EU-Baumusterprüfung PLUS 
Konformität mit der Bauart auf Grundlage 
einer internen Fertigungskontrolle

Kategorie III: EU-Baumusterprüfung PLUS 
Konformität mit dem Baumuster auf der 
Grundlage einer internen Fertigungskontrolle 
mit überwachten Produktionsprüfungen in 
unregelmäßigen Abständen ODER Konfor-
mität mit dem Baumuster auf der Grundlage 
einer Qualitätssicherung bezogen auf den 
Produktionsprozess

Jeder Handschuh muss folgende Kennzeichnung tragen:

Hände sind diversen Belastungen ausgesetzt,  
die sich wie folgt einteilen lassen:

mechanische 
Stich-, Schnitt- und Quetschverletzungen, 
Stöße, Vibrationen 

chemische 
Säuren, Laugen und andere Gefahrstoffe 
(Feststoffe, Flüssigkeiten), Feuchtarbeit

thermische 
Verbrennungen / Verbrühungen bzw. Erfrie-
rungen durch heiße bzw. kalte Flüssigkeiten 
oder Oberflächen, auch Strahlungshitze

elektrische Stromschläge, Störlichtbögen

biologische 
Infektionsgefahr durch Mikroorganismen 
wie Bakterien, Pilze und Viren

Strahlung radioaktive oder ionisierende Strahlung

EN 420*  
Allgemeine Anforderungen

Die Norm EN 420 : 2010 legt die allgemeinen 
 Anforderungen an Schutzhandschuhe in Be-
zug auf Gestaltung, Konstruktion, Unschäd- 
lichkeit, Tragekomfort, Zweckmäßigkeit, Kenn- 
zeichnung und Produktinformationen fest. 
Sie gilt auch für Armschützer. 

Informationen zu den wichtigsten Normen:

* Die EN 420 wird demnächst auf ISO-Ebene gehoben – ISO 21420 
– aktualisiert wird u. a. das Thema potenzielle allergieauslösende 
Inhaltsstoffe wie Azo-Farbstoffe, DMFA und Nickel.
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Richtlinien und Normen

Handschutz

EN 16350 
Schutzhandschuhe gegen  
elektrostatische Risiken

Die EN 16350 : 2014 für Schutzhandschu-
he gegen elektrostatische Risiken ist die 
erste Norm, die explizite Anforderungen an 
Schutzhandschuhe stellt, die in potentiell 
explosionsgefährdeten Bereichen getragen 
werden. Vorher wurde für Schutzhandschuhe 
die Norm für Schutzbekleidung angewendet. 
Die neue Norm erfordert die Einhaltung 
zusätzlicher Anforderungen für Schutz-
handschuhe, die in explosionsgefährdeten 
Bereichen getragen werden. Um die Explosi-
onsgefahr so gering wie möglich zu halten, 
werden Prüfverfahren, Prüfkriterien, eine 
Kennzeichnung sowie eine Informations-
pflicht bezüglich elektrostatisch ableitfähiger 
Schutzhandschuhe festgelegt. Schutzhand- 
schuhe, welche erfolgreich nach EN 16350 : 2014 
geprüft wurden, können in brand- und explo- 
sionsgefährdeten Arbeitsbereichen (z. B. 
Raffinerien) eingesetzt werden und bilden 
ein essentielles Glied in der Erdungskette 
(Handschuhe – Schutzbekleidung – Schu-
he – Boden). Im Zusammenhang mit den 
elektrostatischen Eigenschaften wird häufig 
 auch die elektrostatische Entladung (electro- 
static discharge, ESD) im Bereich des Pro-
duktschutzes betrachtet. Nach EN 16350 : 2014 
geprüfte Schutzhandschuhe können für alle 
Anwendungen des ESD-Produktschutzes 
eingesetzt werden. Bei der Bestimmung 
der Leitfähigkeit antistatischer Schutzhand-
schuhe gibt es Messmethoden nach folgen-
den Normen: 
EN 1149 – Elektrostatische Eigenschaften
Diese Norm spezifiziert die Anforderungen 
und Testverfahren für Materialien, die zur Her-
stellung von antstatischer Schutzkleidung 
(Handschuhe) zur Vermeidung von elektro-
statischen Entladungen verwendet werden. 
Die EN 420: 2010 schreibt vor, dass die elek-
trostatischen Eigenschaften gemäß dem in 
der EN 1149 beschriebenen Testverfahren 
geprüft werden müssen.
EN 1149 – Teil 1 beschreibt den Test zur Mes-
sung des Oberflächenwiderstandes in Ohm 
() entlang der Oberfläche des Materials 
zwischen zwei spezifizierten (auf dem Test-
muster / Prüfling ruhenden) Elektroden und 
einem Potenzial von 100 ± 5 V.

EN 1149 – Teil 2 beschreibt das Testverfah-
ren zur Messung des Vertikalwiderstands in 
Ohm () durch das Material zwischen zwei 
an den beiden gegenüberliegenden Oberflä-
chen des Testmusters / Prüfling angebrach-
ten Elektroden und einem Potenzial von 100 
± 5 V. 

EN 1149 – Teil 3 beschreibt den Test zur 
Messung der Halbwertzeit (T50 Sek.) für das 
Erreichen eines Abbaus von 50 % der über 
eine Elektrode auf das Materal übertragenen 
Ladung.
EN 1149 – Teil 5 beschreibt die für eine Dekla- 
rierung von antistatischen Eigenschaften 
eines Handschuhs geforderten Kriterien:
• �Oberflächenwiderstand < 2,5 × 109  oder 

Oberflächenwiderstand < 5 × 1010  ODER
• Halbwertzeit T50 < 4 Sek.
• �Für den Vertikalwiderstand () gibt es  

keine festgelegten Kriterien.
EN 61340 – ESD-Schutzausrüstung
Schutz von elektronischen Bauelementen 
gegen elektrostatische Phänomene. ESD-
Kleidung ist Arbeitsbekleidung für Bereiche, 
in denen die Gefahr besteht, dass eine elektro- 
statische Entladung Materialien oder Bauele-
mente nachhaltig beschädigt oder zerstört. 
Die Bekleidung wird über zwei Messparame-
ter getestet und bewertet:
• �Punkt-zu-Punkt Widerstand – Hier handelt 

es sich um einen Widerstand zwischen 
allen Bekleidungsteilen (Widerstand Är-
mel / Torso, Ärmel /Ärmel und dem Grund-
gewebe). Bewertungsvorgabe: weniger, 
also 1 × 1012.

• �Ladungsabbau – Dieser gibt an, wie schnell 
eine aufgebaute Ladung durch Erdung ab-
gebaut werden kann. Bei Bekleidung erfolgt 
die Ermittlung des Ladungsabbaus durch 
eine Zeitmessung während der Reduzie- 
rung des elektrischen Ladungspotenzials. 
Bewertungsvorgabe: Ladungsabbau von 
Anfangspotential 1000 Volt auf 100 Volt 
(10 %) in weniger als 2 Sekunden.

ESD = �Electrostatic Discharge / Elektrosta- 
tische Entladung. 

EPA = �Electrostatic Protected  
Area / ESD-Schutzzone. 

EN 60903  
Arbeiten unter elektrischer Spannung

Diese Norm gilt für isolierende Handschuhe 
und Fäustlinge (beide mit und ohne Träger-
material) zum Schutz des Trägers vor Strom-
schlägen bei Arbeiten an unter Spannung 
stehenden Leitungen. Isolationshandschu-
he aus Gummi müssen normalerweise in 
Kombination mit darüber getragenen Me-
chanikschutzhandschuhen aus Leder ver-
wendet werden. 
Ein isolierender Elektroschutzhandschuh für 
Arbeiten an stromführenden Leitungen wird 
gemäß der PSA-Reglung in die Kategorie III 
eingestuft. Ein für Arbeiten an unter Spannung 
stehenden Leitungen zertifizierter Hand-
schuh muss der EN  420 entsprechen, alle 

vorgeschriebenen Tests bestehen und meh-
rere Anforderungen gemäß EN  60903 (z. B. 
Mechanik- und Thermoschutz für Niedrig- 
temperaturen, Flammfestigkeit oder Alterung) 
erfüllen. 
Abhängig von ihren anwendungsspezifischen 
Eigenschaften ( = Festigkeit ) können Isolati-
onshandschuhe aus Gummi auch zusätzlich 
getestet werden auf: 
Säurefestigkeit – zufriedenstellende mecha- 
nische und dielektrische Leistung nach dem 
Eintauchen in hochkonzentrierte Schwefel-
säure 
Ölfestigkeit – zufriedenstellende mechani-
sche und dielektrische Leistung nach dem 
Eintauchen in Öl 
Ozonfestigkeit – zufriedenstellende Ober-
flächenqualität (keine Risse) und dielektri-
sche Leistung nach Kontakt mit einer hohen 
Ozonkonzentration 
Sehr niedrige Temperaturen – zufrieden-
stellend, wenn das Material beim Falten 
nach 24 Stunden bei – 40 °C nicht reißt oder 
bricht
Schädliche physikalische Unregelmäßig-
keiten sind unzulässig. Jeder Handschuh 
muss einzeln geprüft und dielektrisch ge-
testet werden. Isolierende Handschuhe kön-
nen von 500 bis 36 000 V / AC und abhängig 
von ihrer Einzelwandstärke sechs verschie-
dene Handschuhklassen abdecken. 

Handschuh-
klasse

Maximale 
Nutzspannung  
(V/AC)

AC-Prüfspan-
nungstest  
(V/AC)

Einzelwand
stärke (mm)

00 ≤ 500 2 500 0,5

0 ≤ 1 000 5 000 1,0

1 ≤ 7 500 10 000 1,5

2 ≤ 17 000 20 000 2,3

3 ≤ 26 500 30 000 2,9

4 ≤ 36 000 40 000 3,6

Regelmäßige Prüfung und elektrische Re-
tests Handschuhe der Klasse 1, 2, 3 und 4, 
auch die aus dem Lagerbestand, müssen 
alle 6 Monate einer Sichtprüfung und einem 
erneuten dielektrischen Test unterzogen 
werden. Für Handschuhe der Klassen 0 und 
00 genügt die Sichtprüfung. 
Kennzeichnung und Informationen 
Zusätzlich zur Angabe der Identität des Her-
stellers, des Produkts, der Größe und der rele- 
vanten Normen (EN 60903 und EN 420: 
-Kennzeichnung) kann die Kennzeichnungm 
sofern zutreffend, eine Kategorie (optional) 
zur Angabe der Festigkeit gegen folgende 
spezifischen Gefahren einschließen: 

Kategorie Zusatzanforderung

H Säurefestigkeit

A Ölfestigkeit

Z Ozonfestigkeit

C Festigkeit gegen Tieftemperaturen

R obige Kategorien H + A + Z

TESTMUSTER
V -Quelle

Messgerät

I -Richtung

TESTMUSTER

V -Quelle

Messgerät

I -Richtung
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Handschuhe aus Materialmischungen 
Für isolierende Handschuhe, die aus einem 
spezifischen Material (kein Naturgummi) 
hergestellt sind, müssen zusätzliche Tests 
der Abriebfestigkeit (Gewichtsreduzierung) 
und Schnittfestigkeit (Mindeststufe 2) durch- 
geführt werden. Isolierende Elektroschutz-
handschuhe werden in einem zusätzlichen 
integrierten Mechanikschutz angeboten. 
Handschuhe aus Materialmischungen wer- 
den mit einem zusätzlichen Mechanikschutz- 
Piktogramm (Hammer) gekennzeichnet und 
gewöhnlich ohne Überhandschuhe getragen.

Klasse
Wandstärke (mm) 
Handschuhe

Wandstärke (mm) Hand-
schuhe aus Materialmi-
schungen

00 0,5 1,8

0 1,0 2,3

1 1,5 2,8

2 2,3 3,3

3 2,9 3,6

4 3,6 4,2

EN ISO 10819  
Vibrations-Schutz gegen  
mechanische Schwingungen und Stöße

In der Regel handelt es sich bei den Antivibra-
tions-Schutzhandschuhen um Handschuhe, 
welche die Grundanforderungen der Europä-
ischen Normen EN 420 und EN 388 (Schutz 
gegen mechanische Risiken) erfüllen. Der 
Hersteller hat durch eine Zusatzprüfung ent-
sprechend DIN EN ISO 10819 durch ein ak-
kreditiertes Labor nachzuweisen, dass die 
Handschuhe die festgelegten Mindestkenn-
werte der Vibrationsminderung erreichen. 
Diese Zusatzeigenschaft ist vom Hersteller 
bei der Beantragung der Zertifizierung anzu-
geben. Sie muss von der notifizierten Stelle 
im Zertifikat bestätigt werden.

EN 421  
Handschuhe zum Schutz vor ionisierender  
Strahlung und radioaktiver Kontaminierung

Diese Norm gilt für Handschuhe, die zum 
Schutz vor ionisierender Strahlung und radio- 
aktiver Kontaminierung vorgesehen sind. Die 
Art des Schutzes wird durch ein Piktogramm 
in Verbindung mit den spezifischen Schut-
zeigenschaften angegeben. Für den Schutz 
vor einer radioaktiven Kontaminierung muss 
der Handschuh flüssigkeitsdicht sein und 
die in der Norm EN 374 festgelegten Pene-
trationstests bestehen.
Für den Schutz vor einer ionisierenden 
Strahlung muss der Handschuh einen be-
stimmten Anteil an Blei oder eines gleich-
wertigen Metalls enthalten, der als äqui-
valente Bleimenge angegeben wird. Jeder 
Handschuh muss mit dieser „äquivalenten 
Bleimenge“ gekennzeichnet sein.

Abriebfestigkeit (Zyklen)  
Level 0 bis 4

Schnittfestigkeit Coupe-Test (Index)  
  Level 0 bis 5 

Weiterreißfestigkeit (Newton)  
Level 0 bis 4

Durchstichfestigkeit (Newton)  
Level 0 bis 4

ISO-Schnittfestigkeit EN ISO 13997 (Newton)  
Level A bis F

EN-Stoßeinwirkungsschutz  
nach Pass-oder-Fail-Test (optional)  

„P“ = Pass für bestanden,  
keine Kennzeichnung bei Nichtbestehen = Fail

4  3  2  1  A  ( P )

Kennzeichnung nach DIN EN 388 : 2017- 01
• �Die erste Ziffer (0 bis 4) ist das Ergebnis der Prüfung auf Abrieb-

festigkeit
• �Die zweite Ziffer (0 bis 5) ist das Ergebnis der Schnittfestigkeitsprü-

fung (Coupe-Test); ab Schnittschutzlevel 4 und 5, optional ab Level 
3, ist verbindlich die Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997 
vorgegeben, der Buchstabe „X“ kann hier platziert werden

• �Die dritte Ziffer (0 bis 4) steht für die erreichte Stufe bei der 
Weiterreißfestigkeit

• �Die vierte Ziffer (0 bis 4) erklärt die Durchstichfestigkeit
• �An fünfter Stelle steht ein Buchstabe (A bis F), dieser zeigt das 

Ergebnis der Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997 an 
• �An der sechsten Position kann optional noch der Buchstabe „P“ 

stehen, dann hat der Handschuh den „Pass-oder-Fail-Test“ auf Stoß 
bestanden, bei Nichtbestehen (Fail) erfolgt keine Kennzeichnung 

Die beiden Testverfahren zur Schnittfestigkeit sind nicht vergleichbar, 
es besteht kein Zusammenhang zwischen den jeweiligen Leistungs-
leveln. Ein gutes Ergebnis in dem einen Testverfahren bedingt nicht 
zwangsläufig ein gutes Ergebnis in dem anderen Testverfahren.

Leistungslevel nach EN 388 Leistungsindikator / Level

0 1 2 3 4 5

Abriebfestigkeit (Zyklen) ≤ 100 100 500 2000 8000

Schnittfestigkeit – Coupe-Test (Index) ≤ 1,2 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

Weiterreißkraft (Newton) ≤ 1,2 10 25 50 75

Durchstichkraft (Newton) ≤ 20 20 60 100 150

Leistungslevel nach EN ISO 13997 Leistungsindikator / Level

A B C D E F

ISO-Schnittfestigkeit – TDM-Test (Newton) ≤ 2 5 10 15 22 30

EN-Stoßeinwirkungsschutz Pass (P) oder Fail (keine Kenzeichnung) nach Pass-oder-Fail-Test

Richtlinien und Normen

Handschutz

EN 659  
Feuerwehr-Handschuhe

Der Normentwurf setzt die Mindestanfor-
derungen gegenüber der EN 407 höher an. 
Auch müssen Leistungsindikatoren nach EN 
388 „Mechanische Risiken“ der Stufe 2 er-
reicht werden. Die Kennzeichnung von Feuer- 
wehrschutzhandschuhen muss nach EN 420 
erfolgen. Es muss durch das Hinzufügen ei-
nes „ “ für Information zusammen mit dem 
Piktogramm deutlich gemacht werden, dass 
zusätzliche Informationen gelesen werden 
müssen.
Jeder Feuerwehr-Schutzhandschuh muss 
mit der Nummer der Norm EN 659 und 
dem Piktogramm für Feuerwehren gekenn-
zeichnet sein. Ist auf einem Handschuh ein 
Piktogramm und die DIN EN-Bezeichnung 
aufgedruckt und sind keine weiteren Leis-
tungsstufen angegeben, so erfüllt der Hand-
schuh die Mindestanforderungen.

DIN EN 388 : 2017- 01  
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die bisher geltende DIN EN 388 aus dem 
Jahr 2003 ist nicht mehr gültig. Veröffentlicht 
wurde die DIN EN 388:2017- 01. Sie ersetzt 
die alte EN 388 : 2003. 

DIN EN 388 : 2017- 01 
Zunächst einmal muss jeder Handschuh wie  
zuvor die Grundanforderungen an einen Schutz- 
handschuh bestehen. Dies steht in der EN 420. 
Der neuen EN 388 sind zwei Prüfverfahren hinzu- 
gefügt worden: die Prüfung nach EN ISO 13997, 
ein Verfahren zur präziseren Messung der 
Schnittfestigkeit von Schutz-
handschuhen und eine Stoß-
schutzprüfung. 

Die Stoßschutzprüfung zeigt, ob Produkte, die 
einen Stoßschutz für sich beanspruchen, den 
Test bestehen oder nicht (Pass / Fail). Für die 
Testung der Abriebfestigkeit wird ein neues 
Schleifpapier verwendet. Bei der Beurteilung 
von mechanischen Schutzhandschuhen 
wird der Fokus nun auf folgende Eigenschaf-
ten gelegt: 
• �Abriebfestigkeit
• �Schnittfestigkeit nach herkömmlichem Verfah-

ren (Coupe-Test mit rotierendem Rundmesser)
• �Weiterreißfestigkeit
• �Durchstichfestigkeit
• �Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren  

EN ISO 13997 (TDM-Test mit geraden Klingen)
• �Neuer EN-Stoßeinwirkungsschutz – optional
Die Prüfungen werden immer an Material-
proben aus dem Innenhandbereich, womit 
man normalerweise zupackt, genommen. Die 
neue Stoßschutzprüfung wird nur auf der 
Rückseite des Handschuhs / dem Hand-
schuhrücken durchgeführt und weist Schutz 
gegen Stöße mit dem „Pass-oder-Fail-Test“ 
aus: Bestehen der Prüfung (Pass) wird mit 
einem „P“ gekennzeichnet, bei Nichtbeste-
hen (Fail) erfolgt keine Kennzeichnung. Die 
Schutzhandschuhe werden nun mit 5 bzw. 
6, sofern die Stoßschutzprüfung bestanden 
wurde, Positionen am Piktogramm (Hammer) 
gekennzeichnet. Bei allen Ziffern / Buchsta-
ben handelt es sich um Schutzstufen (Level, 
Klasse, Index). Es wird also nicht das exakte 
Prüfergebnis angezeigt, sondern ein Level. Je 
höher dessen Ziffer, desto größer die Belast-
barkeit, die Ziffer „0“ steht für die Mindestleis-
tungsstufe. Der Buchstabe „X“ steht für „Nicht 
geprüft“ oder „Test nicht anwendbar“.
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DIN EN ISO 374-1: 2017-03   
Schutzhandschuhe gegen Chemikalien

Klassifizierung der DIN EN ISO 374-1: 2017-
03 erfolgt anhand von 3 Prüfverfahren
• �Bestimmung des Widerstandes gegen Pe-

netration nach Norm DIN EN 374-2:2015-03 
• �Bestimmung des Widerstandes gegen 

Permeation nach Norm EN 16523-1: 2015 
(ersetzt Norm EN 374-3)

• �Bestimmung der Degradation nach Norm 
DIN EN 374-4:2014-03

Bestimmung des Widerstandes  
gegen Penetration (Durchdringung)  
nach Norm DIN EN 374-2:2015-03  
• �Vollzug einer Luft-Leck- und Wasser-Leck- 

Prüfung. Zur Prüfung werden die Handschu-
he meist mit Wasser gefüllt und anschlie-
ßend auf Dichtigkeit geprüft. Die Güte wird 
als AQL-Wert beschrieben. Der dazugehöri-
ge Wert: < 4,0 / < 1,5 / < 0,65 (Level 3 / 2 / 1) gibt 
Auskunft darüber, wie viele Handschuhe, 
von der Prüfmenge z. B. 100 Stück, Fehler 
aufgewiesen haben. Permeationsdurcbruch 
ist die Zeit, die eine Flüssigkeit benötigt, 
um das intakte Material eines Schutzhand-
schuhs von außen nach innen vollständig 
zu durchdringen. Der Zeitraum bis zum 
Durchbruch der Flüssigkeit (Chemikalie) 
erfolgt durch Levelangabe.

Bestimmung des Widerstandes gegen  
Permeation (Durchbruchzeit) nach  
EN 16523-1: 2015-04 
• �Gemessen wird die Zeit, die eine Prüf-Chemi-

kalie (siehe Tabelle) benötigt, um das Hand-
schuhmaterial zu durchdringen (Permeation)

• �Typ A Durchbruchzeit > 30 Minuten, Leis-
tungsstufe 2 für mindestens 6 Chemikalien

• �Typ B Durchbruchzeit > 30 Minuten, Leis-
tungsstufe 2 für mindestens 3 Chemikalien

• �Typ C Durchbruchzeit > 10 Minuten, Leis-
tungsstufe 1 für mindestens 1 Chemikalie 

Leistungsstufe 1	Durchbruchzeit	 >   10 Min. 
Leistungsstufe 2	Durchbruchzeit	 >   30 Min. 
Leistungsstufe 3	Durchbruchzeit	 >   60 Min.
Leistungsstufe 4	Durchbruchzeit	 > 120 Min. 
�Leistungsstufe 5	Durchbruchzeit	 > 240 Min.
Leistungsstufe 6	Durchbruchzeit	 > 480 Min.

Das Piktogramm „Chemikalienschutz“ des 
Handschuhs muss begleitet werden von 
Codebuchstaben (siehe Tabelle) für Hand-
schuhe des Typ A und Typ B. Als Typ C ge-
kennzeichnete Handschuhe haben keinen 
Codebuchstaben.
Die 18 Chemikalien sind so ausgewählt, dass 
sie mit ihren Eigenschaften bezüglich Pola-
rität, pH-Wert und Verwendungshäufigkeit 
die meisten Anwendungen abdecken. 

Bestimmung der Degradation  
(Materialveränderung)  
nach Norm DIN EN 374-4:2014-03
• �Beeinträchtigung physikalischer Eigen-

schaften des Handschuhs aufgrund des 
Kontakts mit einer chemischen Substanz

Um Chemikalienschutz gegen eine der ge-
listeten Substanzen deklarieren zu können, 
muss sowohl die Durchbruchzeit als auch 
die Degradation bestimmt werden. Das Tes-
tergebnis der Degradationsprüfung muss in 
der Gebrauchsanleitung angegeben werden. 

L I S T E  D E R  D E F I N I E R T E N  1 8  P R Ü F - C H E M I K AL I E N  
Sechs neue Chemikalien wurden der Liste der gefährlichen Verbindungen hinzugefügt

Codebuchstabe Chemikalie CAS-Nummer Stoffklasse
A Methanol 67-56-1 Primäralkohole
B Aceton 67-64-1 Ketone
C Acetonitril 75-05-8 Nitrilverbindungen
D Dichlormethan 75-09-2 Chlorkohlenwasserstoffe
E Kohlenstoffdisulfid 75-15-0 Schwefelhaltige organische Verbindungen
F Toluol 108-88-3 Aromatische Kohlenwasserstoffe
G Diethylamin 109-89-7 Amine
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterozyklische- und Äther-Verbindungen
I Ethylacetat 141-78-6 Ester
J n-Heptan 142-82-5 Gesättigte (Alipathische) Kohlenwasserstoffe
K Natriumhydroxid 40 % 1310-73-2 Anorganische Basen
L Schwefelsäure 96 % 7664-93-9 Anorganische Mineralsäuren, oxidierend
M Salpetersäure 65 % 7697-37-2 Anorganische Mineralsäuren, oxidierend
N Essigsäure 99 % 64-19-7 Organische Säuren
O Ammoniak 25 % 1336-21-6 Organische Basen
P Wasserstoffperoxid 30 % 7722-84-1 Peroxide
Q Salzsäure 40 % 7664-39-3 Anorganische Mineralsäuren
R Formaldehyd 37 % 50-00-0 Aldehyde

DIN EN ISO 374 – eine Norm für Chemikalienschutzhandschuhe in 2 Teilen:  
DIN EN ISO 374-1: 2017-03 und DIN EN ISO 374-5 : 2017-03

Teil 1 der ISO 374 legt die Anforderungen an Schutzhandschuhe fest, die ihren Träger gegen gefähr-
liche Chemikalien schützen sollen. In Teil 5 der ISO 374 geht es um die Anforderungen und Prüfver-
fahren für Schutzhandschuhe, die den Anwender gegen Mikroorganismen schützen sollen. Wie 
zuvor müssen alle Schutzhandschuhe der DIN EN ISO 374 der Norm EN 420 entsprechen, die z. B. 
Vorgaben zu  Abmessungen, Tastgefühl, Fingerfertigkeit, Kennzeichnung und Lagerung macht.

Kennzeichnung und Information zu Schutzhand-
schuhen nach DIN EN ISO 374
• �Aktuelle -Kennzeichnung 
• �Ein  im Piktogramm „aufgeschlagenes Buch“ weist darauf 

hin, dass in den Herstellerinformationen wichtige Daten, 
wie beispielsweise die Beständigkeit gegenüber einzelnen 
Chemikalien oder Zubereitungen, nachgelesen werden 
müssen.

• �Gebrauchsanleitung und Gebrauchsbeschränkungen
• �Degradationsergebnisse bei deklarierten Chemikalien
• �Eine Liste von Substanzen im Handschuh, die als Auslöser 

von Allergien bekannt sind
• �Eine Liste aller im Handschuh enthaltenen Substanzen 

muss auf Anfrage verfügbar sein.
• �Name und Adresse der für das Produkt benannten Zertifi-

zierungsstelle

EN 381  
Schutz für Benutzer von   
handgeführten Kettensägen 

Die Basisnorm, die die persönliche Schutzaus-
rüstung, die einen Schutz vor Risiken durch 
den Einsatz von Motorsägen bietet, betrifft, 
ist EN 381. Sie stellt die Anforderungen an Ein-
zelteile der Schutzkleidung wie folgt:
EN 381-5: Anforderungen an Beinschutz
EN 381-7: Spezifikation für Schutzhandschuhe
EN 381-9: Festlegungen für Schutzgamaschen
EN 381-11: �Anforderungen für Oberkörper-

schutzmittel

Allgemein gilt, je höher eine erreichte Leistungs-
stufe ist, um so höher ist auch die Schutzfunkti-
on des Handschuhs gegen diese Gefahr.
• �Schnittschutzklasse 0: 16m/s = 16 Meter 

pro Sekunde Kettengeschwindigkeit
• �Schnittschutzklasse 1: 20m/s = 20 Meter 

pro Sekunde Kettengeschwindigkeit
• �Schnittschutzklasse 2: 24m/s = 24 Meter 

pro Sekunde Kettengeschwindigkeit
• �Schnittschutzklasse 3: 28m/s = 28 Meter 

pro Sekunde Kettengeschwindigkeit

EN 1082  
Schutz gegen Schnitt- und Stich- 
verletzungen durch Handmesser

DIN EN 1082
Schutzkleidung; Handschuhe und Armschüt-
zer zum Schutz gegen Schnitt- und Stichver-
letzungen durch Handmesser.

DIN EN 1082-1
Teil 1: Metallringgeflechthandschuhe und Arm-
schützer.

DIN EN 1082-2
Teil 2: Handschuhe und Armschützer aus 
Werkstoffen ohne Metallringgeflecht.

DIN EN 1082-3
Teil 3: Fallschnittprüfung für Stoff, Leder und 
andere Werkstoffe.

Richtlinien und Normen

Handschutz
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Anforderungen Typ A
Typ B  

(hohe Bewegungsfreiheit, 
TIG-Schweißen)

Abriebfestigkeit 2 1
Schnittfestigkeit 1 1
Weiterreißfestigkeit 2 1
Durchstichfestigkeit 2 1
Brennverhalten 3 2
Kontakthitze 1 1
Konvektionshitze 2 -
Kleine Spritzer 3 2
Beweglichkeit 1 4

Für alle Handschuhtypen gilt: Es genügt nicht, dass ein 
Arbeitgeber einmalig die Verletzungsrisiken an den Arbeits-
plätzen in seinem Betrieb ermittelt und bewertet. Er muss 
diese Gefährdungsbeurteilung bei allen Änderungen an 
Arbeitsverfahren, bei neu verwendeten Werksstoffen, neuen 
Werkzeugen, neuen Maschinen usw. überprüfen und aktu-
alisieren. Ändern sich Risiken, können auch neue Schutz-
handschuhe notwendig werden. 

1. Konvektionskälte (Leistungsebene 0 – 4)�  
bedeutet die thermischen Isolationseigen-
schaften, die durch eine Konvektionsübertra-
gung von Kälte gemessen werden.
2. Kontaktkälte (Leistungsebene 0 – 4)�  
meint die thermische Festigkeit des Hand-
schuhmaterials im direkten Kontakt mit ei-
nem kalten Gegenstand.
3. Wasserfestigkeit (0 oder 1)�  
0 = Wasserpenetration�  
1 = keine Wasserpenetration
Ein „X“ bedeutet, dass die Handschuhe für 
diesen Bereich nicht geprüft wurden oder 
geprüft werden können. Alle Handschuhe 
müssen mindestens die Leistungsebene 1 für 

Abrieb- und Reißfestigkeit erzielen.

EN 12477  
Schutzhandschuhe für Schweißer

In der Norm EN 12477 werden Schutzhandschuhe für 
Handschweißen, Schneiden und verwandte Metallbearbei-
tungen definiert. Die Handschuhe erfüllen die Grundnorm 
EN 420 (s. u.), sind jedoch deutlich länger, um Anwender 
vor Schweißperlen zu schützen. Die Norm unterscheidet 
Handschuhe nach Typ A und Typ B. Handschuhe vom Typ A  
erfüllen höhere Anforderungen und sind empfehlenswert 
für schwere Schweißverfahren; Handschuhe vom Typ B 
bieten mehr Bewegungsfreiheit und werden bevorzugt 
beim TIG-Schweißen eingesetzt. Von der Norm EN 420  
abweichende Längen:
• �Größe   6: 300 mm 
• �Größe   7: 310 mm
• �Größe   8: 320 mm 
• �Größe   9: 330 mm
• �Größe 10: 340 mm 
• �Größe 11: 350 mm 
Die beiden Ausführungen müssen in folgenden Kriterien 
geprüft werden und je nach Ausführung die jeweiligen 
Mindestleistungsstufen erreichen:
• �EN 388: Abriebbeständigkeit
• �EN 388: Fallschnittbeständigkeit
• �EN 388: Weiterreißbeständigkeit
• �EN 388: Einstichbeständigkeit
• �EN 407: Brennverhalten
• �EN 407: Kontaktwärmebeständigkeit
• ��EN 407: Konvektionswärmebeständigkeit
• �EN 407: �Beständigkeit gegen kleine Spritzer  

geschmolzenen Metalls
Bei bestandener Prüfung sind die Handschuhe, ihre Verpa-
ckung und die Gebrauchsanleitungen mit der Nummer der 
Norm und dem Buchstaben der Ausführung zu kennzeich-
nen: z. B. DIN EN 12477-A oder DIN EN 12477-B.  

EN 407  
Thermische Risiken (Hitze / Flammen)

Die Art und der Grad der Schutzfunktion wer-
den von einem Piktogramm und sechs Leis-
tungsindikatoren in Verbindung mit spezifi-
schen Schutz-eigenschaften angegeben:
1. Brennverhalten (Leistungsebene 0 – 4)
meint die Zeitdauer, in der das Material nach Ent-
fernen der Brandquelle weiter brennt oder glüht. 
Die Nähte des Handschuhs dürfen sich nach 
einer Brandzeit von 15 Sekunden nicht auflösen.
2. Kontaktwärme (Leistungsebene 0 – 4)
Im Temperaturbereich von 100 – 500 °C ver-
spürt der Anwender für mindestens 15 Se-
kunden keine Schmerzen. 
Wird eine EN-Ebene 3 oder höher erzielt, muss 
das Produkt im Brandfestigkeitstest ebenfalls 
mindestens die EN-Ebene 3 erfüllen, da an-
sonsten eine maximale Kontaktwärmefestig-
keit der Ebene 2 eingetragen wird.
3. Konvektive Hitze (Leistungsebene 0 – 4)
ist die Zeitdauer, in der ein Handschuh die Hit-

zeübertragung von einer Flamme verzögern 
kann. Eine Leistungsebene wird nur dann 
angegeben, falls im Brandfestigkeitstest die 
Leistungsebenen 3 oder 4 erreicht werden.
4. Strahlungswärme (Leistungsebene 0 – 4) 
meint die Zeitdauer, in der ein Handschuh die 
Hitzeübertragung einer Strahlungshitzequelle 
verzögern kann. Eine Leistungsebene wird nur 
angegeben, wenn im Brandfestigkeitstest die 
Leistungsebenen 3 oder 4 erzielt werden.
5. Festigkeit gegen kleine Schmelzmetall
spritzer (Leistungsebene  0 – 4) 
meint die erforderliche Anzahl von Tropfen ge-
schmolzenen Metalls für die Aufheizung des 
Handschuhs auf eine bestimmte Temperatur. 
Eine Leistungsebene wird nur angegeben, 
wenn im Brandfestigkeitstest die Leistungs-
ebenen 3 oder 4 erreicht werden.
6. Festigkeit gegen große Mengen von 
Schmelzmetall (Leistungsebene 0 – 4) 
gibt an, wieviel Gramm geschmolzenes Me-
tall nötig ist, um eine künstliche Haut auf der 
Handschuhinnenseite zu beschädigen. Der 
Test gilt als fehlgeschlagen, wenn sich Me-
talltropfen am Handschuhmaterial festsetzen 
oder das Testmuster entflammt. 
Ein „X“ bedeutet, dass die Handschuhe für 
diesen Bereich nicht geprüft wurden oder 
geprüft werden können. Alle Handschuhe 
müssen mindestens die Leistungsebene 1 für 
Abrieb- und Reißfestigkeit erzielen.

Beispiel für die Kennzeichnung von Hitze-
schutzhandschuhen nach EN 407

EN 511  
Thermische Risiken (Kälteschutz)

Diese Norm gilt für alle Handschuhe, die für 
einen Schutz der Hand gegen Konvektions- 
und Kontaktkälte bis –50 °C vorgesehen sind. 
Die Schutzfunktion gegen Kälte wird durch ein 
Piktogramm und drei Leistungsindikatoren in 
Verbindung mit den spezifischen Schutzei-
genschaften angegeben:

4  1  X  X  X  X
Wärmebelastung durch große Mengen 
geschmolzenen Metalls, Level 0 – 4

Wärmebelastung durch kleine Spritzer  
geschmolzenen Metalls, Level 0 – 4

Strahlungswärme, Level 0 – 4

Konvektive Hitze, level 0 – 4

Kontaktwärme, Level 0 – 4

Brennverhalten, Level 0 – 4

Richtlinien und Normen

Handschutz

DIN EN ISO 374-5 : 2017-03   
Schutzhandschuhe gegen  
Mikroorganismen / Infektionserreger

Handschuhe nach DIN EN ISO 374-5 zum 
Schutz vor Bakterien und Pilzen sowie vor 
Viren werden durch folgende Prüfverfahren 
klassifiziert:
• �Penetrationstest (AQL-Wert mindestens 

Level 2) gemäß Norm EN 374-2 : 2014 
bestehen 

• �Bei ergänzendem Schutz gegen Viren 
muss zusätzlich ein Bakteriophagen-
Penetrationstest gemäß ISO 16604 : 2004 
(Verfahren B) durchgeführt und bestanden 
werden.

Das Piktogramm „Mikroorganismus“ wird 
verwendet, gegebenenfalls mit VIRUS-Kenn-
zeichnung.

EN ISO 374-1/ Typ A

UVWXYZ

EN ISO 374-1/ Typ CEN ISO 374-1/ Typ B

XYZ

Penetrationstest,  
Permeationstest mit  

6 Prüf-Chemikalien für  
bis zu 30 Minuten,  

Degradationtest

Penetrationstest,  
Permeationstest mit  

3 Prüf-Chemikalien für  
bis zu 30 Minuten,  

Degradationtest

Penetrationstest,  
Permeationstest mit  
1 Prüf-Chemikalie für  
bis zu 10 Minuten,  
Degradationtest

EN ISO 374-5

VIRUS

EN ISO 374-5

Penetrationstest, AQL-Wert 
mindestens Level 2 

Penetrationstest, AQL-Wert 
mindestens Level 2 und zu-
sätzlich ein Bakteriophagen-

Penetrationstest gemäß 
ISO 16604
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Regenerationsgeräte nach DIN EN 145 – unabhängig von der Umgebungsatmosphäre

Atemschutz-Filtergeräte – abhängig von der Umgebungsatmosphäre 

Richtlinien und Normen

Atemschutz

Die grundsätzlichen Mindest-
anforderungen an die Persön-
liche Schutzausrüstung (PSA) 
sind in der rechtskräftigen PSA-
Verordnung 2016/425 vom 21. 
April 2016 geregelt. Die neue 
PSA-Verordnung ersetzt die 
Richtlinie 89/686/EWG seit 
dem 21. April 2018. 

Die Hersteller von PSA-Produkten sind dazu 
verpflichtet, durch die CE-Kennzeichnung zu 
dokumentieren, dass ihre Produkte den euro- 
päischen Normen entsprechen. Zusätzlich 
kann das deutsche GS-Zeichen (GS = Geprüfte  
Sicherheit) auf Antrag des Herstellers durch 
eine anerkannte Prüfstelle vergeben werden. 
Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, alle 
mit der betreffenden Arbeit verbundenen 
Risiken zu bewerten und den Beschäftig-
ten die für die jeweilige Aufgabe am besten  
geeignete Schutzausrüstung zur Verfügung 
zu stellen. Der Arbeitgeber ist ebenfalls dazu 
verpflichtet, darüber zu wachen, dass die 
notwendigen PSA von den Beschäftigten 
bestimmungsgemäß verwendet werden.
Werden Beschäftigte in Bereichen oder bei 
Arbeiten eingesetzt, bei denen sie Atem-
schutz benutzen sollen, ist es notwendig, 
dass die Arbeitsbedingungen genau be-
urteilt werden. Wenn Zweifel über Gefähr-
dungen und Stoffe, denen Beschäftigte 
ausgesetzt sind, oder bei der Auswahl der 
Geräte, der arbeitsmedizinischen Vorsorge 
oder Ähnlichem bestehen, ist es dringend 
anzuraten, die Fachkraft für Arbeitssicherheit 
beziehungsweise den Betriebsarzt hinzuzu-
ziehen.
Eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersu-
chung gemäß Berufsgenossenschaftlichem 
Grundsatz G 26 ist beim Benutzen von Atem-
schutz nahezu immer erforderlich. G-26-frei-
er Atemschutz sind zum Beispiel Fluchtfil-
tergeräte (zur einmaligen Verwendung) und 
gebläseunterstützte Filtergeräte mit Haube 
(ohne Atemwiderstände).
Atemschutz zählt zur Persönlichen Schutz-
ausrüstung, die vor tödlichen Gefahren oder 
ernsten und irreversiblen Gesundheitsschä-
den schützt. Der Einsatz von Atemschutz  
erfordert deshalb unter anderem eine ge-
naue Prüfung der Bedingungen vor Aufnah-
me der Tätigkeit.

Die beste Schutzausrüstung nützt nichts, 
wenn sie nicht getragen wird.
Atemschutz muss getragen werden, wenn 
Gefährdungen durch Schadstoffe in der Luft 
und/oder durch Sauerstoffmangel bestehen. 
Atemschutzgeräte wirken entweder abhän-
gig (Filtergeräte) oder unabhängig (Isolier-
geräte) von der Umgebungsatmosphäre. Für 
den Einsatz von umluftabhängigen Geräten 
wird vorausgesetzt, dass noch ausreichend 
Sauerstoff (mindestens 17 Vol.-%) zum Atmen 

ohne 
Luftversorgung

Filter zum 
Gebrauch mit 
Vollmasken (DIN EN 
136), Halbmaske und 
Viertelmaske  
(DIN EN 140) oder
Mundstückgarnitur  
(DIN EN 142)

Gasfilter und Kombinationsfilter DIN EN 14387

Partikelfilter DIN EN 143

AX Gasfilter und Kombinationsfilter gegen niedrigsiedende 
organische Verbindungen

DIN EN 14387

SX Gasfilter und Kombinationsfilter gegen speziell genannte 
Verbindungen

DIN EN 14387

Filter mit Atemschlauch  
(Nicht am Atemanschluss befestigte Filter)
Gasfilter, Partikelfilter und Kombinationsfilter

DIN EN 12083

Filtrierende  
Atemanschlüsse

Filtrierende Halbmasken zum Schutz  
gegen Partikel

DIN EN 149

Filtrierende Halbmasken mit Ventilen zum Schutz gegen Gase 
oder Gase und Partikeln

DIN EN 405

Halbmasken ohne Einatemventile und mit trennbaren Filtern 
zum Schutz gegen Gase, Gase und Partikeln oder nur Partikeln

DIN EN 1827

mit  
Luftversorgung

Gebläsefiltergeräte mit einem Helm oder einer Haube DIN EN 12941

Gebläsefiltergeräte mit Vollmasken,  
Halbmasken oder Viertelmasken

DIN EN 12942

Atemschutzgeräte für Selbstrettung - Filtergeräte mit Haube 
zur Selbstrettung bei Bränden

EN 403

Atemschutzgeräte für Selbstrettung DIN 58647-7

in der Umgebungsluft vorhanden ist. Umluft- 
abhängige Atemschutzgeräte bestehen aus 
einem Atemanschluss mit Atemschutzfilter.
Umluftunabhängige Geräte kommen immer 
dann zum Einsatz, wenn Filtergeräte nicht 

ausreichend sind oder die Verwendung ein 
zu hohes Risiko darstellt (zum Beispiel bei 
der Feuerwehr). Isoliergeräte bestehen aus 
einem Atemanschluss mit einem Luftversor-
gungssystem.

nicht autonom Frischluft-Schlauchgeräte in Verbindung mit Vollmaske, Halbmaske oder Mundstückgarnitur DIN EN 138

Frischluft-Druckschlauchgeräte mit Motorgebläse in Verbindung mit Haube DIN EN 269

Druckluft-Schlauchgeräte mit Lungenautomat - Teil 1: Geräte mit einer Vollmaske
DIN EN 
14593-1

Druckluft-Schlauchgeräte in Verbindung mit Haube

Druckluft-Schlauchgeräte oder Frischluft-Schlauchgeräte mit Luftförderer mit Haube für 
Strahlarbeiten

DIN EN 14594

Druckluft-Schlauchgeräte für leichte Einsätze mit Helm oder Haube DIN EN 14594

Leichtschlauchgeräte mit Vollmaske, Halbmaske oder Viertelmaske für leichte Einsätze DIN EN 14594

autonom Behältergeräte mit Druckluft (Pressluftatmer) mit Vollmaske DIN EN 137

Fluchtgeräte Lungenautomatische Behältergeräte mit Druckluft (Pressluftatmer) mit Vollmaske oder 
Mundstückgarnitur für Selbstrettung 

DIN EN 402

Behältergeräte mit Druckluft mit Haube für Selbstrettung DIN EN 1146
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Grundinformation für Filteratemschutz

Arbeitsplatzgrenzwerte dienen dem Schutz 
der Gesundheit von Angestellten vor Gefahr-
stoffen am Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz-
grenzwert wird im § 2 Abs. 8 der Gefahr-
stoffverordnung (GefStoffV) definiert und 
gibt an, bis zu welcher Stoffkonzentration 
 Gesundheitsschäden im Allgemeinen nicht 
zu erwarten sind.
Werden die Grenzwerte überschritten, 
muss der Arbeitgeber seine Beschäftigten 
schützen. 

///   Funktionsweise – Prinzip des Filter-
atemschutzes ist es, die Luft vor dem Einat-
men von gesundheitsschädlichen Bestand- 
teilen zu befreien. Je nach Schadstoff müs-
sen unterschiedliche Atemschutzfilter ver-
wendet werden. Man unterscheidet in Par-
tikel-, Gas- und Kombinationsfilter.
Filtergeräte können je nach Filterart be-
stimmte Schadstoffe in den Grenzen ihres 
Abscheide- bzw. Aufnahmevermögens aus 
der Umgebungsatmosphäre herausfiltern.

///   Einsatzdauer – Die Einsatzdauer von 
Filtergeräten hängt von verschiedenen 
Faktoren ab. Gewicht, Atemwiderstand, 
Umgebungsklima, Arbeitsschwere und 
Atemleistung des Anwenders sind nur 
einige wenige Beispiele.
Um die Einsatzdauer genau zu bestimmen, 
sind Gefährdungsbeurteilungen unter der 
Einbeziehung eines Arbeitsmediziners er-
forderlich. 
Wird der Geruch bzw. Geschmack eines 
Gases spürbar, ist die Einsatzdauer von 
Gasfiltern erschöpft. Partikelfilter und parti-
kelfiltrierende Halbmasken sind dann nicht 
mehr zu verwenden, wenn der Atemwider-
stand spürbar ansteigt.

Filtertyp Hauptanwendung (Schadstoffart) Klassen Kennfarbe

A Organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt > 65 °C 1, 2, 3 braun

AX
Organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt < 65 °C der  
Niedrigsieder-Gruppen 1 und 2 (siehe BG-Vorschriften)

– braun

B
Anorganische Gase und Dämpfe wie: Blausäure (Hydrogencyanid), Chlor,  
Schwefelwasserstoff (Hydrogensulfid), jedoch nicht gegen Kohlenmonoxid

1, 2, 3 grau

E Saure Gase, wie z. B. Chlorwasserstoff (Salzsäuredampf) und Schwefeldioxid 1, 2, 3 gelb

K Ammoniak und organische Ammoniak-Derivate 1, 2, 3 grün

SX Spezielle Gase wie auf dem Filter angegeben – violett

NO Nitrose Gase (Stickoxide) (z. B.: NO, NO
2
) – blau

Hg Quecksilberdampf und Quecksilberverbindungen – rot

Reaktor Radioaktives Jod und Jodmethan – orange

CO Kohlenstoffmonoxid – schwarz

P Partikel 1, 2, 3 weiß

Einteilung in Filtertypen und -klassen

Filtertypen

///   Gasfilter filtern Gase und Dämpfe aus der 
Umgebungsluft heraus

///   Partikelfilter schützen vor Staub, Rauch, 
Spray und Nebel, sowie Mikroorganismen, 
Viren und Sporen.

///   Kombinationsfilter sind Gas- und Parti-
kelfilter in einem.

Maskentypen

Partikelfiltrierende Halbmasken bestehen 
zum größten Teil selbst aus Filtermaterial.
Ihre Schutzwirkung entspricht der von Halb-
masken mit Partikelfiltern der entsprechen-
den Klasse.

/// Halbmasken umschließen den Mund,  die 
Nase und das Kinn.

/// Vollmasken bedecken das gesamte Ge-
sicht. Sie schützen das Gesicht vor heißen 
Gasen, Wärmestrahlung und schädlichen 
Stoffen. Sie liegen dicht am Gesicht an, 
schützen die Augen und haben dadurch eine 
höhere Schutzwirkung als Halbmasken. 

Geräteart
Vielfaches des  
Grenzwertes (GW)

Einschränkungen

partikelfiltrierende Halbmaske  
FFP 1

4 nicht gegen Partikel krebserzeugender und radioaktiver Stoffe, 
Mikroorganismen (Risikogruppe 2) und Enzyme

partikelfiltrierende Halbmaske 
FFP 2

10 nicht gegen Partikel radioaktiver Stoffe, Mikroorganismen  
der Risikogruppe 3 und Enzyme

partikelfiltrierende Halbmaske 
FFP 3

30

Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel gemäß DIN EN 149:2009

Haftungsausschluss: Alle Informationen auf diesen Seiten sind mit größter Sorgfalt 
zusammengetragen worden. Dennoch können wir keinerlei Gewähr bei Fehlern und 
Irrtümern übernehmen, Stand: August 2018 
© Stünings Medien, Krefeld

Klasseneinteilung der Partikelfilter
 
 Klasse P1 P2 P3

Abscheidegrad niedrig
Partikel von inerten Stoffen z.B. 
Rauch, Nebel, Stäube

mittel
Partikel von mindergiftigen Stoffen

hoch
Partikel von giftigen Stoffen

 
 
 

Partikelfilter sind nach DIN EN 143 durch den Kennbuchstaben P, die Partikelfilterklasse, den 
Kennbuchstaben bezüglich der Wiederbenutzbarkeit und die Kennfarbe „weiß“ gekennzeichnet. 
Man unterscheidet sie nach den Filterklassen P1, P2 und P3. Die Abscheideleistung entscheidet 
über den Verwendungsbereich des Filters. 

Klasseneinteilung der Gasfilter

 
 
 
 

Die Gasfiltertypen werden durch Kennbuch-
staben und Kennfarben, die Gasfilterklassen 
durch Kennziffern nach DIN EN 14387, DIN 
58620 und DIN 58621 bezeichnet. Die Gas-
filter werden Hauptanwendungsbereichen, 
Filterklassen und Schadstoffkonzentrationen 
zugeordnet.

Klasse 1 2 3

Abscheidegrad niedrig mittel hoch

Richtlinien und Normen

Atemschutz



175

www.precitool.de

Richtlinien und Normen

Gehörschutz

Die grundsätzlichen Mindest-
anforderungen an die Persön- 
liche Schutz-Ausrüstung (PSA) 
sind in der rechtskräftigen 
PSA-Verordnung vom 21. Ap-
ril 2016 geregelt. Die neue 
PSA-Verordnung ersetzt die 
Richtlinie 89/686/EWG erst 
ab dem 21. April 2018. 

Die Verordnung gilt für alle Mitgliedsstaaten 
der EU und lässt ihnen keinen Spielraum für 
unterschiedliche Umsetzungen des auf der 
Richtlinie 89/686/EWG beruhenden Kon-
zepts in nationales Recht, sondern gilt un-
mittelbar. Die Hersteller von PSA-Produkten 
sind verpflichtet, durch die CE-Kennzeich-
nung zu dokumentieren, dass ihre Produkte 
den europäischen Normen entsprechen. 
Zusätzlich kann das deutsche GS-Zeichen 
(GS = Geprüfte Sicherheit) auf Antrag des 
Herstellers durch eine anerkannte Prüfstelle 
vergeben werden. Der Arbeitgeber ist dazu 
verpflichtet, alle mit der betreffenden Arbeit 
verbundenen Risiken zu bewerten und den 
Beschäftigten die für die jeweilige Aufgabe 
am besten geeignete Schutzausrüstung 
zur Verfügung zu stellen. Der Arbeitgeber ist 
ebenfalls dazu verpflichtet, darüber zu wa-
chen, dass die notwendigen PSA von den 
Beschäftigten bestimmungsgemäß ver-
wendet werden.

Zu den Pflichten gehören:

• �Risikoermittlung und Treffen von Maßnah-
men zur Beseitigung bzw. Verringerung des 
Risikos

• �Risikobewertung und Auswahl von Gehör-
schutz, der ein entsprechendes oder höhe-
res Schutzniveau gewährleistet

In der DGUV 112-194 werden Regeln für den 
Einsatz von Gehörschützern aufgestellt, und 
der Gefahrenbereich wird definiert.
Zur Beurteilung der Lärmexposition gibt die 
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverord-
nung verschiedene Auslösewerte vor, die – 
wenn sie erreicht oder überschritten werden 
– Präventionsmaßnahmen nach sich ziehen. 
Ein Tages-Lärmexpositionspegel LEX,8h ab 
80 dB(A) bzw. ein Spitzenschalldruckpegel 
LpCpeak ab 135 dB(C) erfordert:
• �Information der Mitarbeiter
• �Bereitstellung von Gehörschutz 

Ab einem Tages-Lärmexpositionspegel 
LEX,8h von 85 dB(A) beziehungsweise 
einem Spitzenschalldruckpegel LpCpeak von 
137 dB(C) gilt:

• �Tragepflicht für Gehörschutz 
• �Kennzeichnung von Lärmbereichen 
• �Aufstellung eines Lärmminderungs-

programms

Prüfung

Gehörschützer müssen vor jeder Benut-
zung auf ihren einwandfreien Zustand ge-
prüft werden. 

Es ist insbesondere zu prüfen:
• �dass die Kapseln oder Dichtungskissen keine 

Risse aufweisen 
• �dass die Bügel nicht beschädigt oder auf-

gebogen sind
• �dass fertiggeformte und zur mehrmaligen 

Verwendung vorgesehene Stöpsel nicht 
verschmutzt sind

• �dass vor Gebrauch zu formende Stöpsel 
aus polymerem Schaumstoff noch ausrei-
chend elastisch sind

Gehörschutzstöpsel sind  
zu empfehlen:
• �an Arbeitsplätzen mit andauernder Lärm-

einwirkung
• �bei zu starkem Schwitzen unter Kapsel-

gehörschützern
• �bei gleichzeitigem Tragen von Brille oder 

Schutzbrille und Gehörschutz
• �wenn andere persönliche Schutzausrüs-

tungen, z. B. Industrieschutzhelme, Atem-
schutzgeräte, Schutzbrillen und anderer 
Gesichtsschutz, getragen werden müssen

Kapselgehörschützer sind  
zu empfehlen, wenn:
• �wegen wiederholter kurzzeitiger Lärmex-

position ein häufiges Auf- und Absetzen 
des Gehörschützers erforderlich ist (dazu 
sind auch Bügelstöpsel geeignet)

• �Gehörschutzstöpsel wegen zu enger Ge-
hörgänge nicht vertragen werden können

• �eine Neigung zu Gehörgangsentzün- 
dungen oder sonstigen Unverträglichkei-
ten beim Tragen von Gehörschutzstöpseln 
vorliegt

Wahl der Gehörschutzarten

Bei der Auswahl der Gehörschützerarten ist 
die jeweilige Arbeitsumgebung zu berück-
sichtigen, und zwar: 

• �Exposition im Dauerlärm
• �wiederholte kurzzeitige Lärmexposition
• �informationshaltige Arbeitsgeräusche
• �Warnsignale, Sprachkommunikation
• �Ortung von Schallquellen
• �persönliche Unverträglichkeiten des 

Benutzers
• �hohe Temperaturen und Staub

Lärmschwerhörigkeit ist unheilbar, 
kann aber zu 100 % vermieden werden, 
wenn der richtige Gehörschutz die gan-
ze Zeit über im Lärm getragen wird. Nur 
wenige Minuten im Lärm ohne Gehör-
schutz verringern die Gehörschutzwir-
kung drastisch. 

Hygiene und Pflege

Bei der Benutzung des Gehörschützers kön-
nen Verunreinigungen, z. B. durch Stäube 
und Flüssigkeiten auftreten und Hautreizun-
gen bewirken. Alle Träger von Gehörschüt-
zern müssen angewiesen werden, sich die 
Hände zu reinigen, bevor sie Gehörschützer, 
besonders Gehörschutzstöpsel, anfassen. 
Die Benutzer müssen auch darauf hinge-
wiesen werden, dass ein Arzt, z. B. der Be-
triebsarzt, aufgesucht werden muss, wenn 
sie Hautreizungen während oder nach dem 
Gebrauch ihrer Gehörschützer bemerken.

Inspektion und Austausch

Gehörschützer müssen in regelmäßigen 
Abständen überprüft werden, um Ausrüs-
tungen, die durch mechanische Fehler, Al-
terung, Unfall oder Missbrauch beschädigt 
sind, austauschen zu können. Es dürfen 
nur einwandfreie Gehörschützer verwendet 
werden.

Für Gehörschützer werden alle Anforde-
rungen in der EN 352 geregelt:
• �EN 352-1 Kapselgehörschützer
• �EN 352-2 Gehörschutzstöpsel
• �EN 352-3 �Kapselgehörschützer mit 

Helmbefestigung
• �EN 352-4 �elektroakustische  

Systeme
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Begriffsdefinition / Auszüge aus der DGUV 112-194
 
/// Lärmbereiche sind im Sinne dieser Regeln Bereiche, in denen Lärm auftritt, bei dem 
der ortsbezogene Beurteilungspegel 85 dB(A) erreicht oder überschritten wird. Lärmbe-
reiche können auch ortsveränderlich sein, wie:
• �ahrbare Maschinen und Fahrzeuge
• �tragbare Arbeitsgeräte

/// Gehörschützer sind Persönliche Schutzausrüstungen, die die Einwirkung des Lärms 
auf das Gehör verringern, so dass eine Lärmschwerhörigkeit nicht entsteht oder sich 
nicht verschlimmert.
In der Art der Anwendung werden Gehörschützer unterschieden nach:
• �Kapselgehörschützern, welche beide Ohrmuscheln mit Kapseln umschließen
• �Gehörschutzstöpseln, die im Gehörgang oder in der Ohrmulde getragen werden 
• �Schallschutzhelmen, zur Verringerung des Schallpegels auf den Schädel bei hohen 

Schallpegeln

/// Schalldämmung. Für die Auswahl und Bewertung nach der Schalldämmung ist zu  
berücksichtigen, dass:
• �der am Ohr des Benutzers wirksame Beurteilungspegel unterhalb von 85 dB(A) liegt
• �die in der Praxis erzielte Schutzwirkung durch unsachgemäße Benutzung geringer ist, 

als in den Labormessungen ermittelt
• �eine Überprotektion vermieden wird
• �eine Signalerkennung in ausreichendem Maße möglich ist

/// Verfahren zur Auswahl. Die Schalldämmung von Gehörschützern ist frequenzabhän-
gig. Die verschiedenen Auswahlverfahren berücksichtigen diese Frequenzunterschiede 
und erfordern entsprechende Informationen über die betreffenden Lärmsituationen. Es 
gibt folgende Auswahlverfahren:
• �Die Oktavband-Methode ist ein genaues, aber sehr aufwändiges Verfahren.
• �Die HML-Methode gibt für jeden Gehörschützer drei Dämmwerte in bestimmten Fre-

quenzbereichen an: H = hoch, M = mittel, L = tief.

Es muss eine Information der Frequenzzusammensetzung vorliegen.

• �Der HML-Check ist eine Kurzform der HML-Methode und erfordert einen geringeren 
Informationstand über das Geräusch. Das Verfahren liefert für die Mehrzahl der Ge-
räuschsituationen ein ausreichend genaues Ergebnis.

• �Die SNR-Methode bestimmt einen einzigen Dämmwert, die vereinfachte Geräusch-
pegelminderung. SNR ist die englische Abkürzung für Single Number Rating und 
bedeutet „einfacher Dämmwert“. Der Dämmwert wird in dB (Dezibel) angegeben. Der 
SNR-Wert bezeichnet die mittlere Abdämpfung eines Gehörschützers und damit die 
durchschnittliche Schutzwirkung. Beispiel: Der Lautstärkepegel liegt in einem Betrieb 
bei 90 dB. Der Dämmwert des Gehörschutzes beträgt 25 dB. Am Trommelfell des Mit-
arbeiters kommen also noch 65 dB an (90 dB –25 dB = 65 dB). Der verbleibende Wert 
liegt unter 85 dB, d. h. unter der Grenze der Gehörschädlichkeit.

/// Überprotektion. Wird die Schalldämmung eines Gehörschützers wesentlich höher 
ausgewählt, als zur Vermeidung eines Gehörschädigungsrisikos notwendig ist, wer-
den die Sprachverständigung und das Erkennen von informationshaltigen Arbeitsge-
räuschen sowie die Wahrnehmbarkeit von Warnsignalen unnötig erschwert. Das führt 
häufig zu einer Ablehnung oder zu einem Absetzen des Gehörschutzes im Lärm, was zu 
einem am Ohr wirksamen Beurteilungspegel von über 85 dB(A) führen kann.

Richtlinien und Normen

Gehörschutz
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Augenschutz

Die grundsätzlichen Min-
destanforderungen an die 
Persönliche Schutz-Ausrüs-
tung (PSA) sind in der rechts-
kräftigen PSA-Verordnung 
2016/425 vom 21. April 2016 
geregelt. Die neue  PSA-Ver-
ordnung ersetzt die Richtlinie 
89/686/EWG erst ab dem 21. 
April 2018. Die Verordnung 

gilt für alle Mitgliedsstaaten der EU und 
lässt keinen Spielraum für unterschiedli-
che Umsetzungen des auf der Richtlinie 
89/686/EWG beruhenden Konzepts in nati-
onales Recht, sondern gilt unmittelbar. 

Die Hersteller von PSA-Produkten sind dazu 
verpflichtet, durch die CE-Kennzeichnung zu 
dokumentieren, dass ihre Produkte den eu-
ropäischen Normen entsprechen. Zusätzlich 
kann das deutsche GS-Zeichen (GS = Ge-
prüfte Sicherheit) auf Antrag des Herstellers 
durch eine anerkannte Prüfstelle vergeben 
werden. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, alle 
mit der betreffenden Arbeit verbundenen 
Risiken zu bewerten und den Beschäftig-
ten die für die jeweilige Aufgabe am besten 
geeignete Schutzausrüstung zur Verfügung 
zu stellen. Der Arbeitgeber ist ebenfalls dazu 
verpflichtet, darüber zu wachen, dass die 
notwendigen PSA von den Beschäftigten be-
stimmungsgemäß verwendet werden. 

Zu den Pflichten gehören:

• �Risikoermittlung und Treffen von  
Maßnahmen zur Beseitigung bzw.  
Verringerung des Risikos

• �Risikobewertung und Auswahl von Augen- 
bzw. Gesichtsschutz, der ein entsprechen-
des oder höheres Schutzniveau gewähr-
leistet

Für die Auswahl ist es zweckmäßig, Augen-
schutzgeräte vor Ort zu erproben. Dabei ist eine 
Beeinträchtigung oder Belastung der Träger oder 
eine Behinderung bei deren Arbeit so gering wie 
möglich zu halten. Kein anderes Sinnesorgan ist 
so leicht verletzbar wie das Auge.
Die EN 166 sowie die DGUV 112-192 regeln den 
persönlichen Augenschutz. Augenverletzun-
gen und -schäden können entstehen durch:
• �mechanische Gefährdungen 
	 (Späne, Splitter, Körner)
• �optische Gefährdungen
	� (Optische Strahlung wird nach ihrer Wellen-

länge in ultraviolette, sichtbare und infraro-
te Strahlung unterschieden.)

• �chemische Gefährdungen 
	� (Chemische Gefährdungen können von 

festen, flüssigen oder gasförmigen Subs-
tanzen, z. B. Dämpfen, Nebel oder Rauchen 
ausgehen.)

» KEIN ANDERES SINNESORGAN IST SO LEICHT VERLETZBAR WIE DAS AUGE. «

• thermische Gefährdungen  
	� (Hitze wird durch feste oder flüssige 

Körper – Berührungswärme-, über Gase –  
Konvektionswärme – oder durch Infrarot-
strahlung übertragen.)

• �biologische Gefährdungen 
	� (Biologische Agenzien – Bakterien, Viren, 

Sporen – können über das Auge in den Kör-
per gelangen und Infektionen verursachen.)

• �elektrische Gefährdungen

	� (Bei Schaltarbeiten oder Kurzschlüssen in 
elektrischen Energieverteilungsanlagen 
können Störlichtbögen entstehen.)

Um Schädigungen der Augen zu vermeiden, 
müssen Schutzbrillen getragen werden. Hier-
bei ist der Einsatzfall zu bestimmen und eine 
Schutzbrille entsprechend der Gefährdungs-
beurteilung auszuwählen.

Begriffsbestimmungen im Sinne der Regel DGUV 112-192
 
/// Tragkörper 	� sind Teile des Augenschutzes. Sie bestehen aus Fassung, Traghilfen, Verbindungsele-

menten und gegebenenfalls zusätzlichen Erweiterungsteilen.

/// Fassung 	 ist der Teil des Tragkörpers, der die Sichtscheiben hält.

/// Traghilfen 	 �sind Teile des Tragkörpers, die zum Befestigen am Ohr des Trägers oder am Schutz-
helm dienen (Ohrbügel, Kopfband, Kopfhalterung, Helmhalterung).

/// �Sichtscheiben ohne Filterwirkung	 �sind farblose Sichtscheiben, d. h. sie haben einen Lichttransmissionswert von > 74 %. 

/// �Sichtscheiben mit Filterwirkung	� (Filtersichtscheiben) sind getönte Sichtscheiben, die je nach Ausführung Schutz 
gegen ultraviolette, sichtbare (Blendung) oder infrarote Strahlung bieten.

/// Sicherheitssichtscheiben 	 �bieten Schutz gegen aufprallende Teile und bei Stoßbelastung.

/// Verbindungselemente	 �sind Teile des Tragkörpers, die Einzelteile miteinander verbinden (Scharniere, Gelenke,  
Haken, Ösen, Nieten).

/// Erweiterungsteile 	� sind Teile, die am Tragkörper zum Schutz vor besonderen Gefahren zusätzlich befestigt 
werden können (Seitenschutz, Hochklappteil).

/// Gestellbrillen 	� sind Schutzbrillen, die mit Ohrbügeln oder mit Traghilfen für die Befestigung am Schutzhelm 
ausgerüstet sein können. Für den seitlichen Schutz sind sie mit Seitenschutzkörben oder 
Seitenschutzplatten versehen. 

/// Korrektionsbrillen 	� sind Schutzbrillen – in der Regel Gestellbrillen– die mit Sicherheitssichtscheiben mit  
optisch korrigierender Wirkung ausgestattet sind.

/// Korbbrillen 	� sind Schutzbrillen, bei denen der Tragkörper korbartig ausgebildet ist und aus weichem, 
elastischem Material besteht, so dass der Brillenkorb den Augenraum umschließt und sich 
ans Gesicht anschmiegt.

/// Vorstecker 	� sind Tragkörper mit Fassungen für Sicherheits- oder Filtersichtscheiben. Sie werden auf 
eine Korrektionsbrille aufgesteckt. Vorstecker zählen im weitesten Sinne auch zu den 
Schutzbrillen. Bei Vorsteckern gibt es auch Konstruktionen, die hochklappbar sind. Es wird 
jedoch nicht die gleiche Schutzwirkung erreicht, wie mit einer kompletten Schutzbrille.

/// Schutzschirme 	� schützen das Gesicht und je nach Länge und Erweiterungsteilen, z. B. Schürzen, auch 
Teile des Halses. Sie werden mit Traghilfen am Schutzhelm oder direkt am Kopf getragen. 
Sichtscheiben können an den Traghilfen starr, leicht auswechselbar oder hochklappbar 
befestigt sein.

/// Schutzschilde 	� schützen ebenfalls Gesicht und Teile des Halses. Sie werden mit der Hand gehalten. Am 
häufigsten anzutreffen sind die Schweißerschutzschilde, die so groß sein müssen, dass 
das gesamte Gesicht geschützt ist. Schutzschilde sind aus lichtdichten, gegen mecha-
nische und thermische Einwirkungen genügend widerstandsfähigen Werkstoffen herge-
stellt. Im Schild ist ein Fenster für eine Filterscheibe. Freisichtscheiben haben außerdem 
ein Beobachtungsfenster, das lichtdicht geschlossen und für bestimmte Arbeitsvorgänge 
geöffnet werden kann.

/// Schutzhauben 	� schützen Kopf und Hals sowie je nach Ausführung auch die oberen Schulterpartien. Sie 
werden direkt am Kopf oder über dem Schutzhelm getragen.
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Brillenklasse

Um das für den jeweiligen Arbeitsvorgang er-
forderliche Sehen zu ermöglichen, müssen 
die Brechwerte der Sichtscheiben die in den 
Normen genannten Anforderungen erfüllen. 
Dementsprechend werden Sichtscheiben in 
drei Klassen eingeteilt:
Klasse 1 	
Für Arbeiten mit besonders hohen Anforde-
rungen an die Sehleistung für den Dauerge-
brauch
Klasse 2 
Für Arbeiten mit durchschnittlichen Anforde-
rungen an die Sehleistung
Klasse 3 	
Nur in Ausnahmefällen für grobe Arbeiten 
ohne größere Anforderungen an die Sehleis-
tung und nicht für den Dauergebrauch 

Brillenauswahl 

Damit die Brillenauswahl für den Einsatz-
bereich erfolgen kann, sind sowohl Sicht-
scheiben als auch Fassungen mit Kenn-
buchstaben und Ziffern versehen.

Kurzzeichen für Verwendungsbereiche von 
Tragkörpern nach DIN EN 166

Kurzzeichen für die mechanische Festigkeit 
der Sichtscheibe

„ohne“ mechanische Grundfestigkeit

S
erhöhte mechanische Festigkeit  
(5,1 m/s)

F Stoß mit kleiner Energie (45 m/s)

B Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)

A Stoß mit hoher Energie (190 m/s)

„ohne“ mechanische Risiken, Gefährdungen

3 tropfende und spritzende Flüssigkeiten

4 Staub mit einer Korngröße > 5

5
Gase, Dämpfe, Nebel, Rauche und Staub mit 
einer Korngröße < 5

8
Lichtbogen bei Kurzschluss in  
elektrischen Anlagen

9 Metallspritzer

Standard-Sichtscheiben

Material Polycarbonat Cast Resin Sicherheitsglas

Einsatz Klasse 2 + 3
bei korrigierten 
Schutzbrillen

hohe  
Anforderungen

Eigenschaften besitzt eine hohe Schlagfestigkeit - ideal für 
Schutz- und Sportbrillen; besitzt eine sehr 
hohe mechanische Beständigkeit; kann sehr 
dünn gefertigt werden - sehr leicht; neigt zu 
Spannungsrissen - heikel bei Bohrbrillen; 
geringe Abriebs-Beständigkeit; schlechte 
chemische Resistenz

> Festigkeit als Glas,
< Festigkeit als Polycarbonat

höchste Abbildungsqualität; 
sehr kratzfest durch hohe 
Oberflächenhärte; lange 
Lebensdauer; gute Umweltver-
träglichkeit beim Herstellpro-
zess; sehr leicht zu reinigen

Sichtscheiben mit Filterwirkung

sind getönte Sichtscheiben, die je nach Aus-
führung Schutz gegen ultraviolette Strah-
lung, Blendung oder infrarote Strahlung 
bieten. Sie bieten keinen Schutz bei großer 
Stoßbelastung, sofern sie nicht auch als  
Sicherheitssichtscheiben ausgelegt sind.

Sichtscheiben-Materialien 

Polycarbonat (PC) mechanische Festigkeit F, B

Acetat (AC/CA) mechanische Festigkeit F

Cast Resin mechanische Festigkeit S (F)

Sicherheitsglas (Mineralglas) mechanische Festigkeit S

Trivex mechanische Festigkeit F

Schutzstufen

1.7 gegen helles Licht

5 + 7
Schweißen und Schneiden mit  
Gas-Sauerstoffgemisch

8–16 Elektroschweißen

Filtrierende Sichtscheiben

häufig in der Farbe grün, werden überwie-
gend zum Schweißen, Schneiden oder 
Brennen eingesetzt. Sie absorbieren das 
blaue UV-Licht und sind in den Schutzstu-
fen 1.2 bis 16 lieferbar.

Beschichtungsoptionen

AS   = �Anti-Scratch, Schutz vor Verkratzen 
der Scheibe

AF   = �Anti-Fog, Schutz vor Beschlagen der 
Scheiben

UV   = �Schutz vor ultravioletter Strahlung
DX   = �Schutz vor Beschlagen, Verkratzen, 

statischer Aufladung und chemischen 
Einflüssen

WE = �Schutz vor UV-Strahlung sowie gegen 
Blendung

IR    = Schutz vor Infrarotstrahlung 
SP  = Sonnenschutzfilter (Infield)

Haftungsausschluss: Alle Informationen auf diesen Seiten sind mit größter Sorgfalt 
zusammengetragen worden. Dennoch können wir keinerlei Gewähr bei Fehlern und 
Irrtümern übernehmen, Stand: Juli 2017
© Stünings Medien, Krefeld	

Zustand 

Vor Beginn jeder Arbeitsschicht ist 
der Augen- und Gesichtsschutz durch 
Sichtprüfung auf ordnungsgemäßen 
Zustand zu überprüfen. Mit mangelhaf-
tem Augen- oder Gesichtsschutz darf 
nicht gearbeitet werden. Augen- und 
Gesichtsschutz ist entsprechend der 
Herstelleranweisungen regelmäßig zu 
reinigen und zu desinfizieren. Weite-
re Informationen finden Sie auch auf  
http://www.swiss-safety.ch/de/ueber-
uns/kampagne-250-leben

» Sichtscheiben dienen dazu, Augen oder 
Gesicht vor den verschiedenen Gefahren zu 
schützen und gleichzeitig das Sehen mög-
lichst wenig zu behindern. «

Normen – Beispiele

EN 166 – Standardnorm
EN 169 – Schutz bei Schweißarbeiten
EN 170 – Schutz gegen UV-Strahlung
EN 171 – Schutz gegen IR-Strahlung
EN 172 – �Sonnenschutzfilter bei technischen 

Anwendungen

Richtlinien und Normen

Augenschutz
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Kopfschutz

Die grundsätzlichen Min-
destanforderungen an die 
Persönliche Schutzaus-
rüstung (PSA) sind in der 
rechtskräftigen PSA-Verord-
nung Stoß mit hoher Energie 
(190 m/s) vom 21. April 2016 
geregelt. Die neue PSA-Ver-
ordnung ersetzt die Richtli-

nie 89/686/EWG erst ab dem 21. April 2018. 

 Die Verordnung gilt für alle Mitgliedsstaaten 
der EU und lässt ihnen keinen Spielraum für 
unterschiedliche Umsetzungen des auf der 
Richtlinie 89/686/EWG beruhenden Kon-
zepts in nationales Recht, sondern gilt un-
mittelbar. Die Hersteller von PSA-Produkten 
sind verpflichtet, durch die CE-Kennzeich-
nung zu dokumentieren, dass ihre Produk-
te den europäischen Normen entsprechen. 
Zusätzlich kann das deutsche GS-Zeichen 
(GS = Geprüfte Sicherheit) auf Antrag des 
Herstellers durch eine anerkannte Prüfstelle 
vergeben werden. Der Arbeitgeber ist dazu 
verpflichtet, alle mit der betreffenden Arbeit 
verbundenen Risiken zu bewerten und den 
Beschäftigten die für die jeweilige Aufgabe 
am besten geeignete Schutzausrüstung 
zur Verfügung zu stellen. Der Arbeitgeber ist 
ebenfalls dazu verpflichtet, darüber zu wa-
chen, dass die notwendigen PSA von den 
Beschäftigten bestimmungsgemäß ver-
wendet werden.

Zu den Pflichten gehören:

• �Risikoermittlung und Treffen von Maßnah-
men zur Beseitigung bzw. Verringerung 
des Risikos

• �Risikobewertung und Auswahl von 
Kopfschutz, der ein entsprechendes oder 
höheres Schutzniveau gewährleistet

Die anzuwendenden Normen regeln die 
technischen Details und werden in der 
DGUV 112-193 „Benutzung von Kopfschutz“ 
ausführlich beschrieben. Die DGUV 112-193 
findet Anwendung bei der Auswahl und Be-
nutzung von Industrieschutzhelmen bzw. 
Industrie-Anstoßkappen sowie Kombinati-
onen von diesen mit anderen Persönlichen 
Schutzausrüstungen, z. B. Gehörschutz, 
Augenschutz und Atemschutz. Sie finden 
auch Anwendung auf speziell ausgestattete 
Schutzhelme für Kopfverletzte.

Begriffsbestimmungen nach DGUV 112-193 und EN 397

/// Industrieschutzhelme sind Kopfbedeckungen aus widerstandsfähigem Material, die den Kopf hauptsäch-
lich vor herabfallenden Gegenständen schützen sollen.

/// Helmschale ist der äußere Teil des Helmes aus hartem Werkstoff, der einwirkende Kräfte aufnimmt und 
die Innenausstattung beinhaltet. Die Helmschale kann unterschiedlich geformt sein, z. B. mit:
• �Slots für Gehörschützer  •  Regenrinne  •  Schirm  •  heruntergezogenem Nackenteil

/// Innenausstattung ist der innere Teil des Schutzhelmes, der die auf die Helmschale einwirkenden Kräfte 
verteilt und zugleich dämpft. Sie besteht aus einem korbähnlichen Gebilde, das aus Tragebändern, einem 
längenverstellbaren Kopfband und Nackenband zusammengefügt ist.

/// Schutzhelm-Zubehör sind Teile, die für besondere Einsätze an der Helmschale und auch an der Innen-
einrichtung nachträglich angebracht werden können, z. B.
•	Kinnriemen  •  Leuchtenhalter  •  Nackenschutz  •  Schutzschirme

Schutzschirme, -brillen, Gehörschützer und andere Schutzmittel, die auch unabhängig vom Helm getragen 
werden können, sind eigenständige PSA und gelten nicht als Helmzubehör. 

lndustrieschutzhelme mit zusätzlichen Eigenschaften sind zusätzlich wie folgt zu  
kennzeichnen:
• –20 °C	 Schutz bei niedrigen Temperaturen

   –30 °C	

• �+150 °C	 Schutz bei hohen Temperaturen 

• �440 Vac	 elektrische Isolierung (440 V Wechselstrom)

• �LD	 Gestaltfestigkeit bei seitlicher Beanspruchung

• �MM	 Schutz gegen Spritzer von geschmolzenem Metall

Haftungsausschluss: Alle Informationen auf diesen Seiten sind mit größter Sorgfalt zusammengetragen worden. Dennoch können wir keinerlei Gewähr bei Fehlern und Irrtümern 
übernehmen, Stand: Juli 2017 © Stünings Medien, Krefeld	

Kennzeichnung

Nach der Schutzhelm-Norm EN 397 sind ln-
dustrieschutzhelme gekennzeichnet durch 
eingeprägte oder eingegossene Informati-
onen über:

• �die angewandte Norm (EN 397)
• �Namen oder Zeichen des Herstellers
• �Jahr und Quartal der Herstellung
• �Helmtyp (Bezeichnung des Herstellers) auf der 

Helmschale und der Innenausstattung
• �Größe oder Größenbereich (Kopfumfang in cm) 

auf der Helmschale und der Innenausstattung
• �CE-Kennzeichnung

Tragekomfort

Besondere Bedeutung hat der Tragekom-
fort von lndustrieschutzhelmen. Deshalb 
sollten die Tragekörper aus Textilbändern 
hergestellt und ein Schweißband aus Vlies 
vorhanden sein.
Das Material passt sich der Kopfform des 
Trägers optimal an und ist in Bezug auf 
Schwitzen und Reizung angenehmer.
Dem weiteren Tragekomfort dienen ein 
Innenpolster, das zwischen Kopfband-
und Helmschale eingelegt ist sowie ein 
Schweißband, meist aus einem hoch-

saugfähigen, anschmiegsamen Material, 
welches das Kopfband umschließt und 
Schweiß aufsaugen soll.

Bewertung

Vor der Auswahl von lndustrieschutzhelmen 
hat der Unternehmer eine Bewertung vorzu-
nehmen, um festzustellen, ob sie:
• �Schutz gegenüber den abzuwehrenden 

Gefahren bieten, ohne selbst eine größere 
Gefahr mit sich zu bringen

• �für die am Arbeitsplatz gegebenen Bedin-
gungen geeignet sind

• �den ergonomischen Anforderungen und 
gesundheitlichen Erfordernissen genügen

• �dem Träger angepasst werden können

Alle Industrieschutzhelme müssen die Grund-
anforderungen an folgende Schutzfunktionen 
erfüllen:

• �Stoßdämpfung
• �Durchdringungsfestigkeit
• �Beständigkeit gegen Flammen
• �Gewährleistung des Sitzes  

(Kinnriemenbefestigung)

Zur Gewährleistung eines ausreichen-
den Schutzes sind Industrieschutz-
helme der Kopfgröße des Trägers an-
zupassen oder auf diese einzustellen. 	
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Benutzungsdauer

Die Haltbarkeit der Helme, insbesondere 
der Helmschalen, hängt von mehreren Ein-

flussfaktoren ab:

Helmschalen unterliegen einer altersbeding-
ten Minderung ihrer Schutzfunktion. Sowohl 
Qualität als auch der Einsatzbereich neh-
men Einfluss auf die Tragedauer, z. B.:
• �verwendeter Kunststoff und zugegebene 

Stabilisatoren
• �Verarbeitung mit Druck, Temperatur, 

Spritzgeschwindigkeit
• Witterungseinflüsse
• UV-Bestrahlung
• Luftverunreinigung

• Farbe des Helmes

Pflege/Reinigung

Industrieschutzhelme sind in regelmäßigen 
Abständen nach den Angaben des Herstel-
lers zu reinigen. Dabei sind die Angaben des 
Herstellers über die Reinigungsmethode 
und die Reinigungsmittel zu beachten.
Die lnnenausstattung kann z. B. bei Ver-
schmutzung mit lauwarmem Seifenwasser 
abgewaschen werden.

Einsatz

Industrieschutzhelme dienen der Aufnahme der Aufprallenergie bei teilweiser Zerstörung 
oder Beschädigung der Helmschale und der Innenausstattung. Daher sollte jeder Indust-
rieschutzhelm, der einem schweren Aufprall ausgesetzt war, ersetzt werden, auch wenn 
eine Beschädigung nicht direkt erkennbar ist.
Werden sichtbare Mängel sicherheitstechnischer Art festgestellt, dürfen Industrieschutz-
helme nicht mehr weiter benutzt werden. Sie sind der weiteren Benutzung zu entziehen.

Thermoplastische Helmschalenmaterialien

Diese sind UV-empfindlicher als Helme aus Duroplast. Sie sollten daher regelmäßig über-
prüft werden.

ABS	 = �Acrylnitril-Butadien-Styrol-Mischpolymerisat
PC	 = Polycarbonat
HDPE	 = Hochdruck-Polyethylen
PA	 = Polyamid

Duroplastische Helmschalenmaterialien

Diese unterliegen keiner Einwirkung durch das Sonnenlicht (UV-Strahlen) und verfügen über 
eine hervorragende Alterungsbeständigkeit.

UP-GF	 = Glasfaser-Polyester
PF-SF	 = Phenol-Textil
PAA-NF	 = Naturfaser-Poly-Anilin-Acetat

Richtlinien und Normen

Kopfschutz
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Der aus dem Siebten Buch 
des Sozialgesetzbuchs (SGB 
VII), zuletzt geändert durch 
das Unfallversicherungsmo-
dernisierungsgesetz (UVMG), 
an die Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung gerichte-
te Auftrag, für eine wirksame 
Erste Hilfe zu sorgen, wird 
konsequent in der Basis-Un-

fallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prä-
vention“ (BGV/GUV-VA1) im Abschnitt „Erste 
Hilfe“ umgesetzt.
Durch die Arbeitsstätten-Regel ASR A4.3 
„Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen 
zur Ersten Hilfe“ werden Richtlinien für alle 
Arbeitsstätten, sei es in der Großindustrie, im 
Handwerksbetrieb, im Kleinunternehmen, im 
öffentlichen Dienst oder in Bildungseinrich-
tungen, rechtsverbindlich geregelt. Die ASR 
A4.3 konkretisiert Anforderungen der Arbeits-
stätten-Verordnung wie beispielsweise die 
Anforderungen an Mittel und Einrichtungen 
zur Ersten Hilfe sowie an Erste-Hilfe-Räume 
oder die Art und Anzahl der bereitzuhalten-
den Verbandkästen sowie deren Inhalte. 
Betriebsverbandkästen, Erste-Hilfe-Koffer 
und Verbandschränke nach DIN 13169 und 
DIN 13157 beinhalten geeignetes Erste-Hilfe-
Material.

Großer Verbandkasten DIN 13169 und   
kleiner Verbandkasten DIN 13157

a)	 �in Verwaltungs- und Handels- 
betrieben mit 

	 • �1 bis 50 Beschäftigten: 
1 Verbandkasten DIN 13157

	 • �ab 51 bis 300 Beschäftigten: 
1 Verbandkasten DIN 13169 

	 • �je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich: 
1 Verbandkasten DIN 13169

b)	� in Herstellungs- und Verarbeitungsbe-
trieben mit 

	 • �1 bis 20 Beschäftigten: 
1 Verbandkasten DIN 13157 

	 • �ab 21 bis 100 Beschäftigten: 
1 Verbandkasten DIN 13169 

	 • �je 100 weitere Beschäftigte zusätzlich: 
1 Verbandkasten DIN 13169

c)	 auf Baustellen mit 
	 • �1 bis 10 Beschäftigten: 

1 Verbandkasten DIN 13157 
	 • �ab 11 bis 50 Beschäftigten: 

1 Verbandkasten DIN 13169 
	 • �je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich: 

1 Verbandkasten DIN 13169

Alle übrigen Betriebe, kleinere Baustellen,  
Tätigkeiten im Außendienst sowie mobile 
Montagefahrzeuge müssen mit einem kleinen 
Verbandkasten DIN 13157 ausgestattet sein.

Verbandkasten für Pkw, Motorrad und  
Sonderfahrzeuge

Verschiedene Ausführungen: für PKW DIN 
13164, Motorrad DIN 13167, Krankentransport- 
und Feuerwehrfahrzeuge DIN 14142 sowie 
für LKW als Gefahrguttransporter DIN 13164 + 
GGVSEB/ADR.

Krankentragen und andere  
Rettungstransportmittel

a) �in Arbeitsstätten mit großen räumlichen 
Ausdehnungen müssen Krankentragen 
an mehreren, gut erreichbaren Stellen 
vorhanden sein.

b) �andere Rettungstransportmittel müssen 
vorhanden sein, wenn eine Trage nicht oder 
nur schwierig einzusetzen ist. Dazu gehö-
ren u. a. Schaufeltragen, Schleifkorbtragen, 
Rettungstücher und Vakuum-Tragen.

Sanitätsräume

Abschnitt  2  ASR 38/2 – Anforderungen an 
Sanitätsräume und vergleichbare Einrich-
tungen.
Sanitätsräume und vergleichbare Einrich-
tungen sollen im Erdgeschoss liegen, damit 
sie mit einer Krankentrage und von Kranken-
kraftwagen (KTW und RTW) leicht erreicht 
werden können.
In dem Abschnitt der ASR sind außerdem 
folgende Bereiche geregelt:
Kennzeichnung, bauliche Gestaltung, Zu-
gänge, Transportwege, Eingänge, Fußbö-
den, Wände und Decken, Wärmeisolierung, 
Einrichtungen, Ausstattung.

Erste-Hilfe-Räume

Ein Erste-Hilfe-Raum oder eine vergleichbare 
Einrichtung ist erforderlich 
• �in Betrieben mit mehr als 1.000 Beschäftig-

ten und 
• �in Betrieben mit mehr als 100 Beschäftigten, 

wenn besondere Unfall- oder Gesundheits-
gefahren bestehen. 

Für Erste-Hilfe-Räume und vergleichbare Ein-
richtungen sind in Abhängigkeit von der Gefähr- 
dungsbeurteilung geeignetes Inventar und 
Mittel zur Ersten Hilfe und Pflegematerial sowie 
geeignete Rettungsgeräte und Rettungstrans-
portmittel bereit zu halten.

» Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch 
durch zwei kleine Verbandkästen DIN 13157 ersetzt 
werden. «

Haftungsausschluss: Alle Informationen auf diesen Seiten sind mit größ-
ter Sorgfalt zusammengetragen worden. Dennoch können wir keinerlei 
Gewähr bei Fehlern und Irrtümern übernehmen, Stand: Juli 2017 © Stü-
nings Medien, Krefeld

Erste-Hilfe-Ausstattung  
für den Gefahrguttransport

GGVSEB – Gefahrgutverordnung Straße,  
Eisenbahn und Binnenschifffahrt – Verord-
nung über die innerstaatliche und grenzüber-
schreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf  
Binnengewässern – vom 30. März 2017
Grundsätzlich bei allen Gefahrgutklassen 
erforderlich: 
• Unterlegkeile 
• �ADR-Koffer mit Persönlicher  

Schutzausrüstung 
• selbststehende Warnzeichen 
• Warntafeln 
• �Kennzeichnungen und Gefahrzettel  

für Versandstück/Fahrzeug 
• Feuerlöschgeräte 
• Beförderungspapiere

Für den Straßentransport gefährlicher Güter 
ist neben den Schutzausrüstungen eine zu-
sätzliche Erste-Hilfe-Ausrüstung erforderlich. 
Die notwendige Ausstattung der GGVSEB-
Ausrüstung ist den einzelnen Unfallmerkblät-
tern (ADR) zu entnehmen. Je nach Inhalt des 
Transportgutes hat der Versender dem Trans-
porteur das entsprechende Unfallmerkblatt 
auszuhändigen.
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Fahrzeugausrüstung  
ADR/GGVSEB-Koffer

GGVSEB Schutzausrüstung I
Inhalt
• dichtschließende Schutzbrille
• PVC-Handschuhe, trikotgefüttert
• �Augenspülflasche mit keimfreier Füllung 
• �Warnweste
• �tragbares Beleuchtungsgerät

GGVSEB Schutzausrüstung II
Inhalt wie Ausrüstung I, zusätzlich:
• leichte Schutzkleidung
• Gummistiefel

GGVSEB Schutzausrüstung III
Inhalt wie Ausrüstung II, zusätzlich:
• Vollsichtmaske
• Kombifilter A2B2E2K2HgP3 GGVSEB

GGVSEB Schutzausrüstung IV
Inhalt wie Ausrüstung III, zusätzlich:
• �KFZ-Verbandkasten DIN 13164
• �Rettungsdecke

» GGVSEB = Gefahrgutverordnung Straße, Eisen-
bahn und Binnenschifffahrt – Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit 
Eisenbahnen und auf Binnengewässern – Vom 30. 
März 2017

ADR = Europäisches Übereinkommen über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
der Straße «

Erkennungsmerkmale

Alle Erste-Hilfe-Einrichtungen, Materialien und Geräte müssen schnell zu finden sein. Deshalb 
sind die Einrichtungen und Aufbewahrungsorte zu kennzeichnen. Eindeutiges Erkennungs-
merkmal aller Erste-Hilfe-Einrichtungen ist europaweit ein weißes Symbol auf grünem Grund.

Haftungsausschluss: Alle Informationen auf diesen Seiten sind mit 
größter Sorgfalt zusammengetragen worden. Dennoch können wir 
keinerlei Gewähr bei Fehlern und Irrtümern übernehmen,  
Stand: Juli 2017 © Stünings Medien, Krefeld	

E001

Notausgang (links)
Nur in Verbindung mit 
einem Pfeilzeichen 
zulässig.

E002

Notausgang (rechts)
Nur in Verbindung mit 
einem Pfeilzeichen 
zulässig.

E003 Erste Hilfe

E004 Notruftelefon

E007 Sammelstelle

E008

Notausgangsvorrich-
tung (erreichbar nach 
Zerschlagen einer 
Scheibe)

E009 Arzt

E010
AED (Automatisierter 
Externer Defibrilator)

E011 Augenspüleinrichtung

E012 Notdusche

E013 Krankentrage

E016
Notausstieg mit 
Fluchtleiter

E017 Rettungsausstieg

E018 öffnet linksdrehend

E019 öffnet rechtsdrehend

Richtlinien und Normen

Betrieblicher Arbeitsschutz | Erste Hilfe
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Gesetzliche Anforderungen 
an Hautschutzmittel: Die 
Herstellung und Inverkehr-
bringung von Mitteln zum 
beruflichen Hautschutz ist 
im Lebensmittel-, Bedarfsge-
genstände- und Futtermittel-
Gesetzbuch (LFGB) sowie in 
der europäischen Kosmetik-
verordnung geregelt. Damit 

ist ein enges Netz von Anforderungen ge-
spannt, welche die Wirksamkeit und Sicher-
heit für den Verbraucher bei der Benutzung 
von Hautmitteln sicher stellen. Darüber hin-
aus überwacht ein ständiges europäisches 
wissenschaftliches Beratergremium auf 
der Basis gesicherter Forschungs- und Un-
tersuchungsergebnisse die Sicherheit der 
Inhaltsstoffe kosmetischer Produkte für die 
Anwender. 
Berufliche Hautschutzmittel mit geprüfter 
und nachgewiesener Wirksamkeit erfüllen 
somit die grundsätzlichen Anforderungen 
an Persönliche Schutzausrüstung (PSA): 
Gefahren können abgewehrt werden und 
die Benutzung von PSA ist für den Benutzer 
gefahrlos.

Vorschriften und Regeln zum Hautschutz

Der Einsatz von Hautschutzmitteln ist in vie-
len Vorschriften der Berufsgenossenschaf-
ten und auch im staatlichen Recht durch 
Technische Regeln für Gefahrstoffe TRGS ge-
regelt. Eine wichtige TRGS ist diese:
• �TRGS 401 „Gefährdung durch Hautkontakt 

– Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen“

Darüber hinaus sind Branchenlösungen zu 
erwähnen, in denen verstärkt auf die spezi-
fischen Probleme einzelner Berufsgruppen 
eingegangen wird:
• �TRGS 530 „Friseurarbeit“
• �BGR 143 „Tätigkeiten mit  

Kühlschmierstoffen“
• �DGUV Information 209-022 –  

Hautschutz in Metallbetrieben 
• �„Basis-Modul Hand & Hautschutz“  

(BG Druck und Papier)

Die Haut

Das größte Organ, die Haut, ist Grenzfläche 
des Organismus zur Umwelt. Daraus leiten 
sich ihre wichtigen Schutzfunktionen ge-
gen das Eindringen von Fremdstoffen und 
mechanische Beanspruchung ab. Die Haut 
nimmt umfangreiche physiologische Funkti-
onen wahr, wie z.  B.:

• �Temperaturregulierung
• �Regulierung des Wasserhaushaltes
• �Immunaktivitäten
• �Schutz vor UV-Strahlung
• �Vitamin D-Synthese

Sie ist darüber hinaus Sitz von Sinneszellen 
zur Wahrnehmung von:
• �Druck
• �Temperatur
• �Schmerz

Die äußere Schicht der Haut unterliegt einem 
ständigen Erneuerungsprozess. Neu gebildete 
Hautzellen wachsen nach außen, altern, ver-
hornen und werden abgestoßen. Der Raum 
zwischen den Hornzellen ist von einem Ge-
misch unterschiedlicher Fette (Lipide, die bei 
der Alterung der Hornzellen gebildet werden) 
umgeben. Diese Hornschicht ist die wesentli-
che Barriere (Hornschichtbarriere) gegen das 
Eindringen von Stoffen in die Haut. 

Eine Schicht ähnlicher Fette sowie Fett- und 
Aminosäuren, organischer sowie anorgani-
scher Salze und Wasser bildet den äußeren 
Oberflächenfilm auf der Haut – die soge-
nannte Hydrolipidschicht, früher auch Säure-
schutzmantel genannt. 

Hautschädigungen

Stoffe, welche die Bausteine der Hydro-
lipid- und Hornschicht lösen, führen zu 
einem Verlust der natürlichen Barrierewir-
kung der Haut. 
Diese Stoffe sind hauptsächlich wasser- 
und fettlösende Substanzen wie Tenside 
und organische Lösungsmittel. Wasser 
bewirkt zusätzlich eine Quellung der Horn-
schicht und damit den Verlust der mecha-
nischen Festigkeit. Die so geschädigten 
Schichten führen zu einer verstärkten Ab-
gabe von Wasser – die Haut trocknet aus, 
wird spröde und rissig und kann eindrin-
genden Schadstoffen kaum Widerstand 
entgegensetzen. Mechanische Schädigung 
der Haut, z. B. Verschleiß durch Abrieb, setzt 
ebenfalls die Barrierewirkung herab. Dieser 
Effekt tritt auch bei häufiger Benutzung 
von Reinigungsmitteln auf, die scharfkan-
tige Reibemittel enthalten. Deshalb ist die 
Forderung nach an den Verschmutzungs-
grad angepassten, schonenden Hautreini-
gungsmitteln wohl begründet.

BK5103 - Hautkrebs durch Sonnenlicht 

Seit 2015 ist eine berufliche Form des Haut-
krebs (Heller Hautkrebs und Vorstufen) durch 
Sonnenlicht als Berufskrankheit anerkannt. 
Mehrere Tausend Fälle wurden bereits von 
den Berufsgenossenschaften bearbeitet. 
Effektive, persönliche Schutzmaßnahmen 
sind dringend erforderlich:

• �Mützen / Kopfschutz,
• �Bekleidungsschutz (T-Shirt)
• �Lichtschutzmittel (Sonnencreme) sind 

hier hilfreich.

Hautschutz, warum?

Hauterkrankungen stehen unverändert an 
der Spitze der gemeldeten Berufserkran-
kungen. Die Heilung von Hauterkrankungen 
ist oftmals langwierig. Arbeitsausfall, häufig 
verbunden mit Arbeitsplatzwechsel bzw. 
Umschulung, verursacht Kosten, die von der 
Solidargemeinschaft der Versicherten bzw. 
über die Berufsgenossenschaften von den 
Betrieben aufzubringen sind.

Nicht zuletzt sind das körperliche Leid der 
Betroffenen und, gerade bei Haut-erkran-
kungen, auch die psychischen Belastungen 
zu betrachten. Gründe genug, den Haut-
schutz konsequent in den beruflichen Alltag 
zu integrieren.

Was leistet systematischer Hautschutz?

Systematischer Hautschutz, d. h. ein abge-
stimmtes Konzept von 
• �vorbeugendem Hautschutz
• �belastungsorientierter und schonender 

Hautreinigung
• �regenerierender Pflege ist in der Lage, die 

Zahl der Hauterkrankungen in den Betrie-
ben zu senken und begründet deshalb 
die Bemühungen aller Beteiligten, dieses 
Konzept nicht nur in Großbetrieben weiter 
zu verbessern, sondern auch in kleineren 
Betriebsstätten umfassend einzuführen.

Prinzipien des Hautschutzes

Je nach Einsatzgebiet können Hautschutz-
mittel 
• �die Abwaschbarkeit von starken Ver-

schmutzungen erleichtern (Schutz vor 
Anhaftung)

• �den Kontakt zwischen Schadstoffen und 
der Haut weitgehend verhindern (Schutz 
vor Penetration)

• �das Eindringen von schädigenden Strah-
len verhindern (Schutz vor UV-Strahlung)

• �die Quellung der Hornschicht unter okklu-
siven Handschuhen oder bei Feuchtarbeit 
reduzieren.

Hautschutzmittel werden vor der Arbeit 
angewendet. Sie dienen dem Schutz der 
gesunden oder vorgeschädigten Haut und 
helfen, Hauterkrankungen vorzubeugen.
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Prinzipien der Hautreinigung

Hautreinigungsmittel dienen der gründ-
lichen Entfernung von Schmutz- und Ar-
beitsstoffen bei gleichzeitig größtmöglicher 
Hautschonung. Unter größtmöglicher Haut-
schonung wird verstanden:
• �Inhaltsstoffe mit guter Hautverträglichkeit
• �Rückfettende Eigenschaften
• �Hautreinigungsmittel mit abgestuftem 

Leistungsprofil zur Anpassung an Art und 
Intensität der Verschmutzung

Die unsachgemäße Hautreinigung ist einer 
der größten Provokationsfaktoren für Hau-
terkrankungen.

Prinzipien der Hautpflege

Das Ziel der Hautpflege sind die Wiederher-
stellung und der Erhalt der Barrierefunktion 
der Hornschicht.
Aus den Eigenschaften der natürlichen Bar-
riereschicht lassen sich die wesentlichen, 
erfüllbaren Forderungen an Hautpflegeprä-
parate ableiten: 
• �Rückführung von Fett und Feuchtigkeit
• �Erhalt der Hautelastizität
• �Vermeidung der Austrocknung
• �Vermeidung der Hautalterung

 

Hautschutzplan

Der systematisch durchgeführte Hautschutz 
aus den Komponenten 
• vorbeugender Schutz
• belastungsorientierte Hautreinigung 
• regenerierende Pflege  
• Desinfektion
findet im Anschluss an die Gefährdungsbe-
urteilung seinen Ausdruck in dem betriebs- 
oder bereichsspezifischen Hautschutzplan, 
der in Zusammenarbeit zwischen den Ver-
antwortlichen des Betriebes, dem Fach-
personal leistungsfähiger Hersteller und 
Arbeitsmedizinern nach betrieblicher Erpro-
bung der Präparate und breiter Akzeptanz 
bei den Beschäftigten aufgestellt wird.

HAUTSCHUTZPLAN

EINSATZBEREICH: HAUTSCHUTZ HAUTREINIGUNG HAUTPFLEGE DESINFEKTION

Die Produkt- 
Eigenschaften: 

Vermindert das Eindringen von 
Verschmutzungen in die Haut 
und reduziert die Hautbelastung 
sowie vorhandenes Allergie- und 
Sensibilisierungspotenzial. Haut-
schutz-Produkte unterstützen die 
Barrierefunktion der Haut.

Schonende und wirkungsvolle  
Reinigung von leichten 
bis starken und extremen 
Verschmutzungen, z. B. durch Öl, 
Fett, Teer, Eiweiß, Graphit, Metall-
staub, Ruß, Farbe, Harz, Bitumen, 
Kleber etc., hautverträglich, 
möglichst mit Rückfettung.

Zur Regeneration und Pflege. 
Führt der Haut Feuchtigkeit und 
Fettstoffe zu. Wirkt entzündung-
shemmend und beschleunigt 
die Wundheilung. Stärkt das 
Abwehrsystem der gesunden 
Haut.

Die hygienische Händedesinfektion 
ist wirksam gegen Krankheitserre-
ger und dabei hautschonender als 
das Händewaschen.

Anwendung – wie: In die sauberen, trockenen Hände 
sorgfältig einreiben, auch am 
Nagelbett.

In die verschmutzten Hände 
sorgfältig einreiben und mit 
Wasser nachspülen.

Nach der Arbeit in die gereinigten 
Hände leicht Einmassieren.

Auf trockenen Händen anwenden. 
Eine ausreichende Menge (eine 
hohle Hand voll) über sämtliche 
Bereiche der Hände einreiben 
und diese für die Dauer der 
vorge-schriebenen Einwirkzeit 
damit feucht halten.

Anwendung – wann: vor der Arbeit nach der Arbeit nach der Arbeit nach Bedarf

Die Verwendung von Hautschutzmitteln entbindet nicht von der Pflicht, vorgeschriebene  
Schutzmaßnahmen, z. B. das Tragen von Schutzhandschuhen, zu ergreifen.

Firma:

Haftungsausschluss: Alle Informationen auf diesen Seiten sind mit größter Sorgfalt zusammengetragen worden.  
Dennoch können wir keinerlei Gewähr bei Fehlern und Irrtümern übernehmen, Stand: Juli 2017 © Stünings Medien, Krefeld

«Texte und Informationen aus BVH Info-Reihe 9.  
Für die Unterstützung und Freigabe danken wir Herrn Dr. D. Mehlan.»
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Die wichtigsten Regeln für 
den Einsatz von „Persönlichen 
Schutzausrüstungen gegen 
Absturz“ sind in den
• �DGUV 112-198 Regeln für die 

Benutzung von persönli-
chen Schutzausrüstungen 
gegen Absturz

• �DGUV 112-199 Regeln für das 
Retten aus Höhen und Tie-

fen mit persönlichen Absturzschutzaus-
rüstungen enthalten.

In der DGUV 112-198 ist in Abschnitt 4  
„Gefährdungsermittlung“ festgelegt:

4.1 �Vor der Auswahl und der Benutzung von 
Persönlichen Schutzausrüstungen ge-
gen Absturz hat der Unternehmer eine 
Gefährdungsermittlung durchzuführen.

4.2 �Bei der Gefährdungsermittlung sind die 
Gefährdungen zu ermitteln, die durch 
technische oder organisatorische Maß-
nahmen nicht verhindert oder gemindert 
werden können.

4.3 �Der Unternehmer hat die Eigenschaften 
festzulegen, die Persönliche Schutzaus-
rüstungen gegen Absturz aufweisen 
müssen, damit sie einen Schutz gegen 
die genannten Gefahren bieten. Dabei 
sind die Gefahren, die bei der Benut-
zung von „Persönlichen Schutzausrüs-
tungen gegen Absturz“ entstehen oder 
von diesen ausgehen können, in einer 
gesonderten Gefährdungsbeurteilung zu 
berücksichtigen.

4.4 �Bei Veränderungen der Arbeitsplatzbe-
dingungen hat der Unternehmer seine 
Ermittlungen zu überprüfen.

4.5 �Der Unternehmer hat seine Erkenntnisse 
nach den Abschnitten 4.3 bis 4.4 auf der 
Grundlage der Gefährdungsermittlung 
zu dokumentieren. Bei vergleichbaren 
Arbeitscharakteristiken und Gefährdun-
gen kann für mehrere Versicherte eine 
gemeinsame Dokumentation erfolgen.

Folgende Gefährdungen können im Falle eines 
Sturzes auftreten:

• �Das Versagen eines Glieds der Sicherungs-
kette kann einen Absturz zur Folge haben.

• �Durch Anschlagen an Gegenständen oder 
baulichen Einrichtungen kann sich die Per-
son beim Sturz verletzen.

• �Die in Folge des Sturzes auftretende Fang-
stoßkraft kann zu Verletzungen führen.

• �Durch das freie Hängen im Gurt kann es 
zum „orthostatischen“ Schock (Hänge-
trauma) kommen. Das kann zu irreversi-
blen Körperschäden oder sogar zum Tod 
führen.

• �Auch durch organisatorische Mängel kann 
es zu Gefährdungen kommen.

Hinweise und Begriffserklärungen

Persönliche Schutzausrüstungen gegen 
Absturz 
gehören zu den individuellen Schutz
maßnahmen. Persönliche Absturzschutz
ausrüstungen schützen den Benutzer vor 
einem Absturz entweder durch Verhinde-
rung eines Sturzes (Rückhaltesystem) oder 
Auffangen eines freien Falls (Auffangsys-
tem). Persönliche Absturzschutzausrüstun-
gen bestehen aus einer Zusammenstellung 
von Bestandteilen, die mindestens eine Kör-
perhaltevorrichtung (z. B. Auffanggurt) und 
ein Befestigungssystem umfassen, die mit 
einer zuverlässigen Verankerung verbunden 
werden können.

Befestigungssysteme 
bestehen aus einem oder mehreren, in 
der Regel der vorgesehenen Anwendung 
im System verwendeten Bestandteilen  
(z. B. Verbindungsmittel, Verbindungsele-
mente, Auffanggerät, Anschlageinrichtun-
gen), die trennbar oder untrennbar mitein-
ander verbunden sind.

Auffangsysteme
nach DIN EN 363 sind persönliche Absturz-
schutzsysteme zum Auffangen eines freien 
Falls, wodurch die während des Auffangvor-
ganges auf den Körper des Benutzers wir-
kenden Fangstoßkräfte auf ein erträgliches 
Maß begrenzt werden.
„Persönliche Absturzschutzsysteme“ be-
stehen mindestens aus einer Körperhalte-
vorrichtung (z. B. Auffanggurt, Sitzgurt) und 
einem Befestigungssystem (z. B. Verbin-
dungsmittel), die mit einer zuverlässigen 
Verankerung verbunden werden können.

Bestandteile 
nach EN 363 sind Teile eines Systems, die 
vom Hersteller verkaufsfertig mit Verpa-
ckung, Kennzeichnung und Informationen 
des Herstellers geliefert werden. Zu den Be-
standteilen von Rettungssystemen gehören 
beispielsweise Rettungsgurte, Rettungs-
schlaufen, Rettungshubgeräte, Abseilgeräte, 
Verbindungselemente und Anschlageinrich-
tungen.

Haftungsausschluss: Alle Informationen auf diesen Seiten sind mit größter Sorgfalt 
zusammengetragen worden. Dennoch können wir keinerlei Gewähr bei Fehlern und 
Irrtümern übernehmen, Stand: Juli 2017 ©  Stünings  Medien, Krefeld

Verbindungs-
mittel

Auffanggurt

Anschlagpunkt

mitlaufender
Seilkürzer

Führungsseil
bewegliche Führung

Endsicherung

Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich 
beweglicher Führung 
nach EN 353-2 sind Bestandteile von Auf-
fangsystemen. Das Auffanggerät läuft wäh-
rend der Auf- und/oder Abwärtsbewegung 
an der Führung ohne manuelle Einstel-
lungen. Bei einem Sturz blockiert es auto-
matisch an der Führung. Die bewegliche 
Führung, z. B. ein Seil, ist an einem oberen 
Anschlagpunkt befestigt.

Mitlaufende Auffanggeräte einschließ- 
lich fester Führung (Steigschutzeinrich-
tungen) 
nach EN 353-1 sind Bestandteile von Auf-
fangsystemen und vorwiegend an Steig-
leitern oder Steigeisengängen angebracht. 
Das mitlaufende Auffanggerät blockiert 
bei einem Sturz selbsttätig an der festen 
Führung und hält den Benutzer mit dem 
Auffanggurt. Die feste Führung, z. B. eine 
Schiene oder ein Seil, ist so gehalten, dass 
seitliche Bewegungen der Führung einge-
schränkt sind.

Rettungsgurte 
nach EN 1497 sind Körperhaltevorrichtungen 
und Bestandteile von Rettungssystemen. 
Sie bestehen aus Gurtbändern, Beschlag-
teilen oder sonstigen Einzelteilen, die so 
gestaltet und konfektioniert sind, dass der 
gesamte Körper der zu rettenden Person 
während des Rettungsvorganges unter-
stützt und in einer aufrechten Position ge-
halten wird.

Rettungsschlaufen 
nach EN 1498 sind Körperhaltevorrichtungen 
und Bestandteile von Rettungssystemen. 
Sie bestehen aus Gurtbändern, Beschlag-
teilen oder sonstigen Einzelteilen, die so 
gestaltet und konfektioniert sind, dass die 
zu rettende Person während des Rettungs-
vorganges in der vorgegebenen Position 
gehalten wird.

Haltegurt

Halteöse

Halteseil

Halteöse
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Rettungshubgeräte 
nach EN 1496 sind Bestandteile von Ret-
tungssystemen, mit denen sich Personen 
von einem tiefer gelegenen zu einem höher 
gelegenen Ort entweder selbst heraufzie-
hen oder von einem Helfer heraufgezogen 
werden können.

Abseilgeräte 
nach EN 341 sind Bestandteile von Rettungs-
systemen, mit denen sich Personen von ei-
nem höheren zu einem tiefer gelegenen Ort 
entweder selbst oder mit Hilfe einer zweiten 
Person mit einer begrenzten Geschwindig-
keit hinablassen können.

Verbindungsmittel 
nach EN 354 sind Bestandteile eines Auf-
fangsystems, bestehend aus Seil, Gurtband 
oder Kette mit Endverbindungen.

Verbindungselemente 
nach EN 362 sind verbindende Bestandteile 
in einem Auffangsystem, z. B. Karabinerha-
ken.

Falldämpfer 
nach EN 355 sind Bestandteile eines Auf-
fangsystems, das die beim Stürzen auftre-
tenden Stoßkräfte, die auf die Person, den 
Auffanggurt und die Anschlageinrichtung 
einwirken, verringert.

Höhensicherungsgeräte 
nach EN 360 sind Bestandteile eines Auf-
fangsystems, das Personen, mit angeleg-
tem Auffanggurt, bei einem Sturz selbsttätig 
bremsend auffängt. Hierbei ist die Fallstre-
cke begrenzt. Die auf den Körper wirkenden 
Stoßkräfte werden gemindert. Die Geräte 
gestatten ein freies Bewegen innerhalb des 
Auszugsbereiches des Seiles/Bandes.

Anschlageinrichtungen 
schützen, in Kombination mit Verbindungs-
mitteln mit Falldämpfern, Höhensicherungs-
geräten, mitlaufenden Auffanggeräten ein-
schließlich beweglicher Führung verbunden 
mit einem entsprechenden Auffanggurt 
den der Benutzer trägt, vor einem Absturz. 
Es können Anschlageinrichtungen nach EN 
795 aber auch andere geeignete Anschlag-
möglichkeiten ausgewählt werden. Für das 
Anschlagen auf Dächern stehen auch Si-
cherheitsdachhaken nach DIN EN 517 und 
Einzeltritte nach DIN EN 516 zur Verfügung.
Nach EN 795 werden folgende Klassen von 
Anschlageinrichtungen unterschieden: 

• �Klasse A1: 
Anker zur Befestigung an vertikalen, hori-
zontalen und geneigten Flächen, z. B. Wän-
den, Säulen, Stürzen

• �Klasse A2: 
Anker zur Befestigung an geneigten Dächern

• �Klasse B: 
Transportable, vorübergehend angebrachte 
Anschlageinrichtungen

• �Klasse C: 
Anschlageinrichtungen mit horizontalem 
Führungsseil, die um höchstens 15° von der 
Horizontalen abweichen

• �Klasse D: 

Anschlageinrichtungen mit horizontaler 
Führungsschiene

• �Klasse E: 

Durch Eigengewicht gehaltene Anschlag-
einrichtungen zur Benutzung auf horizon-
talen Flächen, die um höchstens 5° von der 
Horizontalen abweichen

Anschlagmöglichkeiten 
an Teilen baulicher Anlagen sind temporär 
benutzte Stellen zum Befestigen von Per-
sönlichen Absturzschutzsystemen.
Geeignete Anschlagmöglichkeiten können 
zum Beispiel sein: Beton-, Holzbalken, Träger 
oder Rohre von Stahlkonstruktionen.

Gebrauchsdauer
ist die Zeitspanne, in der die Funktionstüch-
tigkeit der Rettungsausrüstung erhalten 
bleibt. Sie beginnt ab dem Herstellungsda-
tum. Die Gebrauchsdauer von Rettungs-
ausrüstungen ist von den jeweiligen Ein-
satzbedingungen abhängig; die Angaben 
der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. 
Aus Chemiefasern hergestellte Gurte und 
Verbindungsmittel unterliegen auch ohne 
Beanspruchung einer gewissen Alterung, 
die insbesondere von der Stärke der ultra-
violetten Strahlung sowie von klimatischen 
und anderen Einflüssen abhängig ist. Des-
halb können keine genauen Angaben über 
die Gebrauchsdauer gemacht werden. 
Nach den bisherigen Erfahrungen kann un-
ter normalen Einsatzbedingungen bei Gur-
ten von einer Gebrauchsdauer von 6 bis  
8 Jahren und bei Verbindungsmitteln (Seil/
Gurtband) von einer Gebrauchsdauer von  
4 bis 6 Jahren ausgegangen werden.

Vor der Auswahl und der Benutzung von Persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz hat der Unter-
nehmer eine Gefährdungsermittlung durchzuführen.

Überwachung 
Der Unternehmer kann einen Unterwiesenen 
oder Sachkundigen benennen. Dieser über-
nimmt die ordnungsgemäße Überwachung. 
Der Unternehmer hat die Nutzer auf die Tra-
gepflicht hinzuweisen.

Prüfungen 
Der Benutzer muss vor jedem Einsatz die 
Persönliche Schutzausrüstung auf Mängel, 
Vollständigkeit und Prüfdatum kontrollieren. 
Die Ausrüstung muss alle 12 Monate von ei-
nem Sachkundigen überprüft werden. Diese 
Prüfung wird in einem Buch dokumentiert.

Instandhaltung 
Der Unternehmer hat dafür Sorge zu tra-
gen, dass die Wartung der Persönlichen 
Absturzschutzausrüstung zum Retten aus 
Höhen und Tiefen von einem Sachkundigen 
durchgeführt wird. Er hat ebenfalls dafür zu 
sorgen, dass beschädigte oder stark bean-
spruchte Absturzschutzausrüstungen nicht 
mehr benutzt werden, bis ein Sachkundiger 
der weiteren Benutzung zugestimmt hat. 
Der Unternehmer ist dafür verantwortlich, 
dass schadhafte Teile von Absturzschutz-
ausrüstungen durch einen Sachkundigen 
durch solche Ersatzteile ersetzt werden, die 
den Originalteilen entsprechen.

Ordnungsgemäße Lagerung 
Persönliche Schutzausrüstung muss so 
gelagert werden, dass es nicht zu keinen 
Beeinträchtigungen durch schädigende Ein-
flüsse kommt:

• �in trockenen, nicht zu warmen Räumen, 
freihängend aufbewahrt

• �nicht in der Nähe von Heizungen lagern
• ��nicht mit aggressiven Stoffen in Verbin-

dung kommen lassen (z. B. Öle, Laugen, 
Säuren)

• �vor UV-Strahlung und direkter Lichteinwir-
kung schützen
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EN 341:	� PSA gegen Absturz; Abseilgeräte zum Retten

EN 353-1:	� PSA gegen Absturz; Teil 1: Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich fester Führung

EN 353-2:	� PSA gegen Absturz; Teil 2: Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich beweglicher Führung

EN 354:	� Persönliche Absturzschutzausrüstung; Verbindungsmittel

EN 355:	� PSA gegen Absturz; Falldämpfer

EN 358:	� PSA für Haltefunktionen und zur Verhinderung von Abstürzen – Haltegurte und  
Verbindungsmittel für Haltegurte

EN 360:	�� PSA gegen Absturz – Höhensicherungsgeräte

EN 361:	� PSA gegen Absturz – Auffanggurte

EN 362:	� PSA gegen Absturz – Verbindungselemente

EN 363:	 Persönliche Absturzschutzausrüstung – Persönliche Absturzschutzsysteme

EN 364:	� PSA gegen Absturz; Prüfverfahren

EN 365:	� PSA zum Schutz gegen Absturz – Allgemeine Anforderungen an Gebrauchsanleitungen, Wartung, 
regelmäßige Überprüfung, Instandsetzung, Kennzeichnung und Verpackung

EN 516:	� Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen – Einrichtungen zum Betreten des  
Daches – Laufstege, Trittflächen und Einzeltritte

EN 517:	� Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen – Sicherheitsdachhaken

EN 564:2015-03:	� Bergsteigerausrüstung; Reepschnur; Sicherheitstechnische Anforderungen  
und Prüfverfahren

EN 565:2007-03:	� Bergsteigerausrüstung; Band – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

EN 566:	� Bergsteigerausrüstung – Schlingen – Sicherheitstechnische Anforderungen und  
Prüfverfahren

EN 567:	� Bergsteigerausrüstung – Seilklemmen – Sicherheitstechnische Anforderungen  
und Prüfverfahren

EN 795:	� Schutz gegen Absturz – Anschlageinrichtungen

EN 892:	� Bergsteigerausrüstung; Dynamische Bergseile – Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Kennzeichnung und Prüfverfahren

EN 12 275:	� Bergsteigerausrüstung; Karabiner – Sicherheitstechnische Anforderungen  
und Prüfverfahren

EN 1496:	� Persönliche Absturzsicherungsausrüstung – Rettungshubgeräte

EN 1497:	� Persönliche Absturzsicherungsausrüstung – Rettungsgurte

EN 1498:	� Persönliche Absturzsicherungsausrüstung – Rettungsschlaufen

EN-NORMEN

Haftungsausschluss: Alle Informationen auf diesen Seiten sind mit größter Sorgfalt zusammengetragen worden. Dennoch können wir keinerlei Gewähr bei Fehlern und Irrtümern 
übernehmen, Stand: Juli 2017 © Stünings Medien, Krefeld
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Die Art der Darstellung und das Katalognummernsystem 
dieses Kataloges sind urheberrechtlich geschützt.

Nachdruck und Vervielfältigungen jeglicher Art, auch aus-
zugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der  
Firma PRECITOOL Werkzeughandel GmbH & Co. KG Zentral- 
lager, 36286 Neuenstein, gestattet.

Der Katalog, einschließlich Ergänzungen, Auszügen und 
Nachträgen wird unseren Kunden kostenlos zur Verfügung 
gestellt.

Der Inhalt des Kataloges ist für uns unverbindlich.  
Wir übernehmen keine Gewähr für technische Angaben 
(DIN / ISO - Werksnormänderungen etc.).

Der Katalog bleibt unser Eigentum und kann jederzeit 
von uns zurückverlangt werden. Er wird Ihnen zur aus-
schließlichen Verwendung im Verkehr mit uns überlassen.  
Die Weitergabe an Dritte ist ausdrücklich untersagt.

Preise: 
Die im Katalog angegebenen Preise verstehen sich in EURO 
per Stück Satz, ausschließlich der gesetzlichen Um-satz-
steuer, welche gesondert in Rechnung gestellt wird (aus-
genommen Exportsendungen).

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen  
und freibleibend. Wir behalten uns vor, die am Tage der 
Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

Gültigkeit: 
Ab 01.08.2020 bis zum 31.05.2022 bzw. bis zum  
Erscheinen des neuen Kataloges. 
Der Katalog 2018/2019 ist ab dem 01.08.2020 ungültig.
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